
Assembly Instruction | Instrucciones de montaje | Instructions d’assemblage

wedi Tub Sealing Tape with waterproof
Butyl connection strip 
Cinta de sellado wedi para bañeras con tira de conexión de butilo estanca | 

Ruban d'étanchéité wedi pour baignoire avec bande de raccordement étanche en butyle 

For a waterproof connection to wedi building panel to prefabricated tubs / shower trays without flange or with only limited nailing flanges. For Installation of wedi building

panel to tubs / shower tubs with perimeter flange please refer to wedi Technical Handbook.

Para una conexión estanca para el panel de construcción wedi a las bases de ducha / bañeras prefabricadas sin brida o solo con bridas de clavadura limitadas. Para la

instalación del panel de construcción wedi en bañeras / bañeras con ducha con brida perimetral, por favor consulte el Manual Técnico wedi.

Pour un raccordement étanche du panneau de construction wedi aux baignoires / receveurs de douche préfabriqués sans rebord ou avec des rebords de clouage étroits

seulement. Pour l'installation du panneau de construction wedi avec des baignoires / douches avec rebord périmétrique, se reporter au manuel technique wedi.
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Ruban d'étanchéité wedi pour baignoire avec bande de raccordement étanche en butyle
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For waterproof wall and deck connections  to Tubs and Trays without nailing flange  

Para conexiones estancas de plataformas y paredes a bañeras y bases sin brida de clavadura A
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Pour des raccordements étanches de murs et de terrasses aux baignoires et aux bacs sans rebord de clouage.
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For waterproof wall and deck connections to Tubs and Trays with full or partial nailing flange 

Para conexiones estancas de plataformas y paredes a bañeras y bases con brida de clavadura parcial o plena
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Pour des raccordements étanches de murs et de terrasses aux baignoires et aux bacs avec rebord de clouage complet ou partiel
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