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Verwendete Symbole

A waRNuNG!

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr.
Bei Nichtbeachten des Hinweises drohen Tod
oder schwerste Verletzungen.

Technische Daten

VORSICHT!

Bezeichnet eine mdéglicherweise geféhriiche
Situation. Bei Nichtbeachten des Hinweises
drohen Verletzungen oder Sachschéden.
[i]  HNnwess

Bezeichnet Anwendungstips und wichtige
Informationen.

Symbole am Gerat

® Vor Inbetriebnahme
é Bedlienungsanleitung lesen!

Augenschutz tragen!
e

Entsorgungshinweis fir das
E Altgerét (siehe Seite 14)!

Geratetyp Mauerschlitzer MS 1706 FR

Schnitttiefe mm 0-35
Nutbreite mm 10-30
Scheibendurchmesser mm 140

Werkzeugaufnahme M 14
Drehzahl (im Leerlauf) min~! 7500
Leistungsaufnahme w 1400
Leistungsabgabe w 950

Gewicht (ohne Kabel) kg 4,6

Schutzklasse /(5]
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Auf einen Blick

11

oo g b~ W

Frastisch

Fréastiefenverstellung

a) Frastiefenskala

b) Frastiefenanschlag
Schutzhaubendeckel
Handgriff/Saugstutzen

Verriegelung fiir Schutzhaubendeckel
Entriegelungsgriff

zum Schwenken der Antriebseinheit
Handgriff

Entriegelungswippe
zum Absenken der Fraseinheit

10
11
12

13
14

15

*

Schalter
zum Ein- und Ausschalten.

Schnittrichtungspfeil
Netzkabel 4,0 m mit Netzstecker

Spindelarretierung
zum Feststellen der Spindel beim
Werkzeugwechsel.

Getriebekopf mit Drehrichtungspfeil

Anschlag
beim Schwenken der Antriebseinheit

Typschild *

im Bild nicht dargestellt
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Lieferumfang

Mauerschlitzer MS 1706 FR
2 Diamant-Trennscheiben (Teile-Nr.: 334.464)
1 SDS Clic Schnellspannmutter
(Teile-Nr.: 253.049)
2 Spannflansche (Teile-Nr.: 191.612)
2 Distanzscheiben 5 mm
(Teile-Nr.: 318.914)
1 Distanzscheibe 15 mm
(Teile-Nr.: 251.487)
1 Adapter flr Staubabsaugung 32/28 mm
(Teile-Nr.: 327.026)
1 Schlitzbrecher (Teile-Nr.: 229.253)
1 Kunststoff-Tragekoffer
(Teile-Nr.: 327.034)
1 Bedienungsanleitung (Teile-Nr. 318.779)

Zu lhrer Sicherheit

A wARNUNG!

Vor Gebrauch des Mauerschlitzers lesen und
danach handein:

— die vorliegende Bedienungsanleitung,

— die ,Allgemeinen Sicherheitshinweise” zum
Umgang mit Elektrowerkzeugen im
beigelegten Heft (Schriften-Nr.: 315.915),

— die fur den Einsatzort geltenden Regeln
und Vorschriften zur Unfallverh(tung.

Dieser Mauerschlitzer ist nach dem Stand der
Technik und den anerkannten
sicherheitstechnischen Regeln gebaut.
Dennoch kénnen bei Gebrauch Gefahren fir
Leib und Leben des Benutzers oder Dritter
bzw. Schaden an der Maschine oder an
anderen Sachwerten entstehen.

Der Mauerschilitzer ist nur zu benutzen

— fur die bestimmungsgemée Verwendung,

— in sicherheitstechnisch einwandfreiem
Zustand.

Die Sicherheit beeintrdchtigende Stérungen

umgehend beseitigen.

BestimmungsgemaBe Verwendung
Dieser Mauerschlitzer ist bestimmt

— fUr den gewerblichen Einsatz in Industrie
und Handwerk,

— zum Schlitzen und Trennen von
mineralischen Werkstoffen ohne Zugabe
von Wasser,

— zum Einsatz mit Diamant-Trennscheiben
und Zubehor, das in dieser Anleitung
angegeben oder vom Hersteller empfohlen
wird.

Sicherheitshinweise

AN warnunG!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-

weisungen. \ersdumnisse bei der Einhaltung

der Sicherheitshinweise und Anweisungen
kénnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen zur Folge haben.

Bewabhren Sie alle Sicherheitshinweise und

Anweisungen fiir die Zukunft auf.

B Verwenden Sie immer die mit dem
Elektrowerkzeug mitgelieferte Schutz-
haube. Die Schutzhaube muss sicher am
Elektrowerkzeug angebracht und so
eingestellt sein, dass ein HéchstmaB an
Sicherheit erreicht wird, d. h. der kleinst-
mdgliche Teil des Einsatzwerkzeugs zeigt
offen zur Bedienperson. Halten Sie sich
und die in der Nahe befindlichen Personen
auBerhalb der Ebene des rotierenden
Einsatzwerkzeugs auf.

Die Schutzhaube soll die Bedienperson vor
Bruchstticken und zufélligem Kontakt mit
dem Einsatzwerkzeug schitzen.

B Verwenden Sie nur Diamant-
Trennscheiben, die vom Hersteller speziell
fur dieses Elektrowerkzeug vorgesehen
und empfohlen wurden.

Nur weil Sie das Zubehdr an Inrem Elektro-
werkzeug befestigen kdnnen, garantiert das
keine sichere Verwendung.

B Die zulassige Drehzahl der Trennscheibe
muss mindestens so hoch sein wie die auf
dem Elektrowerkzeug angegebene
Héchstdrehzahl.

Zubehdr, das sich schneller als zulassig dreht,
kann zerbrechen und umherfliegen.
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B Trennscheiben durfen nur fir die
empfohlenen Einsatzméglichkeiten
verwendet werden. Zum Beispiel:
Schleifen Sie nie mit der Seitenflache
einer Diamant-Trennscheibe.
Diamant-Trennscheiben sind zum peripheren
Schleifen bestimmt. Seitliche Krafteinwirkung
auf diese Werkzeuge kann sie zerbrechen.

B Verwenden Sie immer unbeschédigte
Spannflansche in der richtigen GréBe
und Form fiir das von Ihnen gewéhlte
Einsatzwerkzeug.

Geeignete Flansche stiitzen die Einsatzwerk-
zeuge und verringern so die Gefahr eines
Bruchs.

B Verwenden Sie keine abgenutzten
Trennscheiben von gréBeren
Elektrowerkzeugen.

Einsatzwerkzeuge fur groBere Elektrowerk-

zeuge sind nicht fur die héheren Drehzahlen
von Kkleineren Elektrowerkzeugen ausgelegt
und kdénnen brechen.

B AuBendurchmesser und -dicke des
Einsatzwerkzeugs miissen den
MaBangaben lhres Elektrowerkzeugs
entsprechen.

Falsch bemessene Einsatzwerkzeuge kdnnen
nicht ausreichend abgeschirmt oder
kontrolliert werden.

B Die Bohrungen der Trennscheiben und
Spannflansche miissen genau auf die
Schleifspindel Ihres Elektrowerkzeugs
passen.

Einsatzwerkzeuge, die nicht genau auf die
Schleifspindel des Elektrowerkzeugs passen,
drehen sich ungleichmaBig, vibrieren sehr
stark und kénnen zum Verlust der Kontrolle
fUhren.

B Verwenden Sie keine beschadigten
Einsatzwerkzeuge. Kontrollieren Sie vor
jeder Verwendung die Einsatzwerkzeuge
auf Absplitterungen und Risse. Wenn das
Elektrowerkzeug oder das Einsatz-
werkzeug herunterfallt, Gberprifen Sie,
ob es beschéadigt ist, oder verwenden Sie
ein unbeschédigtes Einsatzwerkzeug.
Wenn Sie das Einsatzwerkzeug
kontrolliert und eingesetzt haben, halten
Sie sich und die in der Nahe befindlichen
Personen auBerhalb der Ebene des

rotierenden Einsatzwerkzeugs auf und
lassen Sie das Gerét eine Minute lang mit
Héchstdrehzahl laufen.

Beschadigte Einsatzwerkzeuge brechen
meist in dieser Testzeit.

Tragen Sie persénliche Schutzausris-
tung. Verwenden Sie je nach Anwendung
Vollgesichtsschutz, Augenschutz oder
Schutzbrille. Soweit angemessen, tragen
Sie Staubmaske, Gehoérschutz, Schutz-
handschuhe oder Spezialschiirze, die
kleine Schleif- und Materialpartikel von
Ihnen fernhalt.

Die Augen sollen vor herumfliegenden Fremad-
korpern geschitzt werden, die bei verschie-
denen Anwendungen entstehen. Staub- oder
Atemschutzmaske missen den bei der
Anwendung entstehenden Staub fittemn.
Wenn Sie lange lautem Larm ausgesetzt sind,
kénnen Sie einen Horverlust erleiden.
Achten Sie bei anderen Personen auf
sicheren Abstand zu Ihrem Arbeitsbereich.
Jeder, der den Arbeitsbereich betritt,
muss personliche Schutzausriistung
tragen.

Bruchsttcke des Werksttcks oder
gebrochener Einsatzwerkzeuge kdnnen
wegfliegen und Verletzungen auch auBerhalb
des direkten Arbeitsbereichs verursachen.
Halten Sie das Gerét nur an den isolierten
Griffflachen, wenn Sie Arbeiten ausfiih-
ren, bei denen das Einsatzwerkzeug
verborgene Stromleitungen oder das
eigene Netzkabel treffen kann.

Der Kontakt mit einer spannungsfihrenden
Leitung kann auch metallene Geréteteile unter
Spannung setzen und zu einem elektrischen
Schlag flhren.

Halten Sie das Netzkabel von sich
drehenden Einsatzwerkzeugen fern.
Wenn Sie die Kontrolle Uber das Gerat
verlieren, kann das Netzkabel durchtrennt
oder erfasst werden und Ihre Hand oder Inr
Arm in das sich drehende Einsatzwerkzeug
geraten.
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B Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals
ab, bevor das Einsatzwerkzeug véllig zum
Stillstand gekommen ist.

Das sich drehende Einsatzwerkzeug kann in
Kontakt mit der Ablagefldche geraten,
wodurch Sie die Kontrolle Uber das
Elektrowerkzeug verlieren kdnnen.

B Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht
laufen, wéahrend Sie es tragen.

Ihre Kleidung kann durch zufalligen Kontakt
mit dem sich drehenden Einsatzwerkzeug
erfasst werden und das Einsatzwerkzeug sich
in Ihren Kérper bohren.

B Reinigen Sie regelméaBig die
Luftungsschlitze Ihres Elektrowerkzeugs.
Das Motorgeblase zieht Staub in das
Gehause, und eine starke Ansammlung von
Metallstaub kann elektrische Gefahren
verursachen.

B Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht
in der Nahe brennbarer Materialien.
Funken k&nnen diese Materialien entziinden.

Rickschlag und entsprechende

Sicherheitshinweise

Ruckschlag ist die plotzliche Reaktion infolge

eines hakenden oder blockierten drehenden

Einsatzwerkzeugs, wie Schleifscheibe,

Schleifteller, Drahtburste usw. Verhaken oder

Blockieren flihrt zu einem abrupten Stopp des

rotierenden Einsatzwerkzeugs. Dadurch wird

ein unkontrolliertes Elektrowerkzeug gegen die

Drehrichtung des Einsatzwerkzeugs an der

Blockierstelle beschleunigt.

B Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest
und bringen Sie lhren Korper und lhre
Arme in eine Position, in der Sie die
Ruickschlagkrafte abfangen kénnen.
Verwenden Sie immer den Zusatzgriff,
falls vorhanden, um die gréBtmaégliche
Kontrolle Giber Riickschlagkrafte oder
Reaktionsmomente beim Hochlauf zu
haben.

Die Bedienperson kann durch geeignete
VorsichtsmaBnahmen die Rickschlag- und
Reaktionskréafte beherrschen.

W Bringen Sie lhre Hand nie in die N&he sich
drehender Einsatzwerkzeuge.

Das Einsatzwerkzeug kann sich beim
RUckschlag Uber Ihre Hand bewegen.

Meiden Sie mit lhrem Kérper den Bereich,
in den das Elektrowerkzeug bei einem
Rickschlag bewegt wird.

Der Ruckschlag treibt das Elektrowerkzeug in
die Richtung entgegengesetzt zur Bewegung
der Schleifscheibe an der Blockierstelle.
Arbeiten Sie besonders vorsichtig im
Bereich von Ecken, scharfen Kanten usw.
Verhindern Sie, dass Einsatzwerkzeuge
vom Werkstlick zuriickprallen und
verklemmen.

Das rotierende Einsatzwerkzeug neigt bei
Ecken, scharfen Kanten oder wenn es abprallt
dazu, sich zu verklemmen. Dies verursacht
einen Kontrolliverlust oder Rickschlag.
Verwenden Sie kein Ketten- oder
gezahntes Sageblatt.

Solche Einsatzwerkzeuge verursachen haufig
einen RUckschlag oder den Verlust der
Kontrolle Uber das Elektrowerkzeug.
Vermeiden Sie ein Blockieren der
Trennscheibe oder zu hohen
Anpressdruck. Fihren Sie keine
liberméBig tiefen Schnitte aus.

Eine Uberlastung der Trennscheibe erhoht
deren Beanspruchung und die Anfalligkeit
zum Verkanten oder Blockieren und damit die
Mdglichkeit eines Ruckschlags oder
Schleifkérperbruchs.

Falls die Trennscheibe verklemmt oder
Sie die Arbeit aus irgendeinem anderen
Grund unterbrechen, schalten Sie das
Elektrowerkzeug aus und halten Sie es
ruhig, bis die Scheibe vollstédndig zum
Stillstand gekommen ist. Versuchen Sie
nie, die noch laufende Scheibe aus dem
Werkstlick zu ziehen, sonst kann ein
Ruckschlag erfolgen.

Ermitteln und beheben Sie die Ursache des
Verklemmens.

Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht
wieder ein, solange es sich im Werkstiick
befindet. Lassen Sie die Trennscheibe erst
ihre volle Drehzahl erreichen, bevor Sie
den Schnitt vorsichtig fortsetzen.
Andemnfalls kann die Scheibe verhaken, aus
dem Werstlck springen oder einen Ruck-
schlag verursachen, wenn das Elektrowerk-
zeug sich beim Einschalten im Werkstiick
befindet.
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W Stiitzen Sie Platten oder groBe
Werkstiicke ab, um das Risiko einer
eingeklemmten Trennscheibe und eines
Riickschlags zu vermindem.

GrofB3e Werkstlicke kdnnen sich unter ihnrem
eigenen Gewicht durchbiegen. Das Werk-
stiick muss auf beiden Seiten der Scheibe
abgestutzt werden, und zwar in der N&he der
Trennscheibe als auch an der Kante.

W Seien Sie besonders vorsichtig bei
,,Taschenschnitten“ in bestehende Wéande
oder andere nicht einsehbare Bereiche.
Die eintauchende Trennscheibe kann beim
Schneiden in Gas- oder Wasserleitungen,
elektrische Leitungen oder andere Objekte
einen Ruckschlag verursachen.

Weitere Sicherheitshinweise

B Vorsicht bei der Arbeit in unbekannten
Bereichen!

Verdeckt liegende Elektro-, Gas- oder
Wasserleitungen kénnen beschadigt
werden.

Geeignete Suchgerate benutzen, um den
Arbeitsbereich vorher abzusuchen.

B Vorsicht bei der Arbeit in tragenden
Wanden. Statik beachten!

Vor Arbeitsbeginn die Erlaubnis des
verantwortlichen Statikers, Architekten oder
der zustandigen Bauleitung einholen.

Die zulassige Schlitztiefe ist abhéngig von
SchlitzZlange, Wandstérke und Baumaterial.

B Keine Materialien bearbeiten, bei denen
gesundheitsgefédhrdende Stoffe freigesetzt
werden (z. B. Asbest).

B Der Mauerschlitzer muss beim Betrieb an
eine Staubabsaugung angeschlossen
werden.

Die Absauganlage muss zum Absaugen von
Gesteinsstaub zugelassen sein.

Zum Absaugen von besonders gesundheits-
gefahrdenden, krebserregenden, trockenen
Stauben ist ein daflr zugelassener Spezial-
sauger zu verwenden. Netzspannung und
Spannungsangabe auf dem Typschild muss
Ubereinstimmen.

Gerausch und Vibration

Die Gerausch- und Schwingungswerte wurden
entsprechend EN 60745 (Beton) ermittelt.

Der A-bewertete Gerduschpegel des Geréates
betragt typischerweise:

— Schalldruckpegel: 102 dB(A);
— Schallleistungspegel: 113 dB(A);
— Unsicherheit: K=3dB.
Schwingungsgesamtwert

(beim Schneiden von Beton):

— Emissionswert: a,=6,5m/s’
— Unsicherheit: K=1,5m/s?

N\ wWARNUNG!

Die angegebenen Messwerte gelten flir neue
Geréte. Im tdglichen Einsatz verdndern sich
Gerdusch- und Schwingungswerte.

(il HiNnwers

Der in diesen Anweisungen angegebene
Schwingungspegel ist entsprechend einem in
EN 60745 genormten Messverfahren gemes-
sen worden und kann fur den Vergleich von
Elektrowerkzeugen miteinander verwendet
werden. Er eignet sich auch fur eine vorlaufige
Einschatzung der Schwingungsbelastung.

Der angegebene Schwingungspegel reprasen-
tiert die hauptsachlichen Anwendungen des
Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektro-
werkzeug fur andere Anwendungen, mit abwei-
chenden Einsatzwerkzeugen oder ungentgen-
der Wartung eingesetzt wird, kann der Schwin-
gungspegel abweichen. Dies kann die Schwin-
gungsbelastung Uber den gesamten Arbeits-
zeitraum deutlich erhéhen. Fir eine genaue
Abschétzung der Schwingungsbelastung sollten
auch die Zeiten berticksichtigt werden, in denen
das Gerat abgeschaltet ist oder zwar 1auft, aber
nicht tats&chlich im Einsatz ist. Dies kann die
Schwingungsbelastung Uber den gesamten
Arbeitszeitraum deutlich reduzieren. Legen Sie
zusatzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz
des Bedieners vor der Wirkung von Schwingun-
gen fest wie zum Beispiel: Wartung von Elektro-
werkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten
der Hande, Organisation der Arbeitsablaufe.

VORSICHT!
Bei einem Schalldruck tiber 85 dB(A)
Gehdrschutz tragen.



Mauerschlitzer MS 1706 FR

Gebrauchsanweisung

AN\ wARNUNG!
Vor allen Arbeiten am Geréat den Netzstecker
Ziehen.

Vor der Inbetriebnahme

B Mauerschlitzer auspacken und auf
Vollstandigkeit der Lieferung und
Transportschaden kontrollieren.

Ein- und Ausschalten

VORSICHT!

Nach einem Stromausfall lduft das
eingeschaltete Gerdt wieder an.

— Schalter (9) drlicken und nach vorne
schieben.

— Zum Einrasten Schalter vorne
hinunterdrticken.

— Zum Ausschalten Schalter durch Druck auf
hinteres Ende entriegeln.

Trennscheiben wechseln/Nutbreite
verandern

VORSICHT!
Verletzungsgefahr! Schutzhandschuhe tragen.

1. Netzstecker ziehen.

2. Verriegelung (5) fur Schutzhaubendeckel
anheben und um 180° drehen.

3. Schutzhaubendeckel (3) abnehmen.
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4. Spindelarretierung (12) driicken und
Schnellspannmutter l6sen.

/\  WARNUNG!

Personen- und Sachschéden.
Auf der Trennscheibe angegebene
Drehrichtung und Drehrichtungspfeil auf dem
Getriebekopf (13) mussen Ubereinstimmen.

il HiNwEss

Die rauhe Seite der Schnellspannmutter
zeigt immer zur Trennscheibe bzw. zur
Distanzscheibe.

5. Trennscheiben (b), Spannflansch (d) und
Distanzscheiben (c) abnehmen.

10

Zum Wechseln der Trennscheiben:

B Neue Trennscheiben (b),
Distanzscheiben (c) und Spannflansch (d)
in umgekehrter Reihenfolge aufsetzen.

B Schnellspannmutter (a) aufschrauben.
Spindelarretierung (12) driicken und
Schnellspannmutter (a) von Hand
festziehen.

Zum Andern der Nutbreite:

Die Nutbreite kann durch Umschichten der
Distanzscheiben eingestellt werden.

[i]  HiNnwEss

Die minimale Nutbreite betrdagt 10 mm.

In diesem Fall ist zwischen den Trennscheiben
nur der Spannflansch montiert.

Alle Distanzscheiben (c) werden vor der
Schnellspannmutter (a) montiert.

B Trennscheibe (b), Distanzscheiben (c)
entsprechend der gewinschten Nutbreite
und Spannflansch (d) aufsetzen.

B Restliche Distanzscheiben (c) aufsetzen.

B Schnellspannmutter aufschrauben.
Spindelarretierung (12) driicken und
Schnellspannmutter (a) von Hand
festziehen.
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6. Fraseinheit leicht nach unten driicken und
Schutzhaubendeckel (3) aufsetzen.

7. Verriegelung (5) fur Schutzhaubendeckel
anheben und um 180° bis zum Einrasten
drehen.

8. Netzstecker in Steckdose stecken.

9. Mauerschlitzer einschalten (ohne Einrasten)
und fUr ca. 30 Sekunden laufen lassen.
Auf Laufruhe Uberprufen.

Schnitttiefe verstellen

1. Netzstecker ziehen.

2. Verriegelung am Fréstiefenanschlag (2b)
drlcken und Anschlag auf die gewlnschte
Tiefe einstellen. Frastiefenanschlag (2b)
muss bei gewUnschter Tiefe eingerastet
sein.

Staubabsaugung
VORSICHT!

Der Mauerschlitzer muss beim Betrieb an eine
Staubabsaugung angeschiossen werden.

Die Absauganiage muss zum Absaugen von
Gesteinsstaub zugelassen sein.

Zum Absaugen von besonders
gesundheitsgefdhrdenden, krebserregenden,
trockenen Stéuben ist ein dafir zugelassener
Spezialsauger zu verwenden.

Bei jeder Stérung der Absauganiage die Arbeit
sofort abbrechen, Gerét ausschalten.
Stérung vor Wiederinbetriebnahme beseitigen.

B Schlauch der Absauganlage am
Saugstutzen anschlieBen.
Befestigung kontrollieren! Bei Bedarf
passenden Adapter benutzen.

Schnitte ausfiihren

N\ wARNUNG!

Die vorgeschriebene Schnittrichtung wird
durch den Schnittrichtungspfeil (10) auf dem
Schutzhaubendeckel angegeben und ist
immer einzuhalten.

Den Mauerschlitzer immer mit beiden Hénden
fihren. Vorgesehene Girifffldchen benutzen.
Eine Hand am Gerét, die andere Hand am
Handgriff (4) oder (7).

Wenn die Gefahr besteht, dass unter
Spannung stehende Leitungen angeschnitten
werden, dlirfen die Metallteile der Maschine
nicht berthrt werden.

Diamant-Trennscheiben werden beim Arbeiten
sehr heiB3. Erst nach dem Abkuhlen berdhren.

11
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1. Gerat mit dem Frastisch (1) volliflachig auf
die zu bearbeitende Flache aufsetzen.
Zum Ausrichten an Markierungen die
Kerbe im Frastisch benutzen.

2. Gerét einschalten.

3. Entriegelungswippe (8) betatigen und die
Fréseinheit langsam absenken und in das
Material eintauchen.

4. Mauerschlitzer in angegebene
Schnittrichtung bewegen.

5. Nach Fertigstellung des Schnittes Gerét
bei laufendem Motor vollstandig aus der
Nut herausschwenken, bis die
Entriegelungswippe (8) einrastet.

il HiNwEss

Nach dem Ausschalten lduft das Werkzeug

noch kurze Zeit nach.

6. Gerat ausschalten.

7. Verbleibenden Steg mit dem mitgelieferten
Schlitzbrecher entfernen.
Schwenken der Motoreinheit

Zur Verbesserung der Schnittfihrung und der
Handhabung ist es moglich, die Antriebseinheit
zu schwenken.

12

DN ..
B Entriegelungsgriff (6) nach oben ziehen und
die Motoreinheit bis zum Anschlag
schwenken.
Der Entriegelungsgriff muss in der neuen
Position einrasten.
Jetzt ist ein ziehender Schnitt in ergonomisch
gUnstiger Haltung méglich.

Arbeitshinweise

Zum Herstellen senkrechter Schnitte die
Motoreinheit wie zuvor beschrieben
schwenken.

Die Maschine oben ansetzen und nach unten
ziehen.

Die rechte Hand flihrt die Motoreinheit,
die linke Hand zieht am Handgriff (7).
Zum Herstellen waagerechter Schnitte wird im
schiebendem Schnitt gearbeitet.
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Die rechte Hand fUhrt die Motoreinheit, die linke
Hand liegt auf dem Handgriff/Saugstutzen (4).

Tipps

Bei Schnitten in sehr hartem Material kann

die Diamant-Trennscheibe Uberhitzen und

beschadigt werden.

B Schnitt sofort abbrechen und Trenn-
scheibe bei Leerlaufdrehzahl ohne Last
abkuhlen lassen.

Ein mit der Trennscheibe umlaufender Funken-

kranz und nachlassende Schnittleistung sind

Anzeichen fUr eine stumpf gewordene

Trennscheibe.

B Kurze Schnitte in abrasiven Materialien,

z. B. dem Scharfstein flr
Diamantwerkzeuge aus dem
Zubehodrprogramm des Herstellers,
scharfen die Trennscheibe.

B Wenn dadurch keine Verbesserung eintritt,
Trennscheiben ersetzen.

Weitere Informationen Uber die Produkte des

Herstellers unter www.flex-tools.com.

Wartung und Pflege

A waARNUNG!

Vor allen Arbeiten am Mauerschlitzer den
Netzstecker ziehen.

Reinigung

Gerét und LUftungsschlitze regelméaBig
reinigen. Haufigkeit ist vom bearbeiteten
Material und von der Dauer des Gebrauchs
abhéangig.

Gehéuseinnenraum mit Motor regelméBig mit
trockener Druckluft ausblasen.

[i]  HiNnwess

Mauerschlitzer wéhrend der Garantiezeit nicht
Offnen. Bei Nichtbeachtung eriéschen die
Garantieverpflichtungen des Herstellers.

Reparaturen

Reparaturen ausschlieBlich durch eine vom
Hersteller autorisierte Kundendienstwerkstatt
ausflhren lassen.

Ersatzteile und Zubehor

Ersatzteil/Zubehor Best.-Nr.
1 Adapter 32/28 mm fir 251.847
Saugschlauch

Universal-Adapter 25-32 mm 259.827

Weiteres Zubehér den Katalogen des
Herstellers entnehmen.
Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten
finden Sie auf unserer Homepage:
www.flex-tools.com

Diamant-Trennscheiben

Abmessungen Best.-Nr

[mm]

FUr schnelle Schnitte in Mauerwerk, Kalkstein
und Beton. Besonders hart mit groBen
Segmentabsténden flr bessere Kihlung
und optimalen Staubauswurf

1St./VE @140 334.464

13
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Entsorgungshinweise

Garantie

AN warnuna!
Ausgediente Geréte durch Entfernen des
Netzkabels unbrauchbar machen.

Nur fur EU-L&nder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in
den Hausmull!

Gemaéss Europaischer Richtlinie 2012/19/EG
Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate und
Umsetzung in nationales Recht missen
verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefuhrt werden.

[i]  HiNnwess

Uber Entsorgungsmaglichkeiten beim
Fachhéndler informieren!

C € -Konformitat

Wir erkléren in alleiniger Verantwortung, dass
das unter ,, Technische Daten“ beschriebene
Produkt mit folgenden Normen oder
normativen Dokumenten Ubereinstimmit:

EN 60745 gemaB den Bestimmungen

der Richtlinien 2004/108/EG, 2006/42/EG,

2011/65/EG.

Verantwortlich fur technische Unterlagen:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

/Z(VQ ez 2

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

27.01.2014
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)
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Bei Erwerb einer Neumaschine gewahrt FLEX
2 Jahre Hersteller-Garantie, beginnend mit dem
Verkaufsdatum der Maschine an den Endver-
braucher. Die Garantie erstreckt sich nur auf
Mangel, die auf Material- und/oder Herstellungs-
fehler sowie auf die Nichterflllung zugesicherter
Eigenschaften zurtickzuftihren sind.

Bei Geltendmachung eines Garantieanspruchs
ist der Original-Verkaufsbeleg mit Verkaufs-
datum beizufligen. Garantiereparaturen

durrfen ausschlieBlich von FLEX autorisierten
Werkstatten oder Service-Stationen
durchgeflhrt werden.

Ein Garantieanspruch besteht nur bei
bestimmungsgemaBer Verwendung.

\on der Garantie ausgeschlossen sind
insbesondere betriebsbedingter Verschlei3,
unsachgemaBe Anwendung, teilweise oder
komplett demontierte Maschinen sowie
Schéaden durch Uberlastung der Maschine,
Verwendung von nicht zugelassenen, defekten
oder falsch angewendeten Einsatzwerkzeugen.
Schéden, die durch die Maschine am Einsatz-
werkzeug bzw. Werkstlck verursacht werden,
Gewaltanwendung, Folgeschéaden, die auf
unsachgemaBe oder ungenligende Wartung
seitens des Kunden oder Dritter zurlickzufihren
sind, Beschadigungen durch Fremdeinwirkung
oder von Fremdkdérpern, z. B. Sand oder Steine
sowie Schaden durch Nichtbeachtung der
Bedienungsanleitung, z. B. Anschluss an eine
falsche Netzspannung oder Stromart.
Garantieansprtiche fUr Einsatzwerkzeuge bzw.
Zubehdrteile kdnnen nur dann geltend gemacht
werden, wenn sie mit Maschinen verwendet
werden, bei denen eine solche Verwendung
vorgesehen oder zugelassen ist.

Haftungsausschluss

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht flr
Schéden und entgangenen Gewinn durch
Unterbrechung des Geschaftsbetriebes, die
durch das Produkt oder die nicht mdgliche
Verwendung des Produktes verursacht wurden.
Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht

fur Schaden, die durch unsachgeméaBe
Verwendung oder in Verbindung mit Produkten
anderer Hersteller verursacht wurden.
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Symbols used in this manual

AN warNinG!

Denotes impending danger. Non-observance
of this warning may result in death or extremely
severe injuries.

Technical specifications

CAUTION!

Denotes a possibly dangerous situation.
Non-observance of this warning may result
in slight injury or damage to property.

[i]  note

Denotes application tips and important
information.

Symbols on the power tool

Before switching on the power

tool, read the operating manual!

Wear goggles!

Disposal information for the old
machine (see page 25)!

Machine type Wall chaser MS 1706 FR

Cutting depth mm 0-35
Groove width mm 10-30
Disc diameter mm 140

Tool holder M 14
Speed (at no load) min~?! 7500
Power input w 1400
Power output W 950

Weight (without power cord) kg 4.6

Safety class /(5]

15
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1 Milling table

2 Milling depth adjustment
a) Milling depth scale

b) Milling depth stop
Guard hood
Handle/Intake flange
Lock for guard hood

o g b~ W

Release handle
for swivelling off the drive unit

Handle

8 Release rocker
for lowering the milling unit

16

10
11
12

13

14

15

*

Switch
Switches the power tool on and off.

Cutting direction arrow
4.0 m power cord with plug

Spindle lock
Secures the spindle when the tool
is changed.

Gearbox with direction of rotation
arrow

Stop
when swivelling off the drive unit

Rating plate *

not illustrated
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Supplied components

Wall chaser MS 1706 FR
2 diamond cutting discs (part no.: 334.464)
1 SDS-Clic quick-release clamping nut
(part no.: 253.049)
2 clamping flanges (part no.: 191.612)
2 distance washers 5 mm
(part no.: 318.914)
1 distance washer 15 mm
(part no.: 251.487)
1 adapter for dust extractor 32/28 mm
(part no.: 327.026)
1 web remover (part no.: 229.253)
1 plastic carrying case
(part no.: 327.034)
1 operating manual (part no. 318.779)

Important safety information

/\  WARNING!

Before using the wall chaser, please read and

follow:

— these operating instructions,

— the "General safety instructions” on the
handling of power tools in the enclosed
booklet (leaflet-no. 315.915),

— the currently valid site rules and the
regulations for the prevention of accidents.

This wall chaser is state of the art and has been
constructed in accordance with the
acknowledged safety regulations.
Nevertheless, when in use, the power tool may
be a danger to life and limb of the user or a third
party, or the power tool or other property may
be damaged. The wall chaser may be operated
only ifitis

— used as intended,

— in perfect working order.

Faults which impair safety must be repaired
immediately.

Intended use
This wall chaser is designed

— is designed for industrial applications,

— for chasing and separating mineral
materials without the addition of water

— for use with diamond cutting discs and
accessories which are indicated in this
manual or recommended by the
manufacturer.

Safety instructions

/\  WARNING!

Read all safety instructions and other
instructions. Failure to observe the safety
instructions and other instructions may result
in an electric shock, fire and/or serious injuries.
Keep all safety instructions and other
instructions in a safe place for the future.
B Always use the guard hood supplied with

the electric power tool. The guard hood

must be attached securely to the electric

power tool and adjusted to ensure maxi-

mum safety, i.e. the operator is exposed to

the smallest possible part of the insertion

tool. Ensure that you and anybody

in the vicinity remain outside the plane

of the rotating insertion tool.

The guard hood is intended to protect

the operator from fragments and accidental

contact with the insertion tool.

B Use only diamond-tipped cutting-off
wheels which were designed and
recommended by the manufacturer
especially for this electric power tool.
Just because you can attach the accessory
10 your electric power tool does not guarantee
safe use.

B The permitted speed of the cutting-off
wheel must be at least as high as the
maximum speed indicated on the electric
power tool.

An accessory which rotates faster than
permitted may shatter and fly off.

17
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B Cutting-off wheels may be used for
the recommended applications only.

For example: Never grind with the side
area of a diamond-tipped cutting-off
wheel.

Diamond-tipped cutting-off wheels are
designed for peripheral grinding.

If a lateral force is applied to these toals,
they may shatter.

B Always use undamaged clamping flanges
in the correct size and shape for the
insertion tool you have selected.

Suitable flanges support the insertion tools
and therefore reduce the risk of a break.

B Do not use worn cutting-off wheels from
larger electric power tools.

Insertion tools for larger electric power tools
are not designed for the higher speeds of
smaller electric power tools and may break.

B Outer diameter and thickness of the
insertion tool must correspond to the
dimensions of the electric power tool.
Incorrectly measured insertion tools cannot
be adequately shielded or controlled.

B The bores of the cutting-off wheels
and clamping flanges must exactly
match the grinding spindle of your
electric power tool.

Insertion tools, which do not fit exactly on the
grinding spindle of the electric power toal,
rotate unevenly, vibrate violently and may
result in loss of control.

B Do not use any damaged insertion tools.
Before use, always check the insertion
tools for splinters and cracks. If the electric
power tool or the insertion tool is dropped,
check for damage or use an undamaged
insertion tool. When you have checked
and inserted the tool, ensure that you
and anybody in the vicinity remain outside
the plane of the rotating insertion tool
and leave the power tool running for one
minute at maximum speed.

Damaged insertion tools usually break during
this test time.

B Wear personal protective equipment.
Depending on the application, wear full
face protection, eye protection or goggles.
If appropriate, wear a dust mask, hearing
protection, protective gloves and/or
a special apron which protect you from
small sanding and material particles.

18

You should protect your eyes from foreign
objects which are ejected for different appli-
cations. Dust and respirator masks must filter
the dust which is generated by the power
tool for the particular application.

If you are exposed to loud noise for

a prolonged period, you may suffer

hearing loss.

Ensure that other persons are situated

at a safe distance from the work area.
Anyone who enters the work area must
wear personal protective equipment.
Fragments of the workpiece or broken
insertion tools may fly off and cause injuries
even outside the direct working area.

If the insertion tool is at risk of coming into
contact with concealed power cables

or the power cord itself, hold the power
tool by the insulated grip surfaces only.
Contact with a live cable may also cause
metal parts of the appliance to become

live and result in an electric shock.

Keep the power cord away from rotating
insertion tools.

If you lose control of the appliance, the power
cord could be severed or become caught
and your hand or arm may strike the rotating
insertion tool.

Never put down the electric power tool
until the insertion tool has come

to a standstill.

The rotating insertion tool may come into
contact with the support surface, possibly
resulting in you losing control of the electric
power tool.

Never leave the electric power tool running
while you are carrying it.

Your clothing may become caught by acci-
dental contact with the rotating insertion tool
which may then drill into your body.
Regularly clean the ventilation slots

on your electric power tool.

The motor fan draws dust into the housing;
a large build-up of metal dust may cause
electrical hazards.

Never use the electric power tool near
combustible materials.

Sparks may ignite these materials.
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Recoil and appropriate safety

instructions

Kickback is the sudden reaction to a pinched

or snagged rotating insertion tool, such as

a sanding disc, sanding pad, wire brush, etc.

Pinching or snagging may cause a rotating

insertion tool to stop abruptly. As a result, an

uncontrolled electric power tool is accelerated
against the direction of rotation of the insertion
tool at the blocking point.

B Hold the electric power tool firmly and
position your body and arms to allow you
to absorb kickback forces. If fitted, always
use the auxiliary handle to ensure the best
possible control over the recoil forces
or reaction torques when acceleration
occurs.

The operator can control kickback and
reaction forces by taking appropriate
precautions.

B Keep your hands away from the rotating
insertion tool.

The insertion tool may kickback over your
hand.

B Keep your body out of the area into
which the electric power tool moves
when a recoil occurs.

Kickback propels the electric power tool
in the direction opposite to the movement
of the sanding disc at the point of pinching.

m Work especially carefully near corners,
sharp edges, etc. Prevent the insertion
tool from recoiling off the workpiece and
jamming.

The rotating insertion tool has a tendency to
snag on corners, sharp edges or if it bounces.
This causes a loss of control or kickback.

B Do not use a chain or toothed saw blade.
Such insertion tools frequently cause
a kickback or the loss of control of the
electric power toal.

B Avoid blocking the cutting-off wheel
or exerting too high contact pressure.

Do not make excessively deep cuts.
Overloading the cutting-off wheel increases
its stress and the suscepitibility to twisting
or blocking and therefore the possibility

of a kickback or the grinding tool breaking.

If the cutting-off wheel jams or you
interrupt work for any other reason,
switch the electric power tool off and
hold it steady until the wheel has come
to a standstill. Never attempt to pull the
still rotating wheel out of the workpiece,
otherwise a kickback may occur.
Establish and eliminate the cause of the jam.
Do not switch the electric power tool

on again while it is in the workpiece.
First let the cutting-off wheel reach full
speed before you carefully continue
cutting.

Otherwise the wheel may jam, jump out

of the workpiece or cause a kickback

if the electric power tool is in the workpiece
when switched on.

Support plates or large workpieces

to reduce the risk of a cutting-off wheel
jamming and causing a kickback.

Large workpieces may sag under their own
weight. The workpiece must be supported
on both sides of the wheel, namely near
the cutting-off wheel and along the edge.
Be particularly careful when making
“pocket cuts” in existing walls or other
secluded areas.

When the cutting-off wheel is inserted, it may
cause a kickback if it cuts into gas or water
lines, electric cables or other objects.
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Additional safety instructions

B Caution when working in unknown
areas!

Electric, gas or water lines below the surface
may be damaged.

Use suitable detectors to scan the work area
beforehand.

B Caution when working in supporting
walls! Observe structural calculations!
Before starting work, obtain the permission
of the structural engineer, architect or site
manager responsible.

The permitted chasing depth depends on
the chasing length, wall thickness and
building material.

B Do not work in materials which release
hazardous substances (e.g. asbestos).

B During operation the wall chaser must
be connected to a dust extractor.

The extraction system must be authorised
to extract stone dust.

An authorised special extractor must

be used to extract particularly harmful,
carcinogenic, dry dust. The mains voltage
and the voltage specifications on the rating
plate must correspond.

20

Noise and vibration

The noise and vibration values have been
determined in accordance with EN 60745
(Concrete).

The A evaluated noise level of the power tool
is typically:

— Sound pressure level: 102 dB(A);
— Sound power level: 113 dB(A);
— Uncertainty: K=3dB.

Total vibration value (for cutting of concrete):
~ Emission value: an = 6.5m/s?
— Uncertainty: K=1.5m/s?

N\ waRNING!

The indicated measurements refer to new
power tools. Daily use causes the noise
and vibration values to change.

NOTE

The vibration emission level given in this
information sheet has been measured in
accordance with a standardised test given

in EN 60745 and may be used to compare
one tool with another. It may be used for

a preliminary assessment of exposure.

The declared vibration emission level represents
the main applications of the tool.

However if the tool is used for different appli-
cations, with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may differ.
This may significantly increase the exposure
level over the total working period. For a precise
estimation of the vibration load the times should
also be considered during which the power
tool is switched off or even running, but not
actually in use. This may significantly decrease
the exposure level over the total working period
|dentify additional safety measures to protect
the operator from the effects of vibration such
as: maintain the tool and the accessories, keep
the hands warm, organisation of work patterns.

CAUTION!

Wear ear protection at a sound pressure above
85 dB(A).
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Operating instructions

N\ waRNING!

Before performing any work on the power tool,
pull out the mains plug.

Before switching on the angle
grinder

B Unpack the wall chaser and check that
no parts are missing or damaged.

Switch on and off

CAUTION!

Following a power failure, the switched-on
machine will start running again.

— Press the switch (9) and push forwards.

— Lock the switch by depressing it at the
front.

— To switch off the wall chaser, release the
switch by pressing it at the back.

Changing the cutting discs/
changing the groove width

CAUTION!

Risk of injury! Wear protective gloves.

1. Pull out the mains plug.

2. Lift the lock (5) for the guard hood and
rotate by 180°.

3. Remove the guard hood (3).

4. Press the spindle lock (12) and loosen the
quick-release clamping nut.

WARNING!
Risk of injury and damage.

The direction of rotation indicated on the
cutting disc must agree with the direction-of-
rotation arrow on the gearbox (13).
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The rough side of the quick-release clamping
nut always faces the cutting disc or distance
washer.

5. Remove the cutting discs (b), clamping
flange (d) and distance washers (c).

To change the cutting discs:

B Attach new cutting discs (b), distance
washers (c) and clamping flange (d)
in reverse sequence.

B Screw on the quick-release clamping nut
(a). Depress the spindle lock (12) and
manually tighten the quick-release
clamping nut (a).

To change the groove width:

The groove width can be set by rearranging
the distance washers.

[i]  notE

The minimum groove width is 10 mm.

In this case only the clamping flange is fitted
between the cutting discs. In all distance
washers (c) are fitted in front of the quick-
release clamping nut (a).

22

B Attach the cutting disc (b), distance
washers (c) according to the required
groove width and clamping flange (d).

W Attach the remaining distance washers (c).

B Screw on the quick-release clamping nut.
Depress the spindle lock (12) and manually
tighten the quick-release clamping nut (a).

6. Gently depress the milling unit and attach
the guard hood (3).

7. Lift lock (5) for guard hood and rotate
by 180° until it engages.
8. Insert the mains plug into the socket.
9. Switch on the wall chaser (without locking

the switch) and leave running for approx.
30 seconds. Check for quiet running.
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Adjusting the cutting depth

1. Pull out the mains plug.

2. Depress the lock on the milling depth stop
(2b) and set the stop to the required depth.
Lock the milling depth stop (2b) at the
required depth.

Dust extractor

CAUTION!

During operation the wall chaser must be
connected to a dust extractor.

The extraction system must be authorised
to extract stone dust.

An authorised special extractor must be used
to extract particularly harmful, carcinogenic,
dry dust.

If the extraction system malfunctions, stop
working immediately and switch off the power
tool. Repair the fault before switching on the
power tool again.

B Connect the hose from the extraction
system to the intake flange.
Check the attachment! If required, use
an appropriate adapter.

Making cuts

N WARNING!

The stipulated cutting direction is indicated by
the cutting-direction arrow (10) on the guard
hood and must always be observed.

Always guide the wall chaser with both hands.
Use the designated gripping areas.

One hand on the power tool, the other hand
on the handle (4) or (7).

If there is a risk of cutting through live cables,
do not touch the metal parts of the machine.

Diamond cutting discs become very hot during
operation. Do not touch them until they have
cooled down.

1. Position the power tool milling table (1) fully
on the area which is to be processed.
To align with marks, use the notch in the
milling table.

2. Switch on the device.

3. Press the release rocker (8) and slowly
lower the milling unit and immerse into
the material.

4. Move the wall chaser in the indicated
cutting direction.

5. After making the cut, swivel the power tool
— with the motor running — all the way out
of the groove until the release rocker (8)
engages.

il  NotE

When the power tool is switched off, the tool
continues running briefly.
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6. Switch off the power tool.

7. Remove the remaining web with the
supplied web remover.
Swivelling the motor unit

To improve guiding the cut and handling,
the drive unit can be swivelled.

B Pull up the release handle (6) and swivel the
motor unit as far as it will go.
The release handle must engage in the new
position.
The user can now adopt an ergonomically
favourable posture when making a drawing
cut.

Operating instructions

To make vertical cuts, swivel the motor unit as
described previously.

Place the machine above and pull downwards.

Your right hand guides the motor unit, your left
hand pulls on the handle (7).

To make horizontal cuts, push the power tool.

Your right hand guides the motor unit, your left
hand is placed on the handle/intake flange (4)
Tips

When making cuts in a very hard material,

the diamond cutting disc may overheat and

be damaged.

B Immediately stop cutting and leave the
cutting disc to cool down at no-load speed.

A spark ring around the cutting disc and

a decreasing cutting rate are signs of a blunt

cutting disc.

B Short cuts in abrasive materials, e.g. the
sharpening stone for diamond tools in the
range of accessories, sharpen the cutting
disc.

B |f this does not improve the cutting
performance, replace the cutting discs.

For further information on the manufacturer’s

products go to www.flex-tools.com.
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Maintenance and care

Disposal information

/N WARNING!

Before performing any work on the wall
chaser, pull out the mains plug.

Cleaning

Regularly clean the power tool and ventilation
slots. Frequency of cleaning is dependent on
the material and duration of use.

Regularly blow out the housing interior and
motor with dry compressed air.

[i]  note

Do not open the wall chaser during the
warranty period. Non-compliance will deem
the guarantee obligations of the manufacturer
null and void.

Repairs
Repairs may be carried out by an authorised
customer service centre only.

Spare parts and accessories

Spare-part/Accessory Order no.
1 adapter 32/28 mm for suction | 251.847
hose

Universal adapter 25-32 mm 259.827

Other accessories can be found in the
manufacturer’s catalogues.

Exploded drawings and spare-part lists can
be found on our homepage:
www.flex-tools.com

Diamond cutting discs

Dimensions Order no.

[mm]

For rapid cutting of masonry, limestone and
concrete. Especially hard with large gaps
between segments for improved cooling and
optimum dust extraction

1 items per unit @140 334.464

AN warninG!
Render redundant power tools unusable by
removing the power cord.

EU countries only.

Do not throw electric power tools into
the household waste!

In accordance with the European Directive
2012/19/EC on Waste Electrical and Electronic
Equipment and transposition into national law
used electric power tools must be collected
separately and recycled in an environmentally
friendly manner.

[i]  w~ote
Please ask your dealer about disposal options!

C € -Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility
that the product described under “Technical
Data” conforms to the following standards
or normative documents:
EN 60745 in accordance with the regu-
lations of the directives 2004/108/EC,
2006/42/EC, 2011/65/EC.
Responsible for technical documents:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)
ol Az

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

27.01.2014
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)
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Guarantee

When a new machine is purchased, FLEX
issues the end user with a 2-year manufac-
turer’s warranty which comes into force

on the date the machine was purchased.

The guarantee covers only defects which can
be attributed to a material and/or production
fault as well as non-performance of warranted
characteristics. When making a claim under
the guarantee, enclose the original sales
receipt with purchase date. Repairs under the
guarantee may be carried out only by work-
shops or service centres authorised by Flex.

A claim may be made under the guarantee only
if the power tool has been used as intended.
The guarantee excludes in particular
operational wear, improper use, partly or
completely dismantled machines as well as
damage caused by overloading the machine,
use of non-permitted, defective or incorrectly
used application tools. Damage which is
caused by the machine on the application tool
or workpiece, use of force, consequential
damage which can be attributed to improper
or inadequate maintenance on the part of the
customer or a third party, damage caused by
external effects or foreign objects, e.g. sand
or stones, as well as damage caused by non-
observance of the operating manual,

e.g. connection to an incorrect mains voltage
or current type. Claims for insertable tools or
accessories can only be made under the
guarantee provided they are used with power
tools for the intended or permitted use.
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Exemption from liability

The manufacturer and his representative are
not liable for any damage and lost profit due to
interruption in business caused by the product
or by an unusable product.

The manufacturer and his representative are
not liable for any damage which was caused by
improper use of the power tool or by use of the
power tool with products from other
manufacturers.
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Symboles utilisés

A

AVERTISSEMENT !

Ce symbole prévient d’un danger imminent ;
le non-respect des consignes qui le suivent
s’accompagne d’un danger de mort ou de

blessures trés graves.

Données techniques

PRUDENCE !

Ce symbole désigne une situation potentielle-
ment dangereuse. Si vous ne respectez pas
cette consigne, vous risquez de vous blesser
ou de causer des dégats matériels.

il  REMARQUE

Ce symbole vous donne des conseils
d’utilisation et des informations importantes.

Symboles apposés sur I'appareil
Avant la mise en service, veuillez
lire la notice d’instructions !

Portez des lunettes
de protection !

Consignes pour la mise au
rebut de 'ancien apparei.
(voir page 38) !

Type d’appareil Rainureuse murale MS 1706 FR

Hauteur de coupe mm 0-35

Largeur de rainure mm 10-30

Diameétre des disques mm 140

Logement d’outil M 14

Vitesse (a vide) min~’! 7500

Puissance absorbée W 1400

Puissance débitée W 950

Poids (sans le cordon) kg 4,6

Classe de protection /(g
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Vue d’ensemble

11
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Table de fraisage

Réglage de la profondeur de fraisage
a) Echelle de profondeur de fraisage

b) Butée de profondeur de fraisage
Couvercle du capot de protection
Poignée / Manchon d’aspiration

Verrouillage pour le couvercle
du capot de protection

Poignée de déverrouillage
pour basculer I'unité d’entrainement

Poignée
Bascule de déverrouillage
pour abaisser I'unité de fraisage

10
11

12

13

14

15

Interrupteur
pour allumer et éteindre la rainureuse
murale.

Fleche de sens de coupe

Cordon d’alimentation électrique de
4,0 m, terminé par une fiche male
Dispositif de blocage de la broche
Ce dispositif sert a bloguer la broche lors
d’un changement d’outil.

Boite d’engrenages a fleche de sens
de rotation

Butée

lors du basculement de I'unité
d’entrainement

Plaque signalétique *

* invisible sur l'illustration.
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Contenu de I'emballage

Rainureuse murale MS 1706 FR
2 disques de découpage diamantés
(n° de réf. : 334.464)
1 ecrou de serrage rapide SDS-Clic
(n° de réf. : 253.049)
2 brides des serrage (n° de réf. : 191.612)
2 rondelles d’écartement 5 mm
(n° de réf. : 318.914)
1 rondelle d’écartement 15 mm
(n° de réf. : 251.487)
1 adaptateur pour 'aspiration de la
poussiere 32/28 mm (n° de réf. : 327.0206)
1 brise-nervure (N° de réf. : 229.253)
1 mallette de transport en matiére
synthétique (n° de réf. : 327.034)
1 notice d’instructions (n° de réf. 318.779)

Pour votre sécurité

/\  AVERTISSEMENT!

Avant d'’utiliser cette rainureuse murale, veuillez
lire les documents suivants et respecter leurs
contenus :

— La présente notice d'utilisation,

— Les « Consignes générales de sécurité »
régissant I'emploi des appareils électriques
et réunies dans le fascicule ci-joint
(référence : 315.915),

— Lesregles et prescriptions préventives des
accidents applicables sur le lieu de mise
en ceuvre.

Cette rainureuse murale a été construite

en I'état de la technique et des régles
techniques de sécurité reconnues.

Toutefois, de son emploi peut émaner un
danger de mort et un risque de blessures
graves pour I'utilisateur ou les tiers, ou un
risque d’endommager la machine elle-méme
ou d’autres objets de valeur.

Cette rainureuse murale ne pourra étre utilisée
— qu’a des fins conformes a I'usage prévu

— Dans un état technique et de sécurité
parfait.

Supprimez immédiatement tout dérangement
susceptible de compromettre la sécurité.

Conformité d’utilisation
Cette rainureuse murale est destinée

— Aux applications professionnelles
dans l'industrie et I'artisanat.

— aménager des fentes dans des matériaux
minéraux et a les découper, sans ajout
d’eau dans les deux cas

— al'emploi avec des disques a découper
diamantés et avec les accessoires indiqués
dans la présente notice ou avec ceux
recommandés par le fabricant.

Consigne de sécurité

/\  AVERTISSEMENT!

Veuillez lire toutes les consignes

de sécurité et instructions. Si les consignes

d’avertissement et instructions ne sont pas

correctement respectées, cela engendre un
risque d’électrocution, d’incendie et / ou de
blessures graves. Veuillez conserver toutes
les consignes de sécurité et instructions
dans un endroit sir pour pouvoir les
reconsulter ultérieurement.

B Utilisez toujours le capot de protection
livré d’origine avec I'outil électroportatif.
Le capot de protection doit avoir été
monté et réglé de maniére siire contre
Poutil électroportatif de sorte a offrir un
maximum de sécurité : cela signifie que
la partie de I'outil rotatif regardant lvopéra-
teur doit étre la plus petite possible.
Tenez-vous, vous et les personnes situés
prés de vous, hors du plan de rotation
de l'outil installé.

Le capot sert a protéger I'opérateur contre les
fragments et un contact fortuit avec I'outil
installé.

B N'utilisez que des disques de trongonnage
diamantés spécialement prévus et recom-
mandés pour cet outil électroportatif par
le fabricant.

Le seul fait de pouvoir fixer I'accessoire contre
votre outil électroportatif ne garantit aucune-
ment que son utilisation sera sCre.
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B La vitesse admise par le disque de tron-

¢onnage doit &tre au minimum aussi
élevée que la vitesse maximum indiquée
sur l'outil électroportatif.

Les accessoires tournant a une vitesse
supérieure a celle admise peuvent casser

et étre catapultés dans tous les sens.

Il ne faut utiliser les disques de trongon-
nage que dans les domaines d’application
recommandés. Exemple : Ne poncez
jamais avec les flancs d’un disque

de trongonnage diamanté.

Les disques de trongonnage diamantés sont
destinés a poncer sur les cotés.
L’application d’une force latérale sur ces outils
rotatifs entrainerait leur cassure.

Pour retenir I'outil que vous avez choisi,
utilisez toujours des brides de serrage
intactes, ayant la taille et la forme correcte.
Des brides appropriées soutiennent les
outils installés et réduisent ainsi le risque

de cassure.

Ne montez jamais sur cette scie des
disques de tronconnage qui ont déja servi
sur de plus gros outils électroportatifs.
Les outils installés sur de gros outils électro-
portatifs plus puissants n’ont pas été congus
pour les vitesses plus élevées offertes par les
petits outils électroportatifs, et risquent donc
de casser.

Le diamétre extérieur et I'épaisseur

de 'outil installé doivent se conformer
aux indications dimensionnelles

de la ponceuse électroportative.

Les outils aux dimensions incorrectes

ne peuvent pas étre suffisamment protégés
ou controlés.

Les alésages des disques de trongconnage
et les brides de serrage doivent exacte-
ment aller avec la broche de votre outil
électroportatif.

Les outils mis en ceuvre qui ne correspondent
pas exactement a la broche de poncage

de votre outil électroportatif tournent irré-
gulierement, vibrent fortement et peuvent
vous faire perdre le contréle de ce dernier.
N’utilisez jamais d’outils endommagés.
Avant chaque utilisation, vérifiez si les
outils installés présentent des ébréchures
et fissures. Si I'outil électroportatif ou
Poutil monté chutent, vérifiez s’ils sont
endommagés ou utilisez un outil intact.

Aprés avoir contr6lé et monté 'outil,
placez-vous, vous et d’autres personnes
situées pres de vous, hors du plan

de rotation de I'outil installé puis faites
tourner I'appareil pendant une minute

a la vitesse maximale.

Les outils installés endommagés cassent
généralement au cours de cette période
d’essai.

Portez une tenue de protection person-
nelle. Suivant I'utilisation, portez une
protection faciale intégrale, une protection
oculaire ou des lunettes enveloppantes.
Si nécessaire, portez un masque a pous-
siére, un casque anti-bruit, des gants

de protection ou une blouse spéciale
faisant barrage aux particules poncées

et de matiére.

Protégez-vous les yeux contre les corps
étrangers catapultés, engendrés au cours des
différentes applications. Les maques a pous-
siere ou de protection respiratoire doivent
pouvoir filtrer la poussiere engendrée par
I'application.

Si vous restez exposé longtemps a un niveau
de bruit élevé, vous risquez une perte d'acuité
auditive.

Si d’autres personnes se trouvent a proxi-
mité, veillez a ce qu’elles soient a une
distance siire de votre zone de travail.
Quiconque pénétre dans la zone de travail
doit porter un équipement de protection
personnelle.

Des fragments de la piece ou de I'outil installé
brisé peuvent étre catapultés et provoquer
des blessures aussi hors de la zone de travail
immédiate.

Ne tenez I'appareil que par ses poignées
isolantes lors de travaux au cours
desquels 'outil installé risque de toucher
des cables électriques invisibles ou le
cordon d’alimentation de la ponceuse.

Le contact avec une ligne électrique peut
mettre les pieces métalliques sous tension

et provoquer une électrocution.

Eloignez le cordon électrique des outils
en train de tourner.

Si vous perdez le contrble de I'appareil, 'outil
risque de sectionner le cordon d’alimentation
ou de la happer, et votre main ou votre bras
risquent de se retrouver en contact avec I'outil
en rotation.
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B Ne déposez jamais I'outil électroportatif
sur une surface tant que I'outil installé
ne s’est pas complétement immobilisé.
Loutil installé risquerait d’entrer en contact
avec la surface de déposition et vous
risqueriez de perdre le controle de I'outil
électroportatif.

B Ne laissez jamais I'outil électroportatif
tourner pendant que vous le transportez.
L’outil en train de tourner risquerait, s'il entre
fortuitement en contact avec un vétement,
de le happer et de pénétrer dans votre corps.

B Nettoyez régulierement les ouies de
ventilation de votre outil électroportatif.
Le ventilateur du moteur aspire de la pous-
siere dans le carter, et une forte accumulation
de poussieres métalliques peut engendrer
des risques électriques.

m N'utilisez pas I'outil électroportatif a proxi-
mité de matériaux combustibles.

Les étincelles risquent d’enflammer ces
matériaux.

Recul brutal et consignes de sécurité
correspondantes
Un recul brutal est la réaction qu’engendre
un outil en train de tourner (meule, plateau
de pongage, brosse a crins métalliques, etc.)
et qui vient subitement d’accrocher un objet
ou de se bloguer. Un accrochage ou blocage
provoque un arrét brutal de I'outil installé qui
était en train de tourner. De ce fait, une pon-
ceuse électroportative non fermement tenue
subit une accélération en sens opposé de celui
de I'outil installé.
B Tenez fermement l'outil électroportatif
et placez votre corps et vos bras dans
une position qui vous permettra
d’absorber les forces de recul.
Utilisez toujours la poignée d’appoint
si présente, pour conserver le controle
le plus ample possible des forces de recul
ou des couples de réaction pendant
accélération.
Par des mesures de précaution appropriées,
I'opérateur peut maitriser les forces de recule
et de réaction.
B N’approchez jamais vos mains des outils
en place en train de tourner.
Lors d’un recul brutal, I'outil en place pourrait
passer sur votre main.

B Ne vous tenez pas dans la zone dans
laquelle la ponceuse électroportative
risque de se déplacer en cas de recul
brutal.

Le choc du recul force I'outil électroportatif
a tourner en direction opposée a celle

de la meule a 'endroit ou cette demiere
s’est bloquée.

B Travaillez avec une particuliére prudence
dans les recoins, angles vifs, etc.
Empéchez que les outils installés
rebondissent sur la piéce et s’y coincent
dedans.

L’outil en place en train de tourner tend

a se coincer dans les angles, sur les arétes
vives ou en cas d’'impact. Ceci provogque une
perte de contrble ou un recul brutal.

B N’utilisez jamais de chaine de trongon-
neuse ou de lame de scie dentée.

De tels outils provoquent fréquemment
des reculs brutaux ou vous feront perdre
le contrdle de I'outil électroportatif.

B Evitez que le disque de trongonnage
se bloque et de lui imprimer une pression
d’applique excessive. N'exécutez pas
de coupes excessivement profondes.
Une surcharge du disque de trongonnage
accroit la contrainte qu'il subit ; il risque plus
de se coincer ou de se bloquer, ce qui accroit
le risque d’un recul brutal donc d’une cassure
du disque.

m Sile disque de trongonnage se coince
ou si vous interrompez le travail pour une
raison quelconque, éteignez I'outil électro-
portatif et tenez-le en main jusqu’a ce que
le disque se soit entierement immobilisé.
Ne tentez jamais de sortir le disque encore
enrotation de la piece, car le disque risque
de provoquer un recul brutal.

Déterminez la cause du coincement
et supprimez-la.

® Ne rallumez pas I'outil électroportatif tant
que le disque se trouve dans la piéce.
Avant d’entamer prudemment le trongon-
nage, attendez que le disque ait atteint
sa pleine vitesse.

Il'y a sinon risque, si le disque se trouve déja
dans la piece lorsque vous allumez I'outil
électroportatif, qu'il se coince dedans, en
sorte brutalement ou provoque un recul subit.
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B FEtayez les dalles et piéces de grande
taille pour éviter le risque que le disque
de trongonnage se coince dedans
ou provoque un recul brutal.

Les grandes pieces peuvent s’incurver sous
leur poids propre. Il faut soutenir la piece sur
les deux cotés du disque de trongonnage,

a savoir aussi bien a proximité du disque

de trongonnage que sur les bords extérieurs
de la piece.

B Soyez particulierement prudent lors des
« coupes en poche » dans les murs
existants ou dans d’autres zones n’offrant
pas une visibilité compléte.

Le disque de tron¢connage plongeant dans
la surface risque, s'il sectionne des conduites
de gaz ou d’eau, des lignes électriques ou
d’autres objets, de provoquer un recul brutal.

Autres consignes de sécurité

B Prudence pendant les travaux sur des
zones inconnues !

Vous risquez d’endommager des lignes
électriques, conduites de gaz et d’eau
circulant occultées.

Utilisez des détecteurs de métaux
appropriés pour examiner auparavant
la zone de travail.

B Prudence lors de travaux sur des murs
porteurs. Tenez compte des calculs
statiques !

Avant d’entamer les travaux, procurez-vous
I'autorisation de I'auteur des calculs
statiques, de I'architecte responsable(s) ou

de la direction compétente pour ce chantier.

La profondeur admissible de la rainure
dépend de sa longueur, de I'épaisseur du
mur et du matériau de construction.

B Ne traitez jamais de matériaux d’ou
pourraient se dégager des substances
dangereuses pour la santé ('amiante par
exemple).

W [a rainureuse murale ne pourra étre utilisée
qu’apres apres I'avoir raccordée a un
conduit d’aspiration de poussiere.
L’installation d’aspiration doit &tre homo-
loguée pour aspirer la poussiére de roche.

W Pour aspirer des poussiéres seches,
dangereuses pour la santé et cancérigenes,
ilfaut utiliser un aspirateur spécialhomologué
pour ce genre de poussieres. La tension
du secteur et celle indiquée sur la plague
signalétique doivent concorder.
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Bruit et vibrations

Les niveaux de bruits et vibrations ont été
déterminés conformément a EN 60745
(Béton).

Le niveau de bruit évalué en décibels (A) s’éleve
typiquement a :

— Niveau de pression acoustique : 102 dB(A) ;
— Niveau de puissance sonore : 113 dB(A) ;

— Marge d’incertitude : K=3dB.
Valeur totale des vibrations

(lors du découpage de béton) :

— Valeur émissive : ap=6,5m/s?
- Marge d'incertitude : K=1,5m/s?

/\  AVERTISSEMENT!

Les valeurs de mesure indiquées s’appliquent
aux appareils neufs. Pendant la mise en ceuvre
quotidienne, les valeurs de bruit et de vibra-
tions varient.

il  REmMARQUE

Le niveau de vibrations indiqué dans ces
instructions a été mesuré selon un procédé
standardisé dans la norme EN 60745, et peut
servir a comparer les outils électroportatifs entre
eux. Ce procédé convient également pour
estimer provisoirement la contrainte en vibra-
tions. Le niveau de vibrations indiqué se réfere
aux principales applications de I'outil électro-
portatif. Si toutefois ce demier est utilisé

a d’autres fins, avec des outils montés différents
ou s'il ne subit gu’une maintenance insuffisante,
le niveau de vibrations pourra dévier de ce qui
est indiqué. Cela peut accroitre nettement

la contrainte en vibrations sur I'ensemble

de la période de travail. Pour pouvoir évaluer
exactement la contrainte en vibrations, il faudrait
également tenir compte des temps au cours
desquels I'appareil est éteint, ou tourne mais
sans étre effectivernent en action.

Cela peut réduire nettement la contrainte en
vibrations sur I'ensemble de la période de travail.
Définissez des mesures de sécurité supplé-
mentaires pour protéger I'opérateur contre les
effets des vibrations, comme par exemple la
maintenance de I'outillage électroportatif et des
outils montés dessus, le maintien des mains au
chaud, I'organisation du déroulement du travail.

PRUDENCE !

Lorsque la pression acoustique dépasse
85 dB(A), veuillez porter un casque antibruit.
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Instructions d’utilisation

/\  AVERTISSEMENT!

Avant d’effectuer tous travaux sur la machine,
débranchez la fiche méle de la prise de
courant.

Avant la mise en service

B Déballez la rainureuse murale puis vérifiez
que la livraison est au complet et I'absence
de dégats survenus en cours de transport.

Enclenchement et coupure - Pour éteindre la rainureuse murale,
appuyez I'extrémité arriere de
PRUDENCE ! I'interrupteur.

Aprés une coupure de courant, I'appareil
redémarre tout seul s'il se trouvait encore
en position enclenchée.

Changer les disques a découper/
Modifier la largeur de la rainure
PRUDENCE !

Risque de blessures ! Portez des gants
de protection.

1. Débranchez la fiche méle de la prise
de courant.

— Appuyez sur l'interrupteur (9) puis
poussez-le en avant.

— Pour faire encranter 'interrupteur, appuyez
dessus et poussez-le en avant.

2. Soulevez le dispositif de verrouillage (5)
affecté au couvercle du capot de
protection puis tournez-le a 180°.

3. Retirez le couvercle du capot de protection
(3).
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4. Appuyez sur le dispositif de blocage (12)
de la broche puis desserrez I'écrou de
serrage rapide.

/\  AVERTISSEMENT !
Risques de dommages corporels
et de dégéts matériels.
Le sens de rotation indiqué sur le disque
a découper et le sens de la fleche sur la boite
d’engrenages (13) doivent concorder.

[i]  REMARQUE

Le coté rugueux de I'écrou de serrage rapide
doit toujours regarder le disque a découper
et/ou la rondelle d’écartement.

5. Retirez les disques a découper (b), la bride
de serrage (d) et les rondelles d’écarte-
ment (C).
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Pour changer les disques a découper :

B Montez des disques a découper (b) neufs,
des rondelles d’écartement (c) et la bride
de serrage (d) dans I'ordre chronologique
inverse.

W Vissez I'écrou de serrage rapide (a).
Appuyez sur le dispositif de blocage (12) de
la broche puis serrez I'écrou de serrage
rapide (a) a la main.

Pour modifier la largeur de la rainure :
Vous pouvez modifier la largeur de la rainure en

jouant sur I'ordre d’empilage des rondelles
d’écartement.

il  REMARQUE

La rainure doit faire 10 mm de largeur
minimum. Dans ce cas, seule la bride de
serrage est montée entre les disques

a decouper. Les rondelles (c) se montent
devant I'écrou de serrage rapide (a).

B Posez toutes les rondelles d’écartement,
le disque a découper (b), les rondelles
d’écartement (c) conformément ala largeur
de rainure souhaitée, puis posez la bride
serrage (d).

B Posez les rondelles d’écartement (c)
restantes.

W Vissez I'écrou de serrage rapide.
Appuyez sur le dispositif de blocage (12)
de la broche puis serrez I'écrou de serrage
rapide (a) a la main.
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6. Poussez I'unité de fraisage légerement
vers le bas puis posez le couvercle (3)
du capot de protection.

7. Soulevez le dispositif de verrouillage (5)
affecté au couvercle du capot de
protection puis tournez-le a 180° jusqu’a
ce qu'il encrante.

8. Branchez la fiche méle dans la prise
de courant.

9. Allumez la rainureuse murale (sans faire
encranter I'interrupteur), puis laissez-la
tourner env. 30 secondes. Veérifiez qu’elle
marche de fagon réguliere.

Déplacez la hauteur de coupe

1. Débranchez la fiche méle de la prise
de courant.

2. Appuyez sur le verrouillage de la butée de
profondeur de fraisage (2b) puis réglez la
butée sur la profondeur voulue. La butée
(2b) doit avoir encranté a la profondeur
souhaitée.

Aspiration de poussiére
PRUDENCE !

La rainureuse murale ne pourra étre utilisée
qu’aprés apres I'avoir raccordée a un conduit
d’aspiration de poussiere.

L’installation d’aspiration doit étre homo-
loguée pour aspirer la poussiére de roche.

Pour aspirer des poussiéres seches
dangereuses pour la santé et canceérigenes,

il faut utiliser un aspirateur spécial homologué
pour ce genre de poussieres.

Si linstallation d’aspiration entre en dérange-
ment, interrompez immédiatement le travail
et éteignez la rainureuse. Supprimez le
dérangement avant la remise en service.

B Au manchon d’aspiration, raccordez
le flexible solidaire de I'installation
d’aspiration. Contrdlez la fixation !

Si nécessaire, utilisez un adaptateur.
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Réaliser des coupes

/\  AVERTISSEMENT!

Le sens de coupe imposé est défini par
la fleche directionnelle (10) située sur le
couvercle du capot de protection.
Respectez toujours le sens de coupe.

Guidez toujours la rainureuse murale avec les
deux mains. Utilisez les surfaces de prehension
prévues. Une main doit se trouver contre la
machine, I'autre contre la poignée (4) ou (7).
S’il'y a risque d’entailler des lignes électriques
sous tension, ne touchez en aucun cas les
parties métalliques de la machine.

Pendant le travail, les disques a découper
diamantés deviennent trés chauds.

Attendez qu’ils aient refroidi pour les toucher.

1. Posez la machine, sur toute la surface
de sa table de fraisage (1), sur la surface
a traiter.
Pour aligner la machine sur des repéres,
servez-vous de I'entaile ménagée dans
la table de fraisage.

2. Allumez I'appareil.

3. Actionnez la bascule de déverrouillage (8)
et abaissez lentement I'unité de fraisage et
plongez-la dans le matériau.

4. Déplacez la rainureuse murale dans le sens
de coupe indiqué.
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5. Apres avoir achevé la coupe, faites
basculer entierement la machine hors de la
rainure (moteur en marche) jusqu’a que la
bascule de déverrouillage (8) encrante.

[i]  REMARQUE

Apres avoir éteint le moteur, I'outil continue
de tourner brievement.

6. Eteignez la machine.

7. Enlevez la nervure restée dans la rainure
a l'aide du brise-nervure livré d’origine.

Faire basculer I'unité moteur

Pour améliorer le guidage de la coupe et le

maniement, il est possible de faire basculer

I'unité d’entrainement.

B Tirez la poignée de déverrouillage (6) vers
le haut et faites basculer I'unité moteur
jusqu’a la butée.

La poignée de déverrouillage doit
encranter sur sa nouvelle position.

Maintenant, vous pouvez réaliser une coupe

tractée dans une position favorable du point

de vue ergonomique.

Consignes de travail

Pour réaliser les coupes verticales, faites
préalablement basculer I'unité moteur comme
décrit précédemment.

Appliquez la machine en haut et tirez-la
lentement vers le bas.
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La main droite guide I'unité moteur, la main
gauche tracte la machine par la poignée (7).
Pour réaliser des coupes horizontales,
travaillez en poussant la machine.

La main droite guide I'unité moteur, la main
gauche repose sur la poignée / le manchon
d’aspiration (4).

Astuces

Lorsque réalisez des tailles dans des matériaux
trés durs, le disque a découper diamanté peut
surchauffer et s’endommager.

B |Interrompez immédiatement la coupe et
faites tourner la machine hors charge a la
vitesse de marche a vide pour faire refroidir
le disque.

Une couronne d’étincelles autour du disque et

une baisse de la vitesse d’avance de la coupe

sont l'indice que le disque a découper s’est
€mousseé.

W Des coupes breves dans des matériaux
abrasifs — comme par ex. une pierre
a aiguiser pour outils diamantés, puisée
dans la gamme d’accessoires du fabricant
—ont pour effet d’aiguiser le disque
a découper.

W Sil'aiguisage n'apporte aucune
amélioration, remplacez les disques
diamantés.

Vous trouverez des informations avancées
sur les produits du fabricant a I'adresse
www.flex-tools.com.

Maintenance et nettoyage

/\  AVERTISSEMENT!

Avant d’effectuer tous travaux sur la
rainureuse, débranchez la fiche male
de la prise de courant.

Nettoyage

Nettoyez régulierement I'appareil et les ouies
de ventilation. La fréquence des nettoyages
dépend du matériau meulé et de la durée
d’utilisation.

Nettoyez régulierement I'intérieur du boitier
et le moteur a I'aide d’air comprimé sec.

[i]  REmMARQUE

N’ouvrez pas la rainureuse murale tant qu’elle
se trouve sous garantie. En cas de non-
respect de cette consigne, le fabricant
déclinera toute obligation au titre du recours
en garantie.

Réparations
Ne confiez les réparations qu’a un atelier
de SAV agréé par le fabricant.

Piéces de rechange et accessoires
Piéce de rechange / Accessoires|N° de réf.

1 adaptateur 32/28 mm pour 251.847
flexible d’aspiration
Adaptateur universel 25-32 mm 259.827
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Pour connaitre les autres accessoires,
reportez-vous aux catalogues du fabricant.
Vous trouverez des vues éclatées et des listes
de pieces de rechange sur notre site Web :
www.flex-tools.com

Disques a découper diamantés

Conformité C€

Dimen- N° de réf.

sions [mm]

Pour réaliser des tailles rapides dans la
magonnerie, la pierre calcaire et le béton.
Disque particulierement dur avec grands
écarts entre segments pour améliorer le
refroidissement et éjecter la poussiere de
fagon optimale

1 unité / emballage | @140 | 334.464

Consignes pour la mise au rebut

/N  AVERTISSEMENT!

Lorsque les appareils ont fini de servir, enlevez
leur cordon d’alimentation électrique pour les
rendre inutilisables.

Pays de I'UE uniguement.
E Ne mettez pas les outils électriques ala

poubelle des déchets domestiques !
Conformément a la directive européenne
2012/19/CE visant les appareils électriques et
électroniques usagés, et a sa transposition en
droit national, les outils électriques ne servant
plus devront étre collectés séparément et
introduits dans un circuit de recyclage
respectueux de I'environnement.

il  REMARQUE

Pour connaitre les possibilités de mise au rebut,
veuillez consulter votre revendeur spécialisé.
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Nous déclarons sous notre responsabilité
exclusive que le produit décrit a la rubrique
« Caractéristiques techniques » se conforme
aux normes ou aux documents normatifs
suivants :
EN 60745 conformément aux disposi-
tions énoncées dans les directives
2004/108/CE, 2006/42/CE, 2011/65/CE.
Responsables de la documentation technique :
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

-
o sz

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

27.01.2014
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

Garantie

FLEX consent 2 années de garantie fabricant
a l'achat d’'une machine neuve.

La période de garantie commence a la date
de vente de la machine au consommateur
final. La garantie ne couvre que les défauts
imputables a des vices de matiére et/ou de
fabrication ainsi qu’a I'absence de propriétés
promises. En cas de recours en garantie,
munissez-vous de la preuve d’achat originale
comportant la date d’achat. Les réparations
sous garantie ne pourront étre réalisées que
par des ateliers agréés par FLEX ou par des
stations de service aprés-vente.
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La garantie n’est valide que si la machine

a été utilisée de maniere conforme.

Ne sont pas couverts par la garantie
notamment I'usure conditionnée par
I'utilisation, les applications inexpertes, les
machines qui ont été démontées intégralement
ou en partie, ainsi que les dégats imputables
a une surcharge de la machine, I'utilisation
d’outils non homologués, défectueux ou

ne correspondant pas a I'utilisation prévue.
Sont également exclus les dommages
occasionnés par la machine sur I'outil

utilisé, sur la piece, I'emploi de la force,

les dommages consécutifs imputables a une
maintenance inexperte ou insuffisante de la
part du client ou de tiers, les dommages
provoqués par une intervention tierce ou des
corps étrangers tels que le sable ou des
pierres, ainsi que les dommages provoqués
par le non-respect du contenu de la notice
(par ex. le raccordement a une tension secteur
ou aun type de courant erroné(e)). Les recours
en garantie concernant les outils

et/ ou accessoires ne seront valides que si ces
derniers ont fonctionné sur des machines

prévues ou autorisées pour une telle utilisation.

Exclusion de responsabilité

Le fabricant et son représentant ne pourront
étre tenus responsables des dommages et du
bénéfice perdu en raison d’une interruption du
fonctionnement de I'affaire, provoqués par

le produit ou par I'impossibilité de I'utiliser.

Le fabricant et son représentant ne pourront
étre tenus responsables des dommages
provoqués par une utilisation inexperte du
produit ou par son utilisation en association
avec les produits d’autres fabricants.
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Indice

Simboli utilizzati ............
Datitecnici ................
Guidarapida ..............

Fornitura

Istruzioni per la rottamazione
e lo smaltimento

ConformitaC€ .............

Garanzia

Simboli utilizzati

Per la vostra sicurezza . . . . . ..
Rumore e vibrazione ........
Istruzioniper'uso . .........
Manutenzioneecura ........

/\  PericoLo!

Indlica un pericolo imminente. In caso
d’inosservanza dell’avvertenza, pericolo

di morte o di ferite gravi.

PRUDENZA!

Indlica una situazione eventualmente
pericolosa. In caso d’inosservanza dell’avviso,
pericolo di ferite 0 danni materiali.

[i] Awso

Indica consigli per I'impiego ed informazioni
importanti.

Simboli sull’apparecchio

Prima della messa in funzione

leggere le istruzioni per I'uso!

hid

Indossare occhiali protettivi!

Awiso per la rottamazione
dell’apparecchio dimesso
(vedi pagina 50)!

Dati tecnici

Tipo di apparecchio Scanalatore MS 1706 FR
Profondita di taglio mm 0-35
Larghezza scanalatura mm 10-30
Diametro delle mole mm 140
Attacco utensile M 14
Numero di giri (@ vuoto) min? 7500
Potenza assorbita W 1400
Potenza resa W 950
Peso (senza cavo) kg 4,6
Classe di protezione /(9]
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Guida rapida

11

(2T &) I M)

o

Tavolo di fresatura

Regolazione della profondita
di fresatura

a) Scala di profondita di fresatura

b) Arresto di profondita di fresatura
Cuffia di protezione
Impugnatura/raccordo di aspirazione
Blocco della cuffia di protezione

Manopola di sblocco
per la rotazione dell’'unita d’azionamento

Maniglia
Bilanciere di sblocco
per abbassare 'unita di fresatura

10
11

12

13

14

15

*

Interruttore
Per accendere e spegnere.

Freccia della direzione di taglio

Cavo d’alimentazione 4,0 m con
spina
Arresto alberino

Per bloccare I'alberino nella sostituzione
dell’'utensile di rettifica.

Testa ingranaggi con freccia del
senso di rotazione

Arresto
per la rotazione dell’'unita d’azionamento
Targhetta d’identificazione *

non rappresentata nella figura
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Fornitura

Scanalatore MS 1706 FR
2 dischi da taglio diamantati
(pezzo N°: 334.464)
1 dado di serraggio rapido SDS-Clic
(pezzo N°: 253.049)
2 flange di serraggio (pezzo N°: 191.612)
2 spessori 5 mm (pezzo N°: 318.914)
1 spessore 15 mm (pezzo N°: 251.487)
1 adattatore per aspirazione polvere
32/28 mm (pezzo N°: 327.026)
1 rompitore scanalatura
(pezzo N°: 229.253)
1 cassetta di trasporto di plastica
(pezzo N°: 327.034)
1 libretto d'istruzioni per I'uso
(pezzo N°: 318.779)

Per la vostra sicurezza

N\ PericoLo!

Prima di usare lo scanalatore leggere ed agire

conformemente:

— queste istruzioni per I'uso,

— e «Istruzioni di sicurezza generali» per I'uso
di elettroutensili, nell’accluso fascicolo
(Scritti-N°: 315.915),

— leregole e le norme per la prevenzione
degli infortuni vigenti nel luogo d’impiego.

Questo scanalatore € costruito secondo

lo stato dell’arte e le regole tecniche di

sicurezza riconosciute. Tuttavia nel suo

impiego possono derivare pericoli per
l'incolumita e la vita dell’ utilizzatore e dii terzi,
nonché danni alla macchina o ad altri beni
materiali. Lo scanalatore deve essere usato
solo

— per l'uso regolare previsto,

— In perfetto stato tecnico di sicurezza.

Eliminare immediatamente i guasti che

pregiudicano la sicurezza.
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Uso regolare
Questo scanalatore & destinato

— per 'impiego professionale nell'industria
e nell’artigianato,

— ad eseguire scanalature ed a troncare
materiali minerali senza aggiunta di acqua,

— allimpiego con mole diamantate ed
accessori indicati in questo libretto
d’istruzioni per I'uso o consigliati dal
produttore.

Istruzioni di sicurezza

AN\ PERIcOLO!

Leggere tutte le avvertenze di sicurezza

e le istruzioni. Omissioni nel rispetto delle

avvertenze di sicurezza e delle istruzioni

POSSONO comportare scosse elettriche,

incendio e/o lesioni gravi. Conservare per

l'uso futuro tutte le avvertenze di sicurezza
ed istruzioni.

B Usare sempre la cuffia di protezione
fornita con I'elettroutensile.

La cuffia di protezione deve essere
saldamente applicata sull’elettroutensile
e regolata in modo da raggiungere

il massimo della sicurezza, vale a dire che
verso I'operatore deve restare scoperta
la minima parte possibile dell’'utensile
montato. Durante la rotazione dell’utensile
montato tenere sé stessi e le persone che
si trovano nelle vicinanze fuori del piano
di rotazione.

La cuffia di protezione deve proteggere
I'operatore da frammenti e dal contatto
accidentale con I'utensile montato.

B Usare solo dischi da taglio diamantati,
che siano stati espressamente previsti
e consigliati dal costruttore per questo
elettroutensile.

Il solo fatto che I'accessorio pud essere fissato
a questo elettroutensile non garantisce un uso
sicuro.

B |l numero di giri consentito del disco da
taglio montato deve essere come minimo
uguale al numero di giri massimo indicato
sull’elettroutensile.

L’accessorio che gira ad una velocita
superiore a quella consentita pud frantumarsi
ed essere proiettato tutt’intorno.
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B Usare dischi da taglio solo peri casi

d’impiego consigliati. Ad esempio: non
molare mai con la superficie laterale

di un disco da taglio diamantato.

| dischi da taglio diamantati sono destinati

al taglio periferico. L'effetto di forza laterale
su questi utensili pud provocarne la rottura.
Usare sempre flange di serraggio prive

di danni, della grandezza e forma adatte
all’'utensile da montare.

Le flange adatte supportano gli utensili
montati e riducono il pericolo della loro rottura.
Non utilizzare dischi da taglio consumati
di elettroutensili piu grandi.

Gli utensili montati per elettroutensili pit grandi
non sono previsti per le maggiori velocita

di rotazione degli elettroutensili piu piccoli

€ POSSONO rompersi.

Il diametro esterno e lo spessore dell’'uten-
sile montato devono corrispondere alle
dimensioni indicate dell’elettroutensile.
Gli utensili con caratteristiche sbagliate

non possono essere schermati o controllati
adeguatamente.

| fori dei dischi da taglio e le flange

di serraggio devono essere precisamente
adatti per il mandrino portamola
dell’elettroutensile.

Gli utensilinon esattamente adatti al mandrino
portamola dell’elettroutensile girano in modo
irregolare, vibrano fortemente e possono
causare la perdita del controllo.

Non impiegare utensili danneggiati.
Prima di ogni impiego, controllare se gli
utensili montati presentano scheggiature
ed incrinature. In caso di caduta
dell’elettroutensile o dell’utensile, control-
lare se hanno subito danni, o montare

un utensile di lavoro privo di danni.

Dopo avere controllato e montato
'utensile di lavoro, mantenendo sé stessi
e le persone che sono nelle vicinanze
fuori del piano di rotazione dell’'utensile,
fare funzionare I’'apparecchio per un
minuto al massimo numero di giri.

In questo tempo di prova, gli utensili montati
che presentano danni per lo piu si rompono.

B [ndossare I'equipaggiamento protettivo

personale. A seconda dell'impiego,
usare la protezione integrale per il viso,
la protezione per gli occhi oppure occhiali
protettivi. Se necessario, indossare

la maschera antipolvere, la protezione
per 'udito, guanti protettivi o il grembiule
speciale, che impedisce il contatto

con piccole particelle di abrasivo

e di materiale.

Gli occhi devono essere protetti contro
corpi estranei volanti, che hanno origine

in diversi impieghi. La maschera antipolvere
0 maschera di respirazione deve filtrare la
polvere che si sviluppa durante I'impiego.

In caso di lunga esposizione a forte rumore,
vi & la possibilita di danni all’'udito.

Nella presenza di altre persone, prestare
attenzione alla loro distanza di sicurezza
dalla vostra zona di lavoro.

Chiunque entri nella zona di lavoro deve
indossare I'equipaggiamento protettivo
personale.

Frammenti di materiale lavorato o di utensili
montati che si rompono possono essere
proiettati € causare anche lesioni all’'esterno
dellarea di lavoro diretta.

Quando si eseguono lavori, durante i quali
I'utensile montato potrebbe toccare linee
elettriche nascoste oppure il suo stesso
cavo di alimentazione, afferrare I'elettro-
utensile solo sulle superfici di presa
isolate.

Il contatto con una linea elettrica sotto
tensione pud mettere sotto tensione anche
le parti metalliche dell’elettroutensile

€ provocare una scossa €elettrica.

Tenere il cavo di alimentazione lontano
da utensili montati in rotazione.

In caso di perdita del controllo dell’appa-
recchio, il cavo di alimentazione potrebbe
essere troncato oppure potrebbe awolgersi
sul’'utensile in rotazione awicinandolo cosi alla
vostra mano oppure al braccio.

Non deporre mai I'elettroutensile, prima
che I'utensile montato sia completamente
fermo.

L’utensile montato in rotazione pud entrare
in contatto con la superficie di appoggio,
causando cosi la perdita del vostro controllo
sullelettroutensile.
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B Non tenere I'elettroutensile in funzione
durante il trasporto.
A causa del contatto accidentale con I'uten-
sile in rotazione il vostro abbigliamento
s’'impiglia nell’utensile e cosi lo awicina
e lo fa penetrare nel vostro corpo.
B Pulire regolarmente le fessure di ventila-
zione dell’elettroutensile.
La ventola del motore attira la polvere nella
carcassa, ed un forte accumulo di polvere
metallica pud causare pericoli elettrici.
B Non usare I'elettroutensile in prossimita
di materiali infiammabili.
Le scintille possono incendiare questi
materiali.
Contraccolpo e corrispondenti
istruzioni di sicurezza
Il contraccolpo € I'improvvisa reazione di un
utensile montato in rotazione che s’incastra
0 si blocca, come disco abrasivo, mola a tazza,
spazzola metallica ecc. L'incastrarsi o bloccarsi
provoca un arresto improwiso dell’utensile
in rotazione. A causa di cio un elettroutensile,
che non € mantenuto saldamente, subisce nel
punto di arresto un’accelerazione nel senso
di rotazione contrario a quello dell’'utensile
montato.
B Afferrare saldamente I’elettroutensile
e assumere con il corpo e le braccia
una posizione, nella quale sia possibile
intercettare le forze di contraccolpo.
Se disponibile, usare sempre
Pimpugnatura supplementare, al fine
di avere il massimo controllo possibile
sulle forze di contraccolpo o sulle coppie
di reazione durante I'accelerazione.
Attraverso idonee precauzioni, I'operatore
riesce a controllare le forze di contraccolpo
e di reazione.
B Non avvicinare mai la mano agli utensili
in rotazione.
In caso di contraccolpo I'utensile impiegato
puo raggiungere la mano.
B Evitare con il proprio corpo la zona, verso
la quale I'elettroutensile si muove in caso
di un contraccolpo.
Il contraccolpo spinge I'elettroutensile in dire-
zione opposta al senso dirotazione dellamola
nel punto di arresto.
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B Lavorare con precauzione particolare
negli angoli, sugli spigoli vivi, ecc.
Impedire il rimbalzo o il bloccarsi
dell’'utensile montato sulla superficie
lavorata.

L’utensile in rotazione tende ad incastrarsi
in prossimita di angoli, spigoli acuti oppure
in caso di rimbalzo. Questo provoca una
perdita di controllo oppure un contraccolpo.

B Non impiegare lame per seghe a catena
o lame per sega dentate.

Questi utensili provocano spesso in contrac-
colpo o la perdita di controllo sullelettro-
utensile.

B Evitare il bloccaggio del disco da taglio
oppure una pressione di spinta eccessiva.
Non eseguire tagli eccessivamente
profondi.

Un sovraccarico del disco da taglio aumenta
la sollecitazione su di esso e la sua tendenza
ad inclinarsi o bloccarsi e di conseguenza la
possibilita di un contraccolpo o della rottura
del corpo abrasivo.

W Se il disco si blocca o se per un altro
motivo qualsiasi si interrompe il lavoro,
spegnere I'elettroutensile e mantenerlo
in posizione finché il disco non si &
completamente fermato. Non cercare mai
di estrarre il disco dal pezzo lavorato,
altrimenti vi & pericolo di un contraccolpo.
In caso di bloccaggio accertare ed eliminare
la causa.

B Non riaccendere I'elettroutensile quando
il disco & ancora nell'interno del pezzo.
Attendere che il disco da taglio abbia
raggiunto la massima velocita, prima
di riprendere con precauzione il taglio.
Altrimenti, quando all’accensione la lama
dell’elettroutensile si trova ancora nel pezzo,
il disco puo incepparsi, saltare fuori dal pezzo
0 causare un contraccolpo.

B Per evitare il pericolo di un bloccaggio
del disco e di un contraccolpo sostenere
le lastre o i pezzi piu grandi.
| pezzi grandi possono flettersi sotto il loro
stesso peso. Il pezzo deve essere sostenuto
sui due i lati del disco, vale a dire in prossimita
del disco da taglio ed anche vicino al bordo.
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B Prestare molta attenzione nei
«tagli a tasca» in esistenti pareti o in altre
zone non visibili.
Il disco da taglio durante I'immersione,
nel taglio di tubazioni del gas o del’acqua,
di condutture €lettriche o di altri oggetti puo
provocare un contraccolpo.

Ulteriori avvertenze di sicurezza

B Attenzione durante il lavoro in zone che
non si conoscono!

Condutture elettriche, del gas o del’acqua
nascoste possono subire danni.

Esplorare prima la zona di lavoro con idonei
apparecchi di ricerca.

B Attenzione durante il lavoro in muri
portanti! Tenere presente la statica!
Prima d’iniziare il lavoro chiedere
I'autorizzazione all'ingegnere calcolatore,
all’architetto oppure alla direzione di cantiere
competente.

La profondita di scanalatura permessa
dipende dalla lunghezza della scanalatura,
dallo spessore del muro e dal materiale da
costruzione.

B Non lavorare materiali, che possono liberare
sostanze dannose per la salute (per es.
amianto).

B Durante il funzionamento lo scanalatore
deve essere collegato ad un’aspirazione
di polvere.

L’impianto di aspirazione deve essere
omologato per I'aspirazione di polvere
minerale.

B Per I'aspirazione di polveri particolarmente
pericolose per la salute, cancerogene,
asciutte, deve essere usato un aspiratore
speciale a tal fine omologato. La tensione di
rete e I'indicazione di tensione sulla targhetta
d’identificazione devono coincidere.

Rumore e vibrazione

| valori di rumore e vibrazione sono stati rilevati
secondo EN 60745 (Calcestruzzo).

II'livello di rumore stimato A dell’apparecchio
¢ tipicamente:

— Livello di pressione acustica: 102 dB(A);
— Livello di potenza acustica: 113 dB(A);
— Insicurezza: K=3dB.
Valore totale di vibrazione

(nella troncatura di calcestruzzo):

— Valore di emissione: a, =6,5m/s®
— Insicurezza: K=1,5 m/s?

/\  PERicoLo!

| valori di misura indicati sono validi solo per
apparecchi nuovi. Nell’impiego quotidiano
i valori di rumore e vibrazione cambiano.

[i]  Awiso

IIivello di vibrazioni indicato in queste istruzioni
€ stato misurato conformemente ad un procedi-
mento di misura standardizzato in EN 60745

e puo essere utilizzato per il confronto tra elettro-
utensili. Esso € idoneo anche per una valuta-
zione temporanea della sollecitazione da vibra-
zioni. Il livello di vibrazioni indicato rappresenta
gli impieghi principali dell’elettroutensile.

Se tuttavia I'elettroutensile viene impiegato

per altri usi, con diverso utensile montato

0 manutenzione insufficiente, il livello di vibrazioni
puo differire. Questo pud aumentare notevol-
mente la sollecitazione da vibrazioni per tutta

la durata del lavoro. Per una stima precisa della
vibrazione considerare anche i tempi, nei quali
I'apparecchio € spento oppure & in funzione,
tuttavia non effettivamente impiegato.

Questo pud ridurre notevolmente la sollecita-
zione da vibrazioni per tutta la durata del lavoro.
Per proteggere I'operatore dall’effetto delle
vibrazioni, stabilire misure di sicurezza aggiun-
tive, come ad esempio: manutenzione dell’elet-
troutensile e degli utensili impiegati, riscalda-
mento delle mani, organizzazione delle
procedure di lavoro.

PRUDENZA!

In caso di pressione acustica superiore
a 85 dB(A) indossare la protezione acustica.
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Istruzioni per I'uso

N\  PericoLo!

Prima di qualsiasi lavoro all’apparecchio,
estrarre la spina di alimentazione.

Prima della messa in funzione

B Disimballare lo scanalatore e controllare la

completezza della fornitura ed eventuali
danni di trasporto.

Accendere e spegnere

PRUDENZA!

Dopo un’interruzione dell’energia elettrica
I'apparecchio inserito si rimette in funzione.

— Premere linterruttore (9) e spingerlo
in avanti.

— Per arrestarlo premere l'interruttore avanti
in basso.

— Per spegnere, sbloccare linterruttore
premendo sull’estremita posteriore.
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Sostituire le mole/cambiare
la larghezza di scanalatura

PRUDENZA!
Pericolo di ferite! Indossare guanti protettivi.

1. Estrarre la spina d’alimentazione.

2. Sollevare il blocco (5) per la cuffia di
protezione e ruotarlo di 180°.

3. Rimuovere la cuffia di protezione (3).

4. Premere I'arresto dell’alberino (12) ed
allentare il dado di serraggio rapido.

FAN PERICOLO!
Danni alle persone e danni
materiali.
Il senso di rotazione indicato sulla mola e la
freccia del senso di rotazione sulla testa
ingranaggi (13) devono coincidere.
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il  Awiso

Il lato ruvido del dado di serraggio rapido

e rivolto sempre verso la mola o verso il disco
spessore.

5. Rimuovere le mole (b), la flangia di
serraggio (d) ed i dischi spessore (C).

Per la sostituzione delle mole:

B Applicare nell’ordine inverso le mole nuove
(b), i dischi spessore (c) € la flangia
di serraggio (d).

B Awitare il dado di serraggio rapido (a).
Premere I'arresto dell’alberino (12)
e stringere a mano il dado di serraggio
rapido (a).

Per cambiare la larghezza della

scanalatura:

La larghezza della scanalatura pud essere
regolata cambiando la posizione degli
SPESSOri.

il  awiso

La larghezza di scanalatura minima e 10 mm.
In questo caso tra le mole € montata solo

la flangia di serraggio. Tutti gli spessori (c)

si montano prima del dado di serraggio
rapido (a).

m  Applicare le mole (b) e gli spessori (C),
a seconda della larghezza di scanalatura
desiderata, e dopo la flangia di
serraggio (d).

W Applicare i restanti spessori (C).

B Awvitare il dado di serraggio rapido.
Premere I'arresto dell’alberino (12)

e stringere a mano il dado di serraggio
rapido (a).

6. Spingere leggermente in basso I'unita
di fresatura ed applicare la cuffia di
protezione (3).

7. Sollevare il blocco (5) per la cuffia di
protezione e ruotarlo di 180° fino
allarresto.

8. Inserire la spina d’alimentazione nella
presa.

9. Accendere lo scanalatore (senza arrestare
I'interruttore) e tenerlo in funzione per
ca. 30 secondi. Controllare la silenziosita.
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Spostare profondita di taglio
1. Estrarre la spina d’alimentazione.

2. Premere il blocco dell'arresto di profondita
di fresatura (2b) e regolare I'arresto alla
profondita desiderata. L’arresto di profon-
dita di fresatura (2b) deve essere innestato
alla profondita desiderata.

Aspirazione polvere

PRUDENZA!

Lo scanalatore durante il funzionamento deve
essere collegato ad un’aspirazione di polvere.

L’impianto di aspirazione deve essere
omologato per I'aspirazione di polvere
minerale.

Per I'aspirazione di polveri particolarmente
pericolose per la salute, cancerogene, asciutte,
deve essere usato un aspiratore speciale a tal
fine omologato.

In caso di guasto all’impianto di aspirazione,
interrompere immediatamente il lavoro

e spegnere I'apparecchio. Eliminare il guasto
prima di rimettere I'apparecchio in funzione.

B Collegare il tubo flessibile al raccordo
di aspirazione e controllare il fissaggio!

Se necessario, usare un idoneo adattatore.
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Esecuzione di scanalature

/N  PERICOLO!

La direzione di taglio prescritta € indicata dalla
freccia della direzione di taglio (10) sulla cuffia
di protezione e deve essere sempre rispettata.

Guidare lo scanalatore sempre con due mani.
Afferrarlo sulle previste superfici di presa.

Una mano sull’apparecchio e I'altra
sull'impugnatura (4) oppure (7).

Se sussiste pericolo di tagliare cavi sotto
tensione, e vietato toccare le parti metalliche
dell’apparecchio.

Durante il lavoro i dischi diamantati si
riscaldano moilto. Toccarli solo dopo che
Si sono raffreddati.

1. Appoggiare I'apparecchio con il tavolo
di fresatura (1) completamente in piano
sulla superficie da lavorare.
Per allineare I'apparecchio a linee di riferi-
mento utilizzare la tacca nel tavolo
di fresatura.

2. Accendere I'apparecchio.

3. Azionare il bilanciere di sblocco (8)
ed abbassare lentamente I'unita di
fresatura immergendola nel materiale.

4. Muovere lo scanalatore nella direzione
di taglio indicata.
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5. Terminato il taglio, estrarre completa-
mente I'apparecchio, con movimento
di rotazione, a motore in moto dalla
scanalatura, finché il bilanciere di sblocco
(8) non s’innesta.

il  awiso

Dopo avere spento I'apparecchio, I'utensile
continua ancora brevemente a girare.

6. Spegnere I'apparecchio.

7. Rimuovere la nervatura residua con

il rompitore fessura fornito a corredo.
Rotazione dell’unita motore
Per migliorare la conduzione del taglio € la
manipolazione dell’apparecchio & possibile
ruotare 'unita di azionamento.

SN

W Tirare in alto la manopola di sblocco (6)
e ruotare I'unita del motore fino all’arresto.
La manopola di sblocco deve innestarsi
nella nuova posizione.

Ora & possibile un taglio continuo in posizione

ergonomica favorevole.

Istruzioni per il lavoro

Per eseguire tagli verticali ruotare I'unita
motore come sopra descritto.

Appoggiare la macchina in alto e tirarla verso
il basso.

L.a mano destra gu motore, la mano
sinistra tira con I'impugnatura (7).

Per eseguire tagli orizzontali si lavora tagliando
a spinta.

LLa mano destra guida I'unita motore, la mano
sinistra € appoggiata sull’impugnatura/
raccordo di aspirazione (4).
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Consigli

Nei tagli in materiale molto duro il disco

diamantato puo riscaldarsi e subire danni.

B Interrompere subito il taglio e fare
raffreddare la mola con larotazione a vuoto
Senza carico.

Una corona di scintille che si formata intorno al

disco in rotazione, ed un ridotto rendimento di

taglio indicano che il disco ha perso I'affilatura.

B Brevitagli in materiali abrasivi, per es. nella
pietra per affilare per utensili diamantati dal
catalogo accessori del produttore, servono
per affilare la mola.

B Se con guesto non si ottiene alcun
miglioramento, sostituire le mole.

Altre informazioni sui prodotti del produttore

www.flex-tools.com.

Manutenzione e cura

Ricambi ed accessori

Ricambi/Accessori Cod.
d’ord. N°

1 adattatore 32/28 mm per tubo | 251.847

flessibile di aspirazione

Adattatore universale 25-32 mm | 259.827

Per altri accessori consultare il catalogo del
produttore.

Per i disegni esplosi € le liste dei ricambi
consultare il nostro sito:
www.flex-tools.com

Dischi diamantati

/\  PERicoLo!

Prima di qualsiasi lavoro allo scanalatore,
estrarre la spina di alimentazione.

Pulizia

Pulire regolarmente I'apparecchio e le fessure
di ventilazione. La frequenza dipende dal
materiale lavorato e dalla durata dell’uso.
Soffiare regolarmente con aria compressa
secca I'interno della carcassa con il motore.

[i]  Awso

Non aprire lo scanalatore durante il periodo di
garanzia. In caso d’inosservanza si estinguono
i doveri di garanzia del produttore.

Riparazioni

Fare eseguire le riparazioni esclusivamente
da un’officina del servizio assistenza clienti
autorizzata dal produttore.
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Dimensioni

Cod.d’ord.
[mm] N°

Per tagli rapidi in muratura, calcare

e calcestruzzo. Molto dura con grandi
distanze tra i segmenti per un migliore
rafreddamento ed un'ottimale espulsione
della polvere

1Pz /Ul @140

334.464

Istruzioni per la rottamazione
e lo smaltimento

N\  PericoLo!
Rendere inservibili gli apparecchi fuori uso
eliminando il cavo d’alimentazione.

Solo per paesi del’UE.

Non gettare elettroutensili nei rifiuti
domesticil

Secondo la Direttiva europea 2012/19/CE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche e sua conversione nel diritto
nazionale, gli elettroutensili dimessi devono
essere raccolti separatamente ed awviati ad
un riciclaggio ecologico.

[i]  Awso

Informarsi presso il rivenditore specializzato
sulle possibilita di rottamazione.
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Conformita C€

Dichiariamo sotto nostra esclusiva respon-
sabilita, che il prodotto descritto sotto
«Dati tecnici» & conforme alle seguenti
norme o documenti normativi:
EN 60745 ai sensi delle disposizioni delle
direttive 2004/108/CE, 2006/42/CE,
2011/65/CE.
Il responsabile della documentazione tecnica:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

-

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

27.01.2014
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

Garanzia

Al’acquisto di una macchina nuova, FLEX
concede 2 anni di garanzia del produttore,
ad iniziare dalla data di vendita della macchina
all'utente finale. La garanzia si estende solo
ai vizi attribuibili a difetto di materiale

o di produzione, nonché al mancato
adempimento delle proprieta garantite.

Per I'esercizio di un diritto di garanzia

€ necessario esibire il documento originale
d’acquisto con la data di vendita.

Le riparazioni in garanzia devono essere
eseguite esclusivamente da officine o da
stazioni di assistenza autorizzate da FLEX.

Un diritto alla garanzia sussiste solo in caso
d’uso regolare. Sono esclusi dalla garanzia
specialmente I'usura dipendente dal normale
funzionamento, I'impiego inappropriato,

la macchina parzialmente o completamente
smontata, nonché danni derivanti da
sovraccarico della macchina, impiego

di utensili non autorizzati, difettosi o male
utilizzati. Inoltre danni causati dalla macchina
all’'utensile impiegato ed al pezzo lavorato,
forzatura durante I'impiego, danni indiretti
derivanti da manutenzione inappropriata

o insufficiente da parte del cliente o di terzi,
danni derivanti da effetti esterni o corpi esterni,
per es. sabbia o pietre, nonché danni causati
da inosservanza delle istruzioni per I'uso,

per es. collegamento ad una tensione di rete
o tipo di corrente errati. | diritti di garanzia
per gli utensili montati e gli accessori possono
essere fatti valere solo se essi sono utilizzati
con macchine per le quali un simile impiego
€ previsto oppure autorizzato.

Esclusione della responsabilita

Il produttore ed il suo rappresentante non
rispondono di danni e lucro cessante derivanti
da interruzione dell’esercizio dell’attivita
causata dal prodotto o da impossibilita
d’utilizzazione del prodotto.

Il produttore ed il suo rappresentante non
rispondono di danni causati da impiego
inappropriato o in collegamento con prodotti
di altri produttori.
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Contenido

/CUIDADO!

Indica una situacion posiblemente peligrosa.
El incumplimiento implica el peligro de lesiones

Simbolos empleados .. ............... 52 : k
Datostécnicos . .. ..o vv i 52 0 darios materiales.
Deunvistazo ....................... 53 m NOTA
Volumen de entrega ................. o4 Indica consejos para el uso e informaciones
Parasuseguridad ................... 54 importantes.
Ruidos y vibraciones ................. 58 ,
Indicaciones paraeluso .............. 58 Simbolos 9" el aParatQ
Mantenimiento y cuidado . ............ 63 ® iLeer las instrucciones antes
Indicaciones para la depolucion . . . . . .. .. 63 é de poner /en funcionamiento
Conformidad C€ .................... 64 &l equipo!
Garantia . ....... ..o 64 jUtilizar proteccion para la vistal
Simbolos empleados iEliminacidn de méquinas
E en desuso (consultar pagina 63)!
/\  /ADVERTENCIA!
Indica un peligro inminente. En caso de
incumplimiento, existe peligro de muerte
0 lesiones de la mayor gravedad.
Datos técnicos
Tipo de equipo Fresadora para mamposteria
MS 1706 FR
Profundidad de corte mm 0-35
Anchura de la ranura mm 10-30
Diametro del disco mm 140
Alojamiento para la herramienta M 14
Numero de revoluciones min~’! 7500
(marcha en vacio)
Consumo de energia W 1400
Potencia entregada W 950
Peso (sin cable) kg 4,6
Tipo de proteccion /(9]
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De un vistazo

11
Mesada de fresar 9 Conmutador
2 Ajuste de profundidad de fresado Para el encendido y apagado.
a) Escala de profundidad de fresado 10 Flecha indicadora de la direccion
b) Tope de profundidad de fresado de fresado
3 Tapa de la cubierta de proteccion 11 Cable de conexién a al red de 4 m

con el enchufe correspondiente
4 Manija/Tubo de aspiracién i P
12 Traba para el husillo

Para trabar el husillo durante el cambio
de herramienta.

5 Traba para la tapa de la cubierta
de proteccién

6 Manija para el destrabado

para girar la unidad de accionamiento 13 Cabezal de engranaje con flecha

indicadora de direccion de fresado

7 Manija 14 Tope
8  Balancin de destrabado al girar la unidad de accionamiento
Para hacer descender la unidad

15 Chapa de caracteristicas *
fresadora

*

no representada en la figura
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Volumen de entrega

Fresadora para mamposteria MS 1706 FR
2 discos tronzadores con diamante
(n° de parte: 334.464)
1 tuerca de montaje rapido SDS-Clic
(n° de parte: 253.049)
2 acoplamientos de montaje
(n° de parte: 191.612)
2 arandelas separadoras 5 mm
(n° de parte: 318.914)
1 arandela separadora 15 mm
(n° de parte: 251.487)
1 adaptador para la aspiracion de polvo
32/28 mm (n° de parte: 327.026)
1 dispositivo de limpieza de ranura
(n° de parte: 229.253)
1 maletin de transporte de material plastico
(n° de parte: 327.034)
1 manual de instrucciones (n° de parte: 318.779)

Para su seguridad

/\  iADVERTENCIA!

Leer antes de utilizar la fresadora para

mamposteria y obrar conforme a lo expuesto:

— lainstrucciones de funcionamiento
presentes,

— las «Indicaciones generales de seguridad»
en el uso de herramientas eléctricas en el
cuadernillo adjunto (n° de texto: 315.915),

— las reglas y prescripciones para la
prevencion de accidentes vigentes en
el lugar.
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Esta fresadora para mamposteria fue
construida segun el estado de la técnica actual
y conforme a medidas técnicas de seguridad
reconocidas. Sin embargo pueden generarse
peligros para la integridad y vida del usuario

0 de terceros, o bien en la maquina o en otros
valores materiales. La fresadora para
mamposteria debe utilizarse exclusivamente
— para trabajos adecuados a su funcion

— en estado optimo de condiciones
de técnicas de seguridad.

Deben eliminarse inmediatamente todas

aquellas perturbaciones que afecten la

seguridad.

Utilizacion adecuada a su funcion
Esta fresadora para mamposteria esta
destinada

— asu utilizacion en la industria y el oficio,

para el ranurado y tronzado de materiales
minerales sin el agregado de agua,

— para ser utilizado con discos tronzadores
con diamante y accesorios indicados en
estas instrucciones o recomendados por
el fabricante.

Indicaciones de seguridad

/\  ADVERTENCIA!

Lea todas las indicaciones de seguridad
y las instrucciones. Omisiones en el
cumplimiento de las indicaciones de seguridad
pueden ser causa de descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones de gravedad. Conserve
todas las advertencias e instrucciones de
seguridad para el futuro.
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W Utilizar siempre la cubierta de proteccioén

de la herramienta eléctrica que forma
parte del volumen de entrega.

La cubierta de proteccion debe montarse
en la herramienta eléctrica asegurando
que esté firmemente sujeta y ajustando-
sela de modo de brindar un maximo

de seguridad. Es decir, que la menor
porcion posible de la herramienta quede
al descubierto del lado del operario.
Tanto el operario como personas que se
encuentren en la zona de trabajo deben
permanecer fuera del plano de trabajo
de la herramienta.

La funcién de la cubierta de proteccion
consiste en evitar que trozos de material
sean lanzados hacia el operario y que éste
no pueda tener contacto directo con

la herramienta.

Utilizar exclusivamente discos tronza-
dores de diamante que hayan sido
disefiados expresamente para esta
herramienta eléctrica por el fabricante.

El solo hecho de poder sujetar el accesorio
en la herramienta eléctrica, no garantiza que
Su uso presente la seguridad necesaria.

La velocidad de giro permitida para

el disco tronzador, debe ser como minimo
de un valor equivalente a la maxima
velocidad de giro permitida para

la herramienta eléctrica.

Accesorios que giran a velocidades superio-
res que las permitidas, pueden destrozarse,

haciendo volar los trozos por los alrededores.

Los discos tronzadores deben utilizarse
exclusivamente para las tareas recomen-
dadas por el fabricante. Por ejemplo:
nunca amolar con las superficies laterales
del disco tronzador de diamante.

Los discos tronzadores de diamante fueron
destinados para amolar con la periferia.

La aplicacion de fuerzas laterales sobre

la herramienta puede causar que ésta

se quiebre.

Utilizar siempre acoplamientos de montaje
libres de danos y adecuados en cuanto
al tamafio y la forma a la herramienta

de aplicacién a emplear.

Un acoplamiento adecuado brinda el apoyo
necesario a la herramienta de aplicacion,
disminuyendo de este modo el peligro

de que se quiebre.

No utilizar discos tronzadores usados,
provenientes de herramientas eléctricas
mas poderosas.

Las herramientas de aplicacion provenientes
de herramientas eléctricas de tamafio mayor
no estan disefiadas para las velocidades de
giro mayores de las herramientas eléctricas
mas pequefias y corren peligro de quebrarse.
Las dimensiones externas y el espesor
de la herramienta utilizada debe corres-
ponder a las medidas indicadas en el
equipo eléctrico.

Herramientas de aplicacion mal dimensiona-
das, no pueden protegerse o controlarse

de modo suficiente.

Las perforaciones de los discos tronza-
dores y los acoplamientos de montaje
deben caber exactamente sobre el husillo
amolador de la herramienta eléctrica.
Herramientas de aplicacion que no calzan
correctamente sobre el husillo de la herra-
mienta eléctrica, giran de forma irregular,
vibran con fuerza y pueden conducir

a la perdida de | control.

No utilizar accesorios dafiados. Controlar
antes de cada uso, si la herramienta no
se ha astillado o presenta rajaduras.

Si la herramienta eléctrica o bien la herra-
mienta de aplicacion caen al suelo, con-
trolar si se ha dafado o bien utilizar una
herramienta sin dafios. Una vez controlada
y aplicada la herramienta, mantenerse uno
mismo y a terceras personas que se en-
cuentren en la cercania, fuera del plano de
giro de la herramienta, dejando el equipo
en marcha durante aproximadamente

un minuto a su velocidad de giro maxima.
Herramientas danadas generalmente

se destrozan en este tiempo.

Usar equipo de proteccion personal.
Utilice proteccién facial integral, protec-
cion para los ojos o gafas protectoras
segun la aplicacion. Si hiciera falta, utilice
una mascara contra el polvo, proteccién
para el oido, guantes de proteccion, cal-
zado especial o un delantal que mantenga
alejadas de su persona las pequefas
particulas producto del amolado.

Los ojos deben estar protegidos contra cuer-
pos extranos que puedan producirse durante
las diversas aplicaciones. La mascara contra
el polvo o para la respiracion debe filtrar

el polvo que se genera durante el amolado.
Si se esta expuesto a ruidos fuertes durante
un tiempo prolongado, puede producirse

la pérdida de la audicion.
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B Cuide que otras personas en su cercania
se encuentren fuera de su zona de trabajo.
Toda persona que acceda a la zona
de trabajo debe estar provista con el
equipamiento de proteccién adecuado.
Pueden volar trozos de la pieza en proceso
0 de la herramienta destrozada, produciendo
lesiones en zonas aun externas a la zona
de trabajo.

B Sujetar el equipo de las superficies aisla-
das correspondientes cuando la herra-
mienta de aplicacion puede incidir en
conductores eléctricos ocultos o cables
pertenecientes a la red eléctrica.

El contacto con conductores bajo tensién
puede aplicar esta tension también a las
partes metélicas del equipo, produciendo
una descarga eléctrica.

B Mantener el cable de alimentacion alejado
de partes de la herramienta que se
encuentren en movimiento.

Si se pierde el control sobre el equipo, puede
cortarse 0 ser tomado el cable de alimenta-
cién de red, entrando la mano o el brazo

en contacto con la herramienta de aplicacion
que esta girando.

B Nunca asentar la herramienta eléctrica
antes que la herramienta de aplicacién
se haya parado completamente.

La herramienta de aplicacion puede entrar en
contacto con la superficie de asiento, lo que
lleva a la pérdida de control sobre el equipo.

B No dejar la herramienta eléctrica en marcha
mientras se la lleva de un sitio a otro.

La indumentaria del operador puede entrar
casualmente en contacto con la herramienta
de aplicacion, penetrando la herramienta

de aplicacion en el cuerpo del mismo.

B Limpiar con regularidad las rendijas de
ventilacién de la herramienta eléctrica.

El ventilador del motor aspira polvo hacia el

interior de la carcasa y una cantidad suficiente

de polvo metalico dentro de ésta, puede ser

causa de peligros de descargas eléctricas .
® No utilizar la herramienta eléctrica en

la cercania de sustancias inflamables.

Las chispas pueden producir la ignicién

de estas sustancias.

Retroceso y medidas de seguridad
correspondientes

El contragolpe es una reaccion repentina
debida a que una herramienta de aplicacion
se traba o bloquea, como puede ocurrir con un
disco amolador, un plato amolador, un cepillo
de acero, etc.
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Un bloqueo conduce a un paro repentino de la
herramienta de aplicacion que se encuentraen
rotacion. Esto causa la aceleracion
descontrolada del equipo eléctrico en el punto
de blogqueo, en sentido de giro opuesto a aquél
de la herramienta.

W Sujetar firmemente la herramienta eléc-
tricay ubicar el cuerpoy los brazos en una
posicion que permita contrarrestar los
contragolpes. En caso de existir, utilizar
siempre la manija adicional a fin de
disponer del mayor control en caso de
contragolpes o momentos de reaccion
durante el arranque.

El operario puede dominar las fuerzas
de contragolpe o reaccion, mediante las
medidas de precaucion adecuadas.

B Nunca acercar la mano a la herramienta
de aplicacion en movimiento giratorio.

LLa herramienta puede moverse sobre
SU Mano en caso de un contragolpe.

B Evite penetrar con el cuerpo en la zona
donde el equipo eléctrico eventualmente
se mueve durante un retroceso.

El contragolpe impulsa la herramienta
eléctrica en sentido opuesto al movimiento
del disco amolador en el punto de blogqueo.

B Trabaje con especial precaucién en
la cercania de esquinas, cantos filosos,
etc. Evite que la herramienta rebote
de la pieza en proceso y se trabe.

La herramienta de aplicacién en movimiento
de giro, tiende a trabarse en las esquinas,
bordes agudos o cuando rebota de la pieza
en proceso. Esto causa la pérdida de control
0 bien un contragolpe.

® No utilizar hojas de cadenas o de sierra.
Herramientas de aplicacion de este tipo,
muchas veces causan contragolpes
0 la pérdida de control.

W Evitar que el disco tronzador se trabe
0 sea sometido a presiones demasiado
elevadas. No practicar cortes de excesiva
profundidad.

Una sobrecarga del disco tronzador aumenta
la exigencia sobre la herramienta y también el
peligro de que ésta se cruce o trabe, produ-
ciendo un contragolpe o la quebradura del
cuerpo amolador.
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B En caso que el disco tronzador se trabe
0 que por alguna otra razon se interrumpa

Otras indicaciones de seguridad
m jCuidado al operar en zonas

la tarea, parar la herramienta eléctrica

y mantenerla quieta hasta que el disco

se haya parado por completo.

Nunca intentar de extraer el disco tron-
zador auin en movimiento de la pieza que
se esta procesando. Esto puede conducir
a un contragolpe.

Determinar y eliminar la causa del trabado.
No hacer arrancar la herramienta eléctrica
nuevamente mientras se encuentre dentro
de la pieza en proceso. Dejar que el disco
tronzador alcance su velocidad de giro
nominal antes de continuar
cuidadosamente con el corte.

En caso contrario el disco puede cruzarse,
saltando de la pieza en proceso y produ-
ciendo un contragolpe, cuando la herra-
mienta eléctrica se encuentra dentro de la
pieza en proceso durante el arranque.
Apoyar las placas o piezas a procesar
grandes a fin de disminuir el riesgo de que
el disco tronzador se trabe, produciendo
un contragolpe.

Piezas a procesar grandes pueden doblarse
debido a su propio peso. La pieza a procesar
debe estar apoyada de ambos lados del
disco. Tanto en la cercania del disco
tronzador como en su borde.

Debe trabajarse con cuidado especial
cuando se trata de «cortes bolsillo»

en paredes ya existentes o en zonas
donde no se posee una buena vista.

El disco tronzador que penetra, puede causar
un contragolpe cuando corta una tuberia

de gas o de electricidad u otros objetos.

desconocidas!

Pueden dafarse tuberias de electricidad,
gas 0 agua gue se encuentran cubiertas.
Utilizar equipos de busqueda adecuados
para el control de la zona de trabajo.
Cuidado cuando se realizan trabajos en
paredes portantes. jTener en cuenta la
estatica!

Antes de comenzar con el trabajo, debera
requerirse la autorizacion del responsable de
la estética, arquitecto, o de la direccion de
obra correspondiente.

La profundidad de la ranura permitida,
depende de la longitud de la misma,

el espesor de la pared y del material

de construccion.

no procesar materiales de los cuales
emanen sustancias nocivas durante el
trabajo (p. €j. amianto),

La fresadora para mamposteria debera
estar conectada a un dispositivo de
aspiracion de polvo durante el trabajo.

El dispositivo de aspiracion para el polvo,
debe estar autorizada para la aspiracion del
polvo en cuestion.

Para la aspiracion de polvos especialmente
dafiinos para la salud, cancerigenos

0 secos, debe utilizarse un dispositivo

de aspiracion especialmente autorizado.

La tension de la red de alimentacion y las
indicaciones de tension de la chapa de
caracteristicas, deben coincidir.
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Ruidos y vibraciones

Los niveles de ruido y de vibracion fueron
determinados segun EN 60745 (Hormigon).
El nivel de presion sonora A evaluado

del equipo es tipicamente de:

— Nivel de presién sonora: 102 dB(A);
— Nivel de potencia sonora: 113 dB(A);
— Incertidumbre: K=3dB.
Valor total de vibraciones

(al cortar de hormigon):

— Valor de emision: a =6,5m/s?
— Incertidumbre: K=1,5m/s?

/\  jADVERTENCIA!

Los valores indicados son validos para equi-
oS nuevos. Los valores de ruido y de vibra-
cion se modifican durante el uso diario.

m NOTA

El nivel de las oscilaciones indicado en estas
instrucciones fue medido seguin un procedi-
miento de medicion conforme a EN 60745

y puede utilizarse para la comparacion de las
herramientas eléctricas entre si. También es
apto para una estimacion provisoria de las
oscilaciones. El nivel de oscilaciones indicado,
s representativo para las principales aplica-
ciones de la herramienta eléctrica. Sin embargo,
si la herramienta eléctrica se utiliza con herra-
mientas de aplicacion diferentes o0 con un
mantenimiento deficiente, pueden diferir los
niveles de oscilacion. Esto puede aumentar
significativamente la carga por oscilaciones
alo largo de la totalidad del tiempo.

Para la determinacion de las cargas por vibra-
ciones deberan tenerse en cuenta también, los
tiempos durante los cuales el equipo ha estado
parado o bien, durante los cuales si bien ha
estado en marcha, no ha trabajado realmente.
Esto puede reducir significativamente la carga
por oscilaciones a lo largo de la totalidad del
tiempo de trabajo. Implemente medidas de
seguridad adicionales para la proteccion del
operario, antes de determinar las oscilaciones,
como por ejiemplo: el mantenimiento de las
herramientas eléctricas y de aplicacion, mante-
ner calientes las manos, organizacion de las
secuencias de trabajo.
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jCUIDADO!

Utilizar proteccion para el oido en caso
de niveles de presion sonora superiores
alos 85 dB(A).

Indicaciones para el uso

/\  /ADVERTENCIA!

Antes de realizar cualquier trabajo en el
equipo, desconectar el enchufe de red.

Antes de la puesta en marcha

B Desembalar la fresadora para
mamposteria, controlando que esté
completo el volumen de entrega y la
presencia de danos ocurridos durante
el transporte.

Encendido a pagado

CUIDADO!

Si el equipo esta encendido, vuelve a arrancar
solo después de una interrupcion en el
suministro de energia eléctrica.

— Presionar el conmutador (9) y empujario
hacia adelante.

— Presionar la parte anterior del conmutador
a fin de trabarlo.



Fresadora para mamposteria MS 1706 FR

— Para apagar, presionar la parte posterior
del conmutador, a fin de destrabarlo.

Cambio de discos tronzadores/
modificacion del ancho de ranura

iCUIDADO!

jPeligro de lesiones! Usar guantes de
proteccion.

1. Desconectar el enchufe de red.

2. Levantar la traba (5) para la tapa de
la cubierta de proteccion y girarla en 180°.

3. Quitar la tapa de la cubierta de proteccion
)

4. Presionar la traba del husillo (12) y aflojar la
tuerca de montaje.

/\  /ADVERTENCIA!
Danos personales y materiales.

Deben coincidir el sentido de giro indicado
sobre el disco tronzador y aquél de sentido
de giro ubicado sobre el cabezal de
engranaje (13).

il nota

El lado aspero de la tuerca de montaje debe
encontrarse siempre del lado del disco
tronzador o bien de la arandela separadora.

5. Quitar los discos tronzadores (b),
acoplamiento de montaje (d) y las
arandelas separadoras (c).
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Para cambiar los disco tronzadores:

B Colocar los discos tronzadores nuevos (o),
las arandelas separadoras (c) y el
acoplamiento de montaje (d) en secuencia
invertida.

B Enroscar la tuerca de montaje rapido (a).
Presionar la traba del husillo (12) y ajustar
la tuerca de montaje rapido (a) a mano.

Para modificar el ancho de la ranura:

El ancho de la ranura puede modificarse
cambiando el orden de las arandelas
separadoras.

[i]  nota

El ancho minimo de ranura es de 10 mm.

En este caso, se encuentra montado tnica-
mente el acoplamiento de montaje entre los
discos tronzadores. Todas las arandelas
separadoras (c) se montan antes de la tuerca
de montaje rapido (a).

m  Colocar los discos tronzadores (o),
las arandelas separadoras (C) y €l
acoplamiento de montaje (d), segun
el ancho de ranura deseado.

B Colocar las arandelas separadoras
restantes (c).

B Enroscar la tuerca de montaje rapido.
Presionar la traba del husillo (12) y ajustar
amano, la tuerca de montaje rapido (a).
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6. Presionar la unidad de fresado levemente
hacia abajo y colocar la tapa de la cubierta
de proteccion (3).

7. Levantar la traba (5) para la tapa de la
cubierta de proteccion y girar en 180°
hasta que se traba.

8. Conectar el enchufe de red.

9. Encender la fresadora para mamposteria
(sin trabar el conmutador) y dejarla
en marcha por aprox. 30 segundos.
Controlar que la marcha sea regular.

Ajuste de la profundidad
de la ranura

1. Desconectar el enchufe de red.
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2. Presionar la traba del tope de profundidad
(2b) y ajustar el tope a la profundidad
deseada. El tope de profundidad (2b)
debe permanecer trabado a la
profundidad deseada.

Aspiracioén de polvo

;CUIDADO!

La fresadora de mamposteria debe
permanecer conectada a una aspiracion
de polvo durante el funcionamiento.

El dispositivo de aspiracion de polvo debe
estar autorizado para la aspiracion de polvo
pétreo.

Para la aspiracion de polvos especialmente
daninos para la salud, cancerigenos o secos,
debe utilizarse un dispositivo de aspiracion
especialmente autorizado.

Ante cada perturbacion en la aspiracion de
polvo, debe interrumpirse inmediatamente
el trabajo y pararse el equipo. Cancelar la
perturbacion antes de la puesta en marcha.

B Conectar la manguera del dispositivo
de aspiracion en el tubo correspondiente.
iControlar el montaje! Utilizar un adaptador
adecuado si hiciera falta.

Efectuar los cortes necesarios

/\  ADVERTENCIA!

El sentido en el cual debe efectuarse el corte,
se indica mediante la flecha correspondiente
(10) sobre la tapa de la cubierta de proteccion,
debiéndose cumplir siempre con esta
indicacion.

Conducir la fresadora para mamposteria
siempre con ambas manos. Ulilizar las super-
ficies de sujecion previstas. Una mano en el
equipo y la otra en la manija (4) o (7).

Si existe peligro de cortar conductores
eléctricos que se encuentran bajo tension, no
deben tocarse las partes metalicas del equipo.

Los discos tronzadores sufren un fuerte
calentamiento durante el trabajo.
Tocarlos recién cuando se hayan enfriado.

1. Asentar el equipo con la totalidad de la
superficie de la mesada de fresado (1)
sobre la superficie a procesar.

Utilizar la muesca de la mesada de fresado
cuando se quiere orientar el equipo
respecto de una marca.

2. Encender el equipo.

3. Accionar el balancin de destrabado (8)
haciendo descender lentamente la unidad
fresadora, a fin de que los discos tronza-
dores se sumerjan lentamente en el
material.

4. Mover la fresadora para mamposteria
en el sentido de corte indicado.

5. Efectuado el corte, girar el equipo en
marcha, saliendo de la ranura hasta que
se traba el balancin correspondiente (8).

[i] nota

Después de apagado, la herramienta presenta
una breve marcha inercial.
6. Apagar el equipo.

7. Eliminar el material comprendido entre
los cortes mediante la herramienta
correspondiente, que forma parte del
volumen de entrega
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Giro de la unidad motriz

Para mejorar la conduccién durante el corte
y su manipuleo, puede girarse la unidad de
accionamiento.

Pl I

B Tirar hacia arriba la manija de destrabado
(6) y girar la unidad motriz hasta el tope.
LLa manija de destrabado debe quedar
arrestado en la mueva posicion.

Ahora es posible un corte bajo traccion, en una

posicion ergonémicamente mas conveniente.

Indicaciones para el trabajo

Para efectuar cortes verticales, girar la unidad
motriz segun se describe mas arriba.

Asentar la maquina arriba y efectuar el corte
tirando hacia abajo.

La mano derecha guia la unidad motriz,
mientras que la izquierda tira de la manija (7).
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Para efectuar cortes horizontales, se trabaja
empujando.

La mano derecha guia la unidad motriz,
mientras que la izquierda sujeta la manija/tubo
de aspiracion (4).
Consejos
Al efectuar cortes en materiales muy duros,
el disco con diamante puede sufrir un
calentamiento excesivo, dafiandose.
B Interrumpir inmediatamente el corte
y enfriar los discos tronzadores haciendo
marchar el quipo sin carga.
Una corona de chispas alrededor del disco
tronzador y una disminucion en el rendimiento
de corte, indican que los discos tronzadores
estan desafilados.
B Cortes breves en materiales abrasivos,
p. €j. la piedra de afilar para herramientas
con filo de diamante, que forma parte de
los accesorios ofrecidos por el fabricante,
sirven para dfilar los discos tronzadores.
B Siesto no causa una mejora en el
rendimiento, cambiar el disco tronzador.
Obtendra mas informaciones sobre el
producto por parte del fabricante, visitando
el sitio www.flex-tools.com.
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Mantenimiento y cuidado

Discos tronzadores con diamante

/\  JADVERTENCIA!

Antes de realizar cualquier trabajo en la
fresadora para mamposteria, desconectar
el enchufe de conexion a la red.

Limpieza

Limpiar regularmente el equipo v las ranuras
de ventilacion. La frecuencia de la limpieza
dependera del material y la intensidad de uso.
Limpiar periddicamente la parte interior de la
carcasa y el motor con aire comprimido seco.

[i] nota

No abrir la fresadora para mamposteria
durante el periodo de garantia.

El incumplimiento conduce a que la garantia
del fabricante caduque.

Reparaciones

Hacer efectuar las reparaciones exclusiva-
mente por un taller de servicios a clientes
autorizado por el fabricante.

Repuestos y accesorios

Repuesto o accesorio N° de
pedido

1 adaptador de 32/28 mm para | 251.847

mangueras de aspiracion

Adaptador universal 25-32 mm 259.827

Consultar el catélogo del fabricante por otros
accesorios.

Una gréfica de expansion y una lista de piezas
de repuesto se encuentran en la homepage:
www.flex-tools.com

Medidas [mm] N° de
pedido

Para el corte rapido en mamposteria, piedra
caliza y hormigon. Especialmente duro, con
espacios pronunciados entre segmentos
para una refrigeracion mejorada y una eyec-
cion Optima de polvo

1 pza. / UE ‘ @140

334.464

Indicaciones para la depolucion

/\  ADVERTENCIA!

Inutilizar equipos radiados, cortando el cable
de alimentacion.

Unicamente para paises
pertenecientes a la CE.

iNo arroje herramientas eléctricas
en los residuos domiciliarios!

Segun la pauta europea 2012/19/CE y su
implementacion a través de leyes nacionales,
los equipos eléctricos o electronicos en
desuso deben coleccionarse por separado,
haciéndoselos llegar a un reciclado que proteja
el medio ambiente.

[i] nota

jHagase informar por su comerciante
especializado respecto de las posibilidades
de eliminacion!
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Conformidad C€

Declaramos bajo nuestra Unica responsa-
bilidad, que el producto descrito bajo
«Datos técnicos» coincide con las siguientes
normas y documentos normativos:
EN 60745 segun las determinaciones
de la pauta 2004/108/CE, 2006/42/CE,
2011/65/CE.

Responsable de la documentacion técnica:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

—

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

27.01.2014
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

Garantia

Al adquirir una maquina nueva, FLEX ofrece
una garantia de fabricacion de 2 afios a partir
de la fecha de venta al consumidor final de la
misma. La garantia abarca exclusivamente
deficiencias originadas por fallos en el material
y/o fallos originados durante la fabricacion,
asi como al incumplimiento de caracteristicas
aseguradas. En caso de hacer valer esta
garantia, debera adjuntarse el certificado

de compra original, conteniendo la fecha de
venta. Las reparaciones de garantia solamente
pueden efectuarlas los talleres autorizados
de FLEX, o bien sus estaciones de servicio.
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Solamente existe derecho a la garantia

si el equipo fue utilizado de modo adecuado
a su funcion. Se excluyen de la garantia

el desgaste producido por el uso normal,
utilizacion inadecuada, maquinas parcial

o totalmente desmontadas asi como dafios
causados por sobrecarga de la maquina

0 aquellos causados por el uso de herra-
mientas no autorizadas, 0 mal empleadas.
Aligual se excluyen danos causados por
maquinas y herramientas de aplicacion

0 piezas a procesar, por la aplicacion

de la fuerza, dafos que son consecuencia
de un uso inadecuado o debidos a la falta
de mantenimiento o la influencia de cuerpos
extrafos como arena o piedras o bien debidos
al incumplimiento de las instrucciones

de funcionamiento, p. gj. la aplicacion de
tensiones o corrientes de red inadecuadas.
Solamente se dara garantia sobre las herra-
mientas de aplicacion, si fueron utilizadas
con la maquina con las cuales se ha previsto
0 estuviera debidamente autorizada su
utilizacion.

Exclusion de la garantia

El fabricante y su representante no asumen
responsabilidad alguna por dafios o pérdidas
de ganancia causados a la interrupcion del
funcionamiento de la empresa, debidos al
producto o la no utilizacién del mismo.

El fabricante y su representante no asumen
responsabilidad alguna por dafos causados
por el uso indebido o la utilizacién en
combinacion con productos de otros
fabricantes.
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Simbolos utilizados

AN avisor

Caracteriza um perigo imediato e eminente.

A ndo observacdo da indicacéo, pode implicar
morte ou ferimentos muito graves.

Caracteristicas técnicas

ATENCAO!

Caracteriza uma situagdo possivelmente
perigosa. A ndo observacdo da indicacéo,
pode implicar ferimentos ou prejuizos
materiais.

[i]  inpbicacio
Caracteriza conselhos para utilizagdo
e informagdes importantes.

Simbolos no aparelho

Antes da colocagdo em funciona-

mento, leia as Instrugées
de Servigo!

Usar dculos de proteccéo!

Indicacbes sobre reciclagem para
o aparelho antigo (ver a pag, 76)!

Tipo do aparelho | Fresa de abrir ranhuras MS 1706 FR

Profundidade de corte mm 0-35

Largura da ranhura mm 10-30

Didmetro do disco mm 140

Admiss&o da ferramenta M 14

Rotagdes (em vazio) min~! 7500

Poténcia absorvida W 1400

Poténcia Uil W 950

Peso (sem cabo) kg 4,6

Classe de protecgéo V=]
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Panoramica da maquina

11

o g b~ W

~

66

Patim de guia

Regulacédo da profundidade de fresar
a) Escala da profundidade de fresar

b) Batente da profundidade fresar
Tampa de proteccéo
Punho/Tubuladura de aspiracéao
Bloqueio para a tampa de proteccéo

Punho de desbloqueio
para inclinagéo da unidade
de accionamento

Punho

Tecla basculante de desbloqueio
Para baixar a unidade de fresar

10
11

12

13

14

15

*

Interruptor
Para ligar e desligar a maquina

Seta de sentido de corte

Cabo de rede com 4,0 m e com ficha
de ligacédo a rede.
Bloqueio do veio

Para fixag&o do veio na mudanca
da ferramenta.

Cabeca de engrenagem com seta de
sentido de rotacao

Batente
ao inclinar a unidade de accionamento

Chapa de caracteristicas*

nao esta ilustrada na figura
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O fornecimento inclui

Fresa de abrir ranhuras MS 1706 FR
2 discos de corte de diamante
(Peca Nr. 334.464)
1 porca de aperto rapido SDS-Clic
(Pega Nr. 253.049)
2 flanges de aperto (Peca Nr.: 191.612)
2 anihas de afastamento 5 mm
(Peca Nr. 318.914)
1 anilhas de afastamento 15 mm
(Pega Nr. 251.487)
1 adaptador para aspiragéo de pd 32/28 mm
(Pega Nr. 327.026)
1 britador de ranhuras (Peca Nr.: 229.253)
1 mala de plastico para transporte
(Peca Nr. 327.034)
1 livro de Instrugdes de Servigo
(Peca Nr. 318.779)

Para sua seguranca

AN avisor

Antes da utilizagdo da fresa de abrir ranhuras,

ler e proceder em conformidade:

— Estas Instrugdes de Servico,

— Instrugbes gerais de seguranga,
para utilizagdo com ferramentas
gléctricas na documentagdo anexa
(Textos n.° 315.915),

— Asregras e as normas em vigor para
prevencdo contra acidentes no local de
utilizagé&o e proceder em conformidade.

Esta fresa de abrir ranhuras foi construida de

acordo com a situacéo da técnica e com as

regras técnicas de seguranca. No entanto,

na sua utilizagdo, podem existir danos para

o utilizador ou terceiros, ou danos na maquina

ou noutros bens. A fresa de abrir ranhuras

deve ser utilizada

— em aplicacdo de acordo com as
disposicdes legais,

— em estado de perfeitas condiges técnicas.

As anomalias que prejudiquem a seguranca
devem ser imediatamente eliminadas.

Utilizacao de acordo com

as disposicoes legais

Esta fresa de abrir ranhuras foi concebida

— para utilizag&o por profissionais e na
industria,

— para abrir ranhuras e cortar materiais
minerais, sem adigao de agua,

— para aplicagdo com discos de corte
de diamante e com os acessorios
recomendados nestas Instrucdes
de Servico ou pelo fabricante.

Indicacbes sobre seguranca

AN avisor

Leia todas as indicacées de seguranca

e instrugbes. A ndo observancia das indica-

cbes de segurancga e das instrucées podem

ter como consequéncia um choque eléctrico,
incéndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todas as indicacbes de seguranca

e instrucébes para o futuro.

W Utilizar sempre a tampa de proteccéo
fornecida com a ferramenta eléctrica.

A tampa de protecgao tem que ser
aplicada com seguranca na ferramenta
eléctrica e estar regulada de forma que
seja garantida a maxima seguranca
possivel, ou seja, que a parte minima
possivel da ferramenta de utilizacao
aponte livremente na direccdo do
operador da maquina. Mantenha-se,
bem como as pessoas localizadas nas
proximidades, afastado do plano da
ferramenta de utilizagdo em rotacgéo.

A tampa de proteccao deve proteger

0 operador contra fragmentos projectados
e contra o contacto ocasional com

a ferramenta de utilizagao.

B Utilizar somente discos de diamante
para corte previstos e recomendados
especialmente pelo fabricante para esta
ferramenta eléctrica.

S6 porque foi possivel fixar 0 acessorio na sua
ferramenta eléctrica, isso ndo garante uma
utilizagcdo com seguranca.

B A rotacdo homologada para o disco
de corte tem que ser, pelo menos,
tao elevada como a rotagdo maxima
indicada na ferramenta eléctrica.
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Um acessorio que gire com uma rotagao
superior a recomendada pode partir-se

e ser projectado em vérias direcgoes.

Os discos de corte s6 podem ser utiliza-
dos nas situacdes de utilizagéo reco-
mendadas. Por exemplo: Nunca cortar
com a superficie lateral de um disco

de diamante para corte.

Os discos de diamante para corte estéo
preparados para operacdes de lixar periféri-
cas. Um efeito de forca lateral sobre esta
ferramenta pode quebréa-la.

Utilizar sempre flanges de aperto intactos
no tamanho e formato correctos para

a ferramenta seleccionada.

Flanges adequados apoiam a ferramenta

€ assim reduzem o perigo de uma ruptura.
Nao utilizar discos de corte ja desgasta-
dos de ferramentas eléctricas maiores.
Ferramentas de adaptacéo para ferramentas
eléctricas maiores n&o foram preparadas para
as rotacdes mais elevadas de ferramentas
eléctricas mais pequenas e podem partir-se.
Diametro exterior e espessura da ferra-
menta de utilizagdo tém que corresponder
as indicagdes de medidas referidas

na ferramenta eléctrica.

Ferramentas mal dimensionadas podem
nao ser suficientemente protegidas ou
controladas.

Os furos dos discos de corte e do flange
de aperto tém que se ajustar exactamente
ao veio da sua ferramenta eléctrica.
Ferramentas que n&o se adaptem com
precisao ao veio de lixar da ferramenta
eléctrica, ttm uma rotagao irregular,

vibram fortemente e podem provocar

perda de controlo do aparelho.

Nunca usar ferramenta danificadas.
Antes de qualquer utilizacao, controlar
se a ferramenta de utilizagdo apresenta
estilhacos e fissuras. Se a ferramenta
eléctrica ou a ferramenta de adaptacao
sofrer uma queda, verificar se alguma
delas apresenta danos ou utilizar outra
ferramenta livre de danos. Depois de ter
sido controlada e instalada a ferramenta
de utilizacdo, mantenha-se, bem como
as pessoas localizadas nas proximidades,
afastado do plano da ferramenta em
rotacéo e deixar o aparelho funcionar com
a rotagdo maxima durante um minuto.

As ferramentas danificadas partem-se

na maioria das vezes durante este tempo

de teste.

Utilizar equipamento de seguranca
pessoal. De acordo com a utilizacao

usar proteccéo total da face, proteccao
para os olhos e éculos de proteccéo.

Se for considerado conveniente, utilizar
mascara para o po, proteccao para os
ouvidos, luvas de protecgao ou aventais
especiais que mantém afastadas
pequenas particulas de lixa e de material.
Os olhos devem estar protegidos contra
corpos estranhos projectados, o que pode
acontecer em diversas situagoes de utilizagéo
do aparelho. Mascaras para o pé e de
respiracdo tém que filtrar o pd provocado
durante a utilizacdo. Se o operador estiver
sujeito a ruido intenso e prolongado, pode
sofrer danos de audi¢&o.

Tomar atencéo relativamente a uma
distancia de segurancga entre outras
pessoas e o seu local de trabalho.
Qualquer pessoa que entre na zona

de trabalho tem que usar equipamento
de protecgao pessoal.

Pedacos de material da obra ou ferramentas
partidas podem ser projectados e provocar
ferimentos, mesmo distanciados do local

de trabalho directo.

Segurar o aparelho somente pelas superfi-
cies de manipulagao isoladas, quando

se executam trabalhos, nos quais a ferra-
menta pode encontrar cabos eléctricos
ocultos ou o proprio cabo de alimentagcao
de corrente.

O contacto com um cabo sob tenséo pode
também colocar componentes metalicos

do aparelho sob tenséo e provocar um
choque eléctrico.

Manter o cabo de rede afastado

de ferramentas em rotacéo.

Se 0 operador perder o controlo do aparelho,
0 cabo de rede pode ser cortado ou colhido
€ amao ou o brago do operador podem

ser atingidos pela ferramenta em rotagao.
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B Nunca pousar o aparelho antes da ferra-
menta estar completamente parada.
A ferramenta em rotag&o pode entrar em
contacto com a superficie de assento,
0 que pode provocar a perda de controlo
do aparelho.

B Nao deixar a ferramenta eléctrica funcio-

nar enquanto esta é transportada.

O vestuario do operador pode, por contacto

ocasional, ser captado pela ferramenta em
rotacé@o e provocar-lhe ferimentos graves.
B Limpar regularmente as ranhuras
de ventilagé@o da ferramenta eléctrica.
A turbina do motor aspira pd para o interior
do aparelho e uma forte acumulagéo de pd
com teor de metal pode provocar perigo
de choque eléctrico.
B N3o utilizar a ferramenta eléctrica nas
proximidades de materiais inflamaveis.
Faiscas podem inflamar estes materiais.

Contragolpe e instrugdes de
seguranca correspondentes
Contragolpe é a reaccao repentina em
consequéncia de uma prisdo ou blogueio

de uma ferramenta em rotacéo, como discos

de lixar, pratos de lixar, escovas de arame etc.

Pris&o ou bloqueio d& origem a uma paragem
abrupta da ferramenta em rotagao.
Devido a isso, uma ferramenta eléctrica des-

controlada é acelerada, no ponto de bloqueio,

contra o sentido de rotag&o da ferramenta
de utilizacao.

B Manter a ferramenta eléctrica bem presa
e colocar o corpo e os bragos numa posi-

¢ao, em que as forcas do contragolpe
possam ser suportadas.

Utilizar sempre o punho adicional, caso
esteja disponivel, para ter o maximo
controlo possivel sobre as forcas

do contragolpe ou momentos de reaccéo

no funcionamento do aparelho em
rotacao elevada.
O operador pode dominar as forgas
de contragolpe e de reac¢do com
medidas de precaucéo adequadas.

B Nunca colocar as maos na proximidade
de ferramentas em rotacao.

A ferramenta em utilizago pode movimentar-

se contra as méos do operador em caso
de contragolpe.

B Evite, com o seu corpo, o espaco onde

a ferramenta eléctrica € movimentada
no caso dum contragolpe.

O contragolpe movimenta a ferramenta
eléctrica no sentido contrario ao movimento
do disco de lixar no ponto de blogueio.
Trabalhar com precaucao redobrada

em esquinas, cantos agucados etc.
Evitar que ferramentas de utilizacao
ressaltem da peca a trabalhar e se
encravem.

A ferramenta em rotag&o tem tendéncia
para encravar em cantos, arestas agucadas
ou se fizer ricochete. Isto provoca uma perda
de controlo ou um contragolpe.

Nao utilizar Iaminas de serra de corrente
ou de dentes.

As ferramentas deste tipo provocam
frequentemente um contragolpe ou a perda
de controlo sobre a ferramenta eléctrica.
Evitar o bloqueio do disco de corte ou uma
presséo de encosto demasiado elevada.
Nao executar cortes demasiado
profundos.

Uma sobrecarga do disco de corte aumenta
0 esforco a que este esta sujeito e a sua
tendéncia para encravar ou bloguear e,
assim, a possibilidade de um contragolpe
0u 0 quebrar do corpo de corte.

Se o disco de corte encravar ou se

o trabalho for interrompido por qualquer
razdo, devera desligar a ferramenta
eléctrica e manté-la segura até que

o disco fique completamente parado.
Nunca tentar puxar o disco em rotagdo
para fora da peca, pois isso pode
provocar um contragolpe.

Determinar e eliminar a causa do encrava-
mento.

Nao voltar a ligar a ferramenta eléctrica,
enquanto ela se encontrar inserida

na peca. Deixar o disco de corte atingir
a rotagcdo maxima e sé depois prosseguir
com o corte.

Caso contrario o disco pode encravar,
saltar para fora da peca ou provocar

um contragolpe, se a ferramenta eléctrica,
ao ser ligada, se encontrar inserida na pega.
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B Apoiar placas ou pecgas grandes, para
se reduzir o risco de um disco de corte
encravado e um contragolpe.

Pecas grandes podem curvar sob o seu
préprio peso. A peca tem que estar apoiada
em ambos os lados do disco, ou seja,
préximo do disco de corte e também no
canto.

B Seja particularmente prudente ao executar
«cortes de bolso» em paredes ja existentes
ou noutras zonas nao reconheciveis.

O disco de corte penetrante, ao cortar
canalizagbes para gas e agua, cabos
eléctricos ou outros objectos, pode
provocar um contragolpe.

Outras indicac6es de seguranca

B Atencéo ao trabalhar em areas
desconhecidas!
Tubos para cabos eléctricos, gas ou agua,
que se encontrem tapados, podem ser
danificados.
Utilizar aparelhos de detecgao adequados,

para, primeiro, pesquisar a zona de trabalho.

B Cuidado ao trabalhar em paredes de

sustentacdo. Ter atencéo a estatica!
Antes de iniciar o trabalho, é indispensavel
obter a autorizag&o do técnico responsavel
da estatica, do arquitecto ou do técnico
responsavel da obra.
A profundidade da ranhura autorizada
depende do comprimento da ranhura,
da espessura da parede e do material
utilizado na construgéo.

B N&o trabalhar materiais que libertem
substancias prejudiciais a saude,

(p. ex. amianto).

B A fresa de abrir ranhuras tem que
estar ligada a um aspirador durante
o funcionamento.

O sistema de aspiragao tem que estar
homologado para aspiragéo de pd de pedra.
Para aspiragéo de poeiras particularmente
prejudiciais a salde, cancerigenas e secas,
deve ser utilizado um aspirador especial
devidamente homologado para o efeito.

A tens&o da rede e a indicagéo de tensdo
na chapa de caracteristicas tém que ser
coincidentes.
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Ruido e vibracao

Os valores de ruido e de vibragao foram
apurados de acordo com a EN 60745 (Betao).
O nivel de ruido A estimado do aparelho
comporta normamente:

— Nivel de pressao acustica: 102 dB(A);
— Nivel de poténcia acUstica: 113 dB(A);
— Inseguranca: K=3dB.
Valor global de vibragéo

(no caso de corte de betao):

— Valor de emissao: a,=6,5m/s’
— Inseguranca: K=1,5m/s?
A aviso!

Os valores de medi¢do indicados sdo validos
para aparelhos novos. Na utilizacdo diaria
alteram-se 0s valores de ruido e de oscilagéo.

(i, inpicacio

O nivel de vibragGes indicado nestas instrugbes
foi medido em conformidade com um processo
de medicdo normalizado na EN 60745 e pode
ser utilizado para a comparacao de ferramentas
eléctricas entre si. Este processo também

é adequado para uma estimativa proviséria

da carga das vibragdes. O nivel de vibragbes
indicado representa as principais utilizagbes
das ferramentas eléctricas. Se, no entanto,

a ferramenta eléctrica for aplicada noutras
situacdes com ferramentas diferentes ou com
insuficiente manutencao, o nivel de vibragbes
também pode ser diferente. Isto pode aumentar
claramente a carga das vibragbes durante

0 periodo global de trabalho. Para uma avaliagao
exacta da carga de vibragbes, devem também
ser considerados 0s tempos em que o aparelho
esté desligado ou embora estando a funcionar
nao esta em utilizag&o. Isto pode reduzir clara-
mente a carga das vibrages durante o periodo
global de trabalho.

Determinar medidas de seguranga adicionais
para proteccéo do utilizador do efeito das
vibragdes, como, por exemplo:

Manutengéo da ferramenta eléctrica e das
ferramentas aplicadas, manutencdo das maos
quentes, organizagao dos ciclos de trabalho.

ATENCAO!
Com um nivel de presséo acustica superior

a 85 dB(A), deve ser usado um protector
para os ouvidos
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Instrugoes de utilizacéo

N\ Avisor

Antes de quaisquer trabalhos no aparelho,
desligar a ficha da tomada.

Antes da colocacédo em

funcionamento

B Desembalar a fresa de abrir ranhuras
e verificar, se o fornecimento esta com-
pleto e se existem danos provocados pelo
transporte.

Ligar e desligar
ATENGCAO!

Numa falha de corrente, o aparelho volta
a funcionar, se tiver sido deixado ligado.

— Pressionar o interruptor (9) e desloca-lo
para a frente.

— Paraengatar, pressionar o interruptor para
baixo na parte da frente.

— Para desligar, desbloquear o interruptor,
exercendo pressao na parte de tras do
interruptor.

Substituir o disco de corte/
Alterar a largura da ranhura

ATENGCAO!

Perigo de ferimentos, utilizar luvas de
proteccéo.

1. Desligar a ficha da tomada.

2. Levantar o bloqueio (5) para a tampa
de protecgéo e roda-lo em 180°.

3. Retirar a tampa de proteccao (3).
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4. Premir o dispositivo de reten¢ao do veio
roscado (12) e desapertar a porca de
aperto rapido.

VAN AVISO!

Danos pessoais e materiais.
O sentido de rotagéo indicado no disco de
corte e a seta do sentido de rotacédo na
cabeca da engrenagem (13) tém que
coincidir.

[i]  iNpicacio

A parte dspera da porca de aperto rapido
aponta sempre para o disco de corte ou
para as anilhas de afastamento.

5. Desmontar os discos de corte (b), a flange
de aperto (d) e as anilhas de afastamento

().
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Para substituicdo dos discos de corte:

B Montar pela ordem inversa 0 novo disco
de corte (b), as anilhas de afastamento (c)
e a flange de aperto (d).

B Apertar a porca de aperto rapido (a).
Premir o dispositivo de retenc&o do veio
roscado (12) e apertar manualmente
a porca de aperto rapido (a).

Para alterar a largura da ranhura:

A largura da ranhura pode ser regulada através
do agrupamento das anilhas de afastamento.

il  Npbicacio

A largura minima da ranhura é de 10 mm.
Neste caso, estda montada entre os discos
de corte apenas a flange de aperto. Todas as
anilhas de afastamento (c) sdo montadas
antes da porca de aperto rapido (a).

W Aplicar o disco de corte (b), as anilhas de
afastamento (c) de acordo com a largura
da ranhura pretendida e a flange de
aperto (d).

B Aplicar as restantes anilhas de
afastamento (c).

W Apertar a porca de aperto rapido.
Premir o dispositivo de retencdo do veio
roscado (12) e apertar, manualmente,

a porca de aperto rapido ().
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6. Premir ligeiramente para baixo a unidade
de fresar e montar a tampa da cobertura
de protecgao (3).

7. Levantar o blogueio (5) para a tampa da
cobertura de protecgao e roda-lo em 180°
até que engate.

8. Encaixar a ficha de rede na tomada.

9. Ligar a fresa de abrir ranhuras (sem
engatar) e deixa-la funcionar durante
ca. de 30 segundos. Verificar, se
o funcionamento é silencioso.

Ajustar a profundidade de corte
1. Desligar a ficha da tomada.

2. Premir o blogueio no batente da profundi-
dade de fresar (2b) e regular o batente
para a profundidade pretendida.

O batente da profundidade de fresar (2b)
tem que estar engatado na profundidade
pretendida.

Aspirador de po
ATENGAO!

A fresa de abrir ranhuras tem que estar ligada
a um aspirador de pd durante o funciona-

mento. O sistema de aspiracdo tem que estar
homologado para aspiracdo de pd de pedras.

Para aspiragcdo de poeiras particularmente
prejudiciais a satide, cancerigenas e secas,
deve ser utilizado um aspirador especial
devidamente homologado para o efeito.

Em qualquer anomalia do sistema de
aspiracao, interromper imediatamente

o trabalho e desligar o aparelho.

Eliminar a anomalia, antes da voltar a trabalhar
com o aparelho.

B | igaramangueira do sistema de aspiragéo
a tubuladura de aspiracéo.
Controlar a fixagao! Em caso de necessi-
dade, utilizar um adaptador adequado.

Efectuar os cortes

N\ Avisor

O sentido de corte exigido é indicado através
da seta de sentido de corte (10) na tampa de
proteccdo e tem que ser, sempre, respeitado.
Conduzir sempre a fresa de abrir ranhuras
com as duas méos. Ultilizar as superficies de
manipulagéo previstas. Uma mé&o no aparelho,
a outra m&o no punho (4) ou (7).

Se existir o perigo de serem cortados cabos
sob tenséo, as partes metalicas da maquina
ndo podem ser tocadas.

Os discos de corte de diamante aquecem
muito durante o trabalho. S6 devem ser
tocados depois de arrefecerem.
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1. Aplicar o aparelho com o patim de guia (1),
de modo a ficar totaimente assente sobre
a superficie a trabalhar.
Para alinhamento com as marcagdes,
utilizar os entalhes no patim de guia.

Ligar o aparelho.

3. Accionar a tecla basculante de
desbloqueio (8) e baixar lentamente
a unidade de fresar e mergulha-la no
material.

4. Movimentar a fresa de abrir ranhuras
no sentido indicado para o corte.

5. Depois de terminado o corte, retirar
0 aparelho completamente para fora
da ranhura, com o motor a funcionar,
até que a tecla basculante de desbloqueio
(8) engate.

il  iNpbicacio

Depois de desligada, a ferramenta ainda
se movimenta durante alguns momentos.

6. Desligar o aparelho.

7. Eliminar a nervura restante com o britador
de ranhuras incluido no fornecimento.
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Inclinacéo da unidade de motor

Para melhorar a condugéo do corte e do
manejamento, é possivel inclinar a unidade
de accionamento.

B Puxar o punho de desblogueio (6) para
cima e inclinar a unidade de motor até
ao batente.
O punho de desbloqueio tem que engatar
na nova posicao.
Agora é possivel um corte continuo numa
posicéo ergonomicamente favoravel.

Indicagbes sobre trabalho

Para a efectivagao de cortes verticais, inclinar
a unidade de motor, conforme descrito
anteriormente.

Assentar a maquina em cima e deslocé-la para
baixo.
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A mao direita conduz a unidade de motor,
a mao esquerda desloca a maquina através
do punho (7).

Para a efectivagdo de cortes horizontais,
trabalha-se num corte de avango lento.

A mao direita conduz a unidade de motor,
a mao esquerda assenta no punho/tubuladura
de aspiracéo (4).

Sugestbes

Para cortes em materiais muito duros, o disco
de corte de diamante pode sobreaquecer
e sofrer danos.
B |nterromper imediatamente o corte
e deixar o disco de corte arrefecer com
as rota¢des em vazio e sem carga.
Uma coroa de faiscas circundando o disco de
corte e a diminuicdo da poténcia de corte séo
sinais de que o disco de corte esta rombo.
B Cortes breves em materiais abrasivos,
p. ex. a pedra de afiar para as ferramentas
de diamante do programa de acessorios
do fabricante, afiam o disco de corte.
B Se, comisso, ndo se verificarem melhorias,
substituir o disco de corte.
Mais informacdes sobre o0s produtos do
fabricante no site www.flex-tools.com.

Manutencgao e tratamento

N\ Avisor

Antes de quaisquer trabalhos na fresa,
desligar a ficha da tomada.

Limpeza

Limpar regularmente o aparelho e as ranhuras
de ventilagéo. A frequéncia da limpeza
depende do material a trabalhar e da duragéo
da utilizagao.

Limpar, regularmente, com ar comprimido
Seco, o interior da estrutura com motor.

[i]  picacior

Néo abrir a fresa de abrir ranhuras durante

0 periodo de garantia. Se esta indicacdo ndo
for respeitada, expiram as obrigacées de
garantia do fabricante.

Reparacoes

As reparagdes devem ser executadas,
exclusivamente, por Servigcos Técnicos
autorizados pelo fabricante.

Pecas de reparacao e acessorios

Pecas de reparacéo/acessorios |N.° de
enco-
menda

1 adaptador 32/28 mm para 251.847

a mangueira de aspiragéo

Adaptador universal de 259.827

25-32 mm

Para mais acessorios, consulte o catalogo
do fabricante.

Desenhos de exploséo e listas de pecas
de reparagéo podem ser consultados

na nossa Homepage:
www.flex-tools.com
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Discos de corte de diamante

Conformidade C€

Medidas [mm] N.°de
enco-
menda

Para cortes rapidos em alvenaria, pedra cal-
céria e betéo. Particularmente duro com
grande afastamento entre 0os segmentos,
para melhor arrefecimento e saida optimi-
zada de poeiras

Embal. de 140 334.464

1 unid.

Indicacoes sobre reciclagem

A avisor
Os aparelhos fora de servigo devem ser
inutilizados, retirando-lhes os cabos de ligagcdo
a rede.

S6 para os paises da UE.

Nao colocar as ferramentas eléctricas
no lixo domésticol!

Em conformidade com a Directiva Europeia
2012/19/CE sobre aparelhos eléctricos

e electronicos usados e com a transposigao
para o Direito Nacional, as ferramentas
eléctricas usadas tém que ser reunidas
separadamente e encaminhadas para

0 reaproveitamento sem poluicdo do meio
ambiente.

il  iNpbicacio
Informe-se sobre possibilidades de reciclagem
junto do agente especializado!
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Declaramos, sob nossa inteira responsa-
bilidade, que o produto descrito em
«Caracteristicas técnicas» se encontra em
conformidade com as normas e 0s docu-
mentos normativos seguintes:
EN 60745 de acordo com as determina-
¢Oes das directivas 2004/108/CE,
2006/42/CE, 2011/65/CE.
Responsavel pela documentagéo técnica:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

(g

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

27.01.2014
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

Garantia

Na compra duma nova maquina, a FLEX
concede uma garantia de 2 anos, a contar

da data de venda da maguina ao consumidor
final. A garantia s6 cobre deficiéncias

que sejam atribuidas a erros no material

e/ou na produgao, bem como aoc ndo cumpri-
mento de caracteristicas asseguradas.

Para se fazerem valer os direitos sobre

a garantia, deve ser apresentado o documento
de venda valido com a respectiva data.

As reparacdes durante o periodo de garantia,
sO podem ser execu-tadas, exclusivamente,
pelos Postos de Assisténcia autorizados pela
FLEX.
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O direito a garantia s6 existe com uma
utilizacéo de acordo com as disposigoes
legais. Ficam excluidos da garantia, principal-
mente, desgaste provocado pelo funciona-
mento, utilizagdo inadequada, maquinas
parcial ou completamente desmontadas, bem
como danos provocados por sobrecarga

da maquina, utilizagéo de ferramentas ndo
homologadas, com defeito, ou mal aplicadas.
Danos provocados pela maquina na ferra-
menta ou na pega, utilizacéo de violéncia,
danos subsequentes atribuidos a uma
manutencao inadequada ou insuficiente

por parte do cliente ou de terceiros, danos
causados por influéncias estranhas ou por
corpos estranhos, por exemplo, areia ou
pedras, bem como danos por inobservancia
das instru¢des de servico, p. ex., ligagao

a uma tens@o de rede ou tipo de corrente
incorrectos. As reivindicagdes de garantia
sobre ferramentas e acessorios s6 podem ser
consideradas, se os mesmos forem utilizados
com maquinas, nas quais a sua utilizagao foi
prevista ou homologada.

Exclusao de responsabilidades

O fabricante e seus representantes ndo

se responsabilizam por danos e perda de
lucros, resultantes da interrupgéo do negécio,
provocada pelo produto ou pela possivel ndo
utilizagdo do mesmo.

O fabricante e seus representantes ndo

se responsabilizam por danos provocados
por uma utilizacéo inadequada ou em ligacéo
com produtos de outros fabricantes.
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Gebruikte symbolen

VOORZICHTIG!

Geen een mogelijk gevaarlijke situatie aan.
Als de aanwijzing niet in acht wordt genomen,
kunnen persoonlijk letsel of materiéle schade
het gevolg zijn.

[i]  LeToP

Geeft gebruikstips en belangrijke informatie
aan.

Symbolen op het gereedschap

Lees de gebruiksaanwijzing

voordat u het gereedschap
Draag een oogbescherming!

in gebruik neemt!

Afvoeren van het oude apparaat

[ ina 89)!

A\ waARsCHUWING! (e pagina 89
Geeft een onmiddellik dreigend gevaar aan.

Als de waarschuwing niet in acht wordt

genomen, dreigen levensgevaarijke of zeer

emnstige verwondingen.

Technische gegevens

Machinetype Muurfrees MS 1706 FR

Zaagdiepte 0-35
Sleufbreedte 10-30
Schijffdiameter 140
Gereedschapopname M 14
Toerental (onbelast) min~ 7500
Opgenomen vermogen 1400
Afgegeven vermogen 950
Gewicht (zonder kabel) 4,6
Isolatieklasse /(g
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In één oogopslag

11

Freestafel

2 Freesdiepteverstelling
a) Freesdiepteschaalverdeling
b) Freesdiepteaanslag

3 Beschermkapdeksel

4 Handgreep/afzuigadapter

5 Vergrendeling voor
beschermkapdeksel

6 Ontgrendelingsgreep
om de aandrijffeenheid te draaien

7 Handgreep

8 Ontgrendelingswip
om de freeseenheid te laten zakken

10
11
12

13
14

15

Schakelaar
Voor in- en uitschakelen.

Freesrichtingpijl
Netsnoer 4,0 m met stekker

Blokkering van de uitgaande as
Voor het vastzetten van de uitgaande as
bij het wisselen van inzetgereedschap.

Machinekop met draairichtingpijl

Aanslag
bij het draaien van de aandrijfeenheid

Typeplaatje*

* Niet afgebeeld
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Meegeleverd

Muurfrees MS 1706 FR
2 diamantdoorslijpschijven
(onderdeelnr.: 334.464)
1 SDS-Clic snelspanmoer
(onderdeelnr.: 253.049)
2 spanflenzen (onderdeelnr.: 191.612)
2 afstandsringen 5 mm (onderdeelnr.: 318.914)
1 afstandsring 15 mm (onderdeelnr.: 251.487)
1 adapter voor stofafzuiging 32/28 mm
(onderdeelnr.: 327.026)
1 sleufbreker (onderdeelnr.: 229.253)
1 kunststof opbergkoffer
(onderdeelnr.: 327.034)
1 gebruiksaanwijzing (onderdeelnr.: 318.779)

Voor uw veiligheid

AN waaRsCHUWING!

Lees voordat u deze muurfrees gebruikt

en handel daarna volgens:

— deze gebruiksaanwiizing;

— de ,Algemene veliligheidsvoorschriften”
voor het gebruik van elektrische
gereedschappen in de meegeleverde
brochure (documentnummer 315.915);

— de op de plaats van gebruik geldende
regels en voorschriften ter voorkoming
van ongevallen.

Deze muurfrees is geconstrueerd volgens

de stand van de techniek en de erkende

veiligheidstechnische regels. Toch kunnen bif

het gebruik gevaren voor leven en gezondheid
van de gebruiker of derden en schade aan de
machine of andere zaken ontstaan.

De muurfrees mag alleen worden gebruikt

— volgens de bestemming;

— In een velligheidstechnisch optimale
toestand.

Verhelp storingen die de veiligheid in gevaar

brengen onmiddellik.
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Gebruik volgens bestemming
Deze muurfrees is bestemd

— voor professioneel gebruik in de industrie
en door de vakman;

— voor het frezen en doorslijpen van minerale
materialen zonder toevoeging van water,

— voor gebruik met diamantdoorslijpschijven
en toebehoren zoals in deze handleiding
aangegeven of door de fabrikant
geadviseerd.

Veiligheidsvoorschriften

/N WAARSCHUWING!

Lees alle veiligheidsvoorschriften en

aanwijzingen. Als de veiligheidsvoorschriften

en aanwijzingen niet in acht worden genomen,
kan dit een elektrische schok, brand

en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewatar alle veiligheidsvoorschriften

en aanwijzingen voor de toekomst.

B Gebruik altijd de bij het elektrische gereed-
schap meegeleverde beschermkap.

De beschermkap moet stevig op het
elektrische gereedschap zijn aangebracht
en zodanig zijn ingesteld dat een
maximum aan veiligheid wordt bereikt.
Dat wil zeggen dat het kleinst mogelijke
deel van het inzetgereedschap open
naar de bediener wijst. Blijf buiten het
rotatievlak van het ronddraaiende
inzetgereedschap en houd andere
personen uit de buurt.

De beschermkap moet de bediener
beschermen tegen brokstukken en toevallig
contact met het inzetgereedschap.

B Gebruik uitsluitend diamantdoorslijp-
schijven die door de fabrikant speciaal
voor dit elektrische gereedschap zijn
voorzien en geadviseerd.

Het feit dat u het toebehoren aan het
elektrische gereedschap kunt bevestigen,
waarborgt nog geen veilig gebruik.
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B Het toegestane toerental van de doorslijp-
schijf moet minstens even hoog zijn als het
maximale toerental dat op het elektrische
gereedschap vermeld staat.

Toebehoren dat sneller draait dan toege-
staan, kan onherstelbaar beschadigd
worden en wegvliegen.

W Doorslijpschijven mogen alleen worden
gebruikt voor de geadviseerde toepas-
singsmogelijkheden. Bijvoorbeeld: slijp
nooit met het zijvlak van een diamant-
doorslijpschif.

Diamantdoorslijpschijven zijn bestemd voor
perifeer slijpen. Zijwaartse krachtinwerking op
deze inzetgereedschappen kan deze breken.

B Gebruik altijd onbeschadigde spanflenzen
in de juiste maat en vorm voor het door
u gekozen inzetgereedschap.

Geschikte flenzen steunen de inzetgereed-
schappen en verminderen zo het gevaar
van een breuk.

B Gebruik geen versleten doorslijpschijven
van grotere elektrische gereedschappen.
Inzetgereedschappen voor grotere
elektrische gereedschappen zijn niet
geconstrueerd voor de hogere toerentallen
van kleinere elektrische gereedschappen
en kunnen breken.

B De buitendiameter en de dikte van het
inzetgereedschap moeten overeenkomen
met de maatgegevens van het elektrische
gereedschap.

Inzetgereedschappen met onjuiste
afmetingen kunnen niet voldoende
afgeschermd of gecontroleerd worden.

B De boorgaten van de doorslijpschijven
en spanflenzen moeten nauwkeurig
op de uitgaande as van het elektrische
gereedschap passen.
Inzetgereedschappen die niet nauwkeurig
op de uitgaande as van het elektrische
gereedschap passen, draaien ongelikmatig,
trillen sterk en kunnen tot het verlies van
de controle leiden.

B Gebruik geen beschadigde inzetgereed-

schappen. Controleer voor elk gebruik de
inzetgereedschappen op afsplinteringen
en scheuren. Als het elektrische gereed-
schap of het inzetgereedschap valt, dient
u te controleren of het beschadigd is, of
gebruik een onbeschadigd inzetgereed-
schap. Als u het inzetgereedschap hebt
gecontroleerd en ingezet, laat u de
machine een minuut lang met het maxi-
male toerental lopen. Daarbij dient u en
dienen andere personen uit de buurt van
het rotatievlak van het inzetgereedschap
te blijven.

Beschadigde inzetgereedschappen breken
meestal gedurende deze testtijd.

Draag persoonlijke beschermende uitru-
sting. Gebruik afhankelijk van de toe-
passing een volledige gezichtsbescher-
ming, oogbescherming of veiligheidsbril.
Draag indien van toepassing een stof-
masker, een gehoorbescherming,
werkhandschoenen of een speciaal
schort dat kleine slijp- en metaaldeeltjes
tegenhoudt.

Uw ogen moeten worden beschermd tegen
wegvliegende deeltjes die bij verschillende
toepassingen ontstaan. Een stof- of adem-
masker moet het stof filtteren dat bij de
toepassing ontstaat. Als u lang wordt bloot-
gesteld aan luid lawaai, kan uw gehoor
worden beschadigd.

Let erop dat andere personen zich op een
veilige afstand bevinden van de plaats
waar u werkt. ledereen die de werkomge-
ving betreedt, moet persoonlijke bescher-
mende uitrusting dragen.

Brokstukken van het werkstuk of gebroken
inzetgereedschappen kunnen wegvliegen

en verwondingen veroorzaken, ook buiten
de directe werkomgeving.

Houd het gereedschap alleen aan de
geisoleerde greepvlakken vast als

u werkzaamheden uitvoert waarbij het
inzetgereedschap verborgen stroomlei-
dingen of de eigen stroomkabel kan raken.
Contact met een onder spanning staande
leiding kan ook metalen delen van het
gereedschap onder spanning zetten

en tot een elektrische schok leiden.
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B Houd de stroomkabel uit de buurt
van draaiende inzetgereedschappen.

Als u de controle over het gereedschap
verliest, kan de stroomkabel worden door-
gesneden of meegenomen en uw hand

of arm kan in het ronddraaiende inzetgereed-
schap terechtkomen.

B Leg het elektrische gereedschap nooit
neer voordat het inzetgereedschap
volledig tot stilstand is gekomen.

Het draaiende inzetgereedschap kan

in contact komen met het opperviak,
waardoor u de controle over het
elektrische gereedschap kunt verliezen.

B Laat het elektrische gereedschap niet
lopen terwijl u het draagt.

Uw Kleding kan door toevallig contact met het
draaiende inzetgereedschap worden
meegenomen en het inzetgereedschap

kan zich in uw lichaam boren.

B Reinig regelmatig de ventilatieopeningen
van het elektrische gereedschap.
De motorventilator trekt stof in het huis
en een sterke ophoping van metaalstof
kan elektrische gevaren veroorzaken.

B Gebruik het elektrische gereedschap niet
in de buurt van brandbare materialen.
Vonken kunnen deze materialen ontsteken.

Terugslag en bijbehorende

veiligheidsvoorschriften

Terugslag is de plotselinge reactie als gevolg

van een vasthakend of geblokkeerd draaiend

inzetgereedschap, zoals een slijpschijf, schuur-
schijf, steunschijf, draadborstel, enz.

Vasthaken of blokkeren leidt tot een abrupte

stop van het ronddraaiende inzetgereedschap.

Daardoor wordt een ongecontroleerd elektrisch

gereedschap tegen de draairichting van het

inzetgereedschap versneld op de plaats van
de blokkering.

B Houd het elektrische gereedschap goed
vast en breng uw lichaam en uw armen in
een positie waarin u de terugslagkrachten
kunt opvangen. Gebruik altijd de extra
handgreep, indien aanwezig, om de
grootst mogelijke controle te hebben
over terugslagkrachten of reactiemo-
menten bij het op toeren komen.

De bediener kan door geschikte voorzorgs-
maatregelen de terugslag- en reactiekrachten
beheersen.
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Breng uw hand nooit in de buurt

van draaiende inzetgereedschappen.
Het inzetgereedschap kan bij de terugslag
over uw hand bewegen.

Mijd met uw lichaam het gebied waarheen
het elektrische gereedschap bij een
terugslag wordt bewogen.

De terugslag drifft het elektrische gereed-
schap in de richting die tegengesteld is aan
de beweging van de slijpschijf op de plaats
van de blokkering.

Werk bijzonder voorzichtig in de buurt
van hoeken, scherpe randen, enz.
Voorkom dat inzetgereedschappen van
het werkstuk terugstoten en vastklemmen.
Het ronddraaiende inzetgereedschap neigt
er toe, zich vast te klemmen bij hoeken,
scherpe randen of wanneer het terugspringt.
Dit veroorzaakt een controleverlies of
terugslag.

Gebruik geen kettingblad of getand
zaagblad.

Zulke inzetgereedschappen veroorzaken
vaak een terugslag of het verlies van de
controle over het elektrische gereedschap.
Voorkom blokkeren van de doorslijpschijf
en te hoge aandrukkracht.

Slijp niet overmatig diep.

Een overbelasting van de doorslijpschijf
vergroot de slitage en de gevoeligheid

voor kantelen of blokkeren en daardoor

de mogelikheid van een terugslag of breuk
van het slijptoebehoren.

Als de doorslijpschijf vastklemt of als

u de werkzaamheden om een andere
reden onderbreekt, schakelt u het
elektrische gereedschap uit en houdt

u het rustig vast tot de schijf volledig tot
stilstand is gekomen. Probeer nooit om
de nog draaiende schijf uit het werkstuk
te trekken. Anders kan een terugslag het
gevolg zijn.

Stel de oorzaak van het vastklemmen vast
en maak deze ongedaan.
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B Schakel het elektrische gereedschap niet
opnieuw in zolang het zich in het werkstuk
bevindt. Laat de doorslijpschijf eerst
het volledige toerental bereiken voordat
u het doorslijpen voorzichtig voortzet.
Anders kan de schijf vasthaken, uit het werk-
stuk springen of een terugslag veroorzaken
als het elektrische gereedschap zich bij het
inschakelen in het werkstuk bevindt.

B Ondersteun platen of grote werkstukken
om het risico van een ingeklemde
doorslijpschijf en een terugslag te
verminderen.

Grote werkstukken kunnen onder hun eigen
gewicht doorbuigen. Het werkstuk moet
aan beide zijden van de schijf worden onder-
steund, viakbij de doorslijpschijf en aan

de rand.

B Wees bijzonder voorzichtig bij invallend
frezen in bestaande muren of andere
plaatsen zonder voldoende zicht.

De invallende doorslijpschijf kan bij het
doorslijpen van gas- of waterleidingen,
elektrische leidingen of andere objecten
een terugslag veroorzaken.

Overige veiligheidsvoorschriften

B Voorzichtig bij werkzaamheden in een
onbekende omgeving!

Niet-zichtbare elektrische, gas- of
waterleidingen kunnen beschadigd worden.
Gebruik een geschikt zoekapparaat om de
werkomgeving van tevoren te doorzoeken.

B Voorzichtig bij werkzaamheden
in dragende muren. Let op de
bouwkundige aspecten!

Vraag voor het begin van de werkzaam-
heden de toestemming van de verant-
woordelijke bouwkundige, architect of de
met de leiding belaste bouwopzichter.
De toegestane sleufdiepte is athankelijk
van de sleuflengte, de muurdikte en het
bouwmateriaal.

B Bewerk geen materialen waarbij voor
de gezondheid gevaarlijke stoffen
(zoals asbest) vrijkomen.

B De muurfrees moet tijldens het gebruik
worden aangesloten op een stofafzuiging.
De afzuiginstallatie moet zijn goedgekeurd
voor het zuigen van steenstof.

Gebruik voor het afzuigen van bijzonder
gevaarlijk, kankerverwerkend, droog stof een
daarvoor goedgekeurde speciale zuiger.

De netspanning en de op het type-plaatie
vermelde spannings-gegevens moeten
overeenkomen.

Geluid en trillingen

De geluids- en trilingswaarden zijn vastgesteld
volgens EN 60745 (Beton).

Het A-gewaardeerde geluidsniveau van het
gereedschap bedraagt kenmerkend:

— Geluidsdrukniveau: 102 dB(A);
— Geluidsvermogenniveau: 113 dB(A);
— Onzekerheid: K=3dB.
Totale trilingswaarde

(bij het doorslijpen van beton):

— Emissiewaarde: a,=65 m/s?
— Onzekerheid: K=15m/s?

/\  WAARSCHUWING!

De aangegeven meetwaarden gelden voor
nieuwe gereedschappen. Bij dagelijks gebruik
veranderen geluids- en trillingswaarden.

il  LETOP

Het is deze instructies vermelde trillingsniveau is
gemeten volgens de meetmethode zoals
beschreven in de norm EN 60745 en kan
worden gebruikt voor de onderlinge vergelijking
van elektrische gereedschappen. Het is ook
geschikt voor een voorlopige inschatting van
de trilingsbelasting. Het vermelde trillingsniveau
geldt voor de voornaamste toepassingen

van het elektrische gereedschap. Indien het
elektrische gereedschap wordt gebruikt voor
andere toepassingen, met afwikende inzet-
gereedschappen of zonder voldoende onder-
houd, kan het trillingsniveau afwijken. Dit kan de
trilingsbelasting over het gehele arbeidstijdvak
duidelijk verhogen. Voor een nauwkeurige
schatting van de trilingsbelasting moet ook
rekening worden gehouden met de tijd waarin
het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het
gereedschap wel loopt, maar niet werkelijk
wordt gebruikt.
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Dit kan de trillingsbelasting over het gehele
arbeidstijdvak duidelijk verminderen.

Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter
bescherming van de bediener tegen het effect
van trillingen vast, zoals: onderhoud van
elektrische gereedschap en inzetgereed-
schappen, warm houden van de handen,
organisatie van de arbeidsprocessen.

VOORZICHTIG!
Draag een gehoorbescherming bij een
geluidsdruk van meer dan 85 dB(A).

Gebruiksaanwijzing

/N WAARSCHUWING!

Trek altijd voor werkzaamheden aan de
machine de stekker uit het stopcontact.
Voor de ingebruikneming

W Pak de muurfrees uit en controleer of deze

volledig geleverd is en geen transport-
schade heeft.

In- en uitschakelen

VOORZICHTIG!

Na een stroomuitval start de ingeschakelde
machine weer.

— Druk de schakelaar (9) in en schuif deze
naar voren.

— Druk de schakelaar vooraan omlaag om
deze vast te klikken.
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— Als u de machine wilt uitschakelen,
ontgrendelt u de schakelaar door er
aan de achterkant op te drukken.

Doorslijpschijven wisselen
of sleufbreedte veranderen

VOORZICHTIG!

Verwondingsgevaar! Draag werkhand-
schoenen!

1. Trek de stekker uit de contactdoos.

2. Beweeg de vergrendeling (5) voor de
beschermkapdeksel omhoog en draai
deze 180°.

3. Verwijder de beschermkapdeksel (3).
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4. Druk de asblokkering (12) in en draai de
snelspanmoer |os.

/\  WAARSCHUWING!
Persoonlijk letsel en materiéle
schade.

De op de doorslijpschiff aangegeven

draairichting en de draairichtingpijl op

de machinekop (13) moeten

overeenstemmen.

[i] LeTOP

De snelspanmoer wist altjjid met de ruwe kant
naar de doorslijpschiff of de afstandring.

5. Verwijder doorslijpschijven (b), spanflens (d)
en afstandsringen (c).

Doorslijpschijven wisselen:

B Zet nieuwe doorslijpschijven (b),
afstandsringen (c) en spanflens (d)
in de omgekeerde volgorde op de as.

W Schroef de snelspanmoer (a) op de as.

Druk de asblokkering (12) in en draai de
snelspanmoer (a) met de hand vast.

Sleufbreedte veranderen:

De sleufbreedte kan worden ingesteld door
de afstandringen om te zetten.

[i] LeTtop

De minimale sleufbreedte bedraagt 10 mm.

In diit geval is tussen de doorslijpschijven alleen
de spanflens gemonteerd. Alle afstands-
ringen (c) worden voor de snelspanmoer (a)
gemonteerd.

W Zet doorslijpschijven (b) en afstands-
ringen (c) volgens de gewenste
sleufbreedte op de as en zet de
spanflens (d) erop.

B Zet de resterende afstandsringen (c) op de
as.

B Schroef de snelspanmoer op de as.
Druk de asblokkering (12) in en draai
de snelspanmoer (a) met de hand vast.
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6. Druk de freeseenheid iets omlaag en zet
de beschermkapdeksel (3) erop.

7. Beweeg de vergrendeling (5) voor de
beschermkapdeksel omhoog en draai
deze 180° tot deze vastklikt.

8. Steek de stekker in de contactdoos.

9. Schakel de muurfrees in (zonder
vastklikken) en laat het gereedschap
ongeveer 30 seconden lopen.
Controleer op rustig lopen.

Freesdiepte verstellen
1. Trek de stekker uit de contactdoos.
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2. Druk de vergrendeling op de freesdiepte-
aanslag (2b) in en stel de aanslag in op de
gewenste diepte. De freesdiepteaanslag
(2b) moet bij de gewenste diepte
vastgeklikt zijn.

Stofafzuiging

VOORZICHTIG!

De muurfrees moet tijdens het gebruik worden
aangesloten op een stofafzuiging.

De afzuiginstallatie moet zijn goedgekeurd voor
het zuigen van steenstof.

Gebruik voor het afzuigen van bijzonder
gevaarlijik, kankerverwerkend, droog stof een
daarvoor goedgekeurde speciale zuiger.

Breek de werkzaamheden bij elke storing van

de afzuiginstallatie onmiddellijk af. Verhelp de

storing voordat u het gereedschap opnieuw in
gebruik neemt.

W Sluit de slang van de afzuiginstallatie
aan op de afzuigadapter. Controleer de
bevestiging! Gebruik indien nodig een
passende adapter.

Frezen

/\  WAARSCHUWING!

De voorgeschreven freesrichting wordt door
de freesrichtingpijl (10) op de beschermkap-
deksel aangegeven en moet altijd worden
aangehouden.

Geleid de muurfrees altijid met beide handen.
Gebruik de daarvoor bedoelde greepviakken.
Houd het gereedschap met één hand vast en
de handgreep (4) of (7) met uw andere hand.

Wanneer het gevaar bestaat, dat onder
spanning staande leidingen doorgesneden
worden, mogen de metalen delen van de
machine niet worden aangeraakt.

Diamantdoorslijpschijven worden tijdens de
werkzaamheden zeer heet. Raak ze pas aan
nadat ze zjin afgekoeld.
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1. Zet het gereedschap met de freestafel (1)
met het volledige opperviak op het te
bewerken viak.

Gebruik de inkeping in de freestafel om het
werkstuk op markeringen af te stellen.

NN\
2. Schakel het apparaat in.

3. Bedien de ontgrendelingswip (8) beweeg
de freeseenheid langzaam omlaag en laat
deze in het materiaal vallen.

4. Beweeg de muurfrees in de aangegeven
freesrichting.

5. Draai het gereedschap na het frezen met
een lopende motor volledig uit de groef tot
de ontgrendelingswip (8) vastklikt.

[i]  LeTOP

Na het uitschakelen loopt het gereedschap

nog korte tifd uit.

6. Het apparaat uitschakelen.

7. Verwijder de achtergebleven brug met
de meegeleverde sleufbreker.

Motoreenheid draaien

De aandriffeenheid kan worden gedraaid om
de frees beter te geleiden en vast te houden.

W Trek de ontgrendelingsgreep (6) naar
boven en draai de motoreenheid tot aan
de aanslag.

De ontgrendelingsgreep moet vastklikken
in de nieuwe stand.

U kunt nu trekkend frezen in een ergonomisch

gunstige houding.

Tips voor de werkzaamheden

Om verticaal te frezen, draait u de motor-
eenheid zoals eerder beschreven.

Zet de machine boven aan en trek deze
omlaag.

Met uw rechterhand geleidt u de motor-
eenheid, met uw linkerhand trekt u aan de
handgreep (7).

Om horizontaal te frezen, freest u met een
duwende beweging.
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Met uw rechterhand geleidt u de motor-
eenheid, uw linkerhand ligt op de handgreep/
afzuigadapter (4).

Tips

Bij het frezen in zeer hard materiaal kan

de diamantdoorslijpschijf overhit en

beschadigd raken.

B Stop onmiddellijk met frezen en laat de
doorslijpschijf onbelast draaien om deze
te laten afkoelen.

Een krans van vonken rond de doorslijpschijf

en verminderd freesvermogen duiden op een

stomp geworden doorslijpschiif.

B Kort frezen in abrasieve materialen,
bijvoorbeeld de slijpsteen voor diamant-
gereedschappen uit het toebehoren-
programma van de fabrikant, slijpt de
doorslijpschif.

B Vervang de doorslijpschijf wanneer
daardoor geen verbetering optreedt.

Zie www.flex-tools.com voor meer informatie

over de producten van de fabrikant.
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Onderhoud en verzorging

/\  WAARSCHUWING!

Trek voor werkzaamheden aan de muurfrees
altiid eerst de stekker uit het stopcontact.

Reiniging

Reinig de machine en de ventilatieopeningen
regelmatig. De frequentie van de reiniging is
afhankelijk van het bewerkte materiaal en van
de duur van het gebruik.

Blaas de binnenzijde van het machinehuis met
de motor regelmatig met droge perslucht door.

[i] LeTop

Open de muurfrees tijdens de garantieperiode
niet. Anders vervallen de garantie-
verplichtingen van de fabrikant.

Reparaties
Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door een
door de fabrikant erkende klantenservice.

Vervangingsonderdelen
en toebehoren

Vervangingsonderdeel/ Bestelnr.
toebehoren

1 adapter 32/28 mm voor 251.847
zuigslang

Universele adapter 25-32 mm 259.827

Zie de catalogi van de fabrikant voor overig
toebehoren.

Explosietekeningen en onderdelenlijsten
vindt u op onze website:
www.flex-tools.com

Diamantdoorslijpschijven

Afmetingen Bestelnr.

[mm]

Voor snel frezen in metselwerk, kalksteen en
beton. Bijzonder hard met grote segment-
afstanden voor betere koeling en optimale
stofafvoer

1 stuks/VE @140 334.464
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Afvoeren van verpakking
en machine

N\ WAARSCHUWING!
Maak een versleten machine onbruikbaar door
het netsnoer te verwijderen.

Alleen voor EU-landen.

Gooi elektrische gereedschappen niet
bij het huisvuil.

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EG
betreffende afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur en de omzetting van
de richtlijn in nationaal recht moeten versleten
elektrische gereedschappen apart worden
ingezameld en op een voor het milieu
verantwoorde wijze opnieuw worden gebruikt.

[i] LeTOP

Vraag uw vakhandel naar de mogeljkheden
om uw oude gereedschap af geven.

C € -Conformiteit

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat
het onder , Technische gegevens” beschreven
product voldoet aan de volgende normen
en normatieve documenten:
EN 60745 volgens de bepalingen van
de richtlijnen 2004/108/EG, 2006/42/EG,
2011/65/EG.

Verantwoordelijk voor technische
documentatie:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

[/Z(Vct -

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

27.01.2014
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

Garantie

Bij aankoop van een nieuwe machine biedt
FLEX 2 jaar fabrieksgarantie vanaf de
verkoopdatum van de machine aan de
eindverbruiker. De garantie heeft alleen
betrekking op gebreken die zijn terug te voeren
op materiaal- en/of fabricagefouten en op het
niet nakomen van de toezegging van bepaalde
eigenschappen. Bij een garantieclaim moet het
oorspronkelijke aankoopbewijs met de
verkoopdatum worden bijgevoegd.
Garantiereparaties mogen uitsluiten worden
uitgevoerd door werkplaatsen of service-
stations die door FLEX zijn erkend.

Er bestaat alleen recht op garantie bij gebruik
volgens bestemming.

Van de garantie uitgesloten zijn in het bijzonder
slijtage als gevolg van normaal gebruik, schade
door onjuist gebruik van de machine, geheel
of gedeeltelijk gedemonteerd ingeleverde
machines, schade door overbelasting van de
machine of het gebruik van niet-toegestane,
defecte of verkeerde toegepaste inzetgereed-
schappen.

Schade die door de machine aan inzet-
gereedschappen of werkstuk wordt
veroorzaakt, gebruik van geweld, gevolg-
schade die kan worden teruggevoerd op
ondeskundig of onvoldoende onderhoud door
de klant of derden, beschadigingen door
externe inwerking of inwerking van voor-
werpen, zoals zand of stenen, alsmede schade
door het niet in acht nemen van de gebruiks-
aanwijzing, bijvoorbeeld aansluiting aan een
verkeerde netspanning of stroomsoort.
Garantieclaims ten aanzien van inzetgereed-
schappen en toebehoren zijn alleen mogelijk
als deze worden gebruikt met machines
waarbij een dergelijk gebruik is voorzien

of toegestaan.

89



Muurfrees MS 1706 FR

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De fabrikant en zijn vertegenwoordiger zijn niet
aansprakelijk voor schade en verloren winst
door onderbreking van de werkzaamheden die
door het product of het niet-mogelijke gebruik
van het product zijn veroorzaakt.

De fabrikant en zijn vertegenwoordiger zijn niet
aansprakelijk voor schade die door onjuist
gebruik of in combinatie met producten van
andere fabrikanten is veroorzaakt.
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Anvendte symboler

/\  ADVARSEL!

Betegner en umiddelbar truende fare.
Ved tilsidesasttelse af henvisningen opstar der
livsfare eller fare for alvorlig tiskadekomst.

FORSIGTIG!

Betegner en mulig farlig situation.

Ved tilsidessettelse af henvisningen er der fare
for tilskadekomst, eller der kan opsta materielle
Skader.

il  BEmM&RK

Betegner anvendelsestips og vigtige
informationer.

Symboler pa maskinen

Lees betjeningsvejledningen,

inden maskinen tages i brug!
(A

H

Benyt gjenveern!

Henvisning om bortskaffelse
af den udftjente maskine
(se side 101)!

Tekniske data
Maskintype Murfreeser MS 1706 FR

Skeeredybde mm 0-35
Notbredde mm 10-30
Skivediameter mm 140
Veerktejsoptagelse M 14
Hastighed (i tomgang) min~?! 7500
Optagen effekt w 1400
Afgiven effekt w 950
Vaegt (uden kabel) kg 4,6
Klasse /[
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Oversigt

11

1 Fraesebord

2 Indstilling af fraesedybde

a) Fraesedybdeskala

b) Freesedybdeanslag
Beskyttelseshaette
Handtag/indsugningsstuds
Lasning af beskyttelseshastte

o g b~ W

Oplukningsgreb
til drejning af drivenheden

Handtag

8 Frigeringsvippe
til seenkning af freeseenheden
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10
11
12

13
14

15

Afbryder
Teender og slukker maskinen.

Fraeseretningspil
Netkabel 4,0 m med netstik

Spindellas
Til ldsning af spindlen ved veerktojsskift.

Gearhoved med drejeretningspil

Anslag
ved drejning af drivenheden

Typeskilt *

ikke vist i illustrationen
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Leveringsomfang

Murfreeser MS 1706 FR
2 diamantskiver (komponent nr.: 334.464)
1 SDS-Clic lynspaendematrik
(komponent nr.: 253.049)
2 brudspénsvaem (komponent nr.: 191.612)
2 afstandsskiver 5 mm
(komponent nr.: 318.914)
1 afstandsskive 15 mm
(komponent nr.: 251.487)
1 adapter til stevudsugning 32/28 mm
(komponent nr.: 327.026)
1 slidsfreeser (komponent nr.: 229.253)
1 handkuffert i plast (komponent nr.: 327.034)
1 betjeningsvejledning (komponent nr.: 318.779)

For Deres egen sikkerheds
skyld

/N  ADVARSEL!
Folgende skal leeses og falges,
inden murfreeseren tages i brug:
—  betjeningsvejledningen,
— ,Generelle sikkerhedsanvisninger”
for handitering af elvaerktajer i vedlagte
heefte (skrift-nr.: 315.915),
— de for anvendelsesstedet geeldende regler
og forskrifter vedrarende forebyggelse
ar ulykker.
Denne murfraeser opfylder det aktuelle tekniske
niveau og de anerkendte sikkerhedstekniske
regler. Alligevel kan der ved brug af maskinen
opsta fare for brugers éller tredjemands liv og
lemmer, maskinen kan beskadiges, og der kan
opsta materielle skader.
Murfraeseren ma kun benyttes
— til det dertil beregnede formdl,
— | sikkerhedsteknisk korrekt tilstand.
Fejl, der har negativ indflydelse pé sikkerheden,
skal afhjeelpes omgaende.

Bestemmelsesmaessig brug
Denne murfraeser er beregnet

— erhvervsmaessig brug inden for industri og
handveerk,

— il freesning og skaering af mineralske
materialer uden tilseetning af vand,

— il brug i forbindelse med diamantskiver og
tilbeher som angivet i denne vejledning,
eller som fabrikanten har anbefalet.

Sikkerhedsinstrukser

N\ ADVARSEL!

Laes venligst alle sikkerhedshenvisninger

og anvisninger. \ed tilsideseettelse af sikker-

hedshenvisningerne og anvisningerne kan det
medfare elektriske stad, brand og/eller alvoriige
kveestelser. Opbevar venligst sikkerheds-
henvisningerne og instrukserne af hensyn
til senere brug.

B Benyt altid beskyttelseskappen, der
leveres sammen med elveerktojet.
Beskyttelseskappen skal vaere anbragt
sikkert pa elvaerktojet og vaere indstillet
pa en sadan made, at sikkerheden er
maksimal, hvilket vil sige, at den mindst
mulige del af indsatsvaerktgjet skal pege
hen imod brugeren. Hold dig selv og andre
personer, der befinder sig i neerheden,
uden for det niveau, hvor indsatsvaerktgjet
roterer.

Beskyttelseskappen skal beskytte brugeren
mod brudstykker og tilfeeldig kontakt med
indsatsveerktojet.

B Der ma kun anvendes diamantskeere-
skiver, der er specielt beregnet til dette
elvaerktoj og godkendt af fabrikanten.
Selv om tilbeharet kan fastgeres pa elvasrk-
tgjet, er det ikke en garanti for en sikker brug.

W Skaereskivens tilladte omdrejningstal skal
vaere mindst lige sa hejt som det
maksimale omdrejningstal, angivet
pa elveerktgijet.

Tilbehar med et ulovligt hajt omdrejningstal
kan braekke og kastes rundt.
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Anvend kun skaereskiverne til anbefalet
brug. Eksempel: Slib aldrig med
sidefladen af en diamantskaereskive.
Diamantskeereskiver er beregnet til perifer
slibning. Udseettes veerktejerne for sidevendt
kraftpavirkning, kan de braskke.

Anvend altid ubeskadigede spzende-
flanger i den rigtige storrelse og form

til det valgte indsatsvaerktg;.

Egnede flanger statter indsatsveerktgjerne
og reducerer derfor risikoen for, at de brister.
Anvend aldrig slidte skaereskiver,

der passer til storre elvaerktgijer.
Indsatsveerkigier til starre elvaerkigjer er ikke
dimensioneret til mindre elveerktejers hojere
omdrejningstal, og de kan braskke.

Det anvendte indsatsveerktojs yder-
diameter og tykkelse skal svare til
malangivelserne for elveerktgjet.

Forkert dimensionerede veerktgjer kan ikke
afskaermes tilstraekkeligt eller kontrolleres.
Skeereskivernes boringer og spaende-
flanger skal passe ngjagtigt til
slibespindlen pa dit elveerktg;.
Indsatsveerktojer, der ikke passer ngjagtigt
pa elvaerktajets slibespindel, drejer ujaavnt,
vibrerer kraftigt, og det kan medfare, at man
mister kontrollen over dem.

Beskadigede indsatsveerktgjer ma ikke
anvendes. Kontrollér indsatsvaerktgjerne
for afsplintring og revner hver gang inden
brug. Hvis elvaerktgjet er faldet pa gulvet,
kontrolleres, om det er beskadiget.

| sa tilfeelde skal der anvendes et ubes-
kadiget indsatsvaerktgj. Hold dig selv

og andre personer, der befinder sig

i neerheden, uden for det niveau, hvor
indsatsveerktgjet roterer, efter at elvaerk-
tojet er kontrolleret og sat i.

Lad maskinen kere et minut ved maksimal
hastighed.

Beskadiget indsatsveerktej brackker for det
meste i labet af denne testtid.

B Baer personligt beskyttelsesudstyr.

Benyt helmaske til ansigtet, gjenvaern
eller beskyttelsesburiller, athaengigt

af det udferte arbejde. Benyt afhaengigt
af arbejdets art stovmaske, harevaern,
beskyttelseshandsker eller specialfor-
kleede, der beskytter mod sma slibe- og
materialepartikler.

@nene skal beskyttes mod fremmediegemer,
der kastes rundt og som opstér i forbindelse
med forskelliigt arbejde. Stov- eller &nde-
draetsmasken skal filtrere det stev, der opstar
under arbejdet. Udsesttes du for kraftig stej

i leengere tid, kan du lide heretab.

Sorg for tilstrackkelig afstand til andre
personer under arbejdet.

Enhver, der betraeder arbejdsomradet,
skal bruge personligt beskyttelsesudstyr.
Brudstykker af arbejdsemnet eller braskket
indsatsveerktgj kan blive kastet rundt og
medfare kveestelser, ogsa uden for selve
arbejdsomradet.

Tag fat i det isolerede handtag, nar der
arbejdes pa steder, hvor indsatsveerktojet
vil kunne ramme skjulte stramledninger
eller maskinens egen ledning.

Kontakt med en spaendingsferende ledning
kan ogsé sastte metaldele p& maskinen under
spaending og medfare elektriske sted.

Hold ledningen borte fra roterende
indsatsveerktgj.

Mister du kontrollen over maskinen, kan
netkablet skaeres over eller rammes, og din
hand eller arm kan traskkes ind i det roterende
indsatsveerkto.

Leeg aldrig elveerktgjet til side for det star
helt stille.

Det roterende indsatsvaerktej kan komme

i kontakt med fraleegningsfladen, hvorved

du kan miste kontrollen over elveerktgiet.
Lad ikke elveerktgjet kare, mens det
baeres.

Ved tilfeeldig kontakt med det roterende
indsatsveerktoj kan dit tej blive fanget og
trukket ind i det roterende indsatsveerkio,
hvorved indsatsveerktgjet kan bore sig ind

i din krop.
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B Ventilationsabningeme pé elveerktojet skal
rengores med regelmaessige mellemrum.
Motorblaeseren traekker stov ind i huset, og
store maengder metalstov kan veere farligt
rent elekirisk.

B Elvaerktojet ma ikke anvendes i nserheden
af braendbare materialer.

Gnister kan anteende disse materialer.

Tilbageslag og tilsvarende advarsler
Tilbageslag er en pludselig reaktion, som
skyldes, at et roterende indsatsveerktgj,

f.eks. slibeskive, slibetallerken, tradberste osv.,

har sat sig fast eller blokerer.

Fastseettelse eller blokering medforer et

pludseligt stop af det roterende indsatsveerktg.

Derved accelereres et ukontrolleret elveerktoj

mod indsatsveerktejets omdrejningsretning

pa blokeringsstedet.

B Hold godt fast i elvaerktojet og serg for,
at bade krop og arme befinder sig i en
position, der modvirker tilbageslags-
kreefterne. Anvend altid ekstrahandtaget,
hvis et sddant findes, for at have s meget
kontrol som muligt over tilbageslags-
kreefterne eller reaktionsmomenterne,
nar maskinen kerer op i hastighed.
Brugeren kan beherske tilbageslags- og
reaktionskreefterne ved at traeffe egnede
sikkerhedsforanstaltninger.

B Sorg for at haenderne aldrig kommer
i neerheden af det roterende
indsatsveerktgj.

Indsatsveerktojet kan bevaege sig hen over
din hand i forbindelse med et tilbageslag.

® Udga at kroppen befinder sig i det
omrade, hvor elvaerktojet bevaeger
sig i forbindelse med et tilbageslag.
Tilbageslaget driver elvaerktojet i modsat
retning af slibeskivens bevaegelse pa
blokeringsstedet.

B Vaer saerlig forsigtig ved arbejder i omrader
som f.eks. hjgrner, skarpe kanter osv.
Det skal forhindres, at indsatsveerktojet
slar tilbage fra emnet og seetter sig fast.
Det roterende indsatsveerktoj har tendens til at
seette sig fast, nér det anvendes i hjgmer,
skarpe kanter, eller hvis det springer tilbage.
Dette medfarer, at man mister kontrollen, eller
der opstér et tilbageslag.

Brug ikke kaedesavklinger eller fortandede
savklinger.

Sédant indsatsvaerktej bevirker ofte et
tibageslag, eller at man mister kontrollen over
elveerktojet.

Undga at skeereskiven blokerer, eller at
den udseettes for et for hgjt pressetryk.
Foretag ikke meget dybe snit.
Overbelastning af skeereskiven medferer
starre slitage og tendens til, at den seetter sig
fast eller blokerer. Dette bevirker et evt.
tibageslag, eller at slibelegemet braekker.
Sidder skaereskiven i klemme, eller
afbryder du arbejdet, slukkes elvaerktojet,
og maskinen holdes roligt, indtil skaere-
skiven star helt stille.

Forsog aldrig at treekke en roterende
skaereskive ud af arbejdsemnet,

da dette kan medfare et tilbageslag.
Lokalisér og afhjeslp arsagen til, at
skaereskiven har sat sig fast.

Teend aldrig elveerktojet sa laenge

det befinder sig i arbejdsemnet.

Sarg for at skaereskiven farst nar op pa sit
fulde omdrejningstal, for du forsigtigt
fortseetter savning.

Ellers kan skeereskiven saette sig i klemme,
springe ud af emnet eller forérsage

et tilbageslag, hvis elvaerktgjet befinder

sig i emnet, nér elveerktejet taendes.
Understot plader eller store emner for

at reducere risikoen for et tilbageslag
som fglge af en fastklemt skaereskive.
Store arbejdsemner kan baje sig pa grund
af egenveegten. Arbejdsemnet skal stettes
pa begge sider af skaereskiven, bade

i naerheden af skeereskiven og ved kanten.
Veer seerlig forsigtig ved ,Jommesnit”

i forhandenveerende vaegge eller andre
omrader, der ikke kan ses.

Den neddykkede skaereskive kan forarsage
et tilbageslag, nar der skaeres i gas- eller
vandledninger, elledninger eller andre
genstande.
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Andre sikkerhedsanvisninger

B Veer forsigtig, nar der arbejdes i ukendte
omrader!

Skjulte el-, gas- eller vandledninger

kan beskadiges.

Anvend egnede segeapparater til kontrol
af arbejdsomrédet, inden arbejdet
pabegyndes.

B Veer forsigtig, nar der arbejdes
i beerende vaegge. Tag hensyn til
statikken!

Indhent tilladelse fra den ansvarlige statiker,
arkitekt eller den kompetente byggeledelse
inden arbejdet pabegyndes.

Den tilladte skeeredybde afhaenger

af slidsleengden, vaegtykkelsen og
byggematerialet.

B Der mé ikke bearbejdes materialer,
hvor sundhedsfarlige stoffer frigives
(f.eks. asbest).

B Murfraeseren skal sluttes til et
stevudsugningsanleeg under driften.
Udsugningsanleegget skal veere godkendt
til udsugning af stenstov.

Til udsugning af seerligt sundhedsfarligt,
kreeftfremkaldende, tort stov skal der
anvendes et hertil godkendt
specialudsugningsanleeg. Netspaendingen
og spaendingsangivelsen pa typeskiltet skal
stemme overens.
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Stgj og vibration

Staj- og svingningsveerdierne er beregnet

ifelge EN 60745 (Beton).

Det A-vurderede stgjniveau for maskinen

er typisk:

— Lydtryksniveau: 102 dB(A);
— Lydeffektniveau: 113 dB(A);
— Usikkerhed: K=3dB.
Total svingningsveerdi

(ved skeering af beton):

— Emissionsvaerdi: a,=6,5m/s°
— Usikkerhed: K=1,5m/s?

/\  ADVARSEL!

De angivne maleveerdier geelder kun for nye
maskiner. Staj- og svingningsveerdierne
gendrer sig ved daglig brug.

BEMAERK

Det svingningsniveau, der er angivet i disse
instruktioner, er blevet mélt i henhold til en
standardiseret maleproces i EN 60745 og kan
bruges til at sammenligne elveerkigjerne.

Det egner sig ogsa til en forelebig vurdering

af svingningsbelastningen.

Det angivne svingningsniveau repraesenterer
elveerktojets hovedsagelige anvendelse.

Hvis elvaerktajet dog benyttes til andre formal,
med afvigende arbejdsvaerktejer eller det
vedligeholdes utilstraekkeligt, kan svingnings-
niveauet aendre sig. Dette kan @ge svingnings-
belastningen i hele arbejdstidsrummet.

For ngjagtigt at kunne vurdere svingningsbelast-
ningen ber man ogsa tage hejde for de tider,
hvor apparatet er slukket eller karer, men ikke
bruges. Dette kan reducere svingningsbelast-
ningen betydeligt i hele arbejdstidsrummet.
Fastlaeg derfor yderligere sikkerhedsforanstalt-
ninger til beskyttelse af brugeren imod pavirk-
ning af svingninger, f.eks. vedligeholdelse

af elveerktoj og arbejdsveerkigjer, varmholdelse
af haender, organisation af arbejdsforlab.

FORSIGTIG!

Ved et lydtryk pa over 85 dB(A) skal der
benyttes hareveern.
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Brugsanvisning

/N  ADVARSEL!
Treek netstikket ud ved enhver form for arbejde
pa apparatet.

Inden ibrugtagning
B Pak murfreeseren ud og kontrollér den med
hensyn til komplethed og transportskader.

Teend og sluk

FORSIGTIG!

Maskinen starter igen efter stramsvigt, hvis den
er teendt.

—  Tryk pa kontakten (9) og skyd den fremad.

—  Tryk forrest pa kontakten for at f& den til at
gaihak.

— Lasn knappen ved at trykke pa den
bageste ende for at slukke.

Udskiftning af skaereskiver/
Andring af notbredde
FORSIGTIG!

Fare for tilskadekomst!
Benyt beskyttelseshandsker.

1. Treek netstikket ud.

2. Loft lasen (5) til beskyttelseshastten og drej
den 180°.

3. Tag beskyttelseshaetten (3) af.

4. Tryk pa spindellasen (12) og lesger
hurtigspaendematrikken.

ADVARSEL!

Risiko for kvaestelse af personer

og materielle skader.
Omadrejningsretningen angivet pa skaereskiven
og drejeretningspilen pa gearhovedet (13) skal
stemme overens.
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il  BEM&ERK

Den ra side pa hurtigspeendematrikken peger
altid mod skeereskiven eller afstandsskiven.

5. Tag skeereskiverne (b), speendeflangen (d)
og afstandsskiverne (c) af.

Udskiftning af skeereskiver:

B Saet nye skaereskiver (), afstandsskiver (c)
og speendeflange (d) pé i omvendt
reekkefolge.

B Skru hurtigspeendemetrikken (a) pa.

Tryk pé spindelldsen (12) og spaend
hurtigspaendemetrikken (a) pa med
handen.

Andring af notbredde:

Notbredden kan indstilles ved at flytte
afstandsskiverne.

[i]  BEM&RK

Den minimale notbredde udger 10 mm.

| dette tilfeelde er spaendeflangen kun monteret
mellem skeereskiverne. Alle afstandsskiver (c)
monteres foran hurtigspaendematrikken (a).
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W Saet skeereskiven (b), afstandsskiverne (c)
pa i henhold til den enskede notbredde
og seet speendeflangen (d) pa.

B Saet de resterende afstandsskiver (c) pa.
B Skru hurtigspaendemetrikken pa.
Tryk pé spindelldsen (12) og spaend
hurtigspaendematrikken (a) fast med
hénden.

6. Tryk freeseenheden lidt ned og saet
beskyttelseshastten (3) pa.

7. Loft lasen (5) til beskyttelseshastten og drej
den 180°, indtil den gér i hak.

8. Saet netstikket i stikkontakten.

9. Teend murfreeseren (den ma ikke vaere
i indgreb) og lad den kere ca. 30 sekunder.
Kontrollér den for roligt lab.
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Indstil skeeredybden
1. Traek netstikket ud.

2. Tryk pé lasen pa freesedybdeanslag (2b)
og indstil ensket dybde pa anslag.
Fraesedybdeanslag (2b) skal ga i hak
i onsket dybde.

Stovudsugning
FORSIGTIG!

Murfreeseren skal sluttes til et stovudsug-
ningsanlseg under driften.

Udsugningsanisegget skal veere godkenat
til udsugning af stenstov.

Til udsugning af seerligt sundhedsfarligt,
kreeftfremkaldende, tart stov skal der anvendes
et hertil godkendt specialudsugningsanieeg.

Afbryd straks arbejdet i tilfeelde af
driftsforstyrrelse pa udsugningsaniaegget.
Sluk maskinen. Afhjgelp fejlen, inden maskinen
tages i brug igen.

B Slut slangen pé udsugningsanleegget
til sugestudsen. Kontrollér om den er
fastgjort korrekt! Anvend en passende
adapter, hvis det er nadvendigt.

Trinnenes udforelse

/\  ADVARSEL!

Den foreskrevne freeseretning er angivet
pa freeseretningspilen (10) pa beskyttelses-
heetten, og den skal altid overholdes.

Brug begge haender til at styre murfraeseren.
Benyt de dertil beregnede handitag.

En hand pa maskinen, den anden hand

pa grebet (4) eller (7).

Hvis der er risiko for at komme til at skeere
i spaendingsferende ledninger, ma metal-
delene pa maskinen ikke berares.

Diamantskiverne bliver meget varme,
nér der arbgjdes. Lad dem forst afkale,
inden de berares.

1. Seet maskinen med fraesebordet (1) pa
overfladen, der skal bearbejdes, s& den
slutter teet overalt.

Benyt kaerven i freesebordet til justering
ved markeringer.

2. Teend maskinen.

3. Tryk péa frigaringsvippen (8) og saenk
freeseenheden langsomt ned og ind
i materialet.

4. Bevaeg murfraeseren i den angivne
skeereretning.

5. Nér freesningen er afsluttet, svinges
maskinen helt ud af noten, mens motoren
er i gang og frigeringsvippen (8) er gaet
i hak.
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Veerktajet har et kortvarigt efteriob, efter at
motoren er standset.

6. Sluk maskinen.

7. Fjern det resterende materiale med
den medleverede slidsfraeser.

Drejning af motorenhed

Drivenheden kan drejes for bedre handtering
0g snitfering.

B Traek oplukningsgrebet (6) opad og drej
motorenheden til stop.
Oplukningsgreb skal falde rigtigt i ny
position.

Nu kan der treekkes og fraeses i en ergonomisk
gunstig holdning.
Arbejdsinstrukser

Drej motorenheden som beskrevet ovenfor,
hvis der skal skeeres lodret.

Positioner maskinen gverst og treek den nedad.
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reand styrer motorenheden, og vestre
hand er placeret pa grebet, hvor der traskkes
).

Vandrette snit udferes ved at skubbe maskinen.

Hajre hand styrer motorenheden, og venstre

hand er placeret pa grebet/sugestudsen (4).

Tips

Diamantskiven kan overophedes og

beskadiges, hvis der skeeres i meget

hérdt materiale.

B Afbryd straks arbejdet og lad skaereskiven
afkele i tomgang uden belastning.

En gnistkrans omkring skeereskiven

og aftagende ydelse er et tegn pa,

at skaereskiven er slov.
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W Skaereskiven kan skeerpes ved at skaere
i abrasive materialer, fx slibesten til
diamantveerktgjer fra fabrikantens
tilbeharsprogram.

B Huvis der ikke opnas et positivt resultat,
skal skaereskiven udskiftes.

Besog vores hiemmeside www.flex-tools.com

for flere oplysninger.

Vedligeholdelse og eftersyn

/\  ADVARSEL!

Treek altid netstikket ud, inden der udfares
arbejder pa murfraeseren.

Renggring

Renger maskinen og ventilationsabningerne
regelmaessigt. Intervallerne afhaenger af
materialet, der skal bearbejdes, og af
brugsvarigheden.

Blees husets indre med motor ud regelmaessigt
med tor trykluft.

[i]  BEM&RK

Murfraeseren ma ikke abnes i garantiperioden.
Ved tilsideseettelse af dette bortfalder
producentens garantiforpligtelser.

Reparationer

Reparationer méa kun udferes af et af
producenten godkendt kundeservice-
vaerksted.

Reservedele og tilbehgr

Reservedel/tilbehor Vare-nr.
1 adapter 32/28 mm til sugeslangg 251.847
Universaladapter 25-32 mm 259.827

Yderligere tilbeher fremgér af fabrikantens
kataloger.

Eksplosionstegninger og reservedelslister
findes pa vores hiemmeside:
www.flex-tools.com

Diamantskiver

Dimensioner Vare-nr.

[mm]

Til hurtig skeering i murveerk, kalksten og
beton. Ekstra hard med store segment-
afstande for bedre keling og optimal stevud-
kast

334.464

1 stk/EE ‘ @140

Bortskaffelseshenvisninger

/\  ADVARSEL!
Ger udtjente maskiner ubrugelige ved at fierne
netkablet.

Kun for EU-lande.

Elektroveerktgjer er ikke normalt
husholdningsaffald.

| henhold til europaeisk direktiv 2012/19/EF
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
0g omseetning til national ret skal udtjente
elektriske veerktojer samles separat og
afleveres pé et opsamlingssted for
materialegenvinding.

il  BEmM&RK

Faghandlen giver oplysninger om
bortskaffelsesmuligheder!
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C € -Overensstemmelse

Vi erkleerer under aimindeligt ansvar,
at produktet beskrevet under , Tekniske data“
er i overensstemmelse med folgende
standarder eller normative dokumenter:
EN 60745 ifelge bestermmelserne
i direktiv 2004/108/EF, 2006/42/EF,
2011/65/EF.
Ansvarlig for det tekniske dossier:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

—

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

27.01.2014
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

Garanti

Ved keb af en ny maskine yder FLEX 2 ars
producentgaranti, der starter med datoen,
da maskinen blev solgt til endeforbrugeren.
Garantien omfatter kun mangler, der skyldes
materiale- og/eller fremstillingsfejl samt
manglende opfyldelse af tilsikrede egenskaber.
Den originale kvittering med salgsdatoen skal
vedleegges, hvis garantikrav skal geres
geeldende. Garantibaserede reparationer ma
udelukkende udferes af FLEX autoriserede
vaerksteder eller servicestationer.
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Garantikravet kan kun geres geeldende

ved bestemmelsesmaessig brug.

Iseer driftsbetinget slid, usagkyndig brug, delvis
eller komplet demonterede maskiner samt
skader som folge af overbelastning

af maskinen, anvendelse af ikke godkendte,
defekte eller forkert anvendte veerktgjer er ikke
inkluderet i garantien. Skader, som métte
opsta péa det anvendte vaerktoj eller emnet
pga. maskinen, kraftudevelse, folgeskader,
der skyldes usagkyndig eller utilstreekkelig
vedligeholdelse fra kundens eller trediemands
side, beskadigelser pa grund af fremmed
pavirkning eller pavirkning af fremmediegemer,
f. eks. sand eller sten, samt skader som felge
af tilsidesaettelse af betjeningsvejledningen,

f. eks. tilslutning til forkert netspeending

eller stromart. Garantikrav for anvendte
veerktgjer eller tilbehersdele kan kun geres
gaeldende, hvis de anvendes pa maskiner, der
er beregnet til eller godkendte til denne brug.

Ansvarsudelukkelse

Fabrikanten og hans repraesentant overtager
ikke ansvaret for skader og fortjeneste som
virksomheden evt. er géet glip af som felge
af driftsaforydelse i virksomheden, forarsaget
af produktet eller fordi produktet ikke kunne
benyttes.

Fabrikanten og hans repraesentant overtager
ikke ansvaret for skader, der skyldes
usagkyndig brug, eller for skader, der

er opstaet i forbindelse med anvendelse

af produkter fra andre fabrikanter.
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Symboler som brukes

N\  ADVARSEL!

Gjar oppmerksom pa en umiddelbar truende
fare. Det er kan oppsta livsfare eller fare for
alvorlige skader dersom dette ikke blir fulgt.

FORSIKTIG!

Gjar oppmerksom pa en situasjon som

kan veere farlig. Det kan oppsta skade pa
personer eller ting dersom dette ikke blir fulgt.
il  HEnvisninG

Betyr tips og informasjoner om bruken.

Symbolene pa apparatet

@ Les igiennom disse for bruk!
Bruk ayevern!

Henvisninger om avskaffing
av gammelt apparat
(se side 113)!

Tekniske data
Maskintype Murfrese MS 1706 FR

Snittdybde mm 0-35
Notbredde mm 10-30
Skivediameter mm 140
Verktayopptak M 14
Turtall (ved tomgang) min~?! 7500
Effektopptak W 1400
Avgitt effekt W 950
Vekt (uten kabel) kg 4,6
Beskyttelsesklasse /g
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Et overblikk

11

o g b~ W
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Fresebord

Innstilling av fresedybden
a) Skala for fresedybde

b) Anslag for fresedybde
Lokk for vernehette
Handtak/sugestussen
Lokket pa vernedekselet
Frigjeringshandtak

for & svinge drivenheten
Handtak

Frigjeringsvippe

for & senke ned freseenheten

10
11
12

13
14

15

Bryter

For & sla pa og av.
Shittretningspil
Stromkabel 4,0 m med stopsel

Spindelstopper
For & feste spindelen ved skift av verktoy.

Drivhode med dreieretningspil

Anslag
under svinging av drivenheten

Typeskilt *

ikke framstilt pa bildet
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Leveringsomfang

Murfrese MS 1706 FR
2 diamant skilleskiver (deler nr.: 334.464)
1 SDS Clic hurtigspennchuck
(deler nr.: 253.049)
2 spennflens (deler nr.: 191.612)
2 distanseskiver 5 mm (deler nr.: 318.914)
1 distanseskive 15 mm (deler nr.: 251.487)
1 adapter for stevavsuging 32/28 mm
(deler nr.: 327.026)
1 notbryter (deler nr.: 229.253)
1 beerekoffert av kunststoff (deler nr.: 327.034)
1 betjeningsanvisning (deler nr.: 318.779)

For din egen sikkerhet

/\  ADVARSEL!
Les igiennom faor murfresen blir tatt i bruk og ta
hensyn til anvisningene:
— betjeningsveiledningen som er vedlagt,
— de “generelle sikkerhetshenvisningene”
i omgang med elektroverktoy i den
vedlagte brosjyren (Nr. 315.915)
— de regler og forskrifter som gjelder pa
stedet for uhellsforebyggende tiltak.
Denne murfresen er konstruert i henhold
til teknikkens stand og ifelge anerkjente
Sikkerhetstekniske regler. Det kan allikevel
oppsté skade for liv og levnet for brukeren eller
tredje personer eller ogsa skade pa ting under
bruken av maskinen. Murfresen ma kun brukes
— til de arbeider den er beregnet for,
— narden er i sikkerhetsteknisk lytefri tilstand.
Feil pa maskinen som har innflytelse pa den
tekniske sikkerheten ma straks utbedres.

Forskriftsmessig bruk
Denne murfresen er beregnet for

— brukiindustri og handverk,

— aspalte og skille mineralske materialer uten
a bruke vann,

— for bruk med diamant skilleskiver og
det tilbeheret som er angitt i denne
anvisningen eller som blir anbefalt av
produsenten.

Sikkerhetshenvisninger

/N ADVARSEL!
Les igjennom alle sikkerhetsveiledningene
og anvisningene. Forsemmelser nér det
gjelder overholdelsen av sikkerhetsveiled-
ningene, kan fare til elektrisk stat, brann
og/eller alvorlige skader. Oppbevar alle
sikkerhetsveiledningene for senere bruk.
B Bruk alltid den beskyttelseshetten som
leveres med elektroverktoyet.
Beskyttelseshetten ma settes godt og
sikkert pa elektroverktgyet og ma veere
innstilt slik at det oppnas en sa hay
sikkerhet som mulig, dvs. at en sa liten
del som mulig av verktoyet er pen mot
betjeningspersonen. Hold deg selv og de
personene som oppholder seg i neerheten
utenfor rekkevidden av det roterende
verktgyet.
Beskyttelseshetten skal beskytte betjenings-
personen mot bruddstykker og tilfeldig,
direkte kontakt med verktayet som brukes.
B Bruk kun diamant kutteskiver som er
beregnet og anbefalt spesielt for dette
elektroverktaoyet.
Kun dersom tilbeharet blir festet fast til
elektroverktoyet, garanteres en sikker bruk.
B Det tillatte turtallet for kutteskiven ma
vaere minst sd hoy som det som er angitt
som hgyeste turtall pa elektroverktoyet.
Tilbeher som dreies rundt hurtigere enn tillatt,
kan adelegges og bli slynget bort.
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B Kutteskiver ma kun brukes for
de innsatsformal som er anbefalt.

For eksempel: Du ma aldri slipe med
sideflaten pa en diamant kutteskive.
Diamant kutteskiver er beregnet for perifer
sliping. Dersom det oppstar kraftinnvirkning
fra siden, kan dette fore til at verktoyet
odelegges.

B Bruk alltid en spennflens av riktig sterrelse
og form for det verktoyet som du har valgt.
Egnet flens stetter verktoyet og forringer
séledes faren for brudd.

B |kke bruk slitte kutteskiver fra storre
elektroverktoy.

Verktoytilbeher for starre elektroverktoy
er ikke utlagt for de hayere turtall som finnes
pa smé elektroverktoy og kan derfor brekke.

B Brukt verktoy ma passe neyaktig oppa
opptaket til elektroverktoyet.

Feilt dimensjonert verktay kan ikke bli
tilstrekkelig avskjermet eller kontrollert.

B Boringene i kutteskivene og spennflensen
ma passe ngyaktig pa slipespindelen
til elektroverktoyet ditt.

Verktoytibeher som ikke passer nayaktig
oppa slipespindelen, dreier seg ujevnt,
vibrerer sterkt og kan fere til at du mister
kontrollen.

B |kke bruk skadet verktoy.

Kontroller far hver bruk at verktgyet ikke
har avsplittinger eller sprekker.

Dersom elektroverktoyet eller verktoy-
tilbehgaret faller ned, ma det kontrolleres
om det har tatt skade, bruk i sa fall et annet
verktay som ikke er skadet. Nar du har
kontrollert og satt inn verktgyet, ma du
og andre personer som oppholder seg

i naerheten befinne dere utenfor omradet
for de roterende delene. La maskinen forst
ga med hgyeste turtall i ett minutt.

Skadet verktay brekker for det meste i lopet
av denne testtiden.

B Bruk personlig verneutstyr.

Alt etter anvendelsen, ma du bruke
ansiktsvern, gyevern og vernebrille.
Dersom det er ngdvendig, ma du bruke
stovmaske, harselsvern, vernehansker
eller spesialforkle som beskytter deg mot
sma slipe- og materialpartikler.
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@ynene ma beskyttes mot fremmedlegemer
som kan bli slynget rundt ved forskjellige
anvendelser. Stev- eller pustevernmaske skal
filtrere det stevet som oppstar under bruken.
Dersom du blir utsatt for sterk stoy i lang tid,
kan dette fere til tap av harselen.

Pass pa at andre personer blir holdt

pa sikker avstand fra arbeidsomradet.
Enhver som kommer innenfor arbeids-
omradet, ma ha pa seg personlig
verneutstyr.

Bruddstykker av arbeidsstykke eller brukne
verktay kan bli slynget rundt og kan forarsake
skade ogsa utenfor det direkte
arbeidsomradet.

Hold maskinen kun i de isolerte hand-
takene nar du utferer arbeid hvor verktayet
kan treffe pa gjemte stremledninger eller
dens egen kabel.

Kontakt med spenningsferende ledninger
kan ogsé sette maskindeler av metall under
spenning og fore til elektrisk stot.

Hold stremkabelen alltid borte fra verktoy
som dreier seg.

Dersom du mister kontrollen over maskinen,
kan stremkabelen bli kuttet over eller henge
fast, slik at h&dnden eller armen din kan komme
inn i verkteyet som dreies rundt.

Legg elektroverktoyet aldri fra deg

for verktoyet er helt stoppet opp.

Et verktoy som dreier seg kan komme

i kontakt med arbeidsplaten og du kan
dermed miste kontrollen over
elektroverktoyet.

La ikke elektroverktoyet vaere i gang mens
du bzerer det.

Kleerne dine kan ved en tilfeldighet komme

i kontakt med verktay som dreier seg og
henge fast i disse slik at verktoyet kan bore
seg inn i kroppen din.

Rengjor regelmessig ventilasjons-
sprekkene pa elektroverktoyet.
Motorviften trekker stov inn i kassen og dette
kan fare til en sterk oppsamling av metallstav,
noe som igjen kan fere til elektrisk fare.

Ikke bruk elektroverktayet i naerheten

av brennbare materialer.

Gnister kan antenne disse materialene.
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Tilbakeslag og tilsvarende

sikkerhetsveiledninger

Tilbakeslag er en plutselig reaksjon som felge av

et verktay som star fast eller som blokkerer, som

f. eks. slipeskive, slipetallerken, stélberste osv.

Fastkjoring eller blokkering kan fere til en

plutselig stopp av de roterende verktoyet.

Dermed blir et ukontrollert elektroverktay

akselerert imot dreieretningen til innsatsverk-

toyet ved blokkeringsstedet.

H Hold elektroverktoyet godt fast og hold
kroppen og armene i en posisjon som
kan fange opp tilbakeslagskraften.

Bruk alltid det ekstra handtaket, dersom
dette finnes, for & ha mest mulig kontroll
over tilbakeslagskraften eller reaksjons-
momentet nar maskinen kjeres opp.
Betjeningspersonalet kan ved egnete
vernetiltak kontrollere tilbakeslags- og
reaksjonskreftene.

B Hendene ma aldri komme i nerheten
av verktgy som dreier seg.

Verktoyet kan ved et tilbakeslag bevege seg
over handen din.

B Unnga at kroppen din kommer inn i det
omradet hvor elektroverktayet beveger
seg ved et tilbakeslag.

Et tilbakeslag driver elektroverktoyet i den
motsatte retning av bevegelsen til slipeskiven
ved blokkeringsstedet.

W Arbeid saerlig forsiktig i omrader ved
hjorner, skarpe kanter osv.

Forhindre at innsatsverktoyet blir slatt
tilbake fra arbeidsstykket eller klemmes
fast.

Det roterende verktoyet har lett for & klemme
fast ved hjerner, skarpe kanten eller nar det
kastes tilbake. Dette forérsaker at du mister
kontrollen eller at det oppstar et tiloakeslag.

B |kke bruk et sagblad med kjede eller
tenner.

Slikt verktoy forérsake ofte et tilbakeslag
eller gjor at du mister kontrollen over
elektroverktoyet.

B Unnga av kutteskiven blokkerer eller far
et for hoyt presstrykk. lkke foreta meget
dype snitt.

En overbelastning pa kutteskiven farer til en
hoy pakjenning og maskinen kan klemme fast
eller blokkere og dermed oppstar det mulig
med et tilbakeslag eller brudd pa slipeskiven.

B Dersom kutteskiven klemmer fast eller du
ma avbryte arbeidet av en annen grunn,
ma du sla av elektroverktayet og holde
det rolig og fast inntil skiven er fullstendig
stoppet opp. Ikke forsgk & trekke den
roterende skiven ut av arbeidsstykket,
ellers kan det skje et tilbakeslag.

Finn fram til og utbedre arsaken til
fastklernmingen.

m |kke sla elektroverktoyet pa igjen sa lenge
det befinner seg inne i arbeidsstykket.

La kutteskiven forst fa oppna sitt fulle
turtall for du forsiktig fortsetter snittet.
Ellers kan skiven bli hengende fast, springe ut
av arbeidsstykket eller forarsake et tibakeslag
dersom elektroverktayet befinner seg i
arbeidsstykket nér det blir sl&tt pa.

B Stott opp plater eller store arbeidsstykker
slik at du forringer risikoen for en fastklemt
kutteskive og et tilbakeslag.

Store arbeidsstykker kan bli bayet p& grunn
av sin egen vekt. Arbeidsstykket mé stottes
pa begge sider av skiven, spesielt i nasrheten
av kutteskiven, men ogsa ved kanten.

B Veer seerlig forsiktig ved “lommesnitt” som
foretas i vegger eller andre omrader hvor
man ikke har innsikt.

Kutteskiven som skjeerer inn kan treffe pa
gass- eller vannledninger, elektriske ledninger
eller andre objekter og kan forarsake et
tilbakeslag.

Andre sikkerhetsveiledninger

B Vis forsiktighet under arbeider
pa ukjente omrader!
Tildekkede, usynlige elektro-, gass- eller
vannledninger som kan bli skadet.
Bruk egnete sekeapparater for & underseke
arbeidsomradet for du begynner.
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B Veer forsiktig ved arbeid med baerende
vegger. Ta hensyn til de statiske
kravene!

For arbeidet starter ma det innhentes
tilatelse fra ansvarlig statiker, arkitekt eller
ansvarlig byggeledelse.

Den tillatte snittdylbden er avhengig

av snittlengden, veggens styrke og
byggematerialet.

B Det mé ikke bearbeides materialer som kan

sette fri helsefarlige stoffer (f. eks. asbest).
B Murfresen ma veere tilkoplet en

stevavsuging under driften.

Avsugingsanlegget ma veere godkjent

for steinstov.

For avsuging av seerlige helsefarlige,

kreftfremkallende, tert stov, mé det brukes

en spesial avsuger som er godkjent for dette.
Stremspenningen ma stemme overens med

angivelsene om spenning pa typeskiltet.

Stoy og vibrasjon

Lyd- og svingningsverdiene er malt i henhold
til EN 60745 (Betong).
Det méilte A lydnivaet pa apparatet er typisk:

— Lydtrykkniva: 102 dB(A);
- Lydeffektniva er pa: 113 dB(A);
— Usikkerhet: K=3dB.
Samlet svingningsverdi

(ved skjeering av betong):

~ Emisjonsverdi: a, =6,5m/s?
~ Usikkerhet: K=1,5m/s?

/\  ADVARSEL!
De angitte maleverdiene gjelder for nye

maskiner. Under den daglige bruken forandres

lyd- og svingningsverdiene.
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m HENVISNING

Det svingningsnivaet som er angitt i denne
anvisningen er malt i henhold til et malemetode
som er normert etter EN 60745, og kan brukes
for sammenligning av elektroverktoy.

Den egner seg ogsa for en forelepig vurdering
av svingningsbelastningen. Det angitte sving-
ningsnivaet representerer de hovedsakelige
bruken av elektroverktayet. Dersom elektro-
verktoyet blir brukt for annen bruk med
awikende verktay, eller det ikke foretas
tilstrekkelig vedlikehold, kan svingningsnivaet
awike. Dette kan fere til en tydelig forhaying av
svingningsbelastningen for hele arbeidstiden.
For en nayaktig vurdering av svingningsbelast-
ningen bar ogsa tidene tas hensyn til hvor
maskinen er slatt av eller er i gang, men ikke
plir brukt. Denne kan tydelig redusere sving-
ningsbelastningen over hele arbeidstiden.

Det ber fastlegges ekstra sikkerhetstiltak for
vern av brukeren overfor svingninger, som f.
eks. vedlikehold av elektroverktey og arbeids-
verktoy, oppvarming av hendene, organisasjon
av arbeidsforlopet.

FORSIKTIG!

Ved lydtrykk pa over 85 dB(A) ma det brukes
harselsvern.
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Bruksanvisning

/N  ADVARSEL!
For alle arbeider med maskinen ma stapselet
trekkes ut.

For ibruktaking

B Murfresen pakkes ut og kontrolleres at
leveringen er fullstendig og at det ikke er
oppstétt transportskader.

Inn- og utkopling

FORSIKTIG!

Etter et strambrudd gar maskinen videre
dersom den er slétt pa.

— Trykk bryteren (9) og skyv den framover.

— Forélase den fast i denne stillingen trykkes
den ned framme.

— For utkopling igjen lasnes bryteren ved
a trykke pa enden bak.

Skift av skilleskive/forandring
av notbredden

FORSIKTIG!
Fare for skade! Bruk vernehansker.

1. Trekk ut stopselet.

2. Laft opp lasen (5) for lokket pa
vernedekselet og drei den rundt 180°.

3. Taav lokket pa vernedekselet (3).

4, Trykk spindelldsen (12) og lesne
hurtigspennmutteren.

ADVARSEL!
Skade pa personer og ting.

Dreieretningen som er angitt pa skilleskiven og
pilene for dreieretning pa drivhodet (13) méa
stemme overens med hverandre.
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il  HEnvISNING

Den ru siden pa hurtigspennmutteren peker
alltid mot skilleskiven hhv. mot distanseskiven.

5. Taav skilleskivene (b), spennflens (d) og
distanseskiver (c).

For skift av skilleskivene:

W Sett de nye skilleskivene (b), distanse-
skivene (c) og spennflensen (d) pa
i omvendt rekkefelge.

B Skru p& hurtigspennmutteren (a).
Trykk spindelldsen (12) og skru
hurtigspennmutteren (a) fast med hand.
For endring av notbredden:

Bredden pa noten kan innstilles ved & bytte om
pa distanseskivene.

il  HEnvISNING

Den minimale notbredden er pa 10 mm. | dette
tilfelle er kun spennflensen montert mellom
skilleskivene. Alle distanseskivene (c) blir
montert for hurtigspennmutteren (a).

110

W Skilleskivene (b), distanseskivene (c) settes
pa tilsvarende den enskede notbredden og
spennflens (d).

W Sett pa resten av distanseskivene (c).

B Skru pa hurtigspennmutteren.
Trykk spindelldsen (12) og skru
hurtigspennmutteren (a) fast med hand.

6. Trykk freseenheten lett nedover og sett
pa lokket pé vernehetten (3).

7. Loft opp lasen (5) for lokket pa
vernedekselet og drei den rundt 180°
til den smekker pa.

8. Stikk stepselet inn i stikkontakten.

9. Sla pa murfresen (uten & I&se den fast) og
la den ga i ca. 30 sekunder. Pass pa at
den gar rolig.
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Still inn snittdybden
1. Trekk ut stopselet.

2. Trykk lasen for anslaget pa fresedybden (2b)
og still inn anslaget pa ensket dybde.
Anslaget pa fresedybden (2b) mé lases
fast ved gnsket dybde.

Stovavsuging

FORSIKTIG!
Murfresen ma veere tilkoplet en stavavsuging
under driften.
Avsugingsanlegget ma veere godkjent
for steinstov.
For avsuging av seerlige helsefarlige,
kreftfremkallende, tert stev, méa det brukes en
spesial avsuger som er godkjent for dette.
Dersom det oppstér feil pa avsugingsanlegget
mé& arbeidet straks avbrytes og maskinen ma
slés av. Feilen méa utbedres for maskinen blir
satt igang igjen.
B Slangen pdavsugingsanlegget métilkoples
sugestussen. Kontroller festet!
Om ngdvendig méa det brukes en
passende adapter.

Utfor sa snittarbeidene

/\  ADVARSEL!

Den foreskrevne snittretningen blir angitt ved
snittretningspilen (10) pa vernedekselet og ma
alltid overholdes.

Murfresen ma alltid fares med begge hender.
Bruk holdeflaten som er beregnet for dette.
Hold en hand pa maskinen og en hand pa
handltaket (4) eller (7).

Dersom det er fare for at spenningsferende
ledninger kan bli skaret over, ma metalldelene
pa maskinen ikke berares.

Diamant skilleskiver blir meget varme under
arbeidet. De ma farst berares nar de er avkjolt.

1. Sett maskinen sammen med fresebordet
(1) flatt oppé den flaten som
skal bearbeides.
For innretting ved markeringer brukes
kierven pa fresebordet.

2. Sla pa maskinen.

3. Betjen utlgsningsvippen (strambegrenseren)
(8) senk freseenheten langsomt ned og la
det skjeere inn i materialet.

4. Murfresen ma beveges i den angitte
snittretningen.

5. Nar snittet er ferdig, feres maskinen med
paslatt motor fullstendig ut av noten igjen,
inntil utlgsningsvippen (8) lases fast.

[i|  HEnvisnING
Etter utkoplingen gar maskinen etter i kort tid.

6. Sl& maskinen av.

7. Steget (profil) som er igjen, fiernes
med den vedlagte notbryteren.
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Svinging av motorenheten

For & forbedre snittferingen og arbeidet, er det
mulig & svinge drivenheten.

 ~Tn

B Trekk utlgsningshandtaket (6) oppover
0g sving motorenheten inntil anslag.
Utlgsningshandtaket méa smekke inn i den
nye posisjonen.

Na er det mulig 8 lage ekstraherende snitt

med ergonomisk riktig holdning.

Arbeidstips
For & lage loddrette snitt, m& motorenheten
svinges som beskrevet ovenfor.

Maskinen settes pa oppe og trekkes nedover.

Den fayre énden forer motoreheen,
den venstre handen trekker i handtaket (7).

For & lage vannrette snitt, arbeides det med
skyvesnitt.
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Den hayre handen forer motorenheten,

den venstre handen ligger oppé handtaket/

sugestussen (4).

Tips

Ved snitt i meget hardt material, kan diamant

skilleskiven bli overopphetet og ta skade.

B Avbryt derfor straks snittet og la skilleskiven
avkjele ved tomgangsturtall uten last.

Dersom det oppstér en gnistkrans rundt

skilleskiven og dersom snitteffekten avtar,

er dette tegn pé at skilleskiven er blitt slov.

B Skilleskiven ma slipes ved & foreta korte
snitt i abrasive (slipende) materialer,
f. eks. en slipestein for diamantverktoy
fra tilbehoersprogrammet til produsenten.

B Dersom dette ikke hjelper, mé& skilleskiven
skiftes ut.

Videre informasjoner om produktene finnes

under www.flex-tools.com.
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Vedlikehold og pleie

Henvisninger om skroting

/\  ADVARSEL!

For alle arbeider med murfresen ma stepselet
trekkes ut.

Rengjoering

Maskinen og ventilasjonsépningene ma
rengjeres regelmessig. Hvor ofte dette méa skje
er avhengig av hvor lenge maskinen er i bruk.
Innsiden av kapslingen med motoren ma
regelmessig blases ut med torr trykkluft.

il  HEnwvisnING

Murfresen ma ikke apnes under garantitiden.
Dersom dette ikke blir fulgt, slettes
produsentens garantiforpliktelse.

Reparasjoner

Reparasjoner mé kun utferes av et kunde-
service verksted som er autorisert av
produsenten.

Reservedeler og tilbehor

Reservedel/tilbehar Best. nr.
1 adapter 32/28 mm for 251.847
sugeslange

Universal adapter 25-32 mm 259.827

Annet tilbeher finnes i katalogen til
produsenten.

Eksplosjonstegninger og lister for reservedeler
finnes pa var hiemmeside:
www.flex-tools.com

Diamant skilleskive

‘ Mal [mm] ‘ Best. nr.

For hurtige snitt i murverk, kalkstein
0g betong. Saerlig hardt med store
segmentavstander for bedre avkjaling
0g optimal stovutkast

1 stk./pakn. ‘ @140

‘ 334.464

/\  ADVARSEL!

Utrangerte maskiner ma gjeres ubrukelige ved
4 fiere stromkabelen.

Kun for EU-land.
E Ikke kast elektrisk verktoy i bosset.
| henhold til det europeiske direktivet
2012/19/EF om avhending av elektrisk
0g elektronisk gammelt utstyr og omsetting
av nasjonal rett, ma brukte elektriske verktay

samles separat og avhendes pa en miljigvennlig
méte.

il  HEnvisninG

Faghandelen vil gi deg informasjon om
avhendingsmater.

C € -Konformitet

Vi erkleerer hermed at vi alene er ansvarlig
for at de punkter som er beskrevet under
»1ekniske data “ stemmer overens med
felgende normer eller normative dokumenter:
EN 60745 i henhold til bestemmelsene
i direktivet 2004/108/EF, 2006/42/EF,
2011/65/EF.
Ansvarlig for tekniske dokumenter:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)
ol A

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

27.01.2014
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)
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Garanti

Ved kjop av en ny maskin gir FLEX som
produsent 2 ars forbrukergaranti fra og med
kiopedatoen. Garantien strekker seg kun til
mangler som kan feres tilbake til feil p& material
eller produksjon, sdsom ikke oppfylielse

av egenskaper som ble garantert pé forhand.
Ved garantikrav méa original salgskvitteringen
med péfert dato vedlegges.
Garantireparasjoner ma kun utferes av FLEX
autoriserte verksted eller service stasjoner.

Et garantikrav gjelder kun dersom maskinen
er brukt forskriftsmessig. Slitasje under normal
bruk, ikke forskriftsmessig bruk, delvis eller
komplett demontert maskin sdsom skader

pa grunn av overbelastning av maskinen, bruk
av ikke tillatt, defekte eller feilt brukte verktay
er utelukket innenfor garantien.

Dette gjelder ogsa for skader som blir
forérsaket av maskinen pa verkteyet som blir
brukt hhv. pa arbeidsstykket, bruk av vold,
folgeskader som kan feres tilbake til ikke
forskriftsmessig bruk eller ikke tilstrekkelig
vedlikehold av maskinen fra kundens eller
tredjes side, skader som er forarsaket av
fremmed innvirkning eller av fremmedlegemer,
f. eks. sand eller stien, ssom skader som

er forérsaket av at det ikke blir tatt hensyn til
betjeningsanvisningen, f. eks. tilkopling til feil
stremspenning eller stramtype.

Garantikrav for verktay hhv. tilbehersdeler kan
kun gjeres gjeldende dersom de blir brukt
sammen med en maskin som er beregnet eller
godkjent for en slik bruk.
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Utelukkelse av ansvar

Produsenten og hans representant er ikke
ansvarlige for skader eller tapt vinning pa grunn
av avbrytelser i driften som er forérsaket av
produktet og ikke mulig bruk av produktet.

Produsenten og hans representant er ikke
ansvarlige for skader som er forarsaket av ikke
forskriftsmessig bruk av eller i forbindelse med
produkter fra andre produsenter.
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Innehall VAR FORSIKTIG!
Varnar f6r en mdjlig farlig situation.
Teckenforklanng ... .....oooeiii . 115 Om varmingen gj beak}‘as kan person-
Tekniskadata ..................... 115 éller sakskador uppsta.
Oversikt . ..o 116 m OBS
Leverans ... "7 Hénvisar till tips och viktig information.
Fordinsékerhet ................... 117 . .
Buller och vibration . ................ 120 Tecken pa maskinen
BrUKSENVISNING .+« v oveeeeeeeen 120 Lé&s bruksanvisningen innan
Underhdll ... 124 maskinen tas bruk!
Skrotning och avfallshantering . . ... .. .. 125 Anvénd skyddsglaségon!
( €-Forsakran om Overensstdmmelse ... 125 @
Garanti ... . 125
Avfallshantering (skrotning)

" . i /
Teckenférklaring E (se sioa 125!
AN vARNING!
Varnar f6r en omedelbart hotande fara!
Risk liv och lem om varningen ef beaktas.
Tekniska data

Typ Sparfras for murverk MS 1706 FR

Frasdjup mm 0-35
Spérbredd mm 10-30
Skivdiameter mm 140
Verktygshallare M 14
Varvtal (i tomgang) min-T 7500
Markeffekt W 1400
Avgiven effekt w 950
Vikt utan kabel kg 4,6
Skyddsisolering /(9]
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Oversikt

11

116

Frasbord
Frasdjupsinstallning
a) Frasdjupsskala

b) Frésdjupsanslag
Skyddshuvslock

Handtag/Anslutning for
dammutsugning

Las for skyddshuvslock

Sparrhandtag
for att svanga drivenheten

Handtag

Anordning
for att sénka frasenheten

10
11
12

13

14

15

*

Strémstaéllare
For till- och franslagning.

Frésriktningspil
Natsladd 4,0 m med stickkontakt

Spindellas
for att l&sa spindeln vid verktygsbyte.

Transmission med
rotationsriktningspil

Anslag
vid svngning av drivenheten

Typskylt *

visas €] pa bilden
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Leverans

Spérfras for murverk MS 1706 FR

2 diamantkapskivor (delnr: 334.464)

1 SDS Clic snabbfaste (delnr: 253.049)

2 spannflansar (delnr 191.612)

2 distansbrickor 5 mm (delnr: 318.914)

1 distansbricka 15 mm (delnr: 251.487)

1 adapter for dammutsugning 32/28 mm
(delnr: 327.026)

1 utbrytningsverktyg (delnr: 229.253)

1 plastvaska (delnr: 327.034)

1 bruksanvisning (delnr: 318.779)

For din sakerhet

AN varNING!
Lés igenom bruksanvisningen innan sparfrasen
tas i bruk och f6lj anvisningarna:
— féreliggande bruksanvisning
— "Allménna sékerhetsanvisningar”
for elverktyg i det bifogade héftet
(nr 315.915)
— Qgéllande arbetarskyddsbestédmmelser
innan maskinen tas i bruk.
Denna spérfrés &r konstruerad enligt senaste
tekniska rén och vedertagna sdkerhetstekniska
regler. Trots det kan fara for liv och lem liksom
fér maskinen eller andra féremal uppsta.
Sparfrédsen far endast anvandas
- foravsett &ndamal,
— | tekniskt felfritt tillstdnd
Stdrningar som kan paverka sékerheten maste
omgaende dtgardas.

Avsedd anvandning

Denna sparfras &r avsedd for

— anvandning inom industri och hantverk

— gpérfrasning i och kapning av mineraliskt
material utan vattentillférsel,

— anvandning med diamantkapskivor och
tilbehdr, som anges i denna bruks-
anvisning eller som rekommenderas
av tillverkaren.

Séakerhetsanvisningar

AN varnina!

Lds noggrant igenom alla sékerhetsanvis-

ningarna. Ej beaktade sédkerhetsanvisningar

och évriga anvisningar kan leda till elektriska
stétar, brand och/eller svéra skador.

Férvara alla sékerhetsanvisningar och

évriga anvisningar fér framtida bruk.

B Anvand alltid det medlevererade
sprangskyddet. Sprangskyddet maste
vara sékert monterat pa maskinen och
sa installt, att hogsta méjliga sakerhet
uppnas, dvs minsta méjliga del av
verktyget &r riktat 6ppet mot anvandaren.
Hall dig sjalv och andra utanfér det
roterande verktygets plan.

Sprangskyddet ska skydda anvandaren mot
avbrutna delar och tillféllig kontakt med
kapskivan.

B Anvand endast diamantkapskivor, som
tillverkaren avsett och rekommenderar
speciellt fér detta elverktyg.

Bara ¢r att ett tillbehdr kan monteras
pé elverktyget garanteras ingen séker
anvandning.

B Kapskivans tillatna varvtal maste vara
minst s& hogt som elmaskinens angivna
max varvtal.

Tilloehdr som roterar snabbare &n tillétet,
kan g& sonder och flyga omkring.

W Kapskivor far endast anvandas fér darfor
rekommenderat &ndamal.

Till exempel: Slipa aldrig med en diamant-
kapskivas sidyta.

Diamantkapskivor &r avsedda for perifer
slipning. Kraftinverkan fr&n sidan kan bryta
kapskivorna.
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B Anvand alltid oskadade spannflansar med
ratt storlek och form fér resp verktyg.
Lampliga flansar stéder verktygen och
minskar dérmed risken for brott.

B Anvand ej nétta kapskivor fran storre
maskiner.

Verktygen for storre elektriska maskiner &r inte
konstruerade for mindre maskiners hbga
varvtal och kan brytas.

B Det anvénda verktygets ytterdiameter och
tjocklek maste motsvara elverktygets
angivna matt.

Felaktigt uppmétta verktyg kan inte sk&rmas
eller kontrolleras tillr&ckligt.

B Kapskivornas hél och spannflans maste
passa exakt pa elverktygets slipspindel.
Verktyg som inte passar exakt pa elverktygets
slipspindel roterar ojamnt, vibrerar starkt och
kan leda till att kontrollen férloras.

B Anvand aldrig defekta verktyg.
Kontrollera alltid kapskivornas tillstand
(splitter, sprickor) fore varje anvandning.
Kontrollera att elverktyget eller verktyget
ej tagit skada om det fallit ner eller
anvand ett oskadat verktyg.

Nar kapskivan kontrollerats och
monterats, maste du halla dig och andra
personer utanfér den roterande skivans
plan och lata maskinen ga en minut med
hdgsta hastighet.

Defekta verktyg bryts oftast redan under
denna testtid.

B Anvand personlig skyddsutrustning.
Anvand beroende pa tillampning ansikts-
skydd, 6gonskydd eller skyddsglasdgon.
Anvand vid behov dammskydd, hérsel-
skydd, skyddshandskar eller specialfér-
klade som skyddar mot fina slip- och
materialpartiklar.

Ogonen maste skyddas mot kringflygande
partiklar, som uppstér vid olika tillampningar
Vid anvandning maste damm- eller
andningsskyddsmask filtrera uppstéende
damm. Om du utsétter dig lange for starkt
buller, kan hdrseln ta skada.
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Se till att andra personer haller tillrackligt
avstand till ditt arbetsomrade.

Alla som betrader arbetsomradet maste
béra personlig skyddsutrustning.

Delar av arbetsstycket eller avbrutna verktyg
kan flyga omkring och férorsaka skador &ven
utanfor det direkta arbetsomrédet.

Hall maskinen under arbete endast

i de isolerade handtagen om verktyget
kan tréffa dolda strémledningar eller

den egna nétsladden.

Kontakt med en strémférande ledning

kan &ven sétta metallmaskindelar under
spanning och leda till elektriska stotar.

Hall alltid natsladden pa avstand fran
roterande verktyg.

Om du tappar kontrollen dver maskinen,

kan nétsladden kapas eller gripas och din
hand eller arm komma i kontakt med det
roterande verktgyget.

Lagg aldrig ifran dig maskinen férran
verktyget star helt stilla.

Det roterande verktyget kan komma i kontakt
med avlaggningsytan, varigenom du kan
tappa kontrollen Gver maskinen.

Lat aldrig maskin vara igang nér den bérs.
Din kladsel kan genom tillféllig kontakt gripas
av det roterande verktyget och verktyget kan
borrain sig i din kropp.

Rengdr maskinens luftéppningar
regelbundet.

Motorflékten suger in damm i huset och

en stoérre méngd metalldamm kan fororsaka
elektriska faror.

Anvand ej maskinen i ndrheten

av brannbart material.

Gnistor kan tdnda dessa material.
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Backslag och motsvarande

sékerhetsanvisningar

Backslag &r den plétsliga reaktionen nér ett

roterande verktyg som slipskiva, sliptallrik eller

tradborste hakar fast eller blockeras, vilket leder
till att det roterande verktyget stoppas abrupt.

Dérigenom slungas ett okontrollerat elverktyg

bort frn det blockerande stallet i motsatt

riktning till verktygets rotationsriktning.

m Hall fast maskinen ordentligt och stéll
dig s3, att du kan fanga upp eventuella
backslagskrafter. Anvand om méijligt alltid
stédhandtaget for att ha stérsta méjliga
kontroll vid eventuella backslag eller
reaktioner vid uppstarten.

Operatéren kan genom lampliga
forsiktighetsatgarder behrska backslags-
och reaktionskrafterna.

m Hall alitid hdnderna pa avstand fran
roterande verktyg.

Verktyget kan vid vid backslag réra sig dver
handen.

B Undvik att med kroppen komma in i det
omrade som elverktyget ror sig i vid ett
eventuellt backslag.

Bakslaget trycker maskinen i motsatt riktning
till slipskivans riktning vid det blockerande
stéllet.

B Arbeta sarskilt forsiktigt i néarheten av hérn
och vassa kanter. Se till att verktyget ej
hoppar tillbaka fran arbetsstycket eller
fastnar.

Det roterande verktyget tenderar till att fastna
vid hém och vassa kanter eller om det studsar
tillbaka. Detta férorsakar kontrolifériust eller
backslag.

B Anvéand inte en kedjesag eller ett tandat
sagblad.

Sédana verktyg fororsakar ofta ett backslag

eller att man forlorar kontrollen &ver maskinen.

B Undvik att blockera kapskivan eller att
anvanda for stort tryck. Gor ej alltfor djupa
skar.

En Gverbelastning av kapskivan héjer
pafrestningen och skivans tendens att fastna
eller blockera och darmed risken for backslag
eller skivbrott.

B Om kapskivorna fastnar eller om du
av nagot skal avbryter arbetet, sténg
av elverktyget och hall det stilla tills
skivan stannat helt. Férsok aldrig att dra
ut en roterande skiva ur arbetsstycket,
det kan férorsaka backslag.

Understk och dtgarda orsaken ftill att skivan
fastnat.

B Startainte elverktyget igen salange skivan
ar kvar i arbetsstycket.

Lat forst skivan na full hastighet innan du
forsiktigt fortsatter snittet.

| annat fall kan skivan fastna, hoppa ut

ur verktyget eller orsaka ett backslag

om skivan &r kvar i arbetsstycket néar
maskinen kopplas till.

B Stod plattorna eller stora arbetsstycken
s, att risken for att kapskivan fastnar
eller ett backslag minskas.

Stora arbetsstycken kan béjas av sin egen
vikt. Arbetsstycket méaste stddas pa bada
sidorna om och i nérheten av kapskivan
liksom pa kanten.

B Var sarskilt forsiktig vid s. k. “ficksnitt”

i vaggar eller andra icke synbara omraden.
Kapskivan kan vid skérning i gas- eller
vattenledningar, elektriska ledningar eller
andra objekt férorsaka backslag.

Vidare sakerhetsanvisningar

B Var forsiktig vid arbete i okant omrade!
Dolda el-, gas- €ller vattenledningar kan
skadas.
Anvand lampliga detektorer for att forst
kontrollera arbetsomradet.

B Var forsiktig vid arbete i bérande vagg.
Beakta statiken!
Inh&mta tillstand av ansvarig statiker, arkitekt
eller byggnadsledning innan arbetet
paborias.
Tilldtet frésdjup &r beroende av spérets
langd, vaggens tjocklek och material.

B Bearbeta ej material som frislapper
halsovadiiga &mnen (t.ex. asbest).
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B Under drift méaste sparfrésen vara ansluten
till en dammutsugning.
Utsugningssystemet méaste vara godkant
for stendamm.

For utsugning av sarskilt halsovadligt,
cancerogent, torrt damm méaste en darfor
sarskilt godkant specialsug anvandas.
Né&tspanning och spanningsangivelsen
pa typskylten méaste dverensstamma
med varandra.

Buller och vibration

Buller- och svangningsvérdena har uppméatts
enligt EN 60745 (Betong).

Maskinens A-vagda ljudniva uppmétta under
typiska forhallanden foljande varden:

— Ljudtrycksniva: 102 dB(A);
- Ljudeffektniva: 113 dB(A);
— Osékerhet: K=3dB.
Sammanlagt svangningsvarde

(vid frAsning av betong):

— Emissionsvéarde: a,=6,5m/s?
- Osékerhet: K=1,5m/s?

AN varninG!

De angivna métvérdena géller for nya
maskiner. | dagligt bruk &ndras buller
och svéngningsvérdena.

0BS

Den i denna bruksanvisning angivna svang-
ningsnivan ar uppmétt enligt en i EN 60745
standardiserad métmetod och kan anvandas
for jamforelse av elverktyg med varandra.

Den lampar sig ocksa for en preliminar upps-
kattning av svangningsbelastningen.

Den angivna svangningsnivan géller forre-
presenterar elverktygets huvudsakliga anvand-
ning. Om elverktyget anvands for andra
andamal med awikande insatsverktyg eller
bristande skotsel, kan svangningsnivan awvika.
Detta kan avsevart hdja svangningsbelast-
ningen Over hela livslangden. For en exakt
bestamning av svangningsbelastningen bor
aven den tid som maskinen é&r franslagen eller
visserligen &r igdng men &j arbetar tas med

i berakningen.
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Detta kan tydligt minska svangnings-
belastningen Gver hela livslangden.

Bestam extra sakerhetsatgarder for
anvandarens skydd mot svéngningar som till
exempel: Skétseln av elverktyg, att handerna
hélls varma och organisering av
arbetsforloppen.

VAR FORSIKTIG!
Anvénd hérselskydd nar ljudtrycksnivan
Overskrider 85 dB(A).

Bruksanvisning

/\  vARNING!

Dra ut nétkontakten fore alla atgarder
pa maskinen.

Fore start

B Packa upp sparfrédsen och kontrollera
att leveransen &r fullstandig och faststall
eventuella transportskador.

Till- och frankoppling

VAR FORSIKTIG!

Efter strémavbrott startar den tillkopplade
maskinen igen.

—  Tryck pa stromstallaren (9) och for den
framat.

—  Tryck ner stromstéllaren framme for att
fixera den.
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—  Tryck pa stromstallarens bakre del for att
sla fran sticksagen.

Byte av kapskivor/
Andring av sparbredd

VAR FORSIKTIG!
Faral Anvédnd skyddshandskar.

1. Dra ut natkontakten.

2. Lyft sparren (5) fér skyddshuvslocket och
vrid den 180°.

3. Ta av skyddshuvslocket (3).

4. Tryck péa spindelsparren (12) och lossa
snablbchucken.

/\  VARNING!
Person- och sakskador.

Den pa kapskivan angivna rotationsriktningen
maste éverensstamma med rotations-
riktningspilen pa maskinen (13).

il oBs

Snabbchucken ruggade sida ska alltid vara
riktad mot kapskivan resp distansbrickan.

5. Taav kapskivor (b), spannflans (d) och
distansbrickorna (c).

Byte av kapskivor:

B Montera de nya kapskivorna (o),
distansbrickorna (c) och spannflansen (d)
i omvand ordning.

W Skruva pa snabbchucken (a).
Tryck pa spindelspérren (12) och
dra at snabbchucken (a) for hand.
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Andring av sparbredden:

Spérbredden kan stéllas in med hjélp
av distansbrickorna.

[i] oBs

Min sparbredd 10 mm. | detta fall &r
endast spénnfldénsen monterad mellan
kapskivorna. Alla distansbrickor (c) ska
monteras framfor snabbchucken (a).

B Montera kapskiva (b), distansbrickor (c)
enligt dnskad sparbredd och montera
spannflansen (d).

B Montera resten av distansbrickorna (c).

B Skruva pa snabbchucken.
Tryck pé spindelspérren (12) och dra
&t snabbchucken (a) for hand.

6. Tryck frasenheten nagot nedat och satt
pa skyddshuvslocket (3).

7. Lyft spérren (5) for skyddshuvslocket och
vrid den 180° tills den snapper fast.
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8. Stick nétkontakten i uttaget.

9. Koppla till sparfrasen (utan att fixera
strémstéllaren) och lat den gé ca
30 sekunder. Kontrollera maskinens gang.

Installning av spardjup

1. Dra ut natkontakten.

2. Tryck pa frasdjupsanslagets (2b) spérr och
stall in dnskat djup. Frasdjupsanslaget (2b)
méste vara arreterat vid dnskat djup.

Dammutsugning
VAR FORSIKTIG!

Under drift maste sparfrasen vara ansluten
till en dammutsugning.

Utsugningssystemet méste vara godként
for stendamm.

Fér utsugning av sérskilt halsovadligt,
cancerogent och torrt damm méste en for
detta dndamal godkénd specialdammsug
anvéndas.

Vid varje stérning i utsugningssystemet méste
arbetet omgéende avbrytas och maskinen slés
frén. Atgérda stémingen fore aterstart.

B Anslut utsugningssystemets slang pa
sugstutsen. Kontrollera anslutningen!
Anvand passande adapter vid behov.
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Sparfrasning

AN\ vARNING!

Féreskriven frésriktning framgar av fras-
riktningspilen (10) pd skyddshuvslocket
och maste alltid beaktas.

For alltid sparfrasen med bada handerna.
Anvénd dérfér avsedda handtag.

En hand pa maskinen och den andra

pa handtaget (4) eller (7).

Vid risk for kontakt med strémledande

ledningar far maskinens metalldelar ej beréras.

Diamantkapskivor blir mycket heta under
arbetet. Vidrér darfor inte kapskivorna forrén
de svalnat.

1. Stéll maskinen med hela frasbordet (1)
pé ytan som ska bearbetas.
Anvand skaran i frasbordet vid inriktning
efter markeringar.

N

2. Koppla till apparaten.

3. Tryck pé spérren (8) och sénk frasenheten
ldngsamt in i materialet.

4. For spéarfrasen i angiven frasriktning.

5. Svéng nér snittet &r fardigt ut maskinen
fullstandigt ur sparet med motorn igéng
tills sparren (8) snéapper in.

il oBs

Néar maskinen slagits fran fortsétter frasskivan
att rotera under kort tid.

6. Sl& frAn maskinen.

7. Avliadgsna den 6verblivna kanten med det
medlevererade utbrytningsverktyget.

Svéngning av motorenheten.

For att underlatta arbetet ar det majligt
att svanga drivenheten.

 ~Tn

® Dra spérren (6) uppat och svéang
motorenheten till anslaget.
Spérren méste sndppa in i det nya laget.

Nu &r det mdjligt att i ergonomiskt férdelaktig
hélining dra maskinen i stéllet for att fora den.

Arbetsanvisningar

For lodrata spar kan motorenheten svangas
enligt ovan beskrivning.

Lagg an maskinen uppe och dra den nedat.

C')ger hand fér motorenhen ooden vanstra
handen drar i handtaget (7).
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For vagrata spar fors maskinen.

Hbger hand fér motorenheten och den vanstra
handen ligger pa handtaget/sugstutsen (4).

Tips

Vid spér i mycket harda material kan

diamantkapskivan dverhettas och ta skada.

B Avbryt genast sparfrasningen och
lat kapskivan svalna vid med
tomgangsvarvtal utan belastning.

En med kapskivan roterande gnistkrans

och avtagande skareffekt ar tecken pa att

kapskivan blivit slo.

B Korta skér i abrasiva material, som
t.ex. brynstenen for diamantverktyg ur
tilverkarens tilloehdrsprogram, vassar
kapskivan.

B Byt kapskiva om ingen forbattring
upptrader darigenom.

Besok tillverkarens hemsida

www.flex-tools.com f8r mer detaljerad

information om produkterna.

124

Underhall

A\ vARNING!

Dra alltid ut nétkontakten fére alla atgéarder
pa spérfrasen.

Rengéring

Rengdr maskin och luftdppningar regel-
bundet. Intervallen &r beroende av det
bearbetade materialet och arbetstiden.

Blés igenom motorrummet och képans insida
med torr tryckluft regelbundet.

il oBs

Oppna ef spérfrdsen under garantitiden.
I annat fall upphdr tillverkarens garanti att gélla.

Reparation
Reparation far endast utféras av auktoriserad
verkstad.

Reservdelar och tillbehér
Reservdel/Tillbehor Best.nr
1 adapter 32/28 mm for sugslang | 251.847
259.827

Universaladapter 25-32 mm

For vidare tillbehor, se tillverkarens kataloger.

Explosionsritningar och reservdelslistor
aterfinns pa var hemsida:
www.flex-tools.com

Diamantkapskivor

‘ Matt [mm] ‘ Best.nr

For snabba skér i murverk, kalksten och
betong. Sérskild hérd med stora segment-
avstand for battre kylning och optimalt dam-
mutkast

1 st/ FE ’

@140

‘ 334.464
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Skrotning och avfallshantering

Garanti

/\  VARNING!

GOr férbrukade maskiner obrukbara genom att
avildgsna nétsladden.

Endast f6r EU-stater.
E Kasta gj elverktyg i hushéllssopornal

Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EG
ska férbrukade elverktyg samlas separat och
hanteras enligt géllande avfallsbestdmmelser.

il oBs

Fréga fackhandlaren rérande
avfallsbestdmmelser!

C € -FOérsakran om 6verens-
stammelse

Harmed forklarar vi att den under "Tekniska
data” beskrivna produkten uppfyller kraven
i foljiande standarder eller regelgivande
dokument:
EN 60745 enligt kraven i direktiven
2004/108/EG, 2006/42/EG,
2011/65/EG.
Ansvarig for tekniska underlag:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

/Z(VQ ez 2

Eckhard Ruihle
Manager Research &
Development (R & D)

27.01.2014
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

Vid kdp av ny maskin ger FLEX 2 ars garanti
from kdpdatum. Garantin omfattar endast

fel som kan hanféras till material- och/eller
fabrikationsfel samt brister i produktens
tillférsakrade egenskaper.

Originalkvittot med forséliningsdatum maste
uppvisas vid eventuella garantiansprak.
Garantireparationer far endast utforas av FLEX
autoriserade verkstéader eller service-stationer.
Garantiansprék géller endast om maskinen
anvants pa avsett satt. Garantin omfattar inte
driftoetingat slitage, felaktig anvandning, helt
eller delvis demonterade maskiner eller skador
som uppkommit pa grund av Gverbelastning
av maskinen eller pa grund av att ej godkénda,
trasiga eller felaktigt anvanda verktyg har
anvants. Skador som orsakats av maskinen pa
verktyg eller arbetsstycken, utévande av vald,
folidskador som kan hanféras till att kunden
eller tredje part misskott underhéllet av
maskinen, skadegdrelse som en foljd av yttre
paverkansfaktorer eller frammande partiklar,
t.ex. sand eller sten, samt skador som beror
pa att bruksanvisningen inte folits, t.ex. att
maskinen anslutes till fel natspanning eller
stromtyp. Garantiansprak for tillbehdr kan
endast goras géllande om de anvants med
maskiner som anvénts pé avsett eller till&tet
sétt.

Ansvar

Tillverkaren och hans representant iklader sig
inget ansvar for skador eller forlorad vinst som
uppstér genom produkten eller genom att
produkten ej kan anvandas.

Tillverkaren och hans representant iklader sig
inget ansvar for skador som uppstar genom
felaktig anvandning eller i férbindelse med
andra tillverkares produkter.
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Kaytetyt symbolit

/\  varorus!

Viittaa vélittémasti uhkaavaan vaaraan.
Ohjeen noudattamatta jattdminen saattaa
Jjohtaa kuolemaan tai vakaviin loukkantumisiin.

VARO!

Viittaa mahdollisesti vaaralliseen tilanteeseen.
Ohjeen noudattamatta jattdminen saattaa
Jjohtaa loukkaantumisiin tai esinevaurioihin.

[i]  oHue

Viittaa koneen kéyttéd koskeviin ohjeisiin ja
térkeisiin tietoihin.

Symbolit koneessa

Lue kéyttéohjeet ennen koneen

kéyttéonottoal
Kayté silmiensuojaimial

Vanhan laitteen kierréatysohjeet
E (katso sivu 136)!

Tekniset tiedot
Konetyyppi Roilojyrsin MS 1706 FR

Sahaussyvyys mm 0-35
Uran leveys mm 10-30
Laikan halkaisija mm 140
Tybkalun kiinnitys M 14
Kierrosnopeus (kuormittamatta) min? 7500
Ottoteho W 1400
Antoteho W 950
Paino (ilman johtoa) kg 4,6
Suojausluokka /(9]
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Kuva koneesta

11

o o~ W

o ~

Jyrsinpdyta
Jyrsintésyvyyden saatdé

a) Jyrsintésyvyyden asteikko

b) Jyrsintasyvyyden rajoitin
Suojuksen kansiosa
Kéasikahva/imuliitéanta
Suojuksen kansiosan lukitsin

Lukituksen vapautinkahva
moottoriyksikon kéantamiseen

Kasikahva

Lukituksen vapautin
jyrsinyksikon laskemiseen

10

11

12

13

14

15

Kaynnistyskytkin
Koneen k&ynnistamiseen ja
pysayttamiseen.

Leikkaussuunnan nuoli
Verkkojohto 4,0 m ja pistotulppa

Karalukko

Karan lukitsemiseen vaihdettaessa
hiomalaikka.

Vaihteistopaa ja pyérimissuunnan
nuoli

Rajoitin

kaannettédessa moottoriyksikkda
Tyyppikilpi *

* ei kuvassa
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Toimituksen sisaltd

Roilojyrsin MS 1706 FR
2 timanttikatkaisulaikkaa (osa-nro: 334.464)
1 SDS-Clic pikakiinnitysmutteri
(osa-nro: 253.049)
2 kiinnityslaippaa (osa-nro: 191.612)
2 vélilevyad 5 mm (osa-nro: 318.914)
1 vélilevy 15 mm (osa-nro: 251.487)
1 adapteri pdlynpoistoon 32/28 mm
(osa-nro: 327.026)
1 irotustydkalu (osa-nro: 229.253)
1 kantolaukku, muovia (osa-nro: 327.034)
1 kéyttdohje (osa-nro: 318.779)

Turvallisuusasiaa

N\ varortus

Lue ohjeet ennen roilojyrsimen kayttdéa ja toimi

niiden mukaisesti:

— koneen kéyttéohje,

— séhkdtyokalujen kéyttéa koskevat
»Yleiset turvallisuusohjeet« oheisessa
vihkosessa (dokumentti-nro: 315.915),

— Kéyttdpaikalla voimassa olevat ohjeet ja
tydsuojeluméaréykset.

Roilojyrsin on valmistettu uusimman teknisen

tietdmyksen ja hyvéaksyttyjen turvateknisten

sédanndsten mukaisesti. Tastd huolimatta sen
kéytostéd saattaa aiheutua hengenvaaraa
koneen kdyttéjélle ja muille henkildille ja itse
kone tai muu esineisté voi vaurioitua.

Roilojyrsinta saa kéyttéa vain

— mddrdystenmukaiseen
kéyttotarkoitukseen.

— Sen ollessa teknisesti moitteettomassa
kunnossa.

Turvallisuuteen vaikuttavat héiriét on korjattava

vélittdmasti.
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Maaraystenmukainen kayttd
Tama roilojyrsin on tarkoitettu

— ammattikdyttdon teollisuudessa ja
tyGpajoissa,

— roilojen tekemiseen ja materiaalin
katkaisuun kiviaineksessa iiman
vedensyottoa,

— kaytettavaksi tassa kayttoohjeessa
iimoitettujen tai valmistajan suosittelemien
timanttikatkaisulaikkojen ja lisélaitteiden
kanssa.

Turvallisuusohijeita

AN\ varortust

Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.

Turvallisuusohjeiden noudattamisen

laiminlydnti saattaa johtaa sahkoiskuun,

tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Sdilytad kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet

mybhempéa kéyttétarvetta varten.

B Kayta aina sdhkoétydkalun mukana
toimitettavaa suojusta. Suojuksen tulee
olla hyvin kiinnitetty sahk&tydkaluun
ja sdédetty niin, ettd koneen kayttajan
turvallisuus on suurin mahdollinen, ts. vain
mahdollisimman pieni osa vaihto-
tyOkalusta on avoin kayttajaan pain.
Pysyttele poissa pyorivan vaihtotyékalun
tasosta ja varmista, ettd myés muut
lahistolla olevat henkil6t toimivat samoin.
Suojuksen tarkoituksena on suojata koneen
kayttajaa irtoavilta kappaleilta ja estaa tahaton
kosketus vaihtotykaluun.

B Kayta vain timanttikatkaisulaikkoja,
jotka ovat valmistajan hyvaksymia
ja suosittelemia nimenomaan télle
sahkétyokalulle.

Vaikka pystyt kiinnittdmaan lisatarvikkeen
sahkatydkaluun, se ei takaa sen turvallista
kayttoa.

B Katkaisulaikan sallitun kierrosnopeuden
tulee olla vahintaén yhta suuri kuin
sahkotyokalussa ilmoitettu maksimi
kierrosnopeus.

Tarvike, joka pydrii sallittua nopeammin,
saattaa menna hajalle ja palaset sinkoutuvat
ymparistoon.
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B Katkaisulaikkoja saa kayttaa ainoastaan
siihen kayttéén, mihin niité suositellaan.
Esimerkiksi: Ala koskaan hio kéyttaen
timanttikatkaisulaikan sivupintaa.
Timanttikatkaisulaikat on tarkoitettu hiontaan
laikan ulkokehalla. Tydkalu saattaa murtua,
jos siihen kohdistuu sivuttaisia voimia.

B Kaytd aina ehjaa kiinnityslaippaa,
joka sopii kooltaan ja muodoltaan
valitsemaasi vaihtotydkaluun.

Sopivat laipat tukevat vaihtotydkaluja
ja vahentavat samalla murtumisriskié.
B Al3 kayta kuluneita katkaisulaikkoja, jotka

ovat kuuluneet isompiin séhkétydkaluihin.

Suurempien séhkotydkalujen vaihtotydkalut
eivat sovellu pienempien sahkotydkalujen
korkeille kierrosluville, ja ne voivat murtua.

B Vaihtotydkalun ulkohalkaisijan ja pak-
suuden tulee vastata sahkoétydkalun
mittatietoja.

Vaarankokoisia vaihtotydkaluja ei voida
suojata tai hallita rittavasti.

B Katkaisulaikan reikien ja kiinnityslaipan
tulee sopia tarkasti séhkdtydkalun
hiomakaraan.

VaihtotySkalut, jotka eivat sovi tarkasti
sahkdtydkalun hiomakaraan, pyorivat
epatasaisesti, tarisevat voimakkaasti ja voivat
johtaa koneen hallinnan menettdmiseen.

B Ala kayta vioittuneita vaihtotydkaluja.
Tarkista aina ennen koneen kayttéa, ettei
vaihtoty6kalussa ole saroja tai halkeamia.
Jos séhkétyokalu tai vaihtotydkalu
putoaa, tarkista sen kunto. Kayta vain
hyvékuntoisia ja ehjia vaihtotykaluja.
Kun olet tarkistanut ja asentanut vaihto-
ty6kalun, pysyttele poissa py6rivan
vaihtoty6kalun tasosta ja varmista, etta
myds lahistolla olevat henkil6t toimivat
samoin, ja anna koneen kayda maksimi
nopeudella noin minuutin ajan.
Vioittuneet vaihtotydkalut menevat yleensa
rikki tassé ajassa.

B Kayta henkilbkohtaisia suojavarusteita.
Kéyta kayttékohteesta riippuen koko-
kasvonaamaria, silmiensuojainta tai
suojalaseja. Jos olosuhteet niin vaativat,
kayta pélynaamaria, kuulonsuojaimia,
suojakasineita tai erikoissuojavaatetta,
joka suojaa pienilta hioma- ja
materiaalihiukkasilta.

Suojaa siméat lentelevilta vierailta esineitta
tms., joita voi syntya erilaisessa kaytdssa.
Pdlynaamarin tai hengityssuojaimen tulee
suodattaa kaytén aikana syntyva poly.
Pidempiaikainen voimakkaalle melulle
altistuminen saattaa vaikuttaa heikentavasti
kuuloon.

Varmista, ettd muut henkil6t pysyvét
rittdvan kaukana ty6alueelta.

Jokaisen, joka tulee tybalueelle, tulee
kayttaa henkilékohtaista suojavarustusta.
TyOstettavasta pinnasta irtoavat kappaleet tai
murtuneen vaihtotytkalun osat saattavat
sinkoutua kauemmaksi ja aiheuttaa loukka-
antumisia myds varsinaisen tydalueen
ulkopuolella.

Pida kiinni koneesta vain eristetyista
kahvaosista, kun tydskentelet paikoissa,
joissa séhkotydkalu voi osua piilossa
olevaan sahkdjohtoon tai koneen omaan
verkkojohtoon.

Kosketus jannitteiseen johtoon voi tehda
myos koneen metalliosat jannitteisiksija johtaa
sahkdiskuun.

Pidéa verkkojohto poissa py®érivista
vaihtoty6kaluista.

Jos menetét koneen hallinnan, verkkojohto
voi katketa tai tarttua kiinni ja katesi tai késivar-
tesi saattaa osua pydrivaan vaihtotydkaluun.
Ala laske sahkétydkalua kasistasi, ennen
kuin se on taydellisesti pyséhtynyt.
Pydriva vaihtotytkalu saattaa koskettaa
laskualustaa, jolloin voit menettaa
sahkdtydkalun hallinnan.

Ala kanna koskaan kéynnissa olevaa
séhkétydkalua.

Koskettaessaan vahingossa vaintotyokalua
vaatteet voivat tarttua siihen kiinni ja vainto-
tydkalu saattaa porautua kayttéjan kehoon.
Puhdista sdannoéllisesti séhkotydkalun
tuuletusaukot.

Moottorin puhallin imee pdélya koteloon, ja jos
metallipélyé keréantyy runsaasti, seurauksena
voi Olla s&hkdisia vaaratilanteita.

Ala kayta sahkotyokalua palavien
materiaalien l&hell.

Téallaiset aineet voivat syttya palamaan
kipindiden vaikutuksesta.
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Takapotku ja siihen liittyvat

turvallisuusohjeet

Takapotku on koneen &killinen reaktio, jonka

aiheuttaa vaihtotydkalun, kuten hiomalaikan,

hiomalautasen, terasharjan tms. kiinnitakertu-
minen tai -juuttuminen. Takertuessaan kiinni tai
jumittuessaan pyoriva sahkotydkalu pysahtyy
akillisesti. Talldin hallitsematon sahkotydkalu
sinkoutuu kiinnitarttumiskohdasta vaihtoty-

Okalun pydrimissuunnan vastaiseen suuntaan.

B Pid4 sahkdtydkalusta kiinni tukevalla
otteella ja pida kehosi ja kasivartesi
sellaisessa asennossa, etta pystyt
hallitsemaan takapotkun voimat.

Mikali mahdollista, kéayta aina lisdkahvaa,
jotta voit hallita mahdollisimman hyvin
takapotkun voiman tai reaktiomomentin.
Koneen kayttdja pystyy hallitsemaan
takapotkun ja reaktiovoimat noudattamalla
sopivia varotoimenpiteité.

B Al4 vie koskaan kétta pyorivan
vaihtoty6kalun lahelle.

Vaihtotyokalu voi luiskahtaa kaden paalle
takapotkun sattuessa.

W Varo asettumasta alueelle, jonne
sahkotydkalu liikkuu takapotkun
sattuessa.

Takapotku pakottaa sahkdtydkalun
vastakkaiseen suuntaan kuin hiomalaikan like
jumittumiskohdassa.

B Tydskentele erittéin varovasti kulmien,
terévien reunojen tms. alueella.

Esta vaihtoty6kalun ponnahtaminen
takaisin tydstettévasté kohteesta

ja kiinnijuuttuminen.

Pydrivalla vaintotydkalulla on taipumus
juuttua kiinni kulmissa, teravissé reunoissa
tai saadessaan kimmokkeen.

Tama aiheuttaa takapotkun tai kone riistéytyy
hallinnasta

B Ala kayta ketju- tai hammastettua
sahanteraa.

Tallaiset vaihtotyokalut aiheuttavat usein
takapotkun tai s&hkétydkalun hallinnan
menettamisen.
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B Valt4 katkaisulaikan kiinnijuuttumista

ja liian kovaa painamista. Ala tee liian syvia
leikkauksia.

Katkaisulaikan ylikuormittaminen liséa laikan
rasitusta ja alttiutta kallistua tai juuttua kiinni
ja siten takapotkun ja hiomanlaikan
rikkoutumisen mahdollisuutta.

Jos katkaisulaikka juuttuu kiinni tai
keskeytét ty6n jostain muusta syysta,
pysaytéa sahkotydkalu ja pida siité hyvin
kiinni, kunnes laikka on taysin pysahtynyt.
Ala koskaan yrita poistaa viela pyorivaa
laikkaa ty6kohteesta, seurauksena
saattaa olla takapotku.

Selvitd, mika aiheutti kiinnijuuttumisen,

ja poista sen aiheuttanut syy.

Ala kéynnista sahkoétydkalua, jos se on
viela kiinni tybkappaleessa.

Jatka varovasti leikkaamista vasta sitten,
kun katkaisulaikka py6rii maksimi
kierrosnopeudella.

Muutoin laikka voi tarttua kiinni, ponnahtaa
pois tydkappaleesta tai aiheuttaa takapotkun,
jos sahkdtydkalu on kédynnistettaessa kiinni
tybkappaleessa.

Tue laatat tai isot tydkappaleet,

jotta katkaisulaikan kiinnijuuttumisen

ja takapotkun riski pienenee.

Isot tyOkappaleet saattavat taipua oman
painonsa vaikutuksesta.

Tybkappale tulee tukea laikan kummaltakin
puolelta seka katkaisulaikan vieresté etta
myOs reunasta.

Noudata erityista varovaisuutta, kun teet
»upotusleikkauksia« valmiisiin seiniin tai
muihin kohteisiin, joiden taakse ei née.
Materiaaliin uppoava katkaisulaikka saattaa
aiheuttaa takapotkun osuessaan kaasu- tai
vesiputkiin, sdhkojohtoihin tai muihin
kohteisiin.
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Muita turvallisuusohjeita

B Muista olla varovainen, kun kaytat
konetta kohteissa, joita et tunne!
Piilossa olevat sdhkdjohdot, kaasu- tai
vesiputket saattavat vaurioitua.

Tarkista tydalue metalliniimaisimella tms.
hakulaitteella ennen téihin ryhtymista.

B Muista olla varovainen tyéstéessési
kantavia seinia Huomioi statiikka!
Ennen t6ihin ryhtymisté on siihen saatava
lupa vastuussa olevalta staatikolta,
arkkitehdilté tai vastaavalta tyonjohtajalta.
Suurin sallittu urasyvyys riippuu uran
pituudesta, seinén vahvuudesta ja
rakennusmateriaalista.

B Al tydstd materiaalgja, joista vapautuu
terveydelle vaarallisia aineita (esim.
asbestia).

B Kaytdn aikana roilojyrsin on litettava
pdlynpoistojarjestelmaan.
Polynpoistojarjestelman tulee olla hyvaksytty
kivipdlyn imurointiin.

Terveydelle vaarallisen, syépaa aiheuttavan
tai erittain kuivan pdlyn poistoon on
kaytettava tarkoitukseen hyvaksyttya
erikoisimuria. Verkkojannitteen ja
jannitetietojen tulee olla samat kuin
tyyppikilvessa.

Melu ja tarina

Melu- ja t&rindarvot mitattiin standardin

EN 60745 (Betoni) mukaan.

Koneen A-painotettu melutaso on tavallisesti:
- Aanenpainetaso: 102 dB(A);
— Aénitehotaso: 113 dB(A);
— Epé&varmuus: K=3dB.
Tarinan kokonaisarvo

(kalkkikived betonin):

— Passtoarvo: ap = 6,5m/s?
- Epavarmuus: K=1,5m/s?

A varorus!

limoitetut mittausarvot koskevat uusia laitteita.
Péivittdisessa kdytdssd melu- ja tédrindarvot
muuttuvat.

m OHJE

Néissa ohjeissa ilmoitettu téringtaso on mitattu
standardissa EN 60745 normitetun mittaus-
menetelman mukaan ja sité voidaan kayttéa
sahkotyokalujen keskindiseen vertailuun.

Se soveltuu myds tarindaltistuksen alustavaan
arviointiin. limoitettu tarin&taso tarkoittaa
altistumisen tasoa séhkdtydkalun padasialli-
sessa kayttotarkoituksessa. Mutta jos séhkoty-
Okalua kaytetédan muihin kayttétarkoituksiin,
normaalista poikkeavilla kayttétydkaluilla tai sita
ei ole huollettu riittévasti, trindtaso saattaa
poiketa ilmoitetusta. Talldin koko tydaikaa
koskeva térindaltistus voi olla selvasti suurempi.
Térindaltistuksen tarkassa arvioinnissa tulee
huomioida myds ne gjat, jolloin laite on kytketty
pois padlta tai se on kaynnissa, mutta ei
varsinaisesti kaytdssa. Talldin koko tydaikaa
koskeva térinéaltistus voi olla selvasti alhai-
sempi. Maarittaka4 lisdtoimenpiteet koneen
kayttdjan suojaamiseksi tarinan vaikutukselta,
kuten esimerkiksi: sahkdtydkalun ja kayttoty-
Okalujen huolto, k&sien suojaaminen kylmalt,
tydnkulun suunnittelu.

VARO!
Melutason ylittdessa 85 dB(A) kdyta
kuulonsuojaimia.
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Kayttéohjeet

A

Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen

VAROITUS!

koneeseen kohdistuvia toita.

Ennen kayttéénottoa
m Ota roilojyrsin pois pakkauksesta ja

tarkista, ettei toimituksesta puutu mitdan

ja ettei ole kuljetusvaurioita.
Kaynnistys ja pysaytys

VARO!

Pddllekytketty kone kdynnistyy jélleen
sdhkokatkon jélkeen.

— Paina k8ynnistyskytkinta (9) ja tydnna
eteenpain.

—  Lukitse kytkin painamalla se edesté
alaspain.
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Pysaytys: vapauta kytkin lukituksesta
painamalla sité takaosasta.

Katkaisulaikkojen vaihto/
uraleveyden muuttaminen

VARO!

Loukkaantumisvaara! Kéyté suojakésineité.

1. lrrota pistotulppa pistorasiasta.

2. Nosta vahan suojuksen kansiosan
lukitsinta (5) ja k&&nn& 180°.

3. Irrota suojuksen kansiosa (3).

4. Paina karalukkoa (12) ja avaa
pikakiinnitysmutteri.

VAROITUS!
Henkilé- ja esinevahinkojen riski

Katkaisulaikkaan merkityn pydrimissuunnan ja
vaihteistopadssé (13) olevan pydrimissuuntaa
osoittavan nuolen tulee olla samansuuntaiset.
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il  oHuE

Pikakiinnitysmutterin karhean puolen tulee olla
aina katkaisulaikkaan tai vélilevyyn péin.

5. Irrota katkaisulaikat (b), kiinnityslaippa (d)
ja vélilevyt (c).
Katkaisulaikkojen vaihto:

B Aseta uudet katkaisulaikat (b), valilevyt (c)
ja kiinnityslaippa (d) paikoilleen
painvastaisessa jarjestyksessa.

B Kierrd pikakiinnitysmutteri (a) paikalleen.
Paina karalukkoa (12) ja kirista
pikakiinnitysmutteri (a) kasin.

Uraleveyden muuttaminen:

Uraleveys voidaan s&atda muuttamalla
vélilevyjen paikkoja.

il  oHuE

Minimi uraleveys on 10 mm.

Tdssd tapauksessa katkaisulaikkojen vélissé
on vain Kiinnityslaippa. Kaikki vélilevyt (c)
Kiinnitetdan pikakiinnitysmutterin (a) eteen.

B Aseta paikoilleen katkaisulaikka (b),
vélilevyt (c) tarvittavan uraleveyden
mukaisesti ja kiinnityslaippa (d).

W Aseta paikoilleen loput vélilevyt (c).

B Kiinnitd pikakiinnitysmutteri.
Paina karalukkoa (12) ja kirista
pikakiinnitysmutteri (a) kasin.

6. Paina jyrsinyksikkdad kevyesti alaspain ja
aseta suojuksen kansiosa (3) paikalleen.
7. Nosta vahan suojuksen kansiosan

lukitsinta (5) ja kd&nna 180°, kunnes se
napsahtaa kiinni.

8. Pane pistotulppa pistorasiaan.

9. Kaynnista roilojyrsin (ilman lukitustoimintoa)
ja anna sen kayda noin 30 sekuntia.
Tarkista, etta kaynti on tasainen.
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Leikkaussyvyyden asetus

1. lrrota pistotulppa pistorasiasta.

2. Paina jyrsintasyvyyden rajoittimen (2b)
lukitusnappia ja aseta syvyysrajoitin
sopivalle syvyydelle. Syvyysrajoittimen (2b)
taytyy lukittua asentoonsa.

Pdélynpoisto

VARO!
Roilojyrsinté saa kéyttéaa vain, kun se on liitetty
polynpoistojérjestelmééan.
Polynpoistojérjestelméan tulee olla hyvéksytty
kivipblyn imurointiin.
Terveydelle vaarallisen, sydpéé aiheuttavan tai

erittéin kuivan polyn poistoon on kaytettavé

tarkoitukseen hyvaksyttyéa erikoisimuria.

Jos pdlynpoistojérjestelmééan tulee héirio,

lopeta tydskentely heti ja sammuta kone.

Korjaa vika, ennen kuin kéytét konetta

uudelleen.

B Kiinnitd imurin letku imuliitdntdan. Tarkista
kiinnitys! Kayta tarvittaessa sopivaa
adapteria.

Koneen kayttd

/\  varorus!

Leikkaussuunnan tulee olla suojuksen
kansiosassa olevan nuolen (10) mukainen
Ja sitd on noudatettava aina.
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Ohjaa roilojyrsintad aina molemmin késin.
Pidé Kiinni tarkoitukseen varatuista kohdista.
Toisella kddelld koneesta ja toisella
késikahvasta (4) tai (7).

Varo koskettamasta koneen metallinosia,
jos on vaara, ettd kone osuu téiden aikana
jéannitteellisiin johtoihin.
Timanttikatkaisulaikat tulevat kdytdssa hyvin
kuumiksi. Koske laikkoihin vasta niiden
jdéhayttya.

1. Aseta kone jyrsinpdytineen (1) koko
leveydeltaan tyostettavalle pinnalle.
Kohdista merkkeihin jyrsinpdydassa
olevan loven avulla.

2. Kaynnista kone.

3. Avaa lukitus vapauttimesta (8) ja laske
jyrsinyksikkoa hitaasti alaspéin ja upota
se materiaaliin.

4. Liikuta roilojyrsintd iimoitettuun
leikkaussuuntaan.

5. Kun ura on valmis, kaanna kone moottorin
kdydessé pois urasta, niin etté lukituksen
vapautin (8) napsahtaa kiinni.

il  oHeE

Tybkalu pydrii vield jonkin aikaa koneen
sammuttamisen jélkeen.

6. Kytke kone pois paalta.

7. Poista jéljelle jadnyt aines urasta koneen
mukana toimitettavalla irrotustydkalulla.
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Moottoriyksikdn kdantaminen

Koneen ohjaamisen ja kasittelyn
helpottamiseksi voi moottoriyksikon kaantaa
toiseen asentoon.

B Veda lukituksen vapautinkahva (6) ylos ja
kaanna moottoriyksikkd rajoittimeen
saakka.

Vapautinkahvan tulee lukittua uuteen
asentoonsa.

Ura voidaan vetaa nyt ergonomisesti

paremmassa asennossa.

Tydohjeita
Kun teet pystysuoria leikkauksia, kddnna
moottoriyksikkd kuten edelld on neuvottu.

Tydsta ura vetamalld konetta ylhaalta alaspain.

Oikea kasi ohjaa konetta moottoriyksikosta ja
vasen kasi vetéa alaspain kasikahvasta (7).

Tee vaakasuorat leikkaukset tyontamalla
konetta.

Ohjaa konetta moottoriyksikdsta oikealla
kadelld ja pida vasemmalla kadella kiinni
kasikahvasta (4).

Ohjeita

Tybstettéessa erittdin kovaa materiaalia

timanttikatkaisulaikka saattaa kuumeta likaa

ja vaurioitua.

B | opeta tydskentely heti ja anna
katkaisulaikan jaahtya
tyhjékayntinopeudella konetta
kuormittamatta.

Jos katkaisulaikan ympérillé on kipingintia

ja leikkuuteho heikkenee, se on merkki

tylsyneesté katkaisulaikasta.

B Katkaisulaikan voi teroittaa tekemalla
lyhyita leikkauksia hiovaan materiaaliin,
esim. timanttitydkalujen teroituskiveen, joita
I6ytyy valmistajan lisélaiteohjelmasta.

B Jostasta ei ole apua, vainda katkaisulaikan
tilalle uusi laikka.

Lis&tietoja valmistajan tuotteista l16ytyy

osoitteesta www.flex-tools.com.
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Huolto ja hoito

Kierratysohjeita

/N  varorus!

Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen
roilojyrsimeen kohdistuvia toit4.

Puhdistus

Puhdista kone ja jagdhdytysimaaukot
saanndllisin véalein. Puhdistusvali riippuu
tyOstettavasta materiaalista ja kayttdajan
pituudesta.

Puhalla koneen sisétila ja moottori puhtaaksi
kuivalla paineilmalla séanndllisin valein.

[i]  oHue

Al4 avaa roilojyrsinta takuuajan aikana.
Jollei ohjetta noudateta, valmistajan myontdamé
takuu raukeaa.

Korjaukset
Korjaukset saa suorittaa vain valmistajan
valtuuttama huoltoliike.

Varaosat ja tarvikkeet

Varaosa/tarvike Til.-nro
1 adapteri 32/28 mm imuletkulle | 251.847
Yleisadapteri 25-32 mm 259.827

Katso muut lisatarvikkeet valmistajan tuote-
esitteista.

Rajaytyskuvat ja varaosaluettelot |6ydat
kotisivuiltamme:

www.flex-tools.com

Timanttikatkaisulaikat

Mitat [mm] Til.-nro

Nopeaan leikkaamiseen muuratuissa
rakenteissa, kalkkikivessé ja betonissa.
Erittéin kova, isojen segmenttivélien ansiosta
parempi jadhdytys ja optimaalinen
pdlynpoisto

1 kpl / pkt @140 334.464
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/\  varoitus!
Tee kdytdsta poistetut koneet
kéyttckelvottomaksi irrottamalla liténtéjohto.
Vain EU-maat.
Kéaytdsta poistetut sahkotydkalut eivéat
kuulu sekajatteisiin!
S&hko- ja elektroniikkalaiteromusta annetun
EU-direktiivin 2012/19/EY ja sen
voimaansaattavien kansallisten sdaddsten
mukaisesti tulee kaytosta poistetut
sahkotydkalut keraté erikseen ja toimittaa
asianmukaiseen hy6tykayttdpisteeseen.

[i|  oHeE
Lisdtietoja kierrdtysmahdollisuuksista saat alan
liikkeisté!

C € -Vaatimustenmukaisuus

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme,
etta kohdassa » Tekniset tiedot« kuvattu tuote
on seuraavien standardien tai ohjeellisten
asiakirjojen mukainen:
EN 60745 direktiivien 2004/108/EY,
2006/42/EY, 2011/65/EY maaraysten
mukaisesti.
Teknisestd dokumentaatiosta vastaa:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

/Z(VQ ez 2

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

27.01.2014
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)



Roilojyrsin MS 1706 FR

fi

Takuu

FLEX my&ntad uudelle koneelle 2 vuoden
takuun, alkaen koneen myyntipéivasta
loppukuluttajalle. Takuu kattaa vain viat, jotka
johtuvat materiaali- ja/tai valmistusvirheesta ja
jos koneelle ilmoitetut ominaisuudet jaavat
tayttymatta. Takuutapauksessa on naytettava
alkuperéinen ostokuitti, josta imenee koneen
myyntipdiva. Takuun puitteissa suoritettavat
korjaukset saa tehda ainoastaan FLEXin
valtuuttamat korjaamot tai huoltoliikkeet.

Takuu on voimassa vain, kun konetta
kaytetddn maaraysten mukaisesti.
Takuuseen eivét sisélly viat, jotka ovat
aiheutuneet koneen normaali kulumisesta,
vaarinkaytosta, koneen purkamisesta osiin
osittain tai kokonaan, koneen ylikuormitta-
misesta ja tyovalineiden kaytdsta, jotka eivat
oOle saaneet valmistajan hyvaksyntéa tai ovat
viallisia tai joita on kaytetty kayttdtarkoituksen
vastaisesti.

Takuu ei kata mydskaan koneen
kayttotyokaluun tai/ja tydkapaleeseen
aiheuttamia vaurioita, vakivaltaisesta kaytosta
aiheutuvia vaurioita, asiakkaan tai kolmansien
osapuolien ohjeidenvastaisesta tai riittamatto-
méasté huollosta johtuvia vaurioita, vieraiden
esineiden, kuten hiekan tai kivien aiheuttamia
vaurioita eika vaurioita, joihin on syyna
kayttdohjeiden laiminlyonti, kuten esim.
koneen liitdnt& vaaraan verkkojannitteeseen
tai virtalajiin. Kayttétydkaluihin tai/ja
lis&tarvikkeisiin liittyvat takuuvaatimukset ovat
mahdollisia vain sillon, kun niitd kaytetédan
sellaisten koneiden kanssa, joihin ne on
tarkoitettu tai hyvaksytty.

Vastuun poissulkeminen

Valmistaja ja valmistajan edustaja eivét vastaa
vahingoista tai voiton menetyksesta, joiden
syyna on liiketoiminnan keskeytyminen johtuen
tuotteesta tai siitd, ettei tuotetta mahdollisesti
voida kayttaa.

Valmistaja ja valmistajan edustaja eivat vastaa
vahingoista, joiden syyna on ohjeiden
vastainen kaytto tai koneen kéytté muiden
kuin valmistajan tuotteiden kanssa.
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Xpnoipomoloupeva oUuppoAa

/\  POEIAOMOIHSEH!
AnAdvel dueon areiAn kivduvou.

2e neplrrwon un tpenong me unddeEng
undpxet kivduvog Bavdrou rj Bapeiwv
TOQUUATIOUWV.

TeXVIKA XapaKTNPIOTIKA

TMPOZOXH!

AnAdver pia evoexougvwe enikivéuvn
KardoTaon. Ze nepimTwon un tenong e
unédel&Ene undpxet Kivduvog
TOQUUATIOUWY 1) UAIKWV {NULaV.

[i]

YIOAEI=ZH

AnAdvel ouuBoUAEG epapLoYTiG Kal
ONUAVTIKEG TTANPOPOPIEG.
ZgpBoAa oTo pnxavnua

lptv T B€on o€ AstToupyia
@ dlaBdore TG 0dnyieg

i

Xelptouou!
®opdte mpooTateuTikd
uaroyudAia!

Yrniédeién andoupong
yia to nmaAié unxdvnua
(BA. otn oeAida 150)!

TUMog CUOKEUNG Ppéla auhakwoeswv MS 1706 FR

Bdbog korm|q mm 0-35
MAdTog aviakag mm 10-30
Adpetpog diokou mm 140

Yrodoxn epyaheiou M 14
ApBuédg otpoPwv (0T peAavTi) min’! 7500
Artoppopoupevn LloxUg w 1400
Arodiddpevn Loxug W 950

Bdpog (xwpiq kahwdio) kg 4,6

Kamyopia npootaciag (udvwon) /[
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Me pia pana

11

Tpamela ¢pélag

10

Bé€Aog katelbuvong Komnig

PU6pion Ba6oug auhdkwong 11 TpopodoTiké KaAWdIOo 4,0 m pE PIG
a) KAipaka BaBoug auhdkwong 12 Aogdhion atpdkTou
b) Odnyo6g Baboug aukdkwong yla v acpdaAon TG atpdKTou Katd
Kamndki mpouhaktiipa TNV alayn epyaieiou
XeipohaBr/ZTopio avappépnone 13 Ke@palr petddoong kivnong pe

. . BEAog KATELOUVONG TIEPICTPOPHG
AopdaNion yia To KATTAaki Tou i
MPOoPUAaKTHpa 14 0dnyodqg
AaBrj anac@ahiong KQTd T oTPEYN TG povadag
yla TNV otpéyPn Qg Hovddag Kivnong Kvnone

15 Mivakida Tdmou *

Xeipohafn

Avartpor aracpdiiong

yla To KatéBaoua Tng povadag
QUAGKWONG

AlakonTng

yla n 8€on o€ Kat ektég Aettoupyiag

* Sev anelkovileTal
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Napadidovral pali

®péla auhakwoewv MS 1706 FR

2 JlapavTédLoKOoL KOG
(kwdIKAG eldoug: 334.464)

1 SDS Clic magyddt taxeiag tévuong
(kwdikdg eidoug: 253.049)

2 pAAvtleg otepéwong
(kwdIKAG eldoug: 191.612)

2 podéheg dlaxwplopou 5 mm
(kwdikdg eidoug: 318.914)

1 podéNa dlaxwplopou 15 mm
(kwdIKAG eldoug: 251.487)

1 avtdrnropag yia Tnv anoppdenan
okévng 32/28 mm
(kwdikdg eidoug: 327.026)

1 Bpalotng AUAAKWOEWV
(kwdikdg eidoug: 229.253)

1 MAaoTikr BaAitoa peTapopdg
(kwdikdg eidoug: 327.034)

1 Odnyieq xpriong
(kwdikdq eidoug: 318.779)

MNa Tnv ac@daieid cag

A MPOEIAOINOIHZH!

MMotv T xprion ™G PPEJag AUAAKWoEwY

dlaBdote TeG KAl akoAoubriote

- TIG Tapouoeq odnyYieg xelpLouou,

- TG "Tevikég unodeielg aopaleiag”
OXETIKA LIE TN XP1OT NAEKTPOIKWYV
EPYAAEIWV OTO EMOUVANTOLEVO
QUAAGSIO (ap. puAdadiou: 315.915),

-  TOUG YIa TOV TOMO £0Yyaoiag IoXUOVTEG
Kavoveg Kal mpodlaypapec OxXETIKA Ue
NV MESANYN atuxnuUAdTwy.

140

Autri n ppéla auAakboewy eivai
KATAOKEUAOUEVN oUUPwWVA UE TA
dedougva g TEXVIKIG Kal TOUG
avayvwplouEVouG Kavoveg and droyng
TEXVIKNG aopdAeiag. QoTdoo urnopouv
Katd tn xerion Tou va mpokuyouv Kivduvol
yla TN owUATIKN akepatdTnTa Kat  {wrj
TOU Xpniotn nj Tpitwv 1} avrioroxa {NUIEG
oT0 Unxdvnua i AGAAEG UAIKEG nULEG.

H ppéla aulakwoewy enTpgnetal va
xpnotuoroinBel uovo yla

- ywa mv apudouoa xprion,

- o€ dplotn Texvikn} katdoTaon and
drroyng aopaleiag.

Ot BAGBeg mou Exouv apvnTikr

ENIMTWON OTNV AoPdAelq, MPENEL va

avriueTwrifovral QUECWG.

AppoZouoa xprion

AuTh N PPETa auAaKWOeWY TipoopiZeTal

— Yla EMAYYEAUATIKN KAl BLOUNXAVIKY
xpron,

—  ylaTtn auhdKwaon KAl TNV KOTTr) OPUKTWY
KATePYAOWV UNKWV Xwpig mpdobeon
vepou,

- yla n xprion pe dlapaviodiokoug
Korg kal eEapTtripata, Ta ornoia
avagépovtal Tig 0dnyieg kommg
) ouvioTwvTal and Tov KATACKEUAOTY.

Ymodei&eig aopaleiag

TMPOEIAOINOIHZH!
AiaBdote 6Aeg 1i¢ utodei&eig aopaleiag
Kai T odnyieg. MNapaleiyeig oy tripnon
Twv Unodeifewv acpaleiag kat Twv
0dnylwVv UIopEl va EXOUV w¢G CUVETELQ
nAektponAnéia, nupkaytd kai/rj Baptous
TpauUaTtiouous. PUAdETe OAeg TIG urTO-
oci&eig aopaleiag Kai Ti¢ odnyieg yia
HeAovTiki xprion.
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B XpnoIPoTToIEiTE TAVTOTE TOV MPOPU- B Mn xpnoiyoroleite pOappévoug diokoug

AakTrjpa mou apadideral padi pe

TO NAEKTPIKO epyaAeio.

O npo@uAaKTipag mpémel va givai
TOTTOBETNUEVOG UE aoPAAeia oTO
NAEKTPIKO £pyaAeio Kal va eival pubpI-
opévog €101, WOTE va eEaoPalileTal

n yéyiotn duvarf acpdAeia, dnA. To
HIKPOTEPO SUVATO THHRHA TOU NAEKTPIKOU
epyaleiou va deixvel avolxTo mpog

Tov XeipioTtr. KparnOcite eo0€ig kai Ta
TIAPEUPIOKOPEVA TIPOoWITA £EW amo

TO EMITTES0 TOU MIEPIOTPEPOHPEVOU
epyaleiou epappoyng.

O mpopUAaKTAPAG TIPENEL va TipooTateUel
Tov Xelplomi and Bpadouara kat Tuxaia
€MaQn Ue To epYaleio epapuoyng.
Xpnoiyormoigite povo SiIapavTodIoKoug
KOTTNG, Ol oTT0iol £X0UV TIPOBAEPOEI Kal
GUVICTWVTAI Ao TOV KATAOKEUAOTH
€181KA Y’ auTé To NAEKTPIKO EPYaAEio.
Mdvov eneidr| UMope(te va OTEPEWTETE TA
eEapmuaTa 0to NAEKTPIKS pNXAvNUd oag,
autod Sev UMopel va eyyunBel Ty aopair
xenon.

O emTpenTég apiOPOG OTPOPUWV

TOu 3iOKOU KOTTiG TIPEMEI va gival
TOUAQYXIOTOV OTO UYOG TOU HEYIOTOU
apiBuou oTpoPwv mou diveral yia

TO NAeKTPIKG EpyaAeio.

E€apmiuara, Ta orola reploTpépovTal
TaxUTEPQ art’ Gt EMTPENETAL, PIopel

Va OTIA00UV KAl VA EKTPEVIOVIOTOUV
TPOG OAEG TIG KATEUBUVOELG.

O1 3ioKol KOTII|G EMTPEMETAI VA XPNOIHO-
TT0INO0UV UGVO YIA TIG CUVICTWHEVEG
duvardtnreg epappoyns. MNa mapd-
Selypa: Mnv AeiaiveTe TTOTE pe TRV MAdiv
em@aveia evog dIaPavTOSIOKOU KOTTHG.
O1 diapavtédiokol Kommg Tipoopidovtal
yla NV epLPePELaK) Aeiavorn). H mAeupikn)
doknom duvaung ota epyaiela autd
propel va pokaA€ael T Bpadon Toug,.
Xpnoigomnoleite MAvToTe ABIKTEG
PAAvVTIEG TAVUONG OTO OWOTO HEYEBOG
Kal oXAHa yia To epyaleio epappoynig
TTou eMAEEaTE.

OwkardMnAeg pAAvTeq ipoaTatedouv Ta
epyaheia epapuoynig Kal LELWVOUV £TOL
Tov Kivduvo Bpavong.

KOTTNG UEYOAUTEPWV NAEKTPIKWV
epyaiciwv.

Ta epyaleia epappoynq yia peyohUtepa
NAEKTPIKA pnxavripaTa dev €Xouv Kata-
OKEUAOTE( YA TOUG eYOAUTEPOUG
apLOoUG CTPOPWV TWV UKPOTEPWV
NAEKTPIKWY HNXAVNUATWV KAl JUITopouV
va oTtdoouv.

H e&wTepIkn SIAPETPOG Kal TO TIAXOG TOU
epyaleiou epappoyng NMpémel va avra-
TIOKpivovTal oTa OToIXEia e TIG dIaoTd-
OE€IG TOU NAEKTPIKOU PNXavipaTog oag.
Epyaheia epappoynig Le AavBaopéveq
dlaotdoelg dev TUyxAvouv enapkouq
npootaaciag oUte PMopouv va eAeyxBouv.
O1 omég TWV SIOKWV KOG Kal TNG
PAGvTZag Tdvuong mpémel va xwpdve
AaKpIBWG OTNV ATPAKTO Agiavong Tou
nAeKTPIKOU epyaleiou oag.

Ta epyaleia epappoyng, Ta oroia dev
TAPLACOUV aKPIRWG oMV ATPAKTO Asiav-
OMG TOU NAEKTPIKOU NXAVAIATOG, TIPO-
Eevouv TIOAU LloxupoUg kpadaououg Kat
MIoPoUV va 03Nyrjcouv OV ArWAELA TOU
eNEyxoU.

Mn XpnOIHOTIOINCETE KATECTPAUPEVA
epyaleia epappoynig. Mpiv and kade
Xpnon eAéyxete Ta epyaleia epappoynig
yia yp€Tia Kal pwYHEG. AV TO NAEKTPIKO
Hnxdvnpa rj To epyaleio epappoyrg
TIECOUV KATW, EAEYETE Ta yIa TNUIEG

1 XpPnoiporoIoTe éva ABIKTO epyaAeio
epappoyng. AQou eAEyXOnKe Kail ToTo-
0eTNONKE TO EPYTAEio EPapHOYG, aro-
HaKPUVBE(TE EOEIG Kal GAAa TTaPEUPIOKO-
Heva mpéowTia amo To EMiNESO Tou
TIEPIOTPEPOHPEVOU EPYAAEIOU EPAPHOYIHG
KaI EKTEAEOTE IO SOKIHAOTIKN Aerroupqu
TOU pnxuvnpaToq di1apkeiag evoq Aermou
HE TO HEYIOTO APIBUG GTPOPWV.

Ta Kcm:o-rpapusva epya)\aa sqacppoynq
OTIGGOUV OTIG TIEPLOTOTEPES TEPUTINTELG
€VTOG auToU TOU XPAVOU SOKIUNG.
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B ®OPATE MPOOWTTIKG TIPOCTATEUTIKG
ggomhiopd. Xpnoiporoieite avahoya
e MV epappoyri MArjpn pooTacia
TIPOCWITOU, TPOCTAGIA HATIWV
1} TTPOCTATEUTIKA paToyudAia.

‘Orav xpeialerai, popdare ydoka
TIPOOTACIAG ATIO OKOVN, WTOUOTIIOEG,
TIPOCTATEUTIKA YavTia i €181KN 10314,

n omoia KpaTd HakKpId oag Ta HIkpa
owHaTidia As1avTikoU Kai UNIKWV.

Ta pdria 6a mpénel va rpootateUovTal
and &va owuara rou ekapevdovidovtal
P0G OAEG TIQ KATEUBUVOELG Kl TIPOKU-
TITOUV O€ JLAPOPEG EPAPHOYEG.

H npocotacia and okévn i n pdoka
Tpootaociag avarvorig TPEMeL va GIXTPd-
POUV TNV oKéVN TTou oxNUaTiCeTal katd Ty
epappoyn. Av elote ekteBelévol yia
peyaho didotnpa oe duvato 86pupo,
Hropette va anwA£€oeTe TV akor| oag.

® Mpoogxete va Bpiokovral Ta GAAa
npéowria o€ anméoTacn acpaleiag
ané Tnv nepIoxN Epyaciag oag.

O KaBEvag, TToU EICEPXETAI TNV TEPIOXT
£pyaociag, MPEMel va popdel TIPOCWITIKG
TIPOCTATEUTIKO EEOTTAIGHO.

Opadopata Tou KatepyalOUevoU TEUa-
xlou 1] ortaopéva epyaleia epappoynq
HrtopoUv va eKoPeVIoVIOTOUV Kal va
TPo&eviioouy TpauuaTa eniong kat

eKkTdG NG AueoNg Meploxiiq epyaciag.

B Kpardre To pnxavnpa Povo OTIG HOVWHE-
veg emPaveleq AaBEg, kard Tnv ekTEAEDN
£PYACIWV, KATd TIG OTIOIEG TO EPYAAEio
E£PAPHOYNAG HTTOPEI VO GUVAVTHOEI KPU-
pouUg nAekTpIKOUG aywyoug N To idio
TO 3IKO TOU TPOPOSOTIKO KAAWSIO.

H emnagr pe éva nAekTpopdpo aywyo
propet va B€oel und taon erniong
METAANIKA PEPN TOU NXAVILATOG

Kal va odnyrioel o NAeKTPOANEla.

B Kpatdre TO TPOPOJOTIKO KAAWSIO
HaKpIG arTd TIEPIOTPEPOpEVA EPYAAEia
€pappoyng. ) ,
Av TUXOV XAOETE TOV EAEYXO TOU [nxavn-
parog, propel va komel A va TpaupaTioTel
TO TPOPOJSOTIKO KAAWSLO Kl TO XEPL 0AG
1 o Bpaxiovdg oag va Bpebel oTo eninedo
TOU TEPLOTPEPOEVOU EPYTAE(OU
£PapPHOYNG. . .

B Mnv armoB£TeTe TO NAEKTPIKO PnXAvnua,
TIPOTOU aKIvnToTIoINBEei TEAEIWG TO
€pYOAEio EQapHOYNG.
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To neploTPePdLIEVO epyaleio epapoyriq
propel va €pBelL oe emagr| pe mv
enpavela andeong, MPAyaA To oroio
propel va odnyroeL oty anwAeLa Tou
ENEYXOU TOU NAEKTPIKOU NXAVAATOG.

B Mnv a@rveTe TTIOTE NAEKTPIKO PnXavnua
VO AEITOUPYEI, EVW TO HETAPEPETE.

H evdupaoia oag propel and myv tuxaia
EMAPT] HE TO MEPLOTPEPOEVO EPYANEID
epappoynqg va mactel 0’ autd KaL to
epyaleio epapuoyng va KapPwoel oTo
OwWUa 0ag Kal va 0ag TPAULATIOEL.

B KaBapileTe TAKTIKA TIG OXIOHES
agPIOHOU TOU NAEKTPIKOU UNXAVAHATOG.
H @pTepwTr| TOU KIVITMPa artoppopa okovn
Héoa oTo TepiBANUa Kal N loxupen|
OUOOWPEEUOT JETAANIKAG OKOVNG Jtopel
Va TIPOEEVIOEL n)\SKTleouq Kivduvoug.

B Mn XPNOIHOTIOIEITE TTOTE TO NAEKTPIKG
unxavnpa Kovrd o eUkauoTa UNIKA.
>mver)peq Ynopouv va pogevricouv
TNV QVAPAEEN QUTWV TWV UNKWV.

AvremoTpo@n ("KAWTOoNnpa”) Kai
AaVTIOTOIXEG UTTOBEIEEIG aocpaAslaq
AvteruoTtpo®r] ("KAWTONUA”) elval n Eapvikr
avtidpaon, oe MePTTwaon Tou TO TIEPLOTPE-
POLEVO EpYANE(O EPAPLOYNG EXEL YaVTIWOE(
n umAokdpel, onwg diokog Aelavong,
urtodoxr] diokou Aeiavong, cuppatdpoup-
T0oa KTA. To yavtlwpa ) urhokdplopa odnyel
0€ aKapLaio OTAUATNA TOU TEPLOTPEPOLIE-
vou epyahieiou epappoynig. ‘Etot erurayuve-
TAL TO M EAEYXOMUEVO NAEKTPIKS XAV
avtiBeta mpog v KATteUBuvom TIEPLOTPOPNG
Tou gpyaheiou epappoyrg OTo onueio
Mr\okapiouarog.
B Kpatdre mAvroTe KaAd To NAEKTPIKO
HNXAvNUa Kal pEPVETE TO CWHA Kal
Ta uMpPAToa oag oe TéTola 8€on, oTnv
orroia Yrmopouv va armocBeoTouv Kai
Va avTIOTaBUIOTOUV KaAd o1 SuvApeIg
amné Tnv avremoTpo@n. Av unidpxel,
XPNOIHOTIOIEITE TIAVTOTE TNV TIPOCGOETN
Aapn, woTe va €xeTe Tov PEYIOTO duvard
€AeyX0 TWV SUVALEWV ano AvTEMOTPO-
P11} KaTd TIG OTIYPEG avTidpaong Kard
TNV au&non Twv OTPOPWV OTO HEYIOTO.
O XelpLom|q hnopel pe Ta KatdMnAa
TIPOPUACKTIKA ETPA VA EAEYXEL TIQ
duvdpelg ard v avTeroTPoPn Kat
™v avtidpaon.
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B Mn @épeTe TIOTE Ta XEPIA 0AG KOVTA OF

TIEPICTPEPSHEVA EPYAAEia EQAPHOYG.
To gpyaieio a(pcppoynq pnopsm Katd

TNV QVTETOTPOPN] va KivnBel idvw and
TO XEPL 00,

ATTOQEUYETE [E TO CWHA 0AG TNV
TepIoxXn, MPOG TNV omoia 6a Kivnoei

TO NAEKTPIKG PNXAvNpa o€ MEPIMTWOoN
GVTEMIOTPOPNG.

H avteruotpor] emtayUvel To NAEKTPIKO
pnxévnua avtibeta pog v kivnon Tou
dlokou Aslavong oto onpeio
Mrokapiopatog.

Aoulelete pe 1B1aiTEPN TIPOCOYXT OTNV
TIEPIOXT] YWVIAKWV, AIXHNPWV AKHWV KTA.
EunodileTe TOV EKOPEVIOVIOHO Kal

TO HAYKWHA TV EPYAAEiwV epappoyng
amo 1o Karepyalopevo TEPAXIO.

To neploTPePOuEVO epYaAe(o EPAPLOYNQ
€xelmv Tdon o€ Ywvieg, o&eleg akuég

1 étav avarmdd, va JayKwveL

Autd ripogevel anwAela Tou eEAEyxXou

1} QVTETLOTPOPY].

Mn xpnoiporroieite mpiovoAapa
aAuoidag 1} 03ovTwTH TIpIovOAaua.
Tétola epyaleia epapoynrg MPogevouv
OUXVA QVTETILOTPOQT] 1] AMWAELA TOU
ENEYXOU TOU NAEKTPIKOU UNXAVILCTOG.
Amro@eUyeTe TO PTTAOKAPIOHA TOU diokou
KOG 1} TTOAU peydAn mrieon emagng.

Mnv ekteleite uepBOMKA BaBIEG TOPEG.

H uneppdptwon Tou Siokou Korm|g
au&dvel v Karandvnon Kat my eual-
obnoiaTtou yia otpéRAwon 1 LM\okdpLoua
Kat £ToL MV TeavaTnTa QVIETIOTPOPAG
1} Bpadong Tou cwparog Asiavong.

Z¢& mepIiMTWOoN 1oV 0 3i0KO0G KOTTHG
opNVWOoel fj av yia orolovoRToTe AAAo
AOyo SIaKOYETE TNV £pyacia, BETETE TO
NAeKTPIKG £pyaleio EKTOG AeiToupyiag
Kal KPpATHOTE TO aKivnTo, HEXPI Va
akivnroroineei TeAeing o diokog.

Mnv nmpoomadnioeTe moté va BydAere
TOV aKOpa TIEPICTPEPOHEVO dioko amé
TO Katepyaldpevo Tepdyio, yiarti
S10QOopETIKA PrTopei va Adpel xwpa
avremoTpo®n ("KAWTonHa”).
AvalnmoTe Kal QVTIUETWITIOTE TNV attia
TOU UMAOKapIiouaToG.

B Mnv 6€oeTe TO NAEKTPIKO epyaleio Eava
o€ Aerroupyia, 600 autd Bpiokeral péoa
OTO KaTePYalOHEVO TEPAXIO.

AQHRveTe TOV 3i0KO KOTTHG va pOAoEl
TIPWTA GTOV TTA}PN APIBO GTPOPWV TOU,
TIPOTOU GUVEXIOETE TIPOTEKTIKA TNV
KomH.

AlapopeTikd propel o diokog va
MAYKWOEL, VA TIETAXTEL arnd To
katepyalduevo TeUdxIo i va TIPOEEVOEL
QVTETIOTPOPT, AV TO NAEKTPIKO EPYCAE(0
Bploketal oto katepyalduevo TeUdxIo
KaTd ) B€om oe Asttoupyia.

B ImpileTe TIG TAAKEG 1 Ta peydAa
Karepyalépeva TEPAxIA, YIa VO HEIWOETE
TOV KIVEUVO HAYKWHEVOU SiOKOU KOTTHG
Kal QvTEMOTPOPNG.

Ta peydha katepyaldueva Tepdxia
propouv va Auyicouv aré o 310 Toug 1o
Bdpog. To katepyalduevo TEUAXIO TIPETEL
va onpiGetat kat and Tiq dUo TAEUPEG TOU
dlokou kat pdAoTa TIOAU Kovtd otov SloKo
KOTG KAl TNV AKEN.

® Na eioTe 1810iTEPA TIPOCEKTIKOI OE
“TopEG PUBiopaTOG” OF UTTAPYOVTEG
ToiXoug 1} o€ GAAOUG N EPPAVEIG TOPELG.
0] BuelCousvoq Bchoq Konnq }.ll'[OpE:l Katd
TO KOYIO aywywV agpiou 1] VEpOU,
NAEKTPIKWY AYWYWV 1} AWV QVTIKEILEVWV
VA TIPOKOAETEL QVTETUOTPOPT.

Nepaitépw unodei&eig acpaleiag
® Mpoooxn kata Tnv epyaocia
OE GYVWOTEG MEPIOXEG!
Mn eupaveiq aywym r])\SKTleOU
PEVMATOG, aePiOU 1) VEPOU Hropolv
va UrooTouv ¢nid.
Xpnotuoroleite KATAANNAEG CUOKEUEQ
avixveuong, wote va epeuvnei
TIPONYOUHEVWG N TIEPLOXY] Epyaciag.
B [poooyn kaTd Tnv epyacia oe
PEpovteq ToiXoug. MpooéEre Tn
oTaTiki!
Mpwv v évap&n g epyaociag Cr]Tr]OTe
v ddela Tou uneubuvou oTatikou,
apxTékTova 1} Tou urteuBuvou

epyodnyou dOunong.
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To erutpentd BA6og auhdkwong
eEaptdral and To PKog TV
QUAGKWOEWY, TO TIAXOG TOU TOiXoU
Kal TO UANIKG déunong.

B Mnv ene&epydleote UAIKA, amnd Ta
oroia ekAUovtal oucieq mou B€Touv
og kivduvo v uyeia (m. X. apiavto).

B H ppéla auhakwoewv TIPETEL KaTd
™ Aettoupyia va ouvdebel oe
aAnopEOPNTAPA OKAVNG.

H gykatdotaon arnoppdpnong
TPEMEL va eival EYKEKPLUEVN YA TNV
anoppdPnon okOVNG METPWUATWV.
[Na v amnoppdpnon wlaltepa
ETIKIVOUVWYV yla TNV uyela,
KAPKLVOYOVWV OTEYVWV OKOVWYV
TPEMEL va Xpnotuorotnoel edIKog
anoppoPnNTAPAG EYKEKPLUEVOG

yU' autéqg. H tdon tou dikTUoU Kal Ta
oTolxela tTng Tdong otnv Tuvakioa
TUTOU TIPETIEL VA CUPPWVOUV JETAEU
TOUG.

©3dpufog Kal KPAdAGHOG

O Tipég BopuRou Kal KPASATIWY UTIO-
Aoylomkav oUugpwva e To Eupwraikd
Mpdturto EN 60745 (Mmnietdv).

H katd A a&lohoynévn aKOUOTIKN

0T1d6un 6opURWY TOU UNXAVALATOG
QVEPXETAL XAPAKTNPLOTIKA:

— X1d6un akouoTikig ieong: 102 dB(A),
— ZTABUN aKouoTIKNAG oxuog: 113 dB(A),

— AvakpiBela: K=3dB.

ZUVOAIKA T Kpadaouwv

(ya Tnv korr YreTtdv):

— Turj EKTOMIMAG: an = 6,5m/s?

- AvokpiBela: K =1,5m/s?
TMPOEIAOINOIHZH!

Ot TG ugtpnong rou divovral
loxUouV UOVo yia véa unxavruara.
2tV kabnuepivri xprion aAAdfouv
Ol TILEG BopUBwV Kal KoadaouwV.
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(i vnoaeizH

H ot1dBun kpadaouwy rou divetal oTig
Odnyieg autéq €xel ueTPNBel oupPpwva

e Jia HEB0DO PETPNONG TUTTOTIONUEVT
Bdoel Tou poturou EN 60745 kat uropel
va xpnotJoromOel yia t ouykplon
NAEKTPIKWY EPYaAEiwv HETAEU TOUG.

Eniong aut) eival KatdAANnAn ya myv
TIPOCWPLVI) EKTIUNGT) TG POPTIONG

pe kpadaopouq. H otdbun kpadaouwv
Tou Sivetal avTinpoowrieUel TIG KUPLEQ
£PAPOYES TOU NAEKTPIKOU EpYaleiou.

2e TepiTwon OpwWG TToU TO NAEKTPIKS
epYyaheio xpnouuoronBel yia dA\eg
£PAPLOYES e arokAivovta eEapTtruaTa-
€PYOAE(Q 1 XWPIG EMAPKT) cuvTPNON,

T6TE Pnopel va arnokAivel Kat ) otddun

TWV Kpadaouwv. Autd uropel va augnoet
ONMAVTIKA TN POPTION HE KPAadaououq
Kkatd ™) didpkela OAOKAIIPOU TOU XPOVIKOU
dlacmjuarog epyaciag. Ma mv akppn
ektinon mgq dovnrikng enBdpuvong Ba
TipéneL va AngBouv undyn emiong ot SIAPKELES,
Katd TIG oroieg To Unxavnua BplokeTal eKTOg
Aetroupyiag 1 eivat evepyorionuévo, ald

de ypnoulornoleiral mpayuatikd yia epyaoia.
AuTS Uropel va PELoEL ONUAavTIKA TN
POpTIoN pe Kpadaopoug katd T ddpKela
OAOKAY|POU TOU XPOVIKOU SLACTATOS
epyaoiag. Kabopiote ta mpdobeta pétpa
QoQPAAElQg yla TNV MPOooTacia Tou XELPLoT)
TIPWV TNV €MBPAO0N TWV KPASACUWY, ONwg
yla apddetya: CUVTI)PNOT TOU NAEKTPIKOU
gpyaleiou kal Twv eEapTNUATWV-epYaAeiwy,
ZE0TalA TWV XEPLWV YLA TO KPATMUA,
opyAvwon Twv Bnudtwy epyaciag.

MPOZOXH!

2& aKouoTikTj rieon dvw Twv 85 dB(A)
va popdTe WTOoAOoTIOES.
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Odnyieg xpriong

/\  POEIAOMOIHEH!

Mptv anoé 6Aeg TIG epyaoieg omn Ogya

TPapBdte 1O PIG ard Tnv nplifa.

Mpiv TN 6€0n o€ AsiToupyia

B =eMakeTAPETE TN PPECA AUAOKWOEWY
KAl TNV EAEYXETE YlA TNV MANEOTNTA
NG napddoong Kat yia {nuég and
™ petagopd.

©€on oe Kal eKTOG AciToupyiag

[IPOOXH!

Metd v anokardoraon ¢ dlakomnrig
PEUUATOG TO AvauUUEVO unxdvnua
Eava&ekivad.

- Matiote Tov dlakdrtn (9) kat wbriote
TOV MPOG TA EUNPAG.

- A 1o KOUPNWA TEOTE TOV JLAKATTIN
MIPOooTd pog Tad KATW.

— Ta 1 6éon ektdg Aettoupyiag
anacpaliote Tov dlakdrn TiECovTAag
Tov otV orioBia akpn.

AN\ayn diokwv Komig/peTaBoAn
mAdToug auAkakag

MPOSOXH!
Kivduvog tpauuartiouou! ®opdre
rmpootareuTikd ydvtia.

1. Tpapn&te to Pig and v npida.

2. Avaonkwote Tnv acpdion (5) ya
TO KardKL TOU TIPOPUAAKTTPA KAl
otpéYPTte TNV Katd 180°.

3. Agpalp€oTe TO KamAKL ToU
ipoPuUAaKTipa (3).
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4. Miéote TV aoPAAon NG atpdKTou
(12) kat Adote 10 Ma&uadt
TaxuoUoQLENG.

/\  TNPOEIAOINOIHZH!
TMpoowmKEG Kar UAIKEG {NUIEG.

H kateuBuvon neploTpo@ric rmou divetal
otov dloko KOG Kat To BEAOG
Kateubuvong mepLoTPOPrG OTNV KEPAAN
ueradoong kivnong (13) npénet va
Bpiokovtal oe ouugpwvia.

il  vnoaeizH

H tpaxeia nAsupd Tou na&iuadiov
TaxuouoeI&ne deixvel MAVTOTE MPOG TOV
dloko kortrig 1j avtioTolxa otn podéia
dlaxwplouou.

5. Agpaipgote Toug diokoug korrg (b),
™ eAdvtla otepéwong (d) kat Tig
POJENEG dlaxwplapou (c).
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Fa Tnv alkayr Twv 3iokwv KOTTHG:

B TormoBetrioTe véoug diokoug korg (b),
POJENEG dlaxwplopoU (c) kat pAdvTZa
TaxUoUoPIENG (d) pe v avtiBeTn
oelpd.

B Bidwvete 1o MAEPASL TAXUCOUOPIENG
(a). Méote TNV acpdaion Ing atpdkTou
(12) kat opiEre TO MAEIUADL
TaxUuoUoPIENG (a) Ue To XEpPL.

Ma Tnv aAayn Tou mMAGToug TNG

aukakag:

To nAdTog NG auAakag propel va

pubuiotel pe v enavadidragn Twv

POJEAWV dlaxwPLOHOU.

il  ynoaeizH

To eAdxioTo MAdTOG auAakag avepxetal
oe 10 mm. Ztnv nepimrwon autr
ouvapuoAoyeital avdueoa oToug dIoKoug
Korrig uovo n eAdvr{a oTepEwong.

OAeg o1 podéreg dlaxwplouou (c)
ouvapoAoyouvral Umpootd and To
na&iuddt Taxuouopiéng (a).

B Embétete Tov dioko korng (b), Tig
POJENEG DlaxwpPLopoU (C) oUUPWVA e
T0 embuunTté MAdTog alAakag Kat Tnv
PAdavtla otepéwong (d).

B EruBétete TIG UTtOAOUTEG PODEAEG
dlaxwplopou (c).
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B Bdwote To MA&UAdL TaxuoUoPLENG.
Méote TV ao@dhon Tng atpdKTou
(12) kat opi&te TO MAEUADL
TaxuoUoPLENG (a) e To XEpL.

I

6. Miéote T povdda auldkwong ehappd
TPOG Ta KATW Kal ToroBeTroTe and
TAvw TO KATIAKL TOU TIPOPUAQ-

Kthpa (3).

7. Avaonkwote tnv acpdaon (5) ya
TO KAmdKL TOU TIPOPUACKTHPA KAl
otpéYTe TO Katd 180°, puéxpL va
KOUMMWOEL.

8. Bd\te 1o @Ig oTnV Tipida.

9. O€tete TN PPECA AUAAKWOEWY OE
Aettoupyia (Xwpig va KOUUTWOEL) Kat
QAPOTE TN Va AEITOUPYNOEL YIa TIEP.
30 deutepdierta. EAEyETE TNV
OMaASTNTA Kivnong.

PU6pion Ba6oug komrg
1. TpaRr&te To QI1g and v npila.

2. Miéote v aopdhion otov 0dnyo Tou
BdBoug auhdkwong (2b) kat pubuiote
Tov 0pLoBETN oTo emBuuNTS BdBog.
O 0dnydg Bdboug auldkwong (2b)
TIPEMEL va €XEL KOUUTIWOEL OTO
ermbupunTo Badog.

Amoppopnon okévng
[POXOXH!

H ppéla aulakwoewv npenet kard

N Aettoupyla va gxel ouvdebel oe
arnoppPoPnon OKOvNG.

H eykardoraon aroppdpnong npéenet va
elval eyKeKPIUEVN yia armoppoenon
OKOVNG METPWUATWV.

la v aroppdenon diaitepa
EMKIVOUVWV YIa TNV UYELQ, KAPKIVOYOVWwY,
OTEYVWV OKOVWY TPEMEL va
xonotuoroinBel eldIKOG armoppoPnTriEAg,
EYKEKPIUEVOG YU’ auTO.

e KdBe BAABN TG eykardoraong
anoppdPnong, dJIAKOITETE QLECWG TNV
gpyaoia, OTeTE TO UNXAVNUA EKTOG
Aetroupyiag. Avriuetwriote ™ BAdBN oty
TNV €K VEou B€on o€ Agltoupyia.
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B JuvdE€oTe TOV EUKAUITTO OwArva TG
eyKatdotaong arnoppdPpnong oTo
otépLo aroppoepnong. EAéyEre
otepéwon! Av xpelddetal
XPNOooTIooTe KATAANAO
TPOCAPOYEQ.

EkTéAeon konmwv

/\  POEIAOMOIHSH!

H npodiaypaupuévn kareubuvon Korrig
KaBopilerat and To BEAOG kKaTteUBuvong
Korg (10) oTo Kandki Tou MPOPUAAKTTpa
Kal MéEnet ndvrote va tnpeital.

Katd tnv epyaocia odnyeite T peda
auAakwoewv Le Ta dUo XEpLa.
Xpnouuoroleite Ti¢ mpoBAEMOLEVES
enpdveleg Aaprig. To éva xEpt oTo
unxdvnua kat 1o dAAo xgpt otn xelporapn
A n (7).

Av urtdpxet kivduvog va korrouv
NAEKTPOPOPOL aywyoi, deV EMITPEMETAL
va ayyi&ete Ta UeTAAAIKA UEPN TOU
unxavruarog.

Ot diauavtddiokol KorriG Bspuaivovtal
MOAU Kkatd tnv gpyaocia. Toug ayyilete,
agou MPWTA KPUWOOUV.

1. TornoBeteite TO PnNxAvnua pe v
Tpdnela ¢pélag (1) e oAOKANpEN TV
emedveld Tng endvw oTnV nPog
enefepyaoia empdvela.

Ma v eubuypduuion oe onudadia
XPNOLOTIOCTE TNV EYKOTT| TNV
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2. ©étete TO Un)XAvnua oe Aettoupyia.

3. Miéote Vv avarporr] anacdaiong (8)
Kal kateBdote apyd tn povada
auldkwong kat BubioTe TNV oTo UAIKO.

4. Kwrjote ) ¢pELa QUAOKWOEWY OTNV
TIPOKABOPLOUEVN KaTEUBUVOT| KOTTAG.

5. Metd Tnv dlekmnepaiwon TngG KOG,
OTPEYTE TO PNXAVNUA LE AVAMEVO
ToV Kivnmpa MAfpws €Ew and Tnv
auAaka, PEXPL VA KOUUTIWOEL
n avatponr anacpdalong (8).

il  ynoaeizH

Metd ™ 6€om ekTOG AetToupylag To
gpyaleio eEakoAoubBel va SouAeUel akdua
yia Afyo xpdvo.

6. OLTeTE TO UNYXAVNHA EKTOG
Aettoupyiag.

7. AmopakpUveTe Tov evanopeivavavta
OTUANOKO OTNV AuAdKwon e ToV
ouunapadiddéuevo Bpadotn
QUAOKWOEWV.

Z1p€Yn TNG HovAadag KivnTHpa

Ma ) BeATiwon g 0drynong Kormg kat
™ XPnon eivat duvatdv va oTPEYETE TN
povdda kivnong.

B Tpapri&te ™ Aapn anac@diong (6)
TPOG TA TIAVW Kal oTPEYTE TN hovdada
KWWNTAPA JEXPL TO TEPHAL.

H AaBr} anacpdAiong mipénel va
Kouumnwaoel otn véa B€an.
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Twpa eival duvartr| n ouvexdUEVN KO 0
EPYOVOUIKA gUVOIKY) B€am.

Ymnodei&eig epyaaoiag

Ma TV KaTaokeur] KaBETwY TOUWY
oTPEYTE TN HovAada Tou KIvNTrpa Onwg
TIEPLYPAPETAL TIPONYOUEVWG.
TomnoBeToTE TO PNXAVNUA OTO TAVW
HEPOQ Kal TPaPnETe TO P0G TA KATW.

To Je&( xépt 0dnyel TN povdda Tou
Klvnea, To aplotepd XEPL TPABA otn
Xelpohapn (7).

Ma v Kataokeur opllovTiwy TOUWV
SOUAEUETE e wOOUEVN KOT.

To de&( xépt 0dnyel TN povdda tou
Kivnea, To aplotepd XEpL BplokeTal
endvw otn XelpoAaRr)/oTéuo
avappoenong (4).

ZUUBOUAEQ

2€ TOUEQ oe TIOAU OKANPO UAIKS pmopel

va utiepBeppavOei kal va urootei {nuid

0 Jlapavtdédlokog Kommng.

B AloKOYTE QUETWG TNV KOTIN KAl apraTE
Tov 3{oKO KOTTAG VA KPUWOEL OTOV
apLBpd oTPoPwV aTo peAavTi Xwpiq
poprio.

‘Eva MePIUETPIKS OTEPAVL OTIVOiPWV TTIOU

otpépetal pall pe Tov dioko Kommg Kal

N pewwpévn anédoon Korr|g eival evdelEelg

Yla OTOPWHEVO JIOKO KOTIAG.

B Kovtég Topég o€ JLaBpwTIKA UAIKA,

L. X. O€ TETPA aKOoVioUaToq yia epya-
Aela dapavtiou and to npedypauua
€EAPTNUATWY TOU KATAOKEUAOTH
akoviCouv Tov dioKo KOTNG.

B Avdev enéNBeL kapia BeAtiwon pe aut)
Tn dladikaoia, avTIKAaTaoToTe TOUG
dlokoug komng.

MNepatépw MANPOPOPIEG TXETIKA e

TA TPOIOVTA TOU KATAOKEUAOTH OTNV

NAEKTPOVIKY dleubuvon)

www.flex-tools.com.

ZuvTipnon Kai ¢povTida

/\  POEIAOMOIHEH!
Motv and 6Ae¢ TG epyacieg ot ppela
audakwoewv Byddete To PIG ard Tnv npida.

Kabapiopog

KaBapilete TAKTIKA TO UnxAvnua Kat

TIG OXIOUEG agplopol. H ouxvémra

eEaptdral and 1o karepyalduevo UNKO

kat and tn ddpkela Tng XPNong.

2TO E0WTEPLKO TOU TIEPIBANATOG E

TOV KIVNTNpa PETEL va YIVETAL TAKTIKA

ekpUOoNoN e Enpd mernieouévo agpa.
YINOAEI=H

Katd t didpketa .oxUog e €yyunong

Unv avolyete N QPEJa QUAGKWOEWV.

€ MepIMTwon un Trjpnong navel va IoxXUEL

n a&iwon napoxric eyyunong and tov
KaraokeuaotH.
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Emokeugg

TuxOv eMIOKEUEG eTITPEMETAL VA
€KTEAOUVTAL AMOKAELOTIKA Kal HOVO

ané kdrolo and Tov KATAOKEUAOTH)
€E0UOL0D0TNUEVO UVEPYE(D TNG TEXVIKAG
€EUTINPETNONG TWV MEAATWYV UAG.

AvTaAAaKTIKA Kal eEapTRparTa

AvTal\akTIKG/EEGpTNHA Kw3d.
napayy.

1 npooappoygag 32/28 mm 251.847

YLa TOV EUKQUITTO OCWArjva

avappoéenong

MpooappoyEag YEVIKAG 259.827

xpriong 25-32 mm

Mepartépw eEaptriuara Ba Bpeite oToug
KATaAdyoug TOU KATAOKEUAQDTY).
AVOAUTIKA OXEBLa KAl NOTEG AVTAMAKTIKWOV
Ba Bpeite omv LOTOOEADA aG.
www.flex-tools.com

Alapavtéd1oKol KOTTHG

Alaotdoeig [mm] Kwd.
mapayy.

I yPryopeg TOUEG OE TOLKoTIola,
aoBecTONBO Kal Uretdv. Idaitepa okAnpol
e pEYAAEG amnooTACELG TOUEWY YIa
kaAUTeEN YUEN Kat 1daviky eEaywyr| okévng

1 TEW. /HOV. 140 334.464

OUCOKeUaa.

Ynodei&eig andoupong

A TMPOEIAOINOIHZH!

AxpnoteUete Ta malld unxavriuara rmou
dev xpnouorolouvral mAgov, kK6Bovrag To
TPOPOSOTIKG KAAWDLO.

Oxt yia xwpeg g Eupwnaikng
:g ‘Evwong.
Mnv retdre Ta nAekTpIKd epyaleia
oTa olklakd anoppipparal
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Bdoel Tng Eupwnaikrig Odnyiag 2012/19/
EK mepl NAEKTPIKWV KAl NAEKTPOVIKWY
TIAALWY CUCKEUWV Kal Pnxavnudtwy kat
NV eQapuoyN g oto eBvikd dikato,

Ta dypnota nAeKTPIKA epyaAeia pemeL va
OUNEyovTal XwPLoTd Kat va odnyouvtal
o€ QIAIKY) TIPOG TO MEPIRBANOV
enava&loroinon.

il  vnoaeizH

ZXETIKA UE TIC duVATOTNTEG ArOOUPONG
aneuBuvlBeite oto €10IKO katdoTnua, ar’
orou ayopdoare 10 gpyaleio!

ARAwon mordétnrag C€

ANAWVOUE e ATTOKAELOTIKY) eUBUVN, OTLTO
TPOIdV Tou TeplypdpeTal 0To KepdAalo
"TeXVIKA XAPAKTNPLOTIKA” BplokeTal
oe oupQwvia pe Ta akdhouba rpdtuna
) KAVOVIOTIKA VTOKOUUEVTAL
EN 60745 Bdoel Twv SlatdEewv Twv
odnywwv 2004/108/EK, 2006/42/EK,
2011/65/EK.
YreUBuvog yla TeXVIKA €yypapa:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

27.01.2014
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)
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Eyyunon

Me tnv ayopd evdg kawvoupylou
unxavnuatog n FLEX mapéxel oto

TeNkS KatavaAwTr] eyyunon and tov
KATaokeuaoTtr] SLApKeLag 2 eTWV, o
Eekivd and Ty nuepounvia mwAnong tou
unxaviuatog. H eyyunon toxuel pévo
yla eAaTTwuaTa, Ta onoia opeilovral

0e OQANUIATA UNIKWY KA1 KATAOKEUNG
KaBWG KAl Yla TNV Jn KTIAYPWOT
BeBalwpévwv IBLOTTWV.

2¢e mepinmrwon a&iwong mapoxnis
gyyunong oe nepirmrwon BAGRNG npénet va
EMOUVAYETE TO AUBEVTIKO MAPACTATIKO
ayopdg He TNV nuepoUnvia mwAnong Tou
pnxavipatog. Ot emiokeugq otn dldpkela
LoxU0g NG €yyunong eMTPENETAL Va
eKTEAOUVTAL ATOKAELOTIKA Kal pévo and
ouvepyela 1} and otaduoug o€pRIg oy
€xouv egoualodotnBel and tnv FLEX.
A&lwon eyyunong ugiotaral uévo oe
neplmrwon apudlouoag xpriong.

Ané Tnv mapoyr eyyunong anokAeiovrat
Wiaitepa n eBopd Adyw Aettoupyiag, n un
OWOTT) EQAPHOYT, TA MEPIKWG 1) TIAHPWG
ATOCUVAPUOAOYNUEVA UNXAVLATA
KaBwg Kat {nuég and unep@dPTwWon

TOU PNXAavrUaTtog Kat Xpron and un
EYKEKPIUEVQ, Xahaouéva 1) AdBog
Xpnoylomnoinuéva ermpuépoug epyaeia.
Emiong arokAeiovtal ot {nIEg, oL otoieq
TPOKANONKav arnd To unxdavnua oto
gpyaleio xpriong 1 avtiotolxa oto
katepyalduevo Tepdxlo, n xpron Bilag, ot
enakolouBeq (nuLEg, oL omoleg opeilovtal
g€ N owoTn 1) QVETIAPKA CuvTrApnon and
TIAeUPAG Tou TIEAdTN 1) TPiTWV, oL {NEQ
and Eévn enidpaon 1) and E€va ocwuara,
. X. QU0 1] TETPEG, KABWG Kal TnEg
ASYW NG KN TPNONG TWV OdNYLWV
XEPLOWOU, TT. X. oUvdean oe AavBaouévn

Tdon diktUou 1) e AdBoq eidog pelparog.

A&LDOELG TTAPOXNG £YYUNONG Yla epyaAeia
Xpriong 1 avtioTtoxa pépn e&aptnudtwv
propouv va tebouv pévov téte, dtav autd
XPNOWOTIOoUVTaL e PNYaviuata, ota
oroia €xet mpoPAePBel 1) eykpBel pia
TéTola Xprion.

ATTOKAEIONOG €uBUVNG

O KaTtaokeuaoTrg Kat 0 avTinpdownog
Tou dev avahapBdvouv kapia eubuvn
yia {nEg katl anwleleg kEPdoug

ASyw dlakorng TnG Aettoupyiag g
eruyeipnong, mou mpokAnenkav and to
npoidv 1) and ) un duvar xprion Tou
npoiévrog.

O KataokeuaaoTrq Kat 0 avtinpdowndg
Tou dev avahapBdvouv kapia eubuvn yla
{nUIEg, ol oroieg pokAnenkav arnd tn un
apudlouoa xprion 1} oe ouvduaoud e
TPoidvTa MWV KATAOKEUATTWV.
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Kullanilan semboller

AN uvarr

Dogudan sb6z konusu olabilecek bir
tehlikeye dikkat ceker. Bu uyariya dikkat
edilmemesi halinde, 6liim veya agir
yaralanma tehlikesi s6z konusu olabilir.

Teknik ozellikler

DIKKAT!

Tehlikeli olma ihtimali olan bir duruma
dikkat ceker. Bu uyariya dikkat edilmemesi
halinde, yaralanma veya mala gelebilecek
zarar tehlikesi s6z konusu olabilir.

il  BiLGi

Kullanma ile ilgili yararli bilgilere ve
o6nemli baska bilgilere dikkat ¢ceker.

Cihaz lizerindeki semboller

@ Cihazi ilk kez calistirmaya

baslamadan once, kullanma
Koruyucu gozliik kullaniniz!

kilavuzunu okuyunuz!

Eski cihazin giderilmesi ile
ilgili bilgi (bakiniz sayfa 163)!

Cihaz tipi Duvar frezesi MS 1706 FR

Kesme derinligi 0-35
Yiv genisligi 10-30
Testere capi 140

Alet mesnedi M 14
Devir sayisi (rélantide) dev/dak 7500
Giris gtici 1400
Cikis giic 950

Agirlik (kablosuz) 4.6

Koruma sinifi /[0l
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Genel bakis

11

[« JNS) B N 4] N

ﬂ

Freze tezgahi

Frezeleme derinligi ayan

a) Frezeleme terinligi dlcegi

b) Frezelme derinligi tespiti
Koruyucu baslhk kapag:
Tutamak/Emme ucu

Koruyucu baglhk kapaginin kilidi
Kilit acma tutamagi

Tahrik Unitesini (motoru) cevirmek
icin

Tutamak

Kilit acma tertibati

Frezeleme (nitesini asagi indirmek
icin

Salter

Acmak ve kapatmak icin

10
11

12

13

14

15

Kesme yonu oku

Elektrik fisi ile donatiimis elektrik
kablosu 4,0 m

Mil kilidi
Alet degistirirken mili sabitlemek icin

Do6nme yonii okuna sahip disli
diizen kafasi

Tespit
Tahrik Unitesi (motoru) cevrilirken
Tip etiketi *

* Resimde gosteriimemis
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Teslimat kapsami

Duvar frezesi MS 1706 FR
2 elmasli kesme diski
(Parca no.: 334.464)
1 SDS Clic cabuk sabitleme diizeni
(Parca no.: 253.049)
2 sabitleme flansi (Parca no.: 191.612)
2 mesafe pulu 5 mm (Parga no.: 318.914)
1 mesafe pul 15 mm (Parca no.: 251.487)
1 toz emme adaptori 32/28 mm
(Parca no.: 327.026)
1 yarik kirnci (Parga no.: 229.253)
1 plastikten tasima gantasi
(Parca no.: 327.034)
1 kullanma kilavuzu (Parca no.: 318.779)

Kendi giivenliginiz icin

AN uvarr

Duvar frezesini kullanmaya baslamadan

once, okuyunuz ve verilen bilgilere dikkat

ediniz:

— Bu kullanma kilavuzunu.

— Ekteki kitapgikta bildirilen elektrikli
aletler ile ilgili "Genel giivenlik
bilgileri’ni (yazi no.: 315.915).

— Cihazin kullanilacagi yer icin gegerli
kaza onleme yénetmeliklerini.

Bu duvar frezesi en yeni teknik olanaklara

ve gecerli giincel teknik glivenlik

kosullarina gére uretilmistir. Yine de
kullanim esnasinda kullanicinin veya
tictincl bir kiginin viicuduna ve canina
zarar gelebilecedi gibi, makinede veya
baska mallarda da zarar olusabilir.

Duvar frezesi sadece asagidaki

durumlarda kullanilmalidir.

- Uretim amacina uygun sekilde.

— Teknik glivenlik agisindan kusursuz
durumda.

Giivenligi etkileyen arizalar hemen
giderilmelidir.

154

Amaca uygun kullanim

Bu duvar frezesi asagidaki calismalara

icindir

— endustri ve zanaat ¢alismalarinda
ticari kullanim igin,

— mineralli malzemelerin su
kullaniimadan frezelenmesi
ve kesilmesi igin,

— bu kullanma kilavuzunda bildirilmis
veya uretici tarafindan tavsiye edilen
elmasli kesme diski ve aksesuarlar ile
kullaniimak igin.

Guvenlik bilgileri

/N uvarn

Tiim giivenlik bilgilerini ve talimatlar
okuyunuz. Giivenlik bilgilerine ve talimat-
lara uyulmasinda yapilan hatalar, elektrik
carpmasina, yangina ve/veya air yaralan-
malara neden olabilir. Tiim giivenlik bilgi-
lerini ve talimatlari, gelecekte kullani-
labilmesi icin itinayla muhafaza ediniz.
B Daima elektrikli alet ile birlikte teslim
edilmis koruyucu bashgi kullaniniz.
Koruyucu baslik elektronik alete
giivenli sekilde monte edilmeli ve
oyle ayarlanmalidir ki, azami giivenlik
saglanmis olsun, yani kullanilan
calisma aletinin sadece miimkiin olan
asgari bir b6liimii acik sekilde kullanan
kisiye bakiyor olsun. Dénen calisma
aletinin hareket diizlemini,
kendinizden ve yakininizda bulunan
kisilerden uzak tutunuz.
Koruyucu baslik, aleti kullanan kisiyi kirllan
parcalara karsi ve tesadifen kullanilan
calisma aleti ile temasa karsi korumak
icindir.

B Sadece iiretici tarafindan 6zellikle bu
elektronik alet icin 6ngortilmiis ve
onerilmis elmas kesme diskleri
kullaniniz.

Sadece bir aksesuari elektronik alete
takip sabitleyebiliyor olmaniz, gtivenli bir
kullanimi garanti etmez.
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B Kesme diski icin izin verilen devir

sayisl en az, elektronik alet uizerinde
bildirilmis olan azami devir sayisi
kadar olmahdir.

Izin verilenden daha hizli dénen
aksesuarlar kirilabilir ve etrafa ugusabilir.
Kesme diskleri sadece tavsiye edilen
kullanim alanlar igin kullanilimalidir.
Ornegin: Bir elmas kesme diskinin yan
yuzii ile kesinlikle taglama calismasi
yapmayiniz.

Elmas kesme diskleri dis kenar ile taglama
calismasi icin tasarlanmistir.

Bu tiir calisma aletlerine yandan kuvvet
uygulanmasi aletin kinlmasina neden
olabilir.

Secmis oldugunuz calisma aleti icin
daima dogru ebatlarda ve uygun
sekilde hasarsiz sikistirma flanslar
kullaniniz.

Uygun flanglar, calisma aletlerini korur
ve bu sayede kiriima tehlikesini azaltir.
Daha biiyiik elektronik aletlerin
asinmis kesme disklerini
kullanmayiniz.

Biyiik elektronik aletlerin calisma aletleri,
kiiguk elektronik aletlerin yliksek devir
sayilar icin uygun degildir ve kirlabilir.
Kullanilan calisma aletinin dis capi

ve kalinhgi, elektronik aletin dicu
verilerine uygun olmahdir.

Yanlis dlctimlendirilmis ¢alisma aletleri
yeterince siperlenemez veya kontrol
edilemez.

Kesme disklerinin ve sikistirma
flanslarinin delikleri, elektronik
aletinizin taslama miline tam olarak
oturmaldir.

Elektronik aletin tagslama miline tam olarak
oturmayan calisma aletleri diizensiz
doner, asin oranda titrer ve alet lizerindeki

kontrollinlizii kaybetmenize neden olabilir.

Hasarl calisma aletleri kullanmayiniz.
Her kullanmadan 6nce, calisma
aletlerinde catlama, kopma, kiriklik ve
yirtik olup olmadiginmi kontrol ediniz.
Eger elektronik alet veya calisma aleti
yere diiserse, hasar kontrolii yapiniz
veya kesin hasarsiz bir calisma aleti
kullaniniz.

Calisma aletini kontrol ettiyseniz ve
kullanmak icin taktiysaniz, donen
calisma aletinin hareket duizlemini,
kendinizden ve yakinimzda bulunan
kisilerden uzak tutunuz ve cihazi azami
devir sayisi ile bir dakika boyunca
calistirniz.

Hasarl calisma aletleri genelde bu test
siresi icinde kirilir.

Kisisel koruyucu donanim kullaniniz.
Uygulamaya bagh olarak, yiiziinuzii
koruma maskesi, gozlerinizi koruma
donanimi veya koruyucu gozliik
kullaniniz. Gerekirse toz maskesi,
kulaklik, koruyucu eldiven veya kiiciik
taslama ve materyal partikiillerini
bedeninizden uzak tutan 6zel onlukler
kullaniniz.

Farkli uygulamalar esnasinda olusan,
etrafa ugusan yabanci cisimlere karsi
g6zlerin korunmasi gerekir.

Toz ve solunum koruma maskesi, kulla-
nim esnasinda olusan tozu stizmelidir.
Eger uzun siire yiiksek giiriiltiiye maruz
kalirsaniz, isitme kaybi s6z konusu olabilir.
Diger kisilerin, sizin calisma
alaninizdan giivenli bir mesafede
durmalarina dikkat ediniz.

Calisma alanina giren herkes, kisisel
koruyucu donamim kullanmaldir.
Islenen parcanin kinlan parcalar veya
calisma aletine ait kink pargalar etrafa
ucusabilir ve dogrudan galisma alani
disinda da yaralanmalara neden olabilir.
Calisma aletinin goriinmeyen elektrik
hatlarina veya kendi elektrik
kablosuna temas etme ihtimali s6z
konusu olan calismalarda, cihaz
sadece izolasyonlu tutma alanlan
tizerinden tutunuz.

Elektrik gerilimi yikli bir hat ile temas,
cihazin metal parcalannin da gerilim
yuklenmesine neden olabilir ve bu da
elektrik carpmasina neden olabilir.
Elektrik kablosunu donen calisma
aletlerinden uzak tutunuz.

Cihaz lizerindeki kontroltiniizii
kaybederseniz, elektrik kablosu kesilebilir
veya donen takima dolanabilir ve eliniz
ya da kolunuz da doénen calisma aletine
temas edebilir.
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Calisma aleti tamamen durmadan,
elektronik aleti kesinlikle herhangi

bir yere indirmeyiniz.

Donen calisma aleti indirildigi ylizeye
temas edebilir ve bunun sonucunda
elektronik alet Uizerindeki kontrolintzu
kaybedebilirsiniz.

Elektronik aleti tasirken kesinlikle
calistirmayiniz.

Giysileriniz tesadiifen s6z konusu olan bir
temas sonucunda donen galisma aletine
kapilabilir ve galisma aleti bedeninize
saplanabilir.

Elektronik aletinizin havalandirma
deliklerini muntazam araliklar ile
temizleyiniz.

Motor fani govdenin igine toz ceker ve cok
miktarda metal toz toplanmasi sonucunda
elektriksel tehlikeler s6z konusu olabilir.
Elektronik aleti kesinlikle yanici
malzemelerin yakininda kullanmayiniz.
Kivilcimlar bu malzemeleri tutusturabilir.

Elinizi kesinlikle donen calisma
aletlerinden uzak tutunuz.

Calisma aleti geri tepme esnasinda elinizin
Uzerinde hareket edebilir.

Elektronik aletin bir geri tepme
esnasinda hareket alani dahiline
viicudunuzun girmesini engelleyiniz.
Geri tepme, elektronik aleti taslama
diskinin blokaj yerinde hareket ettigi
yoniin tersine hareket ettirir.

Koselerde, keskin kenarlarda vs.
ozellikle daha itinali calisimz.

Calisma aletlerinin islenecek

parcada geri tepmesini ve sikismasini
onleyiniz.

Donen calisma aleti koselerde, keskin
kenarlarda veya ylizeylerde geri teptiginde
sikismaya elveriglidir. Bu durum bir kontrol
kaybina veya geri tepmeye neden olur.
Zincir veya disli testere agizlan
kullanmayiniz.

Bu tiir calisma aletleri cok sik geri

. S Spn tepmeye veya elektronik alet lizerinden

Ger.l tepme ve ilgili giivenlik bilgileri kontrol kaybina neden olur.

Geri tepme, takilan veya bloke olmus B Kesme diskinde blokaj olmasini

donen bir calisma aletinin (6rn. taslama veya yilksek bastirma giiclerini

diski, yaglama plakasi, dénen firca vs.) ani uygulanmasini 8nleyiniz. Asin derin

reaksiyonuna verilen isimdir. Takiima veya kesme calismalarindan kacininiz.

blokaj, donen calisma aletinde ani bir Kesme diskinde asin yilklenme olmasi,

dyrmaya ngden olur. Boylellklle kontrolstiz diskten daha yiiksek bir performas talep

bir elektronik alet, blokaj yerinde galisma eder, diskin sikisma veya blokaj egilimini

aletinin donme yonunin tersine ivmelenir. yiikseltir ve boylelikle geri tepme veya

B Elektronik aleti iyice siki tutunuz, taslanan pargada kinima olanagini s6z
bedeninizi ve kollarinizi geri tepme konusu kilar.
kuvvetlerini karsilayabilecek _bir . B Eger ayirma diski sikisirsa veya
kon'uma alimz. Harek_ete gecisteki calismaya herhangi bir sebepten
geri tepme kuvvetlerinde veya dolayi ara verilirse, elektronik aleti
reaksiyon torklarinda azami kontrol kapatiniz ve disk tamamen duruncaya
saglayabilmek icin, varsa ek bir kadar aleti sakin ve sabit tutunuz.
tutamak kullaniniz. Heniiz donmekte olan diski islenen
Aleti kullanan kisi, uygun itina onlemleri parcadan cekip cikarmaya kesinlikle
sayesinde geri tepme ve reaksiyon calismayiniz, aksi halde geri tepme
kuwvetlerine hakim olabilir. s0z konusu olabilir.

Sikismanin sebebini tespit ediniz

ve gideriniz.
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B Calisma aleti islenecek parcanin
icinde oldugu siirece, elektronik aleti
tekrar devreye sokmaya calismayiniz.
Kesme islemine dikkatlice devam
etmeden once, kesme diskinin 6nce
tam devir sayisina ulasmasini
bekleyiniz.

Aksi halde, eger elektronik alet devreye
sokulurken islenecek parcanin icinde
oldugunda, disk takilabilir, islenecek
pargadan disari sigrayabilir veya geri
tepmeye neden olabilir.

m Sikismis bir kesme diski veya geri
tepme riskini 6nlemek icin, islenecek
plakalari veya bllyiik islenecek
parcalan destekleyiniz.

Islenecek biiyiik pargalar kendi agirliklari
ile egilebilir. Islenecek parca diskin iki
tarafinda desteklenmelidir; kesme diskinin
yakininda ve kenar kisminda.

B Mevcut duvarlarda ve diger
goriinmeyen alanlarda ’cep kesitler”
acarken ozellikle dikkatli olunuz.
Islenecek alana girmekte olan kesme diski
gaz veya su hatlarinda, elektrik hatlarinda
veya baska nesnelerde bir geri tepmeye
neden olabilir.

Diger gtivenlik bilgi ve uyarilan

B Tanimadiginiz alanlarda calisirken
dikkatli olunuz!
Goriinmeyen elektrik, gaz ve su hatlari
zarar gorebilir.
Calisma alanini 6nceden kontrol etmek
icin, uygun arama cihazlarn kullaniniz.

B Destek gorevi goren tasiyici
duvarlarda calisirken dikkatli
olunuz. Statik kosullara dikkat
ediniz!
Calismaya baslamadan once, statikten
sorumlu elemanin, mimarin veya yetkili
insaat yoneticisinin iznini aliniz.
Izin verilen yarma veya frezeleme
derinligi, yarilacak uzunluga, duvar
kalinhgina ve kullaniimis olan insaat
malzemesine baghdir.

B Saghga zararlh madde emisyonuna
neden olabilecek malzemeler
islemeyiniz (Orn. asbest).

B Duvar frezesi calistirilirken, bir toz
emme tertibatina baglanmalidir.
Emme tertibatinin, tas tozu emme
islemi icin kullaniimasina izin verilmis
olmalidir.

Saglik acisindan cok tehlikeli olan,
kanserojen, kuru tozlarin emilmesi igin,
bu islemde kullaniimasina izin verilmis
Ozel emiciler kullanilmalidir. Sebeke
gerilimi ve tip etiketi lizerindeki gerilim
ayni olmahdir.

Sesler ve titresimler

Ses ve titresim deserleri EN 60745 (beton)
standartina gore tespit edilmistir.

Cihazin A degerindeki ses seviyesi,

tipik olarak soyledir:

— Ses basinci seviyesi: 102 dB(A);
— Ses giicl seviyesi: 113 dB(A);
— Siiphe orani: K =3 dB.

Titresim toplam degeri
(beton kesme isleminde):

— Emisyon degeri: a, =65 m/s?
— Siiphe orani: K=1,5 m/s2
N\ uvarn

Bildirilen 6lciim degerleri sadece yeni
cihazlar igindir. Gunliik kullanimda ses
ve titresim degerleri dedisir.

BiLGI
Bu talimatta bildirilen titresim seviyesi,
EN 60745 standartinda norm olarak
kabul edilmis bir 6lcme yontemine gore
Olglilmustiir ve elektronik aletlerin birbiriyle
kiyaslanmasi igin kullanilabilir.
Bu deger, titresimden kaynaklanan
yiklenme durumunun gegici olarak tahmin
(6n tahmin) edilmesi icin de kullanilabilir.
Bildirilen titresim seviyesi, elektronik aletin
esas kullanim alanlarini gostermektedir.
Fakat eger elektronik alet baska uygula-
malar, farkli ek aletler ile veya yetersiz bakim
durumunda kullanilirsa, titresim seviyesi
de bildirilen degerden sapabilir.
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Bu da, titresim ylkuni tim galisma suresi
araliginda oldukca yiikseltebilir.

Titresim yiikiiniin dogru tahmini icin,
cihazin kapal oldugu siireler veya kapali
olmamakla birlikte, gercekten kullaniima-
digi siireler de dikkate alinmalidir.

Bu da, titresim yikiini tim calisma siiresi
araliginda oldukca distrebilir.

Cihazi kullanan kisinin titresimlerin
etkisine karsi korunmasi icin, ek glivenlik
onlemleri alaniniz; érnegin: Elektronik
aletlerin ve takilan aletlerin bakimi, ellerin
sicak tutulmasi, galisma siregclerinin
organizasyonu.

DIKKAT!

Ses basinci 85 dB(A) degerini asinca,
isitme koruma donanimi kullaniniz.

Kullanma kilavuzu

N\ uvarnr

Cihazda yapilacak herhangi bir islemden
once elektrik fisini cekip cikariniz.

Cihazi kullanmaya baslamadan

once

B Duvar frezesini ambalajindan ¢ikariniz,
teslimat kapsaminin eksiksiz ve
herhangi bir sevkiyat hasarinin
olmadini kontrol ediniz.
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Acilmasi ve kapatiimasi

DIKKAT!

Bir elektrik kesilmesi halinde, acik cihaz
tekrar harekete gecer.

Saltere (9) basiniz ve 6ne dogru itiniz.

Yerine oturmasi icin, salterin on
tarafini asagi bastiriniz.

Kapatmak icin salterin arka ucuna
basarak kilidi aciniz.
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Kesme disklerinin degistirilmesi/
Yiv genisliginin degistirilmesi
DIKKAT!

Yaralanma tahlikesi! Koruyucu eldiven
giyiniz.

1. Elektrik fisini ¢cekip prizden c¢ikariniz.

2. Koruyucu baslik kapag kilidini (5)
yukari kaldiriniz ve 180° ceviriniz.

3. Koruyucu baslik kapagini (3) cikariniz.

4. Mil kildine (12) basiniz ve cabuk
sabitleme diizenini ¢6ziiniz.

/\  UYARI

Cana ve mala zarar gelebilir.
Kesme diski lizerinde bildirilen dénme
yoni ve disli diizen kafasi lzerindeki
dénme yonlii ok isareti (13) birbirine
uymalidir.

li|  BiLGi

Cabuk sabitleme dlizenininin kaba yiizeyli
tarafi daima kesme diskine ya da mesafe
puluna bakar.

5. Kesme diskleri (b), sabitleme
flansi (d) ve mesafe pullarini (c)
cikariniz.

Kesme disklerini degistirmek icin:

B Yeni kesme disklerini (b), mesafe
pullarini (c) ve sikistirma flangini (d)
cikarma isleminin tersi yonde takiniz.

B Cabuk sikistirma diizenini (a) takip
sikiniz. Mil kildine (12) basiniz ve
cabuk sabitleme dizenini (a) elden
sikiniz.

Yiv genisligini degistirmek icin:

Yiv genisligi mesafe pullar lizerinden
ayarlanabilir.

il  BiLGi

Asgari yiv genisligi 10 mm’dir.

Bu durumda kesme diskleri arasina
sadece sabitleme flansi monte edilmistir.

Tim mesafe pullan (c) cabuk sabitleme
diizeninden (a) 6nce monte edilir.
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B Kesme diskleri (b), mesafe pullar (c),
istenilen yiv genisligine ve sabitleme
flansina (d) gore takilir.

B Geriye kalan mesafe pullarini (c)
takiniz.

B Cabuk sikistirma diizenini takip sikiniz.
Mil kildine (12) basiniz ve cabuk
sabitleme diizenini (a) elden sikiniz.

6. Frezeleme Unitesini hafifce asagi
dogru bastiriniz ve koruyucu bashk
kapagini (3) takiniz.

7. Koruyucu baslk kapagi kilidini (5)
yukari kaldiriniz ve yerine oturuncaya
kadar 180° ceviriniz.

8. Elektrik fisini prize takiniz.

9. Duvar frezesini aciniz (oturmadan)
ve yaklasik 30 saniye calistiriniz.
Diizgiin calisma durumunu kontrol
ediniz.
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Kesme derinliginin ayarlanmasi

1. Elektrik figini ¢cekip prizden gikariniz.

2. Frezeleme derinligi tespitindeki kilide
(2b) basiniz ve tespiti istediginiz
derinlige ayarlayiniz.

Frezeleme derinligi tespiti (2b)
istenilen derinlikte yerine oturmus
olmalidir.

Toz emilmesi

DIKKAT!

Duvar frezesi galistirilirken, bir toz emme
tertibatina baglanmalidir.

Emme tertibatinin, tas tozu emme islemi
icin kullaniimasina izin verilmis olmalidir.

Saglik acisindan cok tehlikeli olan,
kanserojen, kuru tozlarin emilmesi igin,
bu islemde kullaniilmasina izin verilmis
Ozel emiciler kullaniimalidir.

Emme tertibatindaki her arizada
calismaya derhal ara verilmeli ve cihaz
kapatiimalidir. Cihazi tekrar calistirmadan
once, arizayi gideriniz.

B Emme tertibatinin hortumunu emme
ucuna baglayiniz. Sabitlemeyi kontrol
ediniz! Ihtiyaca gore uygun adaptor
kullaniniz.
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Kesme islemi yapilmasi

/\  uvarn

Sart kosulan kesme yoénii, koruyucu
baslik kapadi lizerindeki kesme ybonii ok
isareti (10) lizerinden gosterilir ve daima
bu yéne uyulmaldir.

Duvar frezesini daima iki eliniz ile tutarak
kullaniniz. Ongériilmiis tutamak
ylizeylerini kullaniniz. Bir eliniz cihazda,
diger eliniz tutamakta (4) veya (7)
olmalidir.

Eger elektrik gerilimi altinda olan hatlarin
kesilme tehlikesi s6z konusu ise, cihazin
metal parcalarina dokunmayiniz.

Elmasli kesme diskleri ¢alisirken cok
1sinir. Bu disklere ancak soguduktan
sonra dokununuz.

1. Cihazi freze tezgahinin (1) ylizeyi
islenecek ylizeye tamamen temas
edecek sekilde yerlestiriniz.
isaretlere gore ayarlamak igin,
freze tezgahindaki g¢entigi kullaniniz.

2. Cihazi calistinniz.

3. Kilit agma tertibatina (8) basiniz,
frezeleme Unitesini yavasca asagi
dogru indiriniz ve kesilecek
malzemenin icine girmesini saglayiniz.

4. Duvar frezesini bildirilen kesme
yoninde hareket ettiriniz.

5. Kesme islemi sona erince, motor
calisir konumdayken, kilit agma
tertibati (8) yerine oturuncaya kadar,
cihazi kesilmis olan yivden disari
cikariniz.

il  BiLGi

Cihaz kapatildiktan sonra, kisa bir siire

daha hareket etmeye devam eder.

6. Cihazi kapatiniz.

7. Geriye kalan capak baglantisini,
teslimat kapsamindaki yarik kirici
ile gideriniz.
Motor unitesinin cevrilmesi
Kesme isleminin daha iyi olmasi ve daha
rahat yapilmasi icin, tahrik tnitesini
cevirmek mimkinddr.

B Kilit cozme tutamagini (6) yukari
cekiniz ve motor Unitesini tespit
noktasina kadar ceviriniz.

Kilit agma tutamagdi yeni pozisyona
oturmalidir.

Simdi ¢gekerek yapilan bir kesme islemi

ergonomik agidan uygundur konumda

mimkunddir.
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Calisma bilgileri

Dik acili kesme iglemleri igin, motor
initesi onceden tarif edildigi gibi
cevrilmelidir.

Makineyi (ist tarafa yerlestiriniz ve asagiya
dogru cekiniz.

Sag el motor (initesini yonlendirir, sol el
tutamaktan (7) tutup ceker.

Yatay kesme iglemi icin, iterek kesme
yontemi uygulanir.

Sag el motor Ulnitesini yonlendirir, sol el
tutamak/emme ucu (4) lizerinde durur.
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Yararh bilgiler

Cok sert malzemeler kesilirken elmasli
kesme diski asiri 1sinabilir ve zarar
gorebilir.

B Kesme islemini hemen durudurunuz
ve kesme diskini rélanti devir sayisinda
herhangi bir yiiklenmeye maruz
birakmadan sogumaya birakiniz.

Kesme diski ile birlikte donen bir kivilcim

kasnagi ve kesme randimaninin azalmasi,

kesme diskinin koreldiginin belirtisidir.

® Orn. elmasli kesme aletleri igin
Uireticinin aksesuar programinda
bulunan taslama veya bileme tasi gibi
asindirici malzemelerde yapilan kisa
kesme islemleri, kesme diskini
yeniden keskinlestirir.

B Eger boyle bir islemden sonra kesme
randimani diizelmezse, kesme diskini
degistiriniz.

Uretici Uriinleri hakkinda daha fazla bilgi

icin bakiniz www.flex-tools.com.
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Bakim ve muhafaza

Elmash kesme diskleri

AN uvari

Duvar frezesinde herhangi bir ¢calisma
yapmadan once, elektrik fisini prizden
cikariniz.

Temizleme

Cihazi ve havalandirma deliklerini
muntazam araliklar ile temizleyiniz.
Temizleme sikhdi, islenen malzemeye
ve kullanma siiresine baghdir.

Motoru da kapsayan govde i¢c kismini
muntazam araliklar ile kuru basi¢li hava
puskurterek temizleyiniz.

li|  BiLGi

Duvar frezesini garanti siresi dahilinde
acmayiniz. Bu hususa dikkat edilmezse,
treticinin garanti ylkdmliilligl ortadan

kalkar.

Onarimlar

Tum onarimlar sadece lretici tarafindan
yetki verilmis, yetkili servis atdlyesinde
yaptinimaldir.

Yedek parcalar ve aksesuarlar

Yedek parcalar/Aksesuarlar | Siparis
no.

Emme hortumu icin 1 adaptor | 251.847
32/28 mm

Universal adaptor 25-32 mm 259.827

Daha baska aksesuarlar icin Uretici
kataloguna bakiniz.

Sokiilmis hali gosteren cizimler ve yedek
parca listeleri icin ilgili ana sayfamiza
bakiniz:

www.flex-tools.com

Ebatlar [mm] | Siparis no.

Duvar, kirec tasi ve beton gibi malze-
melerde hizll kesme islemi icin. Ozel olarak
cok sert, daha iyi sogutma ve en iyi toz
cikisi icin biyilik segman araliklar

1 adet/birim J 140
ambalaj

334.464

Giderme bilgileri

AN uvarr
Eskimis cihazlari, elektrik kablosunu
cihazdan ayirarak kullanilamaz hale
getiriniz.
Sadece AB Ulkeleri icin.
Elektronik cihazlar normal
¢op kutusuna atmayiniz!

Elektronik ve elektrikli eski cihazlar

ve yerel hukuka uyarlama ile ilgili
2012/19/AT sayili Avrupa direktifine gore,
eskimis elektronik cihazlar ayri toplanmali
ve cevreye zarar vermeyecek sekilde geri
kazanma islemine tabi tutulmalidir.

li|  BiLGi

Giderme olanaklari hakkinda bilgi almak
icin yetkili saticilara danisiniz!
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C€ -Uygunlugu beyani

Tek sorumlu olarak, "Teknik veriler”
béliminde tarif edilen Urinin miteakip
standartlara veya ilgili standart belge-
lerine uygun oldugunu beyan ediyoruz:
2004/108/AT, 2006/42/AT,
2011/65/AT direktiflerinde bildirilen
kosullara istinaden EN 60745.

Teknik belgelerden sorumlu:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

{Z(VQ ez 2

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

27.01.2014
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

Garanti

FLEX firmasi, yeni bir cihaz satin
alindiginda, kullanicinin satin alma
tarihinden itibaren 2 yil Uiretici garantisi
vermektedir. Garanti sadece malzeme
ve/veya uretim hatalarn igin gecerli
oldug@u gibi, cihazin garanti edilen
ozellikleri yerine getirmemesi durumu
icin de gecerlidir. Garanti hizmetinden
yararlanmasi durumunda, satin alma
tarihini de iceren orijinal satin alma
belgesi de cihaza ilave edilmelidir.
Garanti kapsaminda yapilan onarimlar,
sadece FLEX tarafindan yetki verilmis
atolyelerde veya servis merkezlerinde
yapiimalidir. Cihaz ancak amacina uygun
kullanilirsa, garanti hakkr gegerlidir.
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Cihazin calistinimasindan kaynaklanan
asinma, gerektigi gibi kullanmama,
cihazin kismen veya tamamen demonte
edilmesi, cihazda asir yiiklenmeden
kaynaklanan hasarlar, kullanimina izin
verilmemis, bozuk veya yanlis aletlerin
kullanimi gibi durumlar garanti kapsamina
girmez.

Cihaz tarafindan kullanilan alette ya da
islenen pargada sebep olunan hasarlar,
kaba kuvvet kullaniimasi, musteri veya
Uiclincii sahislardan kaynaklanan gerektigi
gibi yapilmamis veya yeterli derecede
yapiimamis bakim calasmalarinin sebep
oldugu miiteakip hasarlar, harici kisilerin
etkisinden veya yabanci maddelerden
(6rn. kum veya tas) kaynaklanan hasarlar,
kullanma kilavuzuna uyulmamasindan
(0rn. yanlis sebeke gerilimine veya yanlis
elektrik akimi tipine baglamadan
kaynaklanan hasarlar da garanti
kapsamina girmez. Kullanilan aletler ya da
aksesuar pargalari icin garanti hakki talep
edilmesi ancak bu alet veya parcalarin
ilgili cihaz ile birlikte kullaniimasina izin
verilmisse mumkundir.

Mesuliyet kabul edilmemesi
durumlan

Uriin tarafindan veya uriiniin
kullanilamamasindan dolayl s6z konusu
olan, calismaya ara verilmesinden dolayi
elde edilemeyen kazang icin ve zararlar
icin Uretici ve Ureticinin temsilcileri
sorumluluk Ustlenmez.

Cihazin gerektigi gibi kullaniimamasindan
veya baska Ureticilerin Urtnleri ile birlikte
kullanilmasindan kaynaklanan hasarlar
icin de Uretici ve temsilcisi sorumluluk
ustlenmez.
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Spis tresci

Zastosowane symbole
Dane techniczne
Opis urzadzenia

Zakres dostawy

Dla wiasnego bezpieczenstwa
Poziom hatasu i drgan
Instrukcja uzytkowania

Przeglad, konserwacja i pielegnacja . . .

Wskazowki dotyczace usuwania

opakowania i zuzytego urzadzenia . . .

Deklaracja zgodnosci C €
Gwarancja

Zastosowane symbole

[\  OSTRZEZENIE!

Oznacza bezposrednio grozace
niebezpieczenstwo.

Nieprzestrzeganie tej wskazowki grozi

Smiercig lub bardzo ciezkimi obrazeniami.

Dane techniczne

OSTROZNIE!

Oznacza mozliwos$¢ wystapienia
niebezpiecznej sytuaciji.

Nieprzestrzeganie tej wskazowki moze
doprowadzi¢ do lekkich obrazen lub szkéd
materialnych.

m WSKAZOWKA

Oznacza wskazdwki dla uzytkownika i wazne
informacje.

Symbole na urzadzeniu

Przed uruchomieniem urza-
dzenia przeczytac instrukcje
uzytkowania i obstugi!
Zastosowac okulary ochronne!

Wskazowka dotyczgca sposobu
usuwania zuzytego urzadzenia
(patrz strona 176)!

Yo

Typ urzadzenia Bruzdownica do wycinania szczelin
w murze MS 1706 FR

Giebokos¢ ciecia mm 0-35
Szerokos¢ ztobka mm 10-30
Srednica tarczy mm 140
Mocowanie narzedzia M 14

Liczba obrotow (na biegu jatowym) min~! 7500

Moc pobierana w 1400

Moc oddawana w 950

Ciezar (bez przewodu) kg 4,6

Klasa ochrony I/l
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Opis urzadzenia

11

o 0~ O

~
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Stolik

Nastawianie gtebokosci frezu
a) Skala gtebokosci frezu

b) Ogranicznik gtebokosci frezu
Pokrywa ostony
Uchwyt/krociec zasysajacy
Blokada pokrywy ostony
Uchwyt zwalnianie blokady

do odchylania jednostki napedu
Uchwyt

Dzwigienka zwalniania blokady
do opuszczania jednostki frezujacej
Wytacznik

do wigczania i wytgczania.

10
11

12

13

14

15

*

Strzatka kierunku ciecia

Elektryczny przewod zasilajacy 4,0 m
z wtyczka

Blokada wrzeciona
do unieruchomienia wrzeciona przy
zmianie narzedzia.

Korpus napedu z strzatka kierunku
obrotow

Zderzak
przy odchylaniu jednostki napedu

Tabliczka znamionowa *

nie jest przedstawiona na rysunku
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Zakres dostawy

Bruzdownica do wycinania szczelin w murze

MS 1706 FR

2 diamentowe tarcze tnace
(numer katalogowy: 334.464)

1 nakretka szybkomocujgca SDS Clic
(numer katalogowy: 253.049)

2 kotnierze mocujace
(numer katalogowy: 191.612)

2 podktadki dystansowe 5 mm
(numer katalogowy: 318.914)

1 podktadka dystansowa 15 mm
(numer katalogowy: 251.487)

1 adapter do odsysania pytu 32/28 mm
(numer katalogowy: 327.026)

1 wytamywacz szczelin
(numer katalogowy: 229.253)

1 skrzynka z tworzywa sztucznego
(numer katalogowy: 327.034)

1 Instrukcja uzytkowania i obstugi
(numer katalogowy: 318.779)

Dla wtasnego bezpieczenstwa

/\  oSTRzEZENIE!

Przed uzyciem bruzdownicy do wycinania

szczelin w murach nalezy starannie

przeczytac, a pdzniej stosowac sie do
podanych tam przepisow i wskazowek:

— niniejszg instrukcje obstugi,

— ,0gdlne wskazowki bezpieczenstwa*“
dotyczgce pracy narzedziami elektrycz-
nymi zamieszczone w zafgczonej
broszurze (nr dokumentacji: 315.915)

— zasady i przepisy terenowe obowigzujace
na miejscu uzycia bruzdownicy,

i stosowac sie do podanych tam
wskazowek i zalecen.

Niniejsza bruzdownica do wycinania szczelin
w murach skonstruowana jest zgodnie

z aktualnym poziomem techniki i uznanymi
zasadami bezpieczenstwa technicznego.
Mimo to w czasie uzytkowania urzadzenia
moze wystapic¢ zagrozenie zdrowia i zycia
uzytkownika lub 0séb trzecich, albo
uszkodzenia maszyny lub rzeczy.
Bruzdownice do wycinania szczelin

w murach mozna zastosowac tylko

— zgodnie z jej przeznaczeniem,
— we wiasciwym stanie technicznym
zgodnym z zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy.
Usterki wptywajgce niekorzystnie na stan
bezpieczenstwa nalezy natychmiast usunac.

Zastosowanie zgodnie

Z przeznaczeniem

Bruzdownica do wycinania szczelin w murach
przeznaczona jest

— do profesjonalnego zastosowania
w przemysle i rzemiosle,

— do wycinania szczelin i przecinania
materiatéw mineralnych bez dodawania
wody,

— do zastosowania z diamentowymi tarczami
tngcymi i wyposazeniem, ktore wymienione
jest w niniejszej instrukcji obstugi lub
zalecane przez producenta do takiego
zastosowania.

Wskazoéwki bezpieczenstwa

[\  OSTRzZEZENIE!

Przeczytac¢ wszystkie wskazowki
bezpieczenstwa i pouczenia.

Zaniedbania w przestrzeganiu wskazéwek
bezpieczenstwa i pouczen moga spowodowac
porazenie pradem elektrycznym, pozar iflub
ciezkie obrazenia. Prosze zachowacé wszyst-
kie przepisy bezpieczenstwa i wskazowki
do przysztego zastosowania.
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B Zawsze stosowac ostone ochronna, ktora

nalezy do zakresu dostawy tego urzadzenia
elektrycznego. Ostona ochronna musi

by¢ prawidtowo i pewnie zamontowana na
urzadzeniu elektrycznym i tak nastawiona,
aby uzyskac najwyzszy stopien bezpie-
czenstwa, tzn. mozliwie najmniesza cze$¢
urzadzenia skierowana jest otwarcie do
uzytkownika. Zwraca¢ uwage, aby uzytkow-
nik i przebywajace w poblizu osoby trzecie
znajdowaly sie zawsze poza ptaszczyzng
obracajacego sie narzedzia urzadzenia.
Ostona ochronna powinna chroni¢ uzytkownika
przed odtamkami i przypadkowym zetknieciem
Z pracujgcym narzedziem.

Stosowac tylko diamentowe tarcze tnace,
ktore zalecane i polecane sa przez produ-
centa specjalnie do tego urzadzenia.

Sama mozliwos¢ zamocowania wyposazenia
do tego urzadzenia elekirycznego nie gwaran-
tuje jeszcze bezpiecznego zastosowania.
Dopuszczalna liczba obrotéw tarczy tnacej
musi by¢ co najmniej réwna lub wieksza
niz najwyzsza liczba obrotow podana

na urzadzeniu elektrycznym.

Wyposazenie, ktdre obraca sie z wigkszg liczbg
obrotow, niz dopuszczona maksymalna liczba
obrotow, moze sie potamac i zosta¢ wyrzucone
w powietrze.

Tarcze tnace stosowac tylko do prac,

do kérych sg one zalecone. Na przyktad:
Nie wolno nigdy szlifowa¢ boczna ptasz-
czyzna diamentowej tarczy tnace;j.
Diamentowe tarcze thace przeznaczone sa tylko
do szlifowania obwodowego.

Dziatanie sity bocznej na takie narzedzie moze
spowodowac jego ztamania.

Nalezy stosowac zawsze kotnierze
mocujace odpowiedniej wielkosci

i ksztattu do wybranego narzedzia.
Wiasciwe kotnierze podpieraja narzedzie

i zmniejszajg niebezpieczenstwo jego ztamania.
Nie wolno stosowac¢ zadnych zuzytych
tarcz thacych z wiekszych urzadzen
elektrycznych.

Narzedzia do wiekszych urzadzen elektrycznych
nie sg wykonane dla wysokiej liczby obrotow,

z jaka pracujg mniejsze narzedzia elekiryczne

i dlatego moga sie ztamac.

Srednica zewnetrzna i grubosé zastosowa-
nego narzedzia musi by¢ zgodna z wymia-
rami urzadzenia.
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Nieprawidtowo odmierzone narzedzia i koncowki
zamienne moga byc niewystarczajaco ostoniete
i niedostatecznie kontrolowane.

Otwory tarcz tnacych i kotnierz mocujacy
musza doktadnie pasowaé¢ na wrzeciono
szlifierskie urzadzenia elektrycznego.
Wymienne narzedzia i koncowki, ktore nie
pasujg doktadnie na wrzeciono Sciernicy

tego narzedzia elektrycznego, obracajg sie
nierownomiernie, bardzo mocno drgajg i moga
spowodowac utrate panowania i kontroli.

Nie wolno stosowaé zadnych uszkodzo-
nych narzedzi i koncowek. Przed kazdym
uzyciem narzedzia sprawdzié, czy nie jest
nadtamane ani pekniete. Po ewentualnym
upadku urzadzenia elektrycznego, narze-
dzia lub koncowki nalezy sprawdzic, czy
nie ulegty one uszkodzeniu i uzy¢ tylko
nieuszkodzone narzedzia. Po sprawdzeniu
i zatozeniu narzedzia nalezy zwrdci¢ uwage,
aby uzytkownik i osoby postronne znajdo-
waly sie poza obszarem ptaszczyzny rotacji
narzedzia, nastepnie wigczy¢ urzadzenie

i pozostawi¢ pracujace na najwyzszej
liczbie obrotow na czas jednej minuty.
Uszkodzone narzedzia tamig sie najczesciej

w czasie takiej proby.

Nalezy stosowac¢ srodki ochrony osobistej.
Zaleznie od wykonywanego zadania zatozyé
odpowiednio maske ostaniajaca cata twarz,
maske ostaniajaca gorna czesé twarzy lub
okulary ochronne.

Zastosowac¢ odpowiednio maske przeciw-
pytowa, osobiste srodki ochrony stuchu,
rekawice ochronne i specjalny fartuch, ktére
ochronia uzytkownika przed matymi czaste-
czkami substanciji sciernych i szlifowanych
materiatow.

Oczy nalezy chroni¢ przed zranieniem wyrzu-
conymi ciatami obcymi, ktére powstajg przy
roznych zastosowaniach. Maski przeciwpytowe
i ochronne musza posiadaé¢ zdolnos¢ filtracji
pytow powstajacych w czasie pracy.

W przypadku obciazenia hatasem uzytkownik
narazony jest na utrate stuchu.

Zwracaé uwage, aby osoby postronne
znajdowaly sie w bezpiecznej odlegtosci
od obszaru pracy. Kazda osoba, ktora
wkracza do obszaru pracy urzadzenia
musi nosi¢ osobiste srodki ochrony.
Odfamane kawatki obrabianego materiatu lub
uszkodzonego narzedzia moga zostac wyrzu-
cone w powietrze i spowodowac zranienia
nawet poza bezposrednim obszarem pracy.
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B Urzadzenie chwytac¢ tylko za izolowane
powierzchnie przeznaczone do tego celu,
jezeli w czasie pracy zachodzi niebezpie-
czenstwo zetknigcia narzedzia z ukrytym
przewodem elektrycznym lub wiasnym
przewodem zasilajgcym urzadzenia.
Kontakt z przewodem elektrycznym, ktory
znajduje sie pod napieciem moze spowodowac,
ze metalowe elementy urzadzenia znajda sie
takze pod napieciem, a przez to doprowadzic¢ do
porazenia uzytkownika pradem elektrycznym.

B Elektryczny przewod zasilajacy prowadzi¢
zawsze z dala od obracajacych sie narzedzi
i koncowek.

W przypadku utraty kontroli nad urzadzeniem
moze dojs¢ do zerwania elektrycznego prze-
wodu zasilajacego lub zetkniecia z nim, a dton
lub reka uzytkownika moze zosta¢ wciggnieta
przez obracajace sie narzedzie lub koncowke
urzadzenia.

B Nie wolno odktadac narzedzia elektrycz-
nego, zanim narzedzie catkowicie sie nie
zatrzyma.

Obracajace sie narzedzie moze zetknac sie

z powierzchnia, na ktorg odtozono urzadzenie
i spowodowac utrate kontroli uzytkownika nad
urzadzeniem elektrycznym.

B Nie wigczac urzadzenia w czasie jego
przenoszenia, ani nie przenosi¢ wiaczo-
nego urzadzenia.

Odziez moze zetknac sie przypadkowo
z obracajacym sie narzedziem, a narzedzie
moze wkrecic¢ sie w ciato uzytkownika.

B Otwory wentylacyjne urzadzenia elektrycz-
nego nalezy czyscic¢ regularnie.
Dmuchawa silnika wciaga pyt do obudowy,

a silne zanieczyszczenie metalicznym pytem
moze spowodowac niebezpieczenstwo
porazenia pradem elekirycznym lub zwarcie.

B Urzadzenia elektrycznego nie wolno
stosowaé w poblizu materiatéw palnych.
Iskry moga spowodowac zapalenie sie tych
materiatow.

Uderzenia zwrotne i odpowiednie

wskazowki bezpieczenstwa

Uderzenie zwrotne jest nagtg reakcjg urzadzenia

na skutek zaczepienia lub zablokowania obraca-

jacego sie narzedzia, jak tarcza szlifierska, talerz
szlifierski, szczotka druciana itp.

Zaczepienie lub blokada prowadzi do gwattow-

nego zatrzymania obracajacego sie narzedzia.

Na skutek tego w miejscu blokady nastepuje

odrzucenie niekontrolowanego urzadzenia elek-

trycznego w kierunku przeciwnym do kierunku
obrotu narzedzia szlifierskiego.

B Urzadzenie elektryczne nalezy trzymac
mocno, a ciato i ramiona ustawi¢ w takiej
pozycji, ktora umozliwi przyjecie sit uder-
zenia zwrotnego. Stosowaé zawsze uchwyt
dodatkowy, jezeli jest, aby uzyska¢ mozliwie
najwieksza kontrole sit uderzenia zwrotnego
lub momentoéw reakciji przy rozruchu
urzadzenia.

Uzytkownik moze opanowac sity odrzutu i reakgji
poprzez zachowanie odpowiednich srodkéw
ostroznosci.

B Nigdy nie zbliza¢ dtoni do obracajacych
sie narzedzi.

Przy uderzeniu zwrotnym narzedzie moze
dotkna¢ dtoni, a nawet po niej przejechac.

B Ciato ustawia¢ w taki sposob, aby nie
znalazto sie w obszarze, do ktorego
skieruje sie urzadzenie elektryczne
na skutek odrzutu zwrotnego.

Uderzenie zwrotne popycha urzadzenie
elektryczne w kierunku przeciwnym do ruchu
tarczy szlifierskiej w miejscu zablokowania.

B Prosze zachowa¢ szczegolna ostroznosc
w czasie pracy w katach, na ostrych krawe-
dziach itp. Nalezy zapobiegaé¢ odrzuceniu
narzedzia od szlifowanego materiatu i jego
zacisnieciu.

Obracajace sie narzedzie przy pracy w rogach,
na ostrych krawedziach i przy uderzeniach tatwo
sie zakleszcza. To z kolei jest przyczyna utraty
kontroli lub uderzenia zwrotnego.

B Nie wolno stosowac¢ zadnego brzeszczotu
tancuchowego ani zebatego.

Narzedzia tego typu powoduja czesto uderzenie
zwrotne lub utrate kontroli urzadzenia
elektrycznego.

B Zapobiegac¢ blokadzie tarczy tnacej
w materiale oraz unika¢ zbyt mocnego
nacisku. Nie wykonywa¢ zadnych
nadmiernie gtebokich cie¢.
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Przecigzenie tarczy tnacej zwieksza jej napreze-
nia i mozliwos¢ zakantowania lub zablokowania,
a tym samym mozliwos¢ uderzenia zwrotnego
lub ztamania narzedzia.

B W przypadku zakleszczenia lub przerwy
w pracy z innego powodu, nalezy wytaczy¢
urzadzenie elektryczne i trzyma¢ je dalej
spokojnie, az do catkowitego zatrzymania
sie tarczy. Jezeli tarcza jeszcze sie obraca,
nie wolno prébowac wyciagac jej z obrabia-
nego materiatu, w przeciwnym przypadku
moze nastapi¢ uderzenie zwrotne.

Prosze zbadac i usuna¢ przyczyne
zakleszczenia.

B Nie wolno wiacza¢ urzadzenia elektrycz-
nego, jezeli znajduje sie jeszcze w obrabia-
nym materiale. Odczeka¢, az tarcza thaca
uzyska swoja petna liczbe obrotow,

a dopiero potem ostroznie kontynuowac
ciecie.

W przeciwnym przypadku tarcza moze sie
zahaczy¢, wyskoczy¢ z obrabianego materiatu
lub spowodowac uderzenie zwrotne, jezeli
podczas wigczania urzadzenia narzedzie

jest zagtebione w obrabianym materiale.

B Plyty i duze przedmioty obrabiane nalezy
dobrze podeprzeé, aby zapobiec ryzykom
zakleszczenia tarczy tnacej lub uderzenia
zwrotnego.

Duze przedmioty obrabiane moga sie rowniez
wygia¢ pod wplywem swojego ciezaru
wiasnego. Obrabiany materiat musi by¢
podparty po obu stronach tarczy, zarowno

w poblizu tarczy tnacej, jak i na krawedzi.

B Prosze zachowac szczegolng ostroznosé
przy wycinaniu ,kieszeni“ w istniejacych
scianach lub w innych niewidocznych
obszarach.

Tarcza tngca zanurzajaca sie przy cieciu

w Scianie moze natrafi¢ na przewody
elektryczne, gazowe, wodne lub inne objekty
i spowodowac uderzenie zwrotne.

Kolejne wskazowki bezpieczenstwa
B Zachowa¢ ostroznosé przy pracy
na nieznanych obszarach!
Zachodzi niebezpieczenstwo uszkodzenia
poprowadzonych w murze przewodow
elektrycznych, gazowych i wodnych.
Zastosowac odpowiednie urzadzenia
szukajace, aby przed przystgpieniem
do dziatania przeszuka¢ obszar pracy.
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B Zachowa¢ ostroznosc¢ przy pracy
w $cianach nosnych. Zwroci¢ uwage
na statyke!

Przed rozpoczeciem pracy uzyskac
zezwolenie odpowiedzialnego statyka,
architekta lub kierownika budowy.
Dopuszczalna gtebokosc¢ szczeliny zalezna
jest od diugosci szczeliny, grubosci sciany
i materiatu budowlanego.

B Nie obrabia¢ zadnych materiatow, przy
obrébce ktorych wydzialajg sie substancje
szkodliwe dla zdrowia (np. azbest).

B Bruzdownica do wycinania szczelin w murze
musi by¢ podtagczona w czasie pracy do
odkurzacza przemystowego.

Odkurzacz przemystowy musi by¢
dopuszczony do zasysania pytu kamiennego
i cementowego.

Do zasysania szczegolnie szkodliwych dla
zdrowia, rakotworczych, suchych pytow
nalezy zastosowac specjalny odkurzacz
przemystowy dopuszczony do takiego
zastosowania. Napiecie i czestotliwosé
sieci elektrycznej musza by¢ zgodne

z wartosciami podanymi na tabliczce
znamionowej urzadzenia.

Poziom hatasu i drgan

Wartosci poziomu hatasu i drgan okreslone
zostaty zgodnie z normg EN 60745 (Beton).
Poziom hatasu wywotanego przez urzadzenia
zmierzony na stanowisku pracy (A) wynosi

w normalnym przypadku:

— Poziom cisnienia akustycznego: 102 dB(A);

— Poziom hatasu w czasie pracy: 113 dB(A);
— Doktadnos¢: K= 3dB.
Catkowita warto$c drgan

(przy cieciu cegty betonu):

—  Wartosc emisii: a, =65 m/s2
— Doktadnosé: K=1,5 m/s2

/\  OSTRzEZENIE!

Podane warto$ci pomiarowe odnosza sie do
nowych urzadzen. W codziennym uzytkowa-
niu warto$ci poziomu hatasu i drgan zmieniaja
sie.
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m WSKAZOWKA

Catkowita warto$¢ poziomu drgan podana w niniej-
szej instrukcji zmierzona jest zgodnie z metoda
pomiarowa podang normg EN 60745 i moze
by¢ uzyta do wzajemnego poréwnania narzedzi
elektrycznych. Nadaje sie ona réwniez do
prowizorycznego okreslenia obcigzenia drga-
niami. Podana warto$¢ poziomu drgan odnosi
sie do podstawowego zastosowania narzedzia
elektrycznego. Jednak w przypadku uzycia tego
urzadzenia do innego zastosowania, z innym
wyposazeniem, albo w przypadku zaniedban

w przegladach i konserwacii, rzeczywisty poziom
drgan moze odbiegac od podanej wartosci.
Moze to znacznie zwiekszy¢ obciazenie drganiami
w catkowitym czasie pracy. W celu dokfadnej oceny
obciazenia drganiami nalezy uwzgledni¢ odcinki
czasu, w ktérych urzadzenie jest wytaczone, albo
wigczone, ale nie pracuje. Moze to znacznie
zredukowaé obcigzenie drganiami w catkowitym
czasie pracy. Prosze wprowadzi¢ dodatkowe
srodki bezpieczenstwa w celu ochrony uzytkow-
nika urzadzenia przed oddziatywaniem drgan,
jak na przyktad: przeglad i konserwacja narzedzi
elektrycznych i wyposazenia, zastosowanie
srodkow zapewniajacych utrzymanie dtoni

w cieple, odpowiednia organizacja procesow
roboczych.

OSTROZNIE!

Przy cisnieniu akustycznym powyzej

85 dB(A) nalezy stosowac ochroniacze
stuchu. (A) = na stanowisku pracy

Instrukcja uzytkowania

[\  OSTRzZEZENIE!

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac
przy urzgdzeniu nalezy zawsze najpierw
wyjac¢ wtyczke z gniazdka sieciowego.

Przed pierwszym uruchomieniem

B Bruzdownice do wycinania szczelin
W murze wyjac z opakowania i sprawdzié,
czy zakres dostawy jest kompletny,
a urzadzenie nie zostato uszkodzone
W czasie transportu.

Wiaczanie i wytgczanie
OSTROZNIE!
W przypadku przerwy w dopfywie pradu

wfgczone urzadzenie zatrzyma sie i po
przerwie wigczy sie ponownie.

Wytacznik (9) nacisnaé i przesung¢ do
przodu.

W celu zablokowania nacisna¢ wytacznik
z przodu.

W celu wytaczenia zwolni¢ blokade poprzez
nacisniecie tylnej czesci wytgcznika.
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Wymiana tarcz tnacych/
zmiana szerokosci ztobka
OSTROZNIE!

Niebezpieczenstwo zranienia!
Zastosowac rekawice ochronne.

1. Wyjac wtyczke z gniazdka sieciowego.

2. Uniesc¢ blokade (5) pokrywy ostony
i przekrecic o 180°.

3. Zdjac¢ pokrywe ostony (3).

4. Nacisna¢ blokade wrzeciona (12) i zdjac
nakretke szybkomocujaca.

/\  OSTRZEZENIE!
Niebezpieczernstwo zranienia oséb

i uszkodzenia rzeczy.

Kierunek obrotow oznaczony natarczy tnacej
musi by¢ zgodny z kierunkiem strzatki
kierunku ciecia umieszczonej na gfowicy
napedu (13).
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li|  wskazowka

Szorstka strona nakretki szybkomocujacej
musi by¢ zawsze zwrécona do tarczy tnacej,
wzglednie podktadki dystansowej.

5. Zdjac tarcze tnace (b), kotnierz mocujacy
(d) i podktadki dystansowe (c).

W wymiana tarcz

B Zalozy¢ w odwrotnej kolejnosci nowe
tarcze tnace (b), podkiadki dystansowe (c)
i kotnierz mocujacy (d).

B Przykreci¢ nakretke szybkomocujaca (a).
Nacisna¢ blokade wrzeciona (12) i nakretke
szybkomocujaca (a) dokrecic reka.

Zmiana szerokosci ztobka:

Szerokos$¢ ztobka mozna nastawic¢ poprzez
zastosowanie odpowiedniej ilosci podktadek
dystansowych.

[i]  wskazowka

Minimalna szerokos¢ ztobka wynosi 10 mm.
W takim przypadku pomiedzy tarczami
tngcymi zamontowany jest tylko kofnierz
mocujacy. Wszystkie podkfadki dystansowe
(c) montuje sie przed nakretka
szybkomocujaca (a).
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B Zalozyc tarcze tnacy (b), podktadki
dystansowe (c) w ilosci odpowiadajgcej
wymaganej szerokosci ztobka i kotnierz
mocujacy (d).

B Zatozy¢ pozostate podktadki dystansowe
(c).

B Przykrecic nakretke szybkomocujaca.
Nacisna¢ blokade wrzeciona (12)i nakretke
szybkomocujaca (a) dokrecic reka.

6. Jednostke frezujaca nacisna¢ lekko w dot
i natozy¢ pokrywe ostony (3).

7. Unies¢ blokade (5) pokrywy ostony
i przekrecic o 180°, az do zatrzasku.

8. Wtyczke wtozy¢ do gniazdka sieciowego.

9. Wiaczy¢ bruzdownice do wycinania
szczelin w murze (bez blokady)
i pozostawi¢ wtgczong ok. 30 sekund.
Sprawdzi¢, czy bieg jest rowny.

Nastawianie gtebokosci ciecia

1. Wyjac wtyczke z gniazdka sieciowego.

2. Nacisng¢ blokade na ograniczniku
gtebokosci frezu (2b) i nastawic¢ ogranicznik
na odpowiednig gtebokos¢.

Ogranicznik gtebokosci frezu (2b) musi
zaskoczy¢ na nastawionej gtebokosci.

Odsysanie pytu

OSTROZNIE!

Bruzdownica do wycinania szczelin w murze
musi by¢ podfagczona w czasie pracy
do odkurzacza przemystowego.

Odkurzacz przemysfowy musi by¢ dopusz-
czony do zasysania pyfu kamiennego
i cementowego.

Do zasysania szczegdlnie szkodliwych dla
zdrowia, rakotworczych, suchych pytow
nalezy zastosowac specjalny odkurzacz
przemystowy dopuszczony do takiego
zastosowania.

W przypadku awarii odkurzacza przemysfo-
wego nalezy natychmiast przerwac prace

i wytaczy¢ urzadzenie. Przed ponownym
przystapieniem do pracy usungc¢ awarie.
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B Waz odkurzacza przemystowego
przytaczy¢ do krééca zasysania.
Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ zamocowanial
W razie potrzeby zastosowaé odpowiedni
adapter.

Prowadzenie ciecia

/\  OSTRzZEZENIE!

Wtasciwy kierunek ciecia okreslony jest
strzatka kierunku cigcia (10) na pokrywie
osfony i nalezy go zawsze przestrzegaé.

Bruzdownice do wycinania szczelin w murze
nalezy zawsze prowadzi¢ obiema rekoma.
Stosowac przewidziane powierzchnie
chwytu. Jedna reke potozy¢ na urzadzeniu,
a druga na uchwycie prowadzacym (4)

lub (7).

Jezeli zachodzi niebezpieczenstwo
przeciecia przewoddow elektrycznych
znajdujgcych sie pod napieciem, nie wolno
dotykac¢ metalowych elementéw maszyny.
Diamentowe tarcze tnace sa bardzo gorgce
w czasie pracy. Zaczekac¢ do ochfodzenia

i dopiero wtedy dotykac.

1. Urzadzenie przytozy¢ catkowitg
powierzchnig stolika (1) do powierzchni
przeznaczonej do obrabiania.

Do wiasciwego ustawienia na
oznaczeniach wykorzystaé naciecia
na stoliku.

2. Wigczy¢ urzadzenie.
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3. Nacisnaé¢ dzwigienke zwalniania blokady
(8), opuscic powoli jednostke frezu
i zanurzy¢ w materiale.

4. Bruzdownice do wycinania szczelin

w murze prowadzi¢ w oznaczonym
kierunku ciecia.

5. Po wykonaniu ciecia urzadzenie
z pracujacym silnikiem catkowicie
wyprowadzié ze ztobka, az do zatrzasku
dzwigienki zwalniania blokady (8).

[i]  wskazowka

Po wyfaczeniu narzedzie obraca sie jeszcze

krotki czas.

6. Wytgczy¢ urzadzenie.

7. Pozostaty prég usung¢ wytamywaczem
szczelin, ktéry nalezy do zakresu dostawy.

Odchylanie jednostki silnika

W celu utatwienia prowadzenia ciecia i popra-
wienia porecznosci urzadzenia wprowadzono
mozliwos¢ odchylania jednostki napedu.

B Uchwyt zwalniania blokady (6) pociagna¢
do gory i odchyli¢ jednostke silnika, az do
oporu.
Uchwyt zwalniania blokady musi zaskoczy¢
W nowej pozyciji.

Teraz mozliwe jest ciggte ciecie

w ergonomicznie korzystnej pozyciji.
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Wskazowki dla uzytkownika

W celu wykonania pionowego ciecia odchyli¢
jednostke silnika w sposob opisany
poprzednio.

Maszyne przytozy¢ u gory i poprowadzi¢ na dét.

Prawa reka prowadzi jednostke silnika, a lewa
reka ciaggnie uchwyt prowadzacy (7).

W celu wykonania poziomego ciecia prowadzi¢
maszyne poprzez posuwanie w kierunku ciecia.

Prawa reka prowadzi jednostke silnika, a lewa
reka lezy na uchwycie/kroc¢cu zasysania (4).

Wskazowki

Przy wycinaniu bardzo twardego materiatu
diamentowa tarcza tngca moze sie przegrzac
i ulec uszkodzeniu.

B Natychmiast przerwac ciecie i ochtodzi¢
tarcze tnacg na biegu jatowym bez
obciagzenia.

Iskry pojawiajace sie wokot tarczy tnacej
i spadajgca wydajnosc ciecia sg sygnatem,
ze tarcza tnaca jest tepa.

B Krotkie ciecia w zdejmujacych materiatach,
jak np. kamien do ostrzenia diamentowch
tarcz tnacych z asortymentu producenta,
naostrzg tarcze tnaca.

B Jezeli w ten sposob nie uzyska sie zadnej

poprawy, nalezy wymieni¢ tarcze tnaca.
Wyczerpujace informacje o wyrobach naszej
firmy mozna uzyskac na stronie internetowej
www.flex-tools.com.

Przeglad, konserwacja
i pieleghacja

/\  OSTRZEZENIE!

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac
przy bruzdownicy do wycinania szczelin

w murze nalezy wyjac¢ wtyczke z gniazdka
sieciowego.

Czyszczenie

Urzadzenie i otwory wentylacyjne nalezy
czyscic regularnie. Czestosc czyszczenia
zalezna jest od rodzaju obrabianego materiatu
i dtugosci czasu obrabiania.

Whnetrze obudowy i silnik nalezy regularnie
przedmuchiwac¢ suchym, sprezonym
powietrzem.

[i]  wskazowka

Bruzdownicy do wycinania szczelin w murze
nie wolno otwiera¢ w okresie wazno$ci
gwarancji. W przypadku nieprzestrzegania
tego zalecenia wygasajg prawa do roszczen
z tytutu gwaranciji udzielonej przez
producenta.

Naprawy

Naprawy urzadzenia zleca¢ do wykonania
wytgcznie w punkcie serwisowym
autoryzowanym przez producenta.
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Czesci zamienne i wyposazenie
dodatkowe

Czes¢ zamienna/wyposazenie| Nr katalo-
gowy

1 adapter 32/28 mm do weza 251.847

zasysajacego

Adapter uniwersalny 25-32 mm 259.827

Dodatkowe wyposazenie mozna znalezé

w katalogach producenta.

Rysunek wybuchowy i liste czesci zamiennych
mozna znalez¢ na naszej stronie internetowe;:
www.flex-tools.com

Diamentowe tarcze tnace

Wymiary [mm] Nr
katalogowy

Szczegolnie twarda z segmentami o duzych
odstepach w celu lepszego chtodzenia

Do czybkiego ciecia w murze, wapieniu i betonie.

i optymalnego wyrzutu pytu
1szt./ @140 334.464
opakowanie

Wskazowki dotyczace usuwania
opakowania i zuzytego
urzadzenia

/\  OSTRzEZENIE!
Wystuzone urzadzenia uczynic¢ niezdatnymi
do uzycia poprzez usuniecie elektrycznego
przewodu zasilajgcego.

Tylko dla krajow EU.

Prosze nie wyrzucac¢ narzedzi

elektrycznych do domowych $mieci!
Zgodnie z dyrektywa Unii Europejskiej
2012/19/WE o odpadach elektrycznych
i elektronicznych oraz jej przejeciem do prawa
narodowego istnieje obowigzek zbierania
narzedzi elektrycznych celem odzysku
surowcow wtornych i utylizaciji.
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li|  wskazowka

Aktualne informacje o sposobie usuniecia
zuzytego urzadzenia mozna uzyskac
w punkcie zakupu.

Deklaracja zgodnosci C€

Deklarujemy z petng odpowiedzialnosciag, ze
produkt opisany w rozdziale ,,Dane techniczne*
jest zgodny z nastepujacymi normami lub
dokumentami normatywnymi:

EN 60745 zgodnie z wymaganiami

rozporzadzenia 2004,/108/WE,

2006/42/WE, 2011/65/WE.
Odpowiedzialny za dokumentacije techniczna;:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

RNy

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

27.01.2014
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

Gwarancja

Przy zakupie nowego urzadzenia firma FLEX
udziela 2 lata gwarancji producenta,
poczynajac od daty nabycia przez uzytkownika.
Gwarancjg objete sa tylko wady urzadzenia
wynikajace z btedow materiatowych i/lub
produkcyjnych, oraz niespetnienia zapewnio-
nych wtasciwosci. W przypadku wystgpienia
roszczenia gwarancyjnego nalezy dotaczyé
oryginalny dowod sprzedazy z datg zakupu
Naprawy moze dokonac¢ wytgcznie warsztat lub
serwis posiadajacy autoryzacje firmy FLEX.
Prawo do roszczen gwarancyjnych przystuguje
tylko w przypadku uzycia urzadzenia zgodnie

Z jego przeznaczeniem.
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Gwarancja nie obejmuje w szczegoélnosci
zuzycia wynikajacego z eksploatacji, usterek
spowodowanych niewtasciwg obstuga

i uzytkowaniem, czesciowo lub catkowicie
zdemontowanych urzadzen, jak rowniez szkod
spowodowanych przecigzeniem urzadzenia,
uzyciem niedopuszczonych, uszkodzonych,
lub niewtasciwie zastosowanych narzedzi,
szkod spowodowanych przez maszyne

na narzedziach lub materiale obrabianym,
szkod spowodowanych przez uzycie sity,
oraz nastepstw niewtasciwych lub
niewystarczajgcych przegladéw i konserwaciji
wykonywanych przez uzytkownika lub osoby
trzecie, uszkodzen spowodowanych
dziataniami zewnetrznymi lub ciatami obcymi,
jak np. piasek, kamienie, jak rowniez szkod
spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej
instrukcji uzytkowania i obstugi, jak np. podtg-
czenie do zrédta pragdu o niewtasciwym
napieciu lub rodzaju pradu.

Narzedzia i wyposazenie dodatkowe objete
sg gwarancja tylko wtedy, jezeli zastosowane
zostaty z maszyna, dla ktérej takie uzycie jest
przewidziane lub dopuszczone.

Wytaczenie z odpowiedzialnosci

Producent nie odpowiada za szkody i stracone
zyski spowodowane przerwg w dziatalnosci
gospodarczej zaktadu, ktorej przyczyng

byt nasz wyrob lub niemozliwosé¢ jego
zastosowania.

Producent i jego przedstawiciel nie
odpowiadajg za szkody spowodowane
niewfasciwym uzyciem urzadzenia lub
powstate przy uzyciu urzadzenia w powigzaniu
z wyrobami innych producentow.
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Hasznalt szimboélumok

/\  FIGYELMEZTETEs!

Kozvetleniil fenyegetd veszélyt jelent.
Az itteni megjegyzések figyelmen kiviil
hagyasa halalos vagy sulyos sériiléseket
okozhat.

Miszaki adatok

VIGYAZAT!

Veszélyes helyzetekre hivja fel a figyelmet.
Az itteni megjegyzések figyelmen kiviil
hagyasa sulyos sériiléseket vagy anyagi
karokat okozhat.

[i]  MEGUEGYZES

Hasznalati tippeket ad, és fontos tudnivalokra
hivja fel a figyelmet.

Szimboélumok a késziiléken

o

)4

Uzemhelyezés el6tt olvassa
el a kezelési utmutatot!

Hordjon véddszemiiveget!
Tudnivalék az elhasznalt

késziilék artalmatlanitasarol
(lasd a 188. oldalt)!

Készlilék tipusa Falhoronymaré MS 1706 FR

Vagasmeélység mm 0-35
Horonyszélesség mm 10-30
Tarcsaatmérd mm 140

Szerszambefogo M 14
Uresjarati fordulatszam min™! 7500
Teljesitményfelvétel w 1400
Teljesitményleadas w 950

Suly (kabel nélkdl) kg 4,6

Veédelmi osztaly /[l
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Az elsé pillantasra

11

o 0 b~ W

~

Maréasztal

Marasmélység allitasa

a) Marasmélység skala

b) Marasmélység (itk6z6
Véddbura fedél

Kézi fogantyu/Szivocsonk
Véddbura fedél reteszelés
Kireteszel6 fogantyu

a hajtoegység elforditasahoz
Kézi fogantyu

Kireteszeld billenékapcsolo
a maréegyseég leslllyesztéséhez

Kapcsolo
a be- és a kikapcsolashoz

10
11

12

13
14

15

*

Vagasiranyjelzé nyil

4,0 méteres halozati kabel halozati
dugasszal

Orsorogzités
az orso rogzitésehez szerszamcsere
esetén.

Hajtomiifej forgasiranyjelzé nyillal

Utkoz6
a hajtéegység elforditasahoz

Tipustabla *

az abran nem lathatd
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Szallitasi terjedelem

Falhoronymaré MS 1706 FR
2 gyémant vagétarcsa (cikkszam: 334.464)
1 SDS Clic gyorsbefogé anya
(cikkszam: 253.049)
2 szorit6 karima (cikkszam: 191.612)
2 tavtart6 alatét 5 mm (cikkszam: 318.914)
1 tavtarto alatét 15 mm (cikkszam: 251.487)
1 adapter a porelszivashoz 32/28 mm
(cikkszam: 327.026)
1 bordakitord (cikkszam: 229.253)
1 muanyag taska (cikkszam: 327.034)
1 kezelési Utmutato (tételszam: 318.779)

Az On biztonsaga érdekében

/\  FIGYELMEZTETEs!

Mieldtt hasznalatba venné a falhoronymarot,

olvassa el, és csak ezutan cselekedjen:

— ezt a kezelési utmutataot,

— az elektromos szerszamok kezelésére
vonatkozé ,Altalanos biztonsagi
tudnivalok” részt a mellékelt flizetben
(iratszam: 315.915)

— ahasznalat helyén a balesetvédelemre
vonatkozd szabalyokat és elGirasokat

Ez a falhoronymaré a legkorszeriibb

technolégia és az elismert

biztonsagtechnikai szabalyok alapjan
késziilt. Ennek ellenére a hasznalata soran

a hasznaldja vagy mas személyek testét és

életét fenyegeté, illetve a gépet és mas

anyagi javakat karosité veszélyek léphetnek
fel. A falhoronymaroé csak a kdvetkezbkre
hasznalhato:

— rendeltetés szerinti célokra

— kifogastalan allapotban szabad
hasznalni.

A biztonsagat cs6kkenté zavarokat azonnal
el kell haritani.
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Rendeltetésszeril hasznalat

Ennek a falhoronymarénak a rendeltetése

— ipari és kézmliipari célu hasznalat,

— asvanyi anyagok hasitasa és vagasa viz
hozzaadasa nelkiil,

— gyémant vagotarcsak és tartozékok
hasznalata, melyeket ez az utmutato
megnevez, vagy melyeket a gyarto javasol.

Biztonsagra vonatkozé
megjegyzések

FIGYELMEZTETES!

Olvasson el minden biztonsagi utmutatast

és utasitast. A biztonsagi utmutatasok

és utasitasok betartasanal elkbvetett mulaszta-

soknak elektromos aramdités, tliz és/vagy

sulyos sériilések lehetnek a kbvetkezményei.

Minden biztonsagi utmutatast és utasitast

Orizzen meg a jovobeli felhasznalas

céljabol.

B Mindig hasznalni kell az elektromos
szerszamhoz mellékelt védéburkolatot.

A védéburkolatot biztonsagosan kell
felszerelni az elektromos szerszamra, és
ugy kell beallitani, hogy a lehet6 legnagy-
obb foku biztonsag legyen elérhet6, azaz
a betétszerszam lehet6 legkisebb része
nézzen burkolatlanul a kezel6személy felé.
A késziilék kezel6jének és a kozelben
tartéozkodo személyeknek a forgo
betétszerszam sikjan kiviil kell
tartozkodniuk.

A veddburkolatnak kell megvédenie a kezelé-
személyt a letort daraboktél és a betétszer-
szammal valo véletlen érintkezéstdl.

B Csak a gyarto altal specialisan ehhez
az elektromos szerszamhoz el6iranyzott
és ajanlott gyémant vagotarcsakat szabad
hasznalni.

Csak azért, mert a tartozék rogzithetd az On
elektromos szerszamahoz, még nem garantalt
a biztonsagos hasznalat.

B A vagotarcsa megengedett fordulatsza-
manak legalabb annyinak kell lennie, mint
az elektromos szerszamon feltiintetett
legmagasabb fordulatszam.

A megengedettnél gyorsabban forgo tartozékok
széttorhetnek és szétreplilhetnek.
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B Vagoétarcsakat csak az ajanlott alkalmazasi B Személyi védofelszerelést kell viselni.

lehet6ségekhez szabad hasznalni.

Példaul: Soha nem szabad a gyémant
vagotarcsa oldalfeliiletével csiszolni.

A gyémant vagotarcsak periférias csiszolasra
készliltek. A szerszamokra gyakorolt oldalirany
eréhatas széttorheti azokat.

Mindig sériilésmentes, megfelelé méretii
és formaju szoritokarimakat kell hasznalni
a valasztott betétszerszamhoz.

A medfelel6 karimak megtamasztjak a betétszer-
szamokat, és lecsokkentik a torésveszélyt.
Nem szabad nagyobb elektromos szersza-
mok elhasznalt vagétarcsait hasznalni.

A nagyobb elektromos szerszamokhoz valo
betétszerszamok nem a kisebb elektromos
szerszamok magasabb fordulatszamaira
vannak méretezve és széttérhetnek.

Az alkalmazott szerszam kiils6 atméréjének
és vastagsaganak meg kell felelnie

az elektromos szerszam méretadatainak.
A rosszul méretezett betétszerszamokat nem
lehet elegendd mertékben learyekolni vagy
kontrollalni.

Avagotarcsak és szoritokarimak furatainak
pontosan kell illeszkedniiik az On elektro-
mos szerszamanak csiszoléorséjara.

Az elektromos szerszam csiszoloorséjara

nem pontosan illeszkedd betétszerszamok
egyenetlen(il forognak, nagyon erételiesen
rezegnek, €s a szerszam feletti ellenérzés
elveszitését okozhatjak.

Nem szabad sériilt betétszerszamokat
hasznalni. Ellendrizze a betétszerszamokat
minden hasznalat elé6tt letorések és
repedések szempontjabol. Ha az elektro-
mos szerszam vagy a betétszerszam leesik,
ellendrizni kell, hogy megsériilt-e, vagy
hasznaljon sériilésmentes szerszamot.
Amennyiben On tartja ellenérzése alatt

és hasznalja a betétszerszamot, akkor
tartozkodjon és tartsa a kozelben tartoz-
kodo személyeket a forgé szerszam sikjan
kiviil, és miikodtesse a késziiléket egy
percig maximalis fordulatszamon.

A sérlilt betétszerszamok legtdbbszor mar
atesztido alatt szettérmek.

Az alkalmazasnak megfeleléen viseljen
teljes arcvédoét, szemvédot vagy védosze-
miiveget. Amennyiben sziikséges, viseljen
pormaszkot, hallasvédét, vedokesztyiit
vagy specialis kétényt, mely a kis csiszolasi
és anyagrészecskéket tavol tartja Ontél.

A szemeket védeni kell a kiilonb6zé alkalmaza-
soknal keletkezd, szallo idegen testektdl.

A por-éslegzésvedd maszknak meg kell sziimie
az alkalmazasnal keletkezé port.

Amennyiben a munkavegz6 hosszu ideig
hangos zajnak van kitéve, hallasvesztést
szenvedhet.

Ugyeljen arra, hogy mas személyek

a munkateriilethez képest biztonsagos
tavolsagban legyenek.

Mindenkinek, aki belép a munkateriiletre,
személyi védofelszerelést kell viselnie.

A munkadarab vagy a torott betétszerszam letort
darabjai szétrepllhetnek, és a kdzvetlen
munkateriileten kivil is sériilést okozhatnak.

A késziiléket csak a szigetelt markolatnal
fogva tartsa, ha olyan munkat végez,
melyeknél a betétszerszam rejtett
aramvezetékeket érhet, vagy a sajat
halozati kabelt érintheti.

Feszliltségvezetd vezetékkel torténd érintkezés
a késziilek fém reszeit is feszliltseg ala
helyezheti, és elektromos aramiitést okozhat.
A halozati kabelt tavol kell tartani a forgé
betétszerszamoktol.

Amennyiben On elvesziti ellendrzését a késziilék
felett, a keszlilék atvaghatja, vagy elérheti

a halozati kabelt, €s az On keze vagy karja

a forgd betétszerszamba kertilhet.

Soha ne rakja le az elektromos szerszamot,
mielétt a betétszerszam teljesen meg

nem Aallt.

Aforgé betétszerszam érintkezeésbe kertilhet

a tarolofeltilettel, ami altal On elveszitheti

a késziilék feletti ellendrzését.

Soha ne miikddtesse az elektromos
szerszamot, mik6zben hordozza.
Akésziilék megragadhatja az On ruhajat a forgo
betétszerszammal torténd véletlen érintkezés
kovetkezteben, és a szerszam a testébe
furédhat.
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B Rendszeresen tisztitsa ki elektromos
szerszamanak szell6zéréseit.
A motoros kompresszor port sziv a hazba,
és a fémpor erételjese felgytilemlése
elekiromos veszélyeket okozhat.

B Ne hasznadlja az elektromos késziiléket
éghet6 anyagok kozelében.
A szikrak meggyuijthatjak ezeket az anyagokat.

Visszarugas és megfeleld biztonsagi

utmutatas

Visszarugas a hirtelen reakcio az akado vagy

leblokkolt forgd betétszerszam, mint pl.

csiszolokorong, csiszolotanyér, drotkefe, stb.
kovetkeztében. Az elakadas vagy blokkolodas

a forgd betétszerszam hirtelen leallitasat okozza.

Ezaltal a blokkolas helyén kontrollalatlan

elektromos szerszam felgyorsul az alkalmazott

szerszam forgasiranyaval szemben.

B Tartsa er6sen az elektromos szerszamot,
és hozza testét és karjait olyan pozicioba,
amelyben fel tudja fogni a visszarugasi
eréket. Ha van, mindig hasznalja a kiegé-
szit6 fogantyut, hogy a felgyorsulasnal
a lehet6 legnagyobb ellenérzése legyen
a visszacsapo erdok vagy reakcios
nyomatékok felett.

A kezelészemeély megfeleld ovintézkedésekkel
uralni tudja a visszargasi és reakcios eréket.

B Soha ne kozelitse kezét forgo
betétszerszamok felé.

A betétszerszam visszartigaskor az On keze folé

kerllhet.

B Testével keriilje azt a tartomanyt, melyben

az elektromos szerszam visszaragasnal
mozog.
A visszarugas az elektromos szerszamot
a csiszoldkorong mozgasi iranyaval ellentétes
iranyba mozgatja a blokkolddas helyén.

B Kilonésen 6vatosan dolgozzon a sarkok,
éles peremek stb. kézelében.

Keriilje el, hogy az alkalmazott szerszamok

a munkadarabrol visszapattanjanak vagy
ott megszoruljanak.

A forgo betétszerszam hajlamos beszorulni
sarkoknal, éles peremeknél, vagy ha vissza-
pattan. Ez az ellendrzés elvesztését vagy
visszarugast okoz.
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B Nem szabad lancos vagy fogazott

flirészlapot hasznalni.

Az ilyen betétszerszamok gyakran okoznak
visszarugast vagy az elektromos szerszam
feletti ellendrzés elveszteseét.

Keriilni kell a vagotarcsa blokkolédasat
vagy tul a tal magas raszoritdo nyomast.

Ne végezzen tulzottan mély vagasokat.

A vagotarcsa tulterhelése fokozza annak
igénybevételét és meghajlasra vagy meg-
akadasra valo hajlamat, és igy a visszarugas
vagy a csiszolotest eltdrésének lehetéségét.
Amennyiben a vagotarcsa megszorul, vagy
On valamilyen mas okbdl megszakitja

a munkat, elészor kapcsolja ki az elektro-
mos szerszamot, és tartsa nyugodtan, amig
a tarcsa teljesen leall. Soha nem szabad

a még forgé tarcsat kihtizni a munka-
darabbdl, mert kiilonben visszarugas
torténhet.

Hatarozza és sziintesse meg a megszorulas
okat.

Ne kapcsolja be ujra az elektromos szer-
szamot, amig az a munkadarabban talal-
haté. El6sz6r hagyja a vagoétarcsat elérni
teljes fordulatszamat, mielétt ovatosan
folytatja a vagast.

Ellenkezd esetben a tarcsa elakadhat, kiugorhat
a munkadarabbdl vagy visszarugast okozhat,
ha az elektromos szerszam bekapcsolaskor

a munkadarabban van.

A lapokat vagy nagy munkadarabokat

le kell tamasztani a beszorult vagétarcsa
és a visszarugas kockazatanak
csOkkentésére.

A nagy munkadarabok sajat sulyuk alatt
meghajolhatnak. A munkadarabot a tarcsa
mindkeét oldalan le kell tamasztani, még pedig
avagotarcsa kozelében és a szélénél egyarant.
Kiilon6sen elévigyazatosnak kell lenni
meglévo falakba vagy mas be nem lathato
teriiletekbe torténé ,zsebek vagasakor”.
A bemerlil6 vagotarcsa gaz- vagy vizvezeteé-
kekbe, elektromos vezetékekbe vagy mas
targyakba tortend vagaskor visszarugast
okozhat.
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Tovabbi biztonsagi utmutatasok

B Ismeretlen teriileteken fokozott
ovatossag sziikséges!

Vagaskor megsérilhetnek a rejtett villany-,
gaz- vagy vizvezetékek.

Alkalmas keresdeszkozzel elébb fel kell
térképezni a munkavégzési teriiletet.

B Munka kézben legyen elévigyazatos
a tartofalakon! Ugyeljen a statikara!

A munka megkezdése elétt be kell szerezni
a felelds statikus, épitész vagy az illetékes
épitésvezetdség engedélyét.

A megengedett horonymelyseg fligg

a horonyhosszusagtol, a falvastagsagtol

és az epitési anyagtol.

B Tilos az olyan anyagok megmunkalasa,
amelyeknél egészséget karositd anyagok
szabadulnak fel (pl. azbeszt).

B A falhoronymarot lizemelés kdzben
porelszivora kell csatlakoztatni.

Az elszivé eszkbdznek képor elszivasara
engedélyezettnek kell lennie.

Az egészsegre kildndsen veszelyes,
rakkeltd, szaraz porok elszivasakor - erre
engedélyezett - specidlis elszivot kell
alkalmazni. A halozati fesziiltségnek és

a tipustablan megadott feszlltségnek meg
kell egyeznie.

Zaj és vibracio

A zaj- és rezgésértékeket az EN 60745-nek
(beton) megfeleléen allapitottak meg.

A készlilék A értékelésl zajszintiének nagysaga
tipikusan:

— Hangnyomas szintje: 102 dB(A);
— Hangteljesitmény szintje: 113 dB(A);
— Bizonytalansag: K=3dB.

Teljes rezgési érték (beton vagasanal):
— Emisszios érték: a,=6,5 m/s?
— Bizonytalansag: K=1,5 m/s2

/\  FIGYELMEZTETES!

A megadott mérési értékek Uj készlilékekre
vonatkoznak. A napi felhasznalas soran
valtoznak a zaj- és rezgésértékek.

E MEGJEGYZES

A jelen utasitasokban megadott rezgésszint értéke
az EN 60745-ben szabalyozott mérési eljarasnak
megfeleléen keriilt lemérésre, és hasznalhatd
elektromos szerszamokkal torténé 6sszehason-
litashoz. Az érték alkalmas a rezgésterhelés
elézetes megbecsiilésére is. A megadott
rezgesszint-erték az elekiromos szerszam legfébb
alkalmazasait reprezentalja. Ha az elektromos
szerszamot azonban mas alkalmazasokhoz,
eltéré hasznalt szerszamokkal vagy nem elegendé
karbantartassal hasznaljak, a rezgésszint

értéke eltérd lehet. Ez jelentésen megnovelheti

a rezgésterhelést a munkavegzes teljes idétartama
alatt. A rezgésterhelés pontos megbecsiilésehez
azokat az idOket is figyelembe kell venni, melyek-
ben a készlilek lekapcsolodik, vagy ugyan
mukaédik, azonban ténylegesen nincs hasznalat-
ban. Ez jelentésen csokkentheti a rezgésterhelést
a munkavegzés teljes idétartama alatt.

Hatarozzon meg tovabbi biztonsagi intézkedése-
ket a kezel6 védelmére a rezgések hatasa ellen,
példaul: az elektromos és a hasznalt szerszamok
karbantartasaval, a kezek melegen tartasaval,

a munkafolyamatok megszervezésével.

VIGYAZAT!

85 dB(A) hangnyomas f6l6tt hallasvédét
kell hordani.
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Hasznalati utmutato

/\  FIGYELMEZTETEs!
Mielétt a gépen barmilyen munkat
végeznének, huzza ki a halozati
csatlakozédugot

Uzembe helyezés elétt

B Csomagolja ki a falhoronymarot,
és ellendrizze a doboz tartalmat
és a szallitmany sértetlenségét.

Be- és kikapcsolas

VIGYAZAT!

Aramkimaradas utan a bekapcsolt késziilék
Ujraindul.

— Nyomja le a kapcsolét (9), és tolja elére.

— A kapcsolot ugy akaszthatja be, hogy elol
lenyomija.

— Akikapcsolashoz reteszelje ki a kapcsolot
a hatulso végének megnyomasaval.
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Vagétarcsa kicserélése,
horonyszélesség modositasa

VIGYAZAT!

Sériilésveszély! Viseljen védbkesztydit!

1. Huzza ki a halozati dugaszt.

2. Emelje meg és forgassa el mintegy 180°
-kal a véddbura fedél reteszelését (5).

3. Emelje le a véddbura fedelet (3).

4. Nyomja meg az orsoérogzitét (12) és oldja
meg a gyorsbefogo anyat.
/\  FIGYELMEZTETES!
Személyi sériilés, anyagi karok.
A vagotarcsan feltiintetett forgasiranynak és
a hajtofejen (13) talalhato forgasiranyjelzé
nyilnak meg kell egyeznie egymassal.
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m MEGJEGYZES B A kivant horonyszélességhez helyezze fel

A gyorsbefog6 anya érdes oldala mindig a vagotarcsat (b), a tavtarto alateteket (c),
a vagotarcsa ill. a tavtartd alatét felé néz. es helyezze fel a szorit6 karimat (d) is.
B Helyezze fel a tobbi tavtarto alatétet (c).

B Csavarozza fel a gyorsbefogd anyat.
Nyomja meg az orsordgzitét (12) és kézzel
huzza meg a gyorsbefogo anyat (a).

5. Vegye le a vagotarcsakat (b), a szoritd
karimat (d) és a tavtarto alatéteket (c).

A vagotarcsak kicseréléséhez:

B Forditott sorrendben helyezze fel az Uj
vagotarcsakat (b), tavtarto alatéteket (c)
és szorito karimat d).

6. Nyomja le kissé a mardegységet,

B Csavarozza fel a gyorshefogd anyat (a). ) it
és helyezze fel a védébura fedelet (3).

Nyomja meg az orsorogzitét (12) és kezzel

huzza meg a gyorsbefogé anyat (a). 7. Emelie meg és akadasig forgassa el

A horonyszélesség modositasahoz: mintegy 180°-kal a véddbura fedel
, , , s reteszelését (5).
A hasznos szélességet a tavtarto alatétek
felcserélésével allithatja be. 8. A halozati cgatllakozédugc')t csatlakoztassa
m } a dugaszoloaljzatba.
MEGJEGYZE

o GJEG ,S | 9. Kapcsolja be és kb. 30 masodpercen
A minimalis horonyszélesség 10 mm. keresztiil (beakasztas nélkiil) jarassa
llyenkor a vagotarcsak kézott csak a szoritd a falhoronymarét. Ellenérizze a gép
karima van felszerelve. Az 6sszes tavtarto (c) egyenletes jarasat.
alatétet a gyorsbefogo anya (a) elétt kell
felszerelni.
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A vagasmélység allitasa

1. Huzza ki a halozati dugaszt.

2. Nyomija le a marasmeélység (itkdzdén (2b)
a reteszelést, és az (itkdzét allitsa a kivant
mélységre. A marasmélység (itkézének
(2b) a kivant mélységnél be kell akadnia.

Porelszivas

VIGYAZAT!

A falhoronymarét lizemelés kézben
porelszivéra kell csatlakoztatni.

Az elszivé eszkbznek képor elszivasara
engedélyezettnek kell lennie.

Az egészségre kilénbsen veszélyes,
rakkeltd, szaraz porok elszivasakor - erre
engedélyezett - specialis elszivot kell
alkalmazni.

Az elszivé barmilyen rendellenessége esetén
a munkat azonnal be kell fejezni és a gépet ki
kell kapcsolni. Ismételt izembe helyezés
elétt a rendellenességet meg kell sziintetni.

B Csatlakoztassa az elszivo tomlét
a szivocsonkra. Ellenérizze a rogzitést!
Szlikség esetén hasznaljon megfeleld
adaptert.
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Vagasok készitése

/\  FIGYELMEZTETEs!

Az elGirt vagasiranyt, melyet a véddébura-
fedélen talalhato vagasiranyjelzé nyil (10)
jelez, mindig be kell tartani.

A falhoronymarot mindig két kézzel kell
vezetni. Hasznalja a markolat-fellileteket.
Az egyik kéz a gépen, a masik kéz

a markolaton, (4) és a (7).

Ha fennall a veszélye annak, hogy fesziiltség
alatt allé vezetékbe vaghat, nem szabad
a gép fémrészeit érinteni.

A gyémant vagotarcsak felforrésodnak

munka kézben. Csak azutan érhet hozzajuk,
ha mar lehliltek.

1. Teljes felliletével helyezze ra a gép
mardasztalat (1) a megmunkalni kivant
fellletre.

A jel6lésekhez valo igazitashoz hasznalja
a maroéasztalon lévé bevagast.

2. Kapcsolja be a készliléket.

3. Mikodtesse a kireteszeld billendkapcsolot
(8), majd a maroegységet engedie le
lassan és slillyessze be az anyagba.

4. A megadott vagasiranyban mozgassa
a falhoronymarot.

5. Miutan a vagat elkészllt, jaro motorral teljes
terjedelmében forditsa ki a gépet
a horonybol, hogy a kireteszeld
billenékapcsolo (8) beakadjon.
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il  MmEcueGYzEs

Kikapcsolas utan a szerszam még rovid ideig
tovabb jar.

6. Kapcsolja ki a gépet.

7. A horonyban maradé bordat
a bordakitorével tavolitsa el.

A motorblokk elforditasa

A jobb vagasvezetés és a gépkezelés
megkonnyitése érdekében a hajtoegységet
el lehet forditani.

B Huzza felfelé a kireteszelé markolatot (6),
és forditsa itk6zésig a motorblokkot.
A kireteszel6 markolatnak ebben az Uj
helyzetben be kell akadnia.

Ekkor huzo vagast lehet végezni ergonomiai

szempontbdl kedvezd tartas mellett.

Munkakra vonatkozé
megjegyzések

Flggéleges vagas készitéséhez a motorblokkot
az elébb megadott modon kell elforditani.

A gépet helyezze ra az anyagra felll, és huzza
lefelé.

A job kéz vezeti a otoblokkot,a bal kéz
a fogantyunal (7) fogva huzza a gépet.
Vizszintes vagasokhoz tolo vagast alkalmazzon.

A jobb kéz vezeti a motorblokkot, a bal kéz
a markolaton/szivocsonkon (4) fekszik.
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Otletek

Ha nagyon kemény anyagban készit hornyokat,
a gyémant vagotarcsa tulmelegedhet és
megrongalodhat.

B |lyenkor azonnal hagyja abba a vagast,
és Uresjarati fordulatszam mellett, terhelés
nélkil hagyja, hogy a vagotarcsa lehljon.

Ha a vagotarcsa kortil szikrakoszoru jelenik

meg, és csokken avagasteljesitmeny, ez annak

a jele, hogy a vagotarcsa elvesztette az élét.

B Koptatd anyagban (pl. a gyarto
tartozekprogramjaban szerepl6
gyémantszerszam koszorikd) végzett révid
vagasokkal élesitheti meg a vagoétarcsat.

B Ha ez sem hoz javulast, ki kell cserélni
a vagotarcsakat.

A gyartdomui termeékeirdl a www.flex-tools.com

cimen talal tovabbi tudnivalokat.

Karbantartas és apolas

A FIGYELMEZTETES!

Miel6tt a falhoronymarén barmilyen munkat
végezne, huzza ki a hal6zati
csatlakozédugot.

Tisztitas

Rendszeres id6kozonként tisztitsa meg

a készlleket és a szell6z0 réseket.

A gyakorisag a megmunkalandé anyagtol
és a hasznalat idétartamatol fugg.

A haz belsé terét és a motort szaraz suritett
levegoével rendszeresen at kell fujni.

[i]  MEGUEGYZES

A jotallasi idé alatt a falhoronymardt nem
szabad megbontani. Ennek figyelmen kiviil
hagyasa esetén megsziinnek a gyarto cég
garancialis kbtelezettségei.

Javitasok

Javitasokat kizarélag a gyarté cég altal
felhatalmazott tigyfélszolgalati mihely
végezhet.
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Potalkatrészek és tartozékok

Potalkatrész/tartozék Megrend.
szam

1 32/28 mm adapter 251.847

a szivotomléhoz

Univerzalis adapter 25-32 mm 259.827

Tovabbi tartozékok a gyartomu katalégusaban
talalhatok.

Robbantott rajzok és potalkatrész-jegyzékek
honlapunkon talalhatok:

www.flex-tools.com

Gyémant vagékorongok

Méretek [mm] Megrend.

szam

Gyors vagasok keszitésehez falban, mészkében
és betonban. Rendkivil kemény, nagy
szegmenstavolsagokkal a jobb hités és az
optimalis porkidobas érdekében

334.464

1db/CSE | @ 140

Artalmatlanitasi tudnivalok

/\  FIGYELMEZTETEsS!

A kiszolgalt készlilékeket a haldzati kabel
eltavolitasaval hasznalhatatlanokka kell tenni.

Csak az EU tagorszagai szamara.

Sohase dobja az elektromos szersza-

mokat a haztartasi hulladék kézé!
Az EK elhasznalt elektromos és elektronikus
készilékekre vonatkozo 2012/19/EK europai
€s a nemzeti jogba atvett iranymutatasa szerint
az elhasznalt elektromos szerszamokat
elkulonitve kell gydijteni, és gondoskodni kell
a koérnyezetkiméld modon térténd
Ujrahasznositasukrol.

[i]  MmEGueGYzEs

Az artalmatlanitasi lehet6ségekrél
tajékozodjon a szakkereskeddéknél!
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Garancia

Uj gép vasarlasakor a FLEX a vasarlas
datumatol kezdédden 2 éves gyartomdii
garanciat nyujt a gépre a végfelhasznalo
részere. A garancia csak az olyan
hianyossagokra terjed ki, amelyek anyag-
vagy gyartasi hibakra, valamint a biztositott
tulajdonsagok nem teljesllésére vezetheték
vissza. A garancia ervényesitéséhez mellékelni
kell az eladasi datumot tartalmazo eredeti
vasarlasi bizonylatot. Garancialis javitasokat
kizarélag a FLEX altal felhatalmazott mihelyek
vagy szervizallomasok végezhetnek.
Garancialis igény csak rendeltetésszert
hasznalat esetén érvényesitheto.

A garancia hatalya alél ki vannak zarva
kuléndsen az Gizemeléssel 0sszefliggd
kopasok, a szakszerttlen kezelés, a részben
vagy egészben szétszerelt gépek, a gép
talterhelése, valamint a nem megengedett,
hibas vagy hibasan alkalmazott betétszersz-
amok miatt bekdvetkez6 karok.

Ugyancsak ki vannak zarva a garancia hatalya
alol az olyan karok, amelyeket a gép

a betétszerszamon, ill. a munkadarabon

okoz, az er6szakos alkalmazas, az olyan
kovetkezményes karok, amelyek a vevének
vagy harmadik személynek felrohato
szakszerUtlen vagy nem kielégité
karbantartasara vezetheték vissza; idegen
behatasok vagy idegen testek, pl. homok
vagy ké okozta karok, valamint a kezelési
Utmutatoban leirtak figyelmen kiviil hagyasa
miatt bekovetkezé karok, mint pl. nem
megfeleld halozati feszliltségre vagy aramfajtara
valé csatlakoztatas. Betétszerszamokkal, illetve
tartozékokkal kapcsolatban csak abban az
esetben érvenyesitheték garancialis igények,
ha ezeket olyan gépekkel egyltt hasznalja,
amelyeket ilyen alkalmazasra terveztek vagy
engedélyeztek.

Felel6sség kizarasa

A gyart6 cég és a képviseldi nem felelnek
az olyan karokért vagy az lzletmenet
megszakadasa miatt elmaradt nyereségért,
amelyeket a termék vagy a termék nem
megengedett hasznalata okozott.

A gyarté cég és a képviseldi nem felelnek
az olyan karokért, amelyek szakszer(tlen
hasznalat miatt vagy mas gyarté cégek
gyartmanyaival 6sszefliggésben keletkeztek.
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Pouzité symboly

/N VvAROVANiI!

Oznacuje bezprostifedné hrozici nebezpedi.
PFi nedodrzeni upozornéni hrozi usmrceni

Technické udaje

/N\  Pozor!

Oznacuje néjakou moznou nebezpeénou
situaci. Pfi nedodrzeni upozornéni hrozi
poranéni nebo vécné Skody.

[i]  uPozornENi

Oznacuje aplikacni tipy a dulezité informace.
Symboly na naradi

Pred uvedenim do provozu

si pfectéte navod k obsluze!

Noste ochranu oci!

Pokyn pro likvidaci pouZitého
spotrebice (viz stranka 200)!

Typ naradi Drazkovacka na zdivo MS 1706 FR

Hloubka fezu mm 0-35

Sitka drazky mm 10-30

Primér kotouce mm 140

Upnuti nastroje M 14

Otacky (za chodu naprazdno) min 7500

Prikon W 1400

Vykon W 950

Hmotnost (bez kabelu) kg 4,6

Trida ochrany /[l
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Na prvni pohled

11

Frézovaci sttil 10 Sipka sméru fezani
2 Prestaveni hloubky frézovani 11 Sitovy kabel 4,0 m se sitfovou

a) Stupnice hloubky frézovani zastrékou

b) Doraz hloubky frézovani 12 Aretace vietena
3 Ochranny kryt k ,znehybnénl' vietena pfi vyméné

. , nastroje.

4 Rukojet/saci hrdlo . . ; L
5 Zablokovani ochranného krytu 13 Hnaci hlava se Sipkou sméru otaceni
6 Odblokovaci rukojet 14 Dl"ci);aklzo eni hnaci jednotk

ke sklopeni hnaci jednotky P P ] ¥

7 ot *

7 Rukojet 15 Typovy stitek

8 Odblokovaci raménko
ke spusténi frézovaci jednotky

*

na obrazku neni zobrazen

9 Vypinac¢
k zapnuti a vypnuti.
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Rozsah dodavky

Drazkovacka na zdivo MS 1706 FR
2 diamantové rozbrusovaci kotouce
(Cis. dilu: 334.464)
1 SDS-Clip rychloupinaci matice
(8is. dilu: 253.049)
2 upinaci priruby (Cis. dilu: 191.612)
2 distanéni podlozky 5 mm
(Sis. dilu: 318.914)
1 distan¢ni podlozka 15 mm
(Cis. dilu: 251.487)
1 adaptér na odsavanie prachu 32/28 mm
(Cis. dilu: 327.026)
1 vylamovag¢ drazky (Cis. dilu: 229.253)
1 umélohmotny kuffik (Cis. dilu: 327.034)
1 navod k obsluze (¢is. dilu: 318.779)

Pro Vasi bezpecnost

/N  varovAni!

Pred pouzitim drazkovacky na zdivo

si pfectéte a postupujte podle:

— predlozeny navod k obsluze,

— “VSeobecné bezpecnostni pokyny”

k zachazeni s elektrickym naradim
v pfilozeném sesitu
(Cis. publikace: 315.915),

— pravidla a predpisy k zabranéni trazum,
platné pro misto nasazeni a jednejte
podle nich.

Tato drazkovacka na zdivo je konstruovana

podle souCasného stavu techniky a uznava-

nych bezpecénostné-technickych pravidel. Pfi
jejim pouzivani maze presto dojit k ohrozeni

Zivota uzivatele nebo treti osoby, event.

poskozeni naradi nebo jinych vécnych

hodnot. Pouzivejte drazkovacku na zdivo
pouze

— pro stanovené pouZiti,

— v bezvadném bezpecénostné-technickém
Stavu.

Okamzité odstrarite poruchy omezujici

bezpecnost.
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Stanovené pouziti
Tato drazkovacka na zdivo je uréena

—  pro zivnostenské nasazeni v primyslu
afemesle,

— k drazkovani a rozbrusovani mineralnich
material(l bez pfidani vody,

— k nasazeni s diamantovymi rozbrusovacimi
kotouci a prislusenstvim, které jsou
uvedeny v tomto navodu nebo doporuéeny
vyrobcem.

Bezpecnostni upozornéni

/\  varovanir

Prectéte si vSechna bezpecnostni upozor-

néni a pokyny. Zanedbani pfi dodrzovani

bezpecnostnich upozornéni a pokyni mohou
mit za nasledek uraz elektrickym proudem,
poZar a/nebo tézka poranéni.

VSechna bezpecnostni upozornéni

a pokyny si do budoucna uschovejte.

B Pouzivejte vzdy ochranny kryt dodavany
s elektrickym naradim. Ochranny kryt musi
byt spolehlivé namontovan na elektrickém
naradi a nastaven tak, aby se dosahlo
maximalni bezpecnosti, tzn. nejmensi
mozna ¢ast vlozného nastroje sméruje
nezakryta k obsluhuijici osobé. Zdrzujte se,
véetné osob nachazejicich se v blizkosti,
mimo rovinu rotujiciho viozného nastroje.
Ochranny kryt ma chranit obsluhuijici osobu
pred ulomky a nahodnym kontaktem s vioznym
nastrojem.

B Pouzivejte pouze diamantové fezné
kotouce, které byly vyrobcem specialné
urcené a doporucené pro toto elektrické
naradi.

Jenom to, Ze pfislusenstvi mlizete na Vasem
elektrickém naradi upevnit, neni zarukou
zadného bezpeéného pouziti.

B Pripustné otacky rezného kotouée musi byt
nejméné tak vysoké, jako nejvyssi otacky
uvedené na elektrickém naradi.
Prislusenstvi, které se otaci rychleji nez je
pfipustné, se maze rozlomit a rozletet.

B Rezné kotouce se sméji pouzivat pouze
pro doporu¢ené moznosti pouziti.
Napriklad: Nikdy nebruste s boéni plochou
diamantového fezného kotouce.



Drazkovacka na zdivo MS 1706 FR

CcS

Diamantové fezné kotouce jsou uréeny
k perifernimu fezani. Boc¢ni plsobeni sily
na tyto nastroje je mdize rozlomit.

B Pouzivejte vzdy neposkozené upinaci
pfiruby ve spravné velikosti a tvaru
pro Vami zvoleny vlozny nastroj.

Vhodné priruby podpiraji viozné nastroje a snizuji
tak nebezpeci lomu.

B Nepouzivejte zadné opotiebované rezné
kotouce od vétsich elektrickych naradi.
Vlozné nastroje pro vétsi elektricka naradi nejsou
dimenzované pro vyssi otacky mensich
elektrickych naradi a mohou prasknout.

W Vnéjsi primér a tloustka vloZzného nastroje
musi odpovidat rozmérovym udajim
Vaseho elektrického naradi.

Nespravné stanovené vlozné nastroje nelze
dostate¢né zakryt nebo kontrolovat.

B Otvory feznych kotouc¢l a upinaci pfiruba
musi piesné licovat na brusné vieteno
Vaseho elektrického naradi.

Vlozné nastroje, které se presné nehodi na
brusné vieteno elektrického naradi, se otaceji
nerovnomeéme, silné vibruji a mohou vést ke
ztraté kontroly.

B Nepouzivejte zadné poskozené viozné
nastroje. Pfed kazdym pouzitim zkontrolujte
vloZzné nastroje na oddroleni a trhliny.
Kdyz elektrické naradi nebo viozny
nastroj spadne, zkontrolujte, zda nejsou
poskozené nebo pouzijte neposkozeny
vlozny nastroj. Kdyz jste vlozny nastroj
zkontrolovali a nasadili, zdrzujte se, véetné
osob nachazejicich se v blizkosti, mimo
rovinu rotujiciho vlozného nastroje
a nechejte naradi jednu minutu bézet
s nejvysSimi otackami.

Poskozené viozné nastroje vétsinou v této
testovaci dobé prasknou.

B Noste osobni ochranné pomtcky.

Pouzivejte podle pouziti uplnou ochranu
obliceje, ochranu oéi nebo ochranné bryle.
Je-lito adekvatni, noste masku proti prachu,
ochranu sluchu, ochranné rukavice nebo
specialni zastéru, ktera Vas chrani pred
malymi brusnymi ¢asteckami a ¢asteckami
materialu.

Oci se maji chranit pred odletujicimi cizimi
télesy, ktera vznikaiji pfi rliznych aplikacich.
Maska proti prachu nebo ochranna dychaci
maska musi filtrovat prach vznikajici pfi pouziti.
Kdyz jste delsi dobu vystaveni hlasitému hluku,
mUizete utrpét ztratu sluchu.

Dbejte u jinych osob na bezpecnou
vzdalenost k Vasi pracovni oblasti.

Kazdy, kdo vstoupi do pracovni oblasti,
musi nosit osobni ochranné pomticky.
Ulomky obrobku nebo prasklé viozné nastroje
mohou odletét a zplsobit poranéni také mimo
pfimou pracovni oblast.

Kdyz provadite prace, pfi kterych mize
vlozny nastroj zasahnout skryta elektricka
vedeni nebo vlastni sitovy kabel, uchopte
naradi pouze za izolované plochy rukojeti.
Kontakt s vedenim pod napétim mlize uvést také
kovoveé dily naradi pod napéti a vést k Urazu
elektrickym proudem.

Vedte sitovy kabel v dostate¢né vzdalenosti
od rotujicich vloZznych nastroja.

Ztratite-li kontrolu nad naradim, mtize dojit

k profiznuti nebo zachyceni sitového kabelu

a Vase ruka nebo paze se muze dostat

do otacejiciho se viozného nastroje.
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B Nikdy neodkladejte elektrické naradi drive,
nez se uplné zastavi vlozny nastroj.
Rotujici viozny nastroj se miize dostat do
kontaktu s odkladaci plochou, ¢imz mdzete
ztratit kontrolu nad elektrickym naradim.

B Nikdy nenechejte elektrické naradi bézet,
zatim co je nosite.
Nahodnym kontaktem s rotujicim vioznym
nastrojem muze byt zachycen Vas odév a viozny
nastroj se muze zavrtat do Vaseho téla.

B Pravidelné cCistéte vétraci stérbiny Vaseho
elektrického naradi.
Ventilator motoru vtahuje do télesa prach a silné
nahromadéni kovového prachu mUize zptsobit
elekiricke nebezpedi.

B Nepouzivejte elektrické naradi v blizkosti
hoflavych materiald.
Tyto materialy mohou jiskry zapalit.

Zpétny raz a prislusné bezpecnostni

pokyny

Zpétny raz je nahla reakce nasledkem zaseknuti

nebo zablokovani rotujiciho viozného nastroje,

jako je brusny kotou¢, brusny talif, dratény kartac
atd. Zaseknuti nebo blokovani vede k nahlému
nastaveni rotujiciho viozného nastroje.

Tim se nekontrolovatelné elektrické naradi urychli

v misté zablokovani proti sméru otaceni viozného

nastroje.

B Drzte dobre elektrické naradi a zaujméte
postoj Vaseho téla a pazi v poloze, ve které
muzete sily zpétného razu zachytit.
Pouzivejte vzdy pfidavnou rukojet, je-li
k dispozici, abyste méli co mozna nejvétsi
kontrolu sil zpétného razu nebo reakénich
momentu pfi rozbéhnuti.

Obsluhuijici osoba mdize vhodnymi preventivnimi
opatrenimi zviadnout sily zpétného razu
areakeni sily.

B Nikdy nedavejte Vasi ruku do blizkosti
rotujicich vloZznych nastrojt.

Pri zpétném razu se viozny nastroj mize
pohybovat nad Vasi ruku.

B Vyhybejte se svym télem oblasti, do které
se bude elektrické naradi pri zpétném razu
pohybovat.

Zpétny raz pohybuje elektrickym naradim
opacnym smérem k pohybu brusného
kotouce v misté zablokovani.
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Pracujte zejména opatrné v oblasti roht,
ostrych hran atd. Zabraiite tomu, aby

se vlozné nastroje od obrobku odrazily

a zaseknuly.

Rotuijici viozny nastroj ma v rozich, na ostrych
hranach nebo kdyz odskoci sklon ke vzpriceni.
Zpusobi to ztratu kontroly nebo zpétny raz.
Nepouzivejte Zadné fetézové nebo ozubené
pilové kotouce.

Takové viozné nastroje zplsobuiji Casto zpétny
raz nebo ztratu kontroly nad elektrickym
naradim.

Zabraiite blokovani fezného kotouc¢e nebo
pfili§ vysokému pritlaku.

Neprovadéjte zadné prilis hlubokeé fezy.
Pretizeni rezného kotouce zvySuje namahani

a nachylnost ke zpri¢eni nebo blokovani a tim
moznost zpétného razu nebo zlomeni brusného
télesa.

Jestlize se fezny kotou¢ vzpfic¢i nebo

praci z néjakého jiného diivodu prerusite,
vypnéte elektrické naradi a drzte je v klidu,
az se kotou¢ uplné zastavi.

Nikdy se nepokousejte vytahnout jesté
bézici fezny kotou¢ z obrobku, jinak mize
dojit ke zpétnému razu.

Zjistéte a odstrante pricinu vzpriceni.
Elektrické naradi znovu nezapinejte,
pokud je fezny kotou¢ v obrobku.
Nechejte fezny kotoué nejprve dosahnout
jeho pInych otacéek, nez budete v fezu
opatrné pokracovat.

Jinak se mize rezny kotou¢ zaseknout, vyskodit
z obrobku anebo zplsobit zpétny raz, je-li
rezny kotou¢ elektrického naradi pfi zapnuti

v obrobku.

Desky nebo velké obrobky podeprete,

aby se zabranilo riziku vzpfi¢eni fezného
kotouce a zpétnému razu.

Velkeé obrobky se mohou svou viastni hmotnosti
prohnout. Obrobek musi byt na obou stranach
fezného kotouce podepren, a sice jak v blizkosti
fezného kotouce, tak také na hrané.

Bud'te zejména opatrni u “fez( kapsovitého
tvaru” do stavajicich stén nebo jinych
oblasti, do kterych neni vidét.

Zanofujici se fezny kotou¢ mlize pfi frezani

do plynovych nebo vodovodnich potrubi,
elektrickych vedeni nebo jinych objekt(i zplsobit
zpétny raz.
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Dals$i bezpecnostni upozornéni
B Pozor pfi praci v neznamych oblastech!
Muze dojit k poskozeni skryté polozenych
elektrickych vedeni, plynovych nebo
vodovodnich potrubi.
Pouzivejte vhodné detektory kovi
k prohledani pracovniho Useku pred praci.
B Pozor pfi praci v nosnych sténach.
Dbejte na statiku!
Pred zahajenim prace si vyzadejte povoleni
odpovédného statika, architekta nebo
prislusného vedeni stavby.
Pripustna hloubka drazky je zavisla na délce

drazky, tloustce stény a stavebnim materialu.

B Neopracovaveijte zadné materialy,
ze kterych se uvolnuji latky ohrozujici zdravi
(napr. azbest).

B Drazkovacka na zdivo musi byt pfi provozu
pripojena na odsavani prachu.
Odsavaci zarizeni musi byt schvaleno
k odsavani kamenného prachu.
K odsavani zejména zdravi ohrozujicich
rakovinotvornych suchych prach, je nutno
pouzivat specialni odsavac¢, schvaleny
k tomuto ucelu. Sitové napéti a napétove
udaje na typovém stiku musi byt shodné.

Hluénost a vibrace

Hodnoty hluku a vibraci byly zjistény podle
EN 60745 (Beton).
Hladina hluku naradi vyhodnocena s filtrem A ¢ini

typicky:

— Hiladina akustickeého tlaku: 102 dB(A);
— Hladina akustického vykonu: 113 dB(A);
— Nejistota: K=3dB.
Celkova hodnota vibraci

(pri rezani betonu):

— Hodnota emisi: a,=6,5 m/s2
- Nejistota: K=1,5m/s?

A\  vaARoOVANi!

Uvedené namerené hodnoty plati pro nova
naradi. Pri dennim nasazeni se hodnoty
hlucnosti a vibraci meni.

UPOZORNENJ

Uroven vibraci uvedena v téchto pokynech byla
zmérena mérici metodou stanovenou normou

EN 60745 alze ji pouzit k vzajemnému srovnani
elektrického naradi. Je také vhodna pro predbézny
odhad kmitavého namahani. Uvedena uroven
vibraci reprezentuje hlavni aplikace elektrického
naradi. Bude-li ovSem elektrické naradi pouzito
pro jiné aplikace, s odliSnymi viozenymi nastroji
nebo nedostatec¢nou udrzbou, mize se Uroven
vibraci lisit. Mlize to podstatné zvysit kmitavé
zatizeni béhem celé pracovni doby.

Pro presné odhadnuti kmitavého namahani se maji
také zohlednit doby, ve kterych je naradi vypnuto
nebo sice bézi, ale ve skute¢nosti se nepouziva.
Mize to podstatné redukovat kmitavé namahani
béhem celé pracovni doby. Stanovte dodate¢na
bezpecénostni opatreni k ochrané obsluhy pred
Ucinky vibraci, jako napriklad: udrzba elektrického
naradi a viozenych nastrojli, udrzovani teploty
rukou, organizace pribéhu prace.

POZOR!

Pii akustickém tlaku vétsim nez 85 dB(A)
noste ochranu sluchu.
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Navod k pouziti

/\  vAROVANiI!

Pred veSkerymi pracemi na nafadi vytahnéte
sitovou zastréku.

Pfed uvedenim do provozu

B \lybalte draZkovacku na zdivo, zkontrolujte
kompletnost dodavky a transportni
poskozeni.

Zapnuti a vypnuti

POZOR!

Po vypadku elektrického proudu se zapnuté
naradi znovu rozbéhne.

— Stisknéte vypinac (9) a posunte jej dopredu.

— K zaskoceni vypinac vpredu stlacte.

— Kvypnuti spina¢ stisknutim na zadni konec
odblokujte.
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Vyména rozbrusovacich kotouct/
zména Sirky drazky
POZOR!

Nebezpeci poranéni! Noste ochranné
rukavice.

1. Wtahnéte sitovou zastrcku.

2. Nadzvednéte zablokovani (5) ochranného
krytu a pootocte o 180°.

3. Sundejte ochranny kryt (3).

4. Stisknéte aretaci vietena (12) a povolte
rychloupinaci matici.

/\  VAROVANI!
Skody na zdravi osob a vécné
Skody.
Musr souhlasit smér otaceni uvedeny na
rozbruSovacim kotouci a Sipka sméru otaceni
na hnaci hlavé (13).
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il  uPozornENi

Drsna strana rychloupinaci matice sméfuje
vZdy k rozbrusovacimu kotouci event.
k distanéni podloZce.

5. Sundejte rozbrusovaci kotouce (b), upinaci
prirubu (d) a distan¢ni podlozky (c).

K vyméné rozbrusovacich kotoucu:

B Nasadte v opacném poradi nové
rozbrusovaci kotouce (b), distancéni
podlozky (c) a upinaci pfirubu (d).

B Nasroubujte rychloupinaci matici (a).
Stisknéte aretaci vietena (12) a rukou
pevné utahnéte rychloupinaci matici (a).

Ke zméné Sirky drazky:
Sitku drazky Ize nastavit prevrstvenim
distan¢nich podlozek.

[i]  uPozornENI

Minimalni Sitka drazky ¢ini 10 mm.

V tomto pfipadé je mezi rozbrusovacimi
kotouc&i namontovana pouze upinaci pfiruba.
VSechny distan¢ni podloZky (c) se namontuji
pred rychloupinaci matici (a).

B Nasadte rozbrusovaci kotou¢ (b), distancni
podlozky (c) podle pozadované Sirky drazky
a upinaci prirubu (d).

B Nasadte zbyvajici distan¢ni podlozky (c).

Nasroubuijte rychloupinaci matici. Stisknéte
aretaci vietena (12) a rukou pevné utahnéte
rychloupinaci matici (a).

6. Tlacte frézovaci jednotku lehce doll
a nasadte ochranny kryt (3).

7. Nadzvednéte zablokovani (5) ochranného
krytu a pootocte o 180°, az zaskoci.

8. Zastréte sitovou zastréku do zasuvky.

9. Zapnéte drazkovacku na zdivo
(bez zaskoceni) a necheijte ji cca
30 sekund bézet. Zkontrolujte klidny chod.
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Prestaveni hloubky fezu

1. Vytahnéte sifovou zastréku.

2. Stisknéte blokovani na dorazu hloubky
frézovani (2b) a nastavte doraz na
pozadovanou hloubku.

Doraz hloubky frézovani (2b) musi byt
zaskoCeny u pozadované hloubky.

Odsavani prachu

POZOR!

Drazkovacka na zdivo musi byt pfi provozu
pfipojena na odsavani prachu.

Odsavaci zafizeni musi byt schvaleno

k odsavani kamenného prachu.

K odsavani zejména zdravi ohroZujicich
rakovinotvornych suchych prachd, je nutno
pouZivat specialni odsavac, schvaleny

k tomuto ucelu.

PFi kaZdé poruse odsavaciho zafizeni
okamzité preruSte préaci, vypnéte naradi.
Pred opétovnym uvedenim do provozu
poruchu odstrarite.

B Pripojte hadici odsavaciho zarizeni na saci
hrdlo. Zkontrolujte upevnéni!
V pripadé potreby pouzijte vhodny adaptér.
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Provedeni fezl

A

VAROVANI!

Predepsany smeér fezu je uveden pomoci
Sipky sméru Fezu (10) na ochranném krytu
a musi se vzdy dodrzet.

Vedte drazkovacku na zdivo vZdy obéma
rukama. PouZivejte uréené uchytné plochy.
Jedna ruka na naradi, druha ruka na rukojeti
(4) nebo (7).

Je-li nebezpeci, Ze dojde k nafiznuti vedeni
pod proudem, nesmite se dotykat kovovych
dila stroje.

Diamantové rozbrusovaci kotouce jsou pfi
praci velmi horké. Dotykejte se jich teprve
po vychladnuti.

1.

Nasadte naradi frézovacim stolem (1) Gplné
na opracovavanou plochu.

K nastaveni na znacky pouzivejte zarezy na
frézovacim stole.

2. Zapnéte naradi.

Ovladejte odblokovaci raménko (8)

a spustte pomalu frézovaci jednotku

a ponorte ji do materialu.

Pohybuijte drazkovackou na zdivo v udaném
sméru fezani.

Po zhotoveni rezu vychylte naradi za chodu

motoru uplIné z drazky, az odblokovaci
raménko (8) zaskoci.
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il  uPozornENi
Po vypnuti nastroj jesté kratkou dobu dobiha.
6. Vypnéte naradi.

7. Zbyvajici mistek materialu odstrante
dodavanym vylamovacéem drazky.
Sklopeni motorové jednotky

Ke zlepseni vedeni fezu a manipulaci je mozné
hnaci jednotku natocit.

B Tahnéte odblokovaci rukojet (6) smérem
nahoru a natacejte motorovou jednotku az
k dorazu.
Odblokovaci rukojet musi v nové poloze
zaskocit.

Nyni je mozny tazeny fez v ergonomicky

vyhodném drzeni.

Pracovni pokyny

Ke zhotoveni svislych fez( sklopte motorovou

jednotku jak bylo dfive popsano.

Nasadte stroj nahoru a tahnéte jej dol(.

Prava ruka vede motorovou jednotku, leva ruka
tahne za rukojet (7).

Pri zhotoveni vodorovnych rezl se pracuje

vV posuvném fezu.

Prava ruka vede motorovou jednotku, leva ruka
lezi na rukojeti/sacim hrdle (4).

Tipy

Pri rezech ve velmi tvrdém materialu maze dojit

k prehrati a poskozeni diamantového

rozbrusovaciho kotouce.

B Rez okamzité preruste a necheijte
rozbrusovaci kotou¢ pfi volnobéznych
otackach vychladnout.

Vénec jisker obihajici rozbrusovaci kotou¢

a snizeny rezny vykon jsou priznaky tupého

rozbrusovaciho kotouce.
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B Kratkymi rezy v abrazivnich materialech,
napr. brousku pro diamantové nastroje
Z programu pfislusenstvi vyrobce,
rozbrusovaci kotou¢ naostrite.

B Jestlize tim nedojde k zadnému zlepseni,
rozbruSovaci kotouce vymeénte.

Dalsi informace o produktech vyrobce

na www.flex-tools.com.

Udrzba a osetfovani

Diamantové rozbrusovaci kotouce

‘ Rozméry [mm] ‘ Objed. Cis.

Pro rychle fezy ve zdivu, vapenci a betonu.
Obzviasté tvrdé s velkymi vzdalenostmi segmentt
pro lepsi chlazeni a optimalni vyhoz prachu

1ks/0OJ ’ @ 140 ‘ 334.464

/N  vARoVANi!

Pred veSkerymi pracemi na drazkovacce
na zdivo vytahnéte sitovou zastréku.
Cisténi

Naradi a vétraci stérbiny pravidelné cistéte.
Cetnost gisténi je zavisla na opracovavaném
materialu a dobé pouzivani.

Vnitrni prostor télesa brusky s motorem
pravidelné vyfoukeijte suchym stlacenym
vzduchem.

[i]  uPozornENi

Béhem zaruéni doby drazkovacku na zdivo
neotvirejte. Pfi nedodrZzeni zaniknou zaruéni
zavazky vyrobce.

Opravy

Opravy nechejte vyhradné provadét
prostrednictvim nékteré servisni dilny,
autorizované vyrobcem.

Nahradni dily a pfislusenstvi

Nahradni dily/pfislusenstvi Objed.
Cis.

1 adaptér 32/28 mm pro saci 251.847

hadici

Univerzalni adaptér 25-32 mm 259.827

Dalsi prislusenstvi si vyberte z katalog(i vyrobce.

Rozlozena schémata a seznamy nahradnich
dilli najdete na nasi webové strance:
www.flex-tools.com
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Pokyny pro likvidaci

/\  varovanir
Odstranénim sitového kabelu ucirite
vyslouzilé naradi nepouzitelnym.

Pouze pro zemé EU.

Nevyhazujte elektrické naradi

do domovniho odpadu!
Podle evropské smérnice 2012/19/ES
o elektrickych a elektronickych pouzitych
spotrebicich a jeji realizace do narodniho
prava se pouzité elektrické naradi musi sbirat
oddélené a dodavat do ekologické recyklace.

[i]  uPozornENi

O moznostech likvidace se informujte
u VaSeho specializovaného obchodnika!
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Prohlaseni o shodé C €

Prohlasujeme na svou vyluénou odpovédnost,
ze vyrobek popsany v Casti “Technické udaje”
je v souladu s nasledujicimi normami nebo
normativnimi dokumenty:
EN 60745 podle ustanoveni smérnic
2004/108/ES, 2006/42/ES,
2011/65/ES.
Zodpoveédny za technické podklady:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

{Z(VQ -

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

27.01.2014
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

Zaruka

Pri koupi nového naradi poskytuje fa FLEX
2-roc¢ni zaruku vyrobce, zacinajici prodejnim
datem naradi na kone¢ného spotrebitele.
Zaruka se vztahuje pouze na nedostatky
zplUsobené chybami materialu a/nebo

na vyrobni chyby a rovnéz na nesplnéni
zaruéenych vlastnosti. Pri uplatiovani naroku
na zaruku prilozte originalni prodejni doklad
s datem prodeje. Zaru¢ni opravy sméji byt
provadény vyhradné dilnami nebo servisnimi
stredisky, autorizovanymi firmou FLEX.

Narok na zaruku je opravnény pouze pfi
stanoveném pouziti. Ze zaruky jsou vyloucena
zejména opotrebeni podminéna provozem,
neodborné pouziti, Caste¢né nebo kompletné
demontované naradi a rovnéz Skody vzniklé
pretizenim naradi, pouzivanim neschvalenych,
vadnych nebo nespravné pouzivanych
vlozenych nastrojli. Skody, zplisobené
prostrednictvim naradi na viozeném nastroji
event. obrobku, pouziti nasili, nasledné skody,
které byly zptsobené nespravnou nebo
nedostatecnou udrzbou ze strany zakaznika
nebo treti osoby, poskozeni prostrednictvim
ciziho vlivu nebo cizimi télesy, napr. piskem
nebo kameny arovnéz skody vzniklé

vlivem nedodrzovani navodu k obsluze,

napf. pfipojenim na nespravné sitové napéti
nebo druh proudu. Naroky na zaruku pro
vlozené nastroje, event. dily prislusenstvi Ize
uplatiovat pouze tehdy, jestlize byly pouzivané
s naradim, u kterého se takové pouziti
predpoklada nebo je schvaleno.

Vylouéeni odpovédnosti

Vyrobce a jeho zastupce neruci za Skody a usly
zisk vlivem preruseni obchodni ¢innosti, ktera
byla zptsobena vyrobkem nebo eventualné
nemoznosti jeho pouziti.

Vyrobce a jeho zastupce neruci za Skody, které
byly zplisobeny neodbornym pouzitim nebo

ve spoijitosti s vyrobky jinych vyrobcu.
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Pouzité symboly

/N VAROVANIE!

Oznacuje bezprostredne hroziace nebezpe-
¢enstvo. Pri nedodrZzani upozornenia hrozi
usmrtenie alebo najtaZsie poranenia.

Technické udaje

POZOR!

Oznacuje nejakt mozZnu nebezpecnu situaciu.
Pri nedodrzani upozornenia hrozi poranenie
alebo vecné Skody.

[i]  upozorNENIE

Oznacuje aplikacné tipy a délezité
informacie.

Symboly na naradi

@ Pred uvedenim do prevadzky

si precitajte navod na obsluhu!

hid

Noste ochranu oci!

Pokyn pre likvidaciu pouzitého
spotrebicCa (pozri strana 212)!

Typ néaradia Drazkovacka do muriva MS 1706 FR

Hibka rezu mm 0-35

Sirka drazky mm 10-30

Priemer kotuca mm 140

Upnutie nastroja M 14

Otacky (pri volnobehu) min! 7500

Prikon w 1400

Vykon W 950

Hmotnost (bez kabla) kg 4.6

Trieda ochrany /[l
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Na prvy pohlad

11

o 0 b~ W

~

Frézovaci stol

Prestavenie hibky frézovania

a) Stupnica hlbky frézovania

b) Doraz hlbky frézovania
Ochranny kryt

Rukovit/Sacie hrdlo
Zablokovanie ochranného krytu
Odblokovacia rukovat

na sklopenie hnacej jednotky
Rukovéat

Odblokovacie ramienko

na poklesnutie frézovacej jednotky
Vypinac¢

na zapnutie a vypnutie.

10
11

12

13

14

15

*

Sipka smeru rezu

Sietovy kabel 4,0 m so sietovou
zastrékou

Aretacia vretena
na znehybnenie vretena pri vymene
nastroja.

Hnacia hlava so Sipkou smeru
otacania

Doraz

pri sklopeni hnacej jednotky

Typovy stitok *

na obrazku nie je zobrazeny
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Rozsah dodavky

Drazkovacka do muriva MS 1706 FR
2 diamantoveé rozbrusovacie kotuce
(Cis. dielu: 334.464)
1 SDS-Clip rychloupinacia matica
(Cis. dielu: 253.049)
2 upinacie priruby (Cis. dielu: 191.612)
2 distan¢né podlozky 5 mm
(Cis. dielu: 318.914)
1 distan¢na podlozka 15 mm
(Cis. dielu: 251.487)
1 adaptér na odsavanie prachu 32/28 mm
(Cis. dielu: 327.026)
1 vylamovac drazky (Cis. dielu: 229.253)
1 umelohmotny kufrik (Cis. dielu: 327.034)
1 navod na obsluhu (&is. dielu: 318.779)

Pre Vasu bezpeénost

/\  vAROVANIE!

Pred pouzitim drazkovacky do muriva

si precitajte a postupujte podla:

— predlozeny navod na obsluhu,

— ,VSeobecné bezpecnostné pokyny”
na zaobchadzanie s elektrickym
naradim v prilozenom zoSite
(Cis. publikacie: 315.915),

— pravidla a predpisy na zabranenie
urazom, platné pro miesto nasadenia
a jednajte podla nich.

Tato drazkovacka do muriva je konsStruovana

podla suc¢asného stavu techniky

a uznavanych bezpecénostne-technickych

pravidiel. Pri pouZivani méZe napriek tomu

dbjst’ k ohrozeniu Zivota pouZivatel'a alebo
tretej osoby, event. poskodeniu naradia alebo
inych vecnych hodnét. PouzZivajte
draZzkovacku do muriva len

— pre stanovené pouZitie,

— v bezchybnom bezpeénostne-
technickom stave.

Okamzite odstrarite poruchy,

ktoré obmedzuju bezpecnost.
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Stanovené pouzitie
Tato drazkovacka do muriva je uréena

— nazivnostenské nasadenie v priemysle
a remeslnictve,

— narezanie drazok a rozbrusovanie
mineralnych materidlov bez pridavku vody,

— nanasadenie s diamantovymi
rozbrusovacimi kotu¢mi a prislusenstvom,
ktoré su v tomto navode uvedené alebo
su odporuc¢ané vyrobcom.

Bezpecnostné upozornenia

/\  varovanie!

Precitajte si vSetky bezpec¢nostné upozor-

nenia a pokyny. Zanedbanie dodrziavania

bezpecnostnych upozorneni a pokynov méze
mat za nasledok uraz elektrickym pradom,
poZiar a/alebo tazké poranenia.

VSetky bezpecénostné upozornenia

a pokyny uschovajte na budtce pouZzitie.

B Pouzivajte vzdy ochranny kryt, ktory
sa dodava s elektrickym naradim.
Ochranny kryt musi byt na elektrickom
naradi spol'ahlivo namontovany a nastaveny
tak, aby sa dosiahlo maximalnej bezpec-
nosti, tzn. ¢o najmensia mozna éast
pracovného nastroja smeruje nezakryta
k obsluhujucej osobe. Udrziavajte seba
a osoby, ktoré sa nachadzaju v blizkosti,
mimo rovinu rotujuceho pracovného
nastroja.

QOchranny kryt ma chranit obsluhujticu osobu
pred ulomkami a nahodnym kontaktom
S pracovnym nastrojom.

B Pouzivajte len diamantové rezné kotuce,
ktoré boli vyrobcom uréené a odporucané
$pecialne pre toto elektrické naradie.

Len to, Ze prislusenstvo moézete na Vasom
elektrickom naradi upevnit, nie je zarukou
ziadneho bezpecéného pouzitia.

B Pripustné otacky rezného kotii¢a musia
byt najmenej tak vysoké, ako najvyssie
otacky uvedené na elektrickom naradi.
Prislusenstvo, ktoré sa otaca rychlejsie ako
je pripustné, sa méze rozlomit a lietat.
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B Rezné kotuce sa smu pouzivat len pre B Noste osobné ochranné pomocky.

odporuc¢ané moznosti pouzitia.

Napriklad: Nikdy nebruste s boénou
plochou diamantového rezného kotuca.
Diamantové rezne kotuce su uréené

na periférmne rezanie. Bo¢né posobenie

sily na tieto nastroje ich moze rozlomit.
Pouzivajte vzdy neposkodené upinacie
priruby spravnej velkosti a tvaru pre Vami
zvoleny pracovny nastroj.

Vhodné priruby podopieraju pracovné nastroje
a znizuju tym nebezpecenstvo zZliomenia.
Nepouzivajte ziadne opotrebené rezné
kotace od vacsich elektrickych naradi.
Pracovné nastroje pre vacsie elektrické naradia
nie su dimenzované pre vyssie otacky mensich
elektrickych naradi a mézu puknut.

Vonkajsi priemer a hribka vlozeného
nastroja musia zodpovedat rozmerovym
udajom elektrického naradia.

Nespravne dimenzované pracovné nastroje nie
je mozné dostatocne zakryt alebo kontrolovat.
Otvory reznych kotuc€ov a upinacia priruba
sa musia presne hodit na brasne vreteno
Vasho elektrického naradia.

Pracovné nastroje, ktoré sa presne nehodia na
brusne vreteno elektrického naradia, sa otacaju
nerovnomerne, silne vibruji a mézu viest k strate
kontroly.

Nepouzivajte ziadne poskodené pracovné
nastroje. Pred kazdym pouzitim skontrolujte
pracovné nastroje z hladiska odlupovania
a trhlin. Ked’ elektrické naradie alebo
pracovny nastroj spadne, skontrolujte

ich z hladiska poskodenia alebo pouzite
neposkodeny pracovny nastroj.

Ak ste pracovny nastroj skontrolovali

a vlozili, udrziavajte seba a osoby, ktoré

sa nachadzaju v blizkosti, mimo rovinu
rotujuceho pracovného nastroja a nechajte
naradie jednu minutu bezat s najvy3simi
otackami.

Poskodené pracovné nastroje vacsinou v tejto
testovacej dobe puknu.

Pouzivajte podla sposobu pouzitia
celotvarova ochranu, ochranu oéi alebo
ochranné okuliare. Ak je to adekvatne,
noste protiprachovii masku, ochranu
sluchu, ochranné rukavice alebo $pecialnu
zasteru, ktora Vas chrani pred malymi
brasnymi Ciastockami a ¢iastockami
materialu.

QOci sa maju chranit pred odlietavajucimi cudzimi
telesami, ktoré vznikaju pri roznych aplikaciach.
Protiprachova maska alebo ochranna dychacia
maska musia filtrovat prach vznikajlci pri pouziti.
Ked' ste dlhsiu dobu vystaveni hlasitému hluku,
mozete utrpiet stratu sluchu.

Dbaijte u ostatnych os6b na bezpeénu
vzdialenost k Vasej pracovnej oblasti.
Kazda osoba, ktora vstupi do pracovnej
oblasti, musi nosit osobné ochranné
pomdcky.

Ulomky obrobku alebo zlomené pracovne
nastroje mézu odletiet a sposobit poranenie

aj mimo priamu pracovnu oblast.

Drzte naradie len za izolované plochy
rukovéti, ak budete vykonavat prace, pri
ktorych méze pracovny nastroj zasiahnut
skryté elektrické vedenia alebo vlastny
sietovy kabel.

Kontakt s vedenim, ktoré je pod napétim,
sposobi, Ze aj kovoveé suciastky naradia

sa dostanu pod napétie, ¢o ma za nasledok
zasah elektrickym prudom.

Vedte sietovy kabel v dostatoénej
vzdialenosti od rotujucich pracovnych
nastrojov.

Ak stratite kontrolu nad naradim, méze dojst

k pretatiu alebo zachyteniu sietového kabla

a Vasa ruka alebo paza sa mézu dostat

do otacajuceho sa pracovného nastroja.
Neodkladajte nikdy elektrické naradie skor,
kym sa pracovny nastroj Uplne nezastavi.
Rotujuci pracovny nastroj sa moze dostat do
kontaktu s odkladacou plochou, ¢im mézete
stratit kontrolu nad elektrickym naradim.
Nenechaijte nikdy elektrické naradie bezat
pri jeho noseni.

Nahodnym kontaktom s rotujucim pracovnym
nastrojom sa moze zachytit Vas odeva pracovny
nastroj sa moze zavrtat do Vasho tela.
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B Vetracie strbiny Vasho elektrického naradia
pravidelne cistite.
Ventilator motora vtahuje do telesa prach a siiné
nahromadenie kovového prachu méze spbsobit
elekirické nebezpecenstvo.

B Nepouzivajte elektrické naradie v blizkosti
horfavych materialov.
Tieto materialy mézu iskry zapalit.

Spatny raz a prislusné bezpecnostné

pokyny

Spatny raz je neCakana reakcia nasledkom

zaseknutia alebo blokovania otacajuceho

sa pracovného nastroja, ako je brusny kotuc,

brusny tanier, drétena kefa atd'.

Zaseknutie alebo blokovanie vedie k nahlemu

zastaveniu rotujuceho pracovného nastroja.

Tym sa nekontrolovatelné elektrické naradie

urychli v mieste zablokovania proti smeru

otacania viozeného nastroja.

B Drzte dobre elektrické naradie a zaujmite
postoj Vasho tela a pazi v polohe, v ktorej
mozete sily spatného razu zachytit.
Pouzivajte vzdy pridavnu rukovat, ak je
k dispozicii, aby ste mali ¢o mozna
najvacsiu kontrolu sil spatného razu alebo
reakénych momentov pri rozbehu.
Obsluhujuca osoba méze vhodnymi preventiv-
nymi opatreniami ovladat sily spatného razu
areakcéne sily.

B Nedavajte nikdy ruku do blizkosti
otacajucich sa pracovnych nastrojov.

Pri spatnom raze sa pracovny nastroj méze
pohybovat nad Vasu ruku.

B Vyhybajte sa svojim telom oblasti, do ktorej
sa bude elektrické naradie pri spatnom raze
pohybovat.

Spétny raz pohybuje elektrickym naradim
opacnym smerom k pohybu brusneho kotuca
v mieste zablokovania.

B Pracujte opatrne predovsetkym v oblasti
rohov, ostrych hran atd’. Zabrante tomu,
aby sa vloZzené nastroje od obrobku odrazili
a zasekli.

Rotujuci pracovny nastroj ma v rohoch,

na ostrych hranach alebo ked' odskoci sklon
k zaklineniu. To spo&sobi stratu kontroly alebo
spatny raz.
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Nepouzivajte Ziadne retazové alebo
ozubené pilové kotuce.

Tieto pracovné nastroje spdsobuju casto spatny
raz alebo stratu kontroly nad elektrickym
naradim.

Zabraiite blokovaniu rezného kotuc¢a
alebo prili§ vysokému pritlaku.
Nevykonavaijte ziadne prili§ hibokeé rezy.
PretaZenie rezného kotuca zvySuje namahanie
a nachylnost k spriec¢eniu alebo blokovaniu

a tym moznost spatného razu alebo zlomenie
brusneho telesa.

Ak sa rezny kotuc¢ zasekne alebo pracu

z niektorého iného doévodu prerusite,
vypnite elektrické naradie a drzte ho

v klude, kym sa kotu¢ upine nezastavi.
Nikdy neskusajte vytiahnut rezny kotug,
ktory je v chode, z obrobku, inak méze
dojst k spatnému razu.

Zistite a odstrante pri¢inu zaklinenia.

Pokial je rezny kotué v obrobku, elektrické
naradie znova nezapinajte.

Nechaijte rezny kotué najskér dosiahnut
piné otacky, skor ako budete v rezani
opatrne pokracovat.

V opaénom pripade sa moze rezny kotuc
zaseknUt, vyskocit z obrobku alebo sposobit
spatny raz, ak sa rezny kotuc elektrického
naradia nachadza pri zapnuti v obrobku.
Dosky alebo velké obrobky podoprite,
aby sa zabranilo riziku zaseknutia
rezného kotuca a spatnému razu.

Velké obrobky sa mézu svojou viastnou
hmotnostou prehnut. Obrobok musi byt

na obidvoch stranach rezného kotuca
podoprety, a sice ako v blizkosti rezného
kotuca, tak tiez na hrane.

Budte predovsetkym opatrni u ,rezov
vreckového tvaru” do jestvujucich stien
alebo inych oblasti, do ktorych nie je vidiet.
Rezny kotu¢, ked' sa ponara, moéze pri rezani
do plynovych alebo vodovodnych potrubi,
elektrickych vedeni alebo inych objektov
sposobit spatny raz.
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DalSie bezpecnostné pokyny

B Pozor pri praci v neznamych oblastiach!
Méze dojst k poskodeniu skryto polozenych
elektrickych vedeni, plynovych alebo
vodovodnych rozvodov.
Pred pracou pouzivajte vhodné detektory
kovov na prehladanie pracovného Useku.

B Pozor pri praci v nosnych stenach.
Dbaijte na statiku!
Pred zaciatkom prac si vyziadajte povolenie
zodpovedného statika, architekta alebo
prislusného vedenia stavby.
Pripustna hibka drazky je zavisla na dizke

drazky, hribke steny a stavebnom materiali.

B Neopracovavajte Ziadne materialy, z ktorych
sa uvolnuju latky Skodlivé zdraviu (napr.
azbest).

B Drazkovacka do muriva sa musi pri
prevadzke pripojit na odsavanie prachu.
Odsavacie zariadenie musi byt schvalené
na odsavanie kamenného prachu!

Na odsavanie zvlast zdravie ohrozujucich
rakovinotvornych suchych prachov, sa musi
pouzivat Specialny odsavac, schvaleny pre
tento ucel. Sietové napétie a napatové udaje
na typovom stitku musia byt zhodné.

Hluénost a vibracia

Hodnoty hluku a vibracii boli zistené podla
EN 60745 (Beton).

Hladina hluku naradia vyhodnotena s filtrom
A je typicky:

— Hiladina akustickeého tlaku: 102 dB(A);
— Hladina akustického vykonu: 113 dB(A);
— Neistota: K=3dB.
Celkova hodnota vibracii

(pri rezani beténu):

— Hodnota emisii: a,=6,5 m/s2
— Neistota: K=1,5 m/s2

/\  vARovaNIE!

Uvedené namerané hodnoty platia pre nové
naradie. Pri dennom nasadeni sa hodnoty
hlucnosti a vibracii menia.

m UPOZORNENIE

Uroven vibracii uvedena v tychto pokynoch bola
namerana meracou metddou, ktort stanovuje
norma EN 60745 a je mozné ju pouzit na
vzajomné porovnanie elektrického naradia.

Hodi sa aj na predbezné posudenie kmitavého
namahania. Uvedena Uroven vibracii reprezentuje
hlavné aplikacie elektrickeho naradia.

Ak sa vsak elektrické naradie pouziva pre iné
aplikacie, s odliSnymi viozenymi nastrojmi alebo

s nedostatoc¢nou udrzbou, mdze sa Uroven vibracii
lisit. Toto méze kmitavé namahanie v priebehu
celej pracovnej doby podstatne zvysit.

Pre presny odhad kmitavéhonamahania by sa

mali tiez zohl'adnit doby, v ktorych je naradie
vypnuté alebo je sice v chode, ale v skutocnosti
sa nepouziva. Toto mbéze kmitavé namahanie

v priebehu celej pracovnej doby zretelne
redukovat. Stanovte dodatocné bezpecnostné
opatrenia pre ochranu obsluhy pred ucinkami
vibracii, ako napriklad: udrzba elektrického naradia
a vloZzenych nastrojov, udrziavanie teploty ruk,
organizacia pracovnych postupov.

POZOR!
Pri akustickom tlaku vacsim ako 85 dB(A)
pouZivajte ochranu sluchu.
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Navod na pouzitie

/\  VAROVANIE!

Pred vSetkymi pracami na naradi vytiahnite
sietovu zastrcku.

Pred uvedenim do prevadzky

B \lybalte drazkovacku do muriva,
skontrolujte kompletnost dodavky
a transportné poskodenia.

Zapnutie a vypnutie

POZOR!

Po vypadku elektrického prudu sa zapnuté
naradie opét rozbehne.

— Stlacte vypinac (9) a posunte ho smerom
dopredu.

— Na zaskoc¢enie vypinac vpredu zatlacte.

— Na vypnutie spina¢ zatlacenim na zadny
koniec odblokujte.
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Vymena rozbrusovacich kotucov/
zmena Sirky drazky

POZOR!

Nebezpecenstvo poranenia! Noste ochranné
rukavice.

1. Wtiahnite sietovu zastréku.

2. Nadvihnite zablokovanie (5) ochranného
krytu a pootocte o 180°.

3. Zlozte ochranny kryt (3).

4. Stlacte aretaciu vretena (12) a povolte
rychloupinaciu maticu.

/\  VAROVANIE!
Skody na zdravi os6b a vecné
Skody.
Musi sa zhodovat smer otacania uvedeny
na rozbrusovacom kotuci a Sipka smeru
otacania na hnacej hlave (13).
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il  uPozorNENIE

Drsna strana rychloupinacej matice smeruje
vZdy k rozbrusovaciemu kotucu event.
k distan¢nej podlozke.

5. Vyberte rozbrusovacie kotuce (b), upinaciu
prirubu (d) a distan¢né podlozky (c).

Pri vymene rozbrusovacich kotucov:

B Nasadte v obratenom poradi noveé
rozbrusovacie kotuce (b), distanéné
podlozky (c) a upinaciu prirubu (d).

B Naskrutkujte rychloupinaciu maticu (a).
Stlacte aretaciu vretena (12) a rukou pevne
utiahnite rychloupinaciu maticu (a).

Pri zmene Sirky drazky:

Sirku drazky je mozné nastavit prevrstvenim
distan¢nych podloziek.

[i]  upozorNENIE

Minimalna Sirka drazky je 10 mm.

V tomto pripade je medzi rozbrusovacimi
kotu¢mi namontovana len upinacia priruba.
VSetky distancéné podlozZky (c) sa namontuju
pred rychloupinaciu maticu (a).

B Nasadte rozbrusovaci kotuc (b), distancné
podlozky (c) podla zelanej Sirky drazky
a upinaciu prirubu (d).

B Nasadte ostatné distancné podlozky (c).

B Naskrutkujte rychloupinaciu maticu.
Stlacte aretaciu vretena (12) a rukou
pevne utiahnite rychloupinaciu maticu (a).

6. Tlacte frézovaciu jednotku lahko nadol
a nasadte ochranny kryt (3).

7. Nadvihnite zablokovanie (5) ochranného
krytu a pootocte o 180°, az zaskoci.

8. Zastréte sietovu zastréku do zasuvky.

9. Zapnite drazkovacku do muriva
(bez zaskocenia) a nechajte ju cca
30 sekund v chode. Skontrolujte kludny
chod.
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Prestavenie hibky rezu

1. Vytiahnite sietovl zastréku.

2. Stlacte blokovanie na doraze hibky frézovania
(2b) a nastavte doraz na zelanu hibku.
Doraz hibky frézovania (2b) musi zaskogit
u zelanej hibky.

Odsavanie prachu

POZOR!

Drazkovacka do muriva sa musi pri prevadzke
pripojit na odsavanie prachu.

Odsavacie zariadenie musi byt schvalené
na odsavanie kamenného prachu!

Na odsavanie zvlast zdravie ohrozujucich
rakovinotvornych suchych prachov, sa musi
pouzivat $pecialny odsavac, schvaleny pre
tento ucel.

Pri kazdej poruche odsavacieho zariadenia
okamzite preruSte pracu, vypnite naradie.
Pred opétovnym uvedenim do prevadzky
poruchu odstrarite.

B Pripojte hadicu odsavacieho zariadenia
na sacie hrdlo. Skontrolujte upevnenie!
V pripade potreby pouzite vhodny adaptér.
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Vykonanie rezov

/N VAROVANIE!

Predpisany smer rezu sa uvadza pomocou
Sipky smeru rezu (10) na ochrannom kryte
a musi sa vzdy dodrZiavat.

Ved'te drazkovacku do muriva vZdy obidvomi
rukami. PouZivajte uréené uchytné plochy.
Jedna ruka na naradi, druha ruka na rukovati
(4) alebo (7).

Ak hrozi nebezpecenstvo, Ze dojde
k narezaniu vedeni pod priudom, nesmiete
sa dotykat kovovych dielov stroja.

Diamantové rozbrusovacie kotuce su pri
praci vel'mi hortce. Dotykajte sa ich aZ po
schladnuti.

1. Nasadte naradie celou plochou
frézovacieho stola (1) na obrabanu plochu.
Na nastavenie na znacky pouzivajte zarezy
na frézovacom stole.

2. Zapnite naradie.

3. Ovladajte odblokovacie ramienko (8)
a spustite pomaly frézovaciu jednotku
a ponorte ju do materialu.

4. Pohybuijte drazkovackou do muriva
v uvedenom smere rezu.

5. Po dokonceni rezu vychylte naradie
za chodu motora Uplne z drazky,
az odblokovacie ramienko (8) zaskogi.
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il  uPozorNENIE
Po vypnuti nastroj eSte po kratky ¢as dobieha.
6. Vypnite naradie.

7. Ostavajuci mostik materialu odstrante
dodavanym vylamovacom drazky.

Sklopenie motorovej jednotky

Pre zlepsenie vedenia rezu a manipulaciu

je mozné hnaciu jednotku natocit.

B Tiahnite odblokovaciu rukovat (6) smerom
nahor a natacajte motorovu jednotku az po
doraz.

Odblokovacia rukovat musi v novej polohe
zaskocit.

Teraz je mozny tahany rez v ergonomicky

vyhodnom drzani.

Pracovné pokyny
Pri zhotovovani zvislych rezov sklopte motorovu
jednotku, ako bolo uz skoér popisané.

Nasadte stroj hore a tiahnite ho smerom nadol.

Prava ruka vedie motorovu jednotku, l'ava ruka
tiahne za rukovat (7).

Pri zhotovovani vodorovnych rezov sa pracuje
vV posuvnom reze.

Prava ruka vedie motorovu jednotku, lava ruka
lezi na rukovéti/sacom hrdle (4).

Tipy

Pri rezoch vo velmi tvrdom materiali méze dojst
k prehriatiu a poskodeniu diamantového
rozbrusovacieho kotuca.

B Rez okamzite preruste a nechajte
rozbrusovaci kotu¢ pri volnobeznych
otackach vychladnut.

Venec iskier, ktoré obiehaju rozbrusovaci koti¢

a znizeny rezny vykon su priznakmi tupého

rozbrusovacieho kotuca.
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B Kratkymi rezmi v abrazivnych materialoch,
napr. v brusku pre diamantové nastroje
Z programu prislusenstva vyrobcu,
rozbrusovaci kotu¢ naostrite.

B Ak sa tym nedosiahne ziadne zlepsSenie,
rozbrusovacie kotuce vymente.

Dalsie informacie o produktoch vyrobcu na

www.flex-tools.com.

Udrzba a osetrovanie

Diamantové rozbrusovacie kotuce

‘ Rozmery [mm] ‘ Objed. Cis.

Pre rychle rezy v murive, vapenci a betone.
Obzviast tvrdé s velkymi vzdialenostami
segmentov pre lepsie chladenie a optimalne
vyhadzovanie prachu

1KS./0OJ | @140 ‘ 334.464

/N VAROVANIE!

Pred vSetkymi pracami na drazkovacCke

do muriva vytiahnite sietovi zastrcku.
Cistenie

Naradie a vetracie strbiny pravidelne distite.
Castost cistenia je zavisla na opracovavanom
materiali a dobe pouzivania.

Vnutorny priestor telesa brasky s motorom
pravidelne vyfukajte suchym stlacenym
vzduchom.

m UPOZORNENIE

Pocas zaruc¢nej doby drazkovacku do muriva
neotvarajte. Pri nedodrZani zaniknt zaruéné
zavazky vyrobcu.

Opravy

Opravy nechajte vykonavat vyhradne

prostrednictvom niektorej servisnej dielne,
autorizovanej vyrobcom.

Nahradné diely a prislusenstvo

Nahradné diely/prislusenstvo Objed.
Cis.

1 adaptér 32/28 mm pre saciu 251.847

hadicu

Univerzalny adaptér 25-32 mm 259.827

Dalsie prislusenstvo si vyberte z katalogov
vyrobcu.

Vykresy zostavy a zoznamy nahradnych dielov
najdete na nasej webovej stranke:
www.flex-tools.com
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Pokyny pre likvidaciu

/\  VAROVANIE!

Odstranenim sietového kabla urobte
dosluzené naradie nepouzitelnym.

Len pre krajiny EU.
ﬁ Nevyhadzujte elektrické naradie
do domového odpadu!
Podla evropskej smernice 2012/19/ES
o elektrickych a elektronickych pouzitych
spotrebi¢och a jej realizacie do narodného

prava sa musi pouzité elektrické naradie zbierat
oddelene a dodavat do ekologickej recyklacie.

il  uPozorNENIE

O moznostiach likvidacie sa informujte
u Vasho Specializovaného obchodnika!
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Prehlasenie o zhode C€

Prehlasujeme na svoju vyluénu zodpovednost,
ze vyrobok opisany v Casti ,, Technické udaje”
je v sulade s nasledujucimi normami alebo
normativnymi dokumentmi:
EN 60745 podla ustanoveni smernic
2004/108/ES, 2006/42/ES,
2011/65/ES.
Zodpovednost za technické podklady:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

27.01.2014
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

Zaruka

Pri kipe nového naradia poskytuje firma FLEX
2 roky zaruku vyrobcu, ktora zac¢ina datumom
predaja na kone¢ného spotrebitela.

Zaruka sa vztahuje len na nedostatky
spbésobené chybami materialu a/lebo

na vyrobné chyby, ako aj na nesplnenie
zaruc¢enych vlastnosti. Pri uplatiovani naroku
na zaruku prilozte originalny predajny doklad
s datumom predaja. Zaruéné opravy smu
vykonavat vyhradne dielne alebo servisné
strediska, autorizované firmou FLEX.

Narok na zaruku je opravneny len pri
stanovenom pouziti. Zo zaruky su vylu¢ene
najmé opotrebenia podmienené prevadzkou,
neodborné pouzitie, Ciastocne alebo
kompletne demontované naradie, ako aj Skody
vzniknuté pretazenim naradia, pouzivanim
neschvalenych, chybnych alebo nespravne
pouzivanych vlozenych nastrojov.

Skody, spésobené prostrednictvom naradia
na vlozenom nastroji event. obrobku, pouzitie
nasilia, nasledné skody, ktoré boli sposobené
nespravnou alebo nedostatecnou udrzbou

zo strany zakaznika alebo tretej osoby,
poskodenia prostrednictvom cudzieho vplyvu
alebo cudzimi telesami, napr. pieskom alebo
kamenmi, ako aj Skody vzniknuté vplyvom
nedodrziavania navodu na obsluhu,

napr. pripojenim na nespravne sietfové napéatie
alebo druh prudu. Naroky na zaruku pre viozené
nastroje, event. diely prislusenstva je mozné
uplatnovat iba vtedy, ak boli pouzivané

s naradim, u ktorého sa také pouzitie
predpoklada alebo je schvalené.

Vylucenie zodpovednosti

Vyrobca a jeho zastupca nerucia za skody a usly
zisk vplyvom prerusenia obchodnej ¢innosti,
ktora bola spdésobena vyrobkom alebo
eventualne nemoznostou jeho pouzitia.
Vyrobca a jeho zastupca nerucia za skody,
ktore boli spésobené neodbornym pouzitim
alebo v spojitosti s vyrobkami inych vyrobcov.
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Kasutatud siimbolid

/\  HoiaTus!

T&histab otsest &hvardavat ohtu.
Juhise eiramine véib I6ppeda
surmavalt véi tekitada raskeid vigastusi.

Tehnilised andmed

ETTEVAATUST!

Té&histab ohtlikku olukorda. Juhise eiramine
vOib pbhjustada vigastusi voi tekitada
materiaalset kahju.

i

MARKUS

T&histab olulist informatsiooni voi
nbéuannet kasutajale.

Siimbolid seadmel

o

)4

Enne kasutuselevéttu lugeda
kasutusjuhendit!

Kanda silmakaitset!

Vana seadme jaatmekaitlus
(vaata leheklilge 224)!

Seadmetlip Soonefrees MS 1706 FR

Loikestigavus mm 0-35
Soone laius mm 10-30
Ketta [abimdot mm 140

To0riista kinnitus M 14
Pd6rlemiskiirus (tihikaigul) min~! 7500
Voimsustarve w 1400
Véljundvdimsus W 950

Kaal (ilma toitejuhtmeta) kg 4.6

Kaitseklass /[0
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Ulevaade

11

o 0 b~ W

\l

Freesi alusplaat
Freesimissiigavuse
reguleerimine

a) Freesimissiigavuse skaala
b) Freesimisstigavuse tokis
Kaitsekate
Kidepide/imemisiihendus
Kaitsekatte lukustus
Pide

ajamikorpuse podramiseks
Kiepide

Nookur

freesi allalaskmiseks

Liiliti

sisse- ja valjaltlitamiseks.

10
11
12

13

14

15

Loikamise suunda tdhistav nool

Vorgupistikuga toitejuhe (4,0 m)
Spindli lukustus

spindli lukustamiseks todriista
vahetamisel.

Ulekanne ning sellele mirgitud
poorlemissuuna nool

Tokis
ajamikorpuse pooramiseks
Andmesilt *

Ei ole pildil kujutatud
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Tarne komplekt

Soonefrees MS 1706 FR
2 teemantloikeketast (artikli nr: 334.464)
1 SDS Clic kiirkinnitusmutter
(artikli nr: 253.049)
2 kinnitusaarikut (artikli nr: 191.612)
2 vaheketast 5 mm (artiklinr: 318.914)
1 vaheketas 15 mm (artikli nr: 251.487)
1 adapter tolmu imemiseks 32/28 mm
(artikli nr: 327.026)
1 pilu puhastaja (artikli nr: 229.253)
1 plastkohver (artikli nr: 327.034)
1 kasutusjuhend (artikli nr: 318 779)

Teie ohutuse heaks

/\  HoiaTus!

Enne soonefreesi kasutamist lugeda
Jjargmisi juhendeid ning toimida neis antud
juhiste jargi:

— kdesolev kasutusjuhend,

- lisatud broéiitir ,,Uldised ohutusju-
hised” elektritooriistadega kasitse-
misel (vihikud-nr 315.915),

— tbokohal kehtivad é6nnetusjuhtumite
drahoidmise eeskirjad.

Ké&esolev soonefrees on valmistatud

tdnapdeva tehnika ja lldtunnustatud

ohutusnéuete jérgi. Sellest hoolimata

vOib kasitsemisel tekkida olukord, mis voib

ohustab seadmega tdétaja voi kolmanda

isiku elu ja tervist, kahjustada seadet
ennast voi tekitada muud varalist kahju.

Soonefreesi kasutada ainult

— sihipdraselt,
— tehniliselt tobkorras seisundis.

Turvalisust ohustavad rikked tuleb kiiresti
koérvaldada.
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Otstarbekohane kasutamine
Kaesolev soonefrees on ette nahtud

— tdoOstuses ja kasitbonduses,

— mineraalmaterjalidesse pilude
tegemiseks ning mineraalmaterjalide
I6ikamiseks ilma veeta,

— teemantldikeketaste ja tarvikutega
kasutamiseks, mis on ara margitud
kaesolevas juhendis v0i tootja poolt
soovitatud.

Ohutusjuhised

N\ HoiaTus!

Lugege l4bi k6ik ohutusnéuded ja

juhised. Ohutusnéuete ja juhiste mittetait-

mise tagajérjel voib tekkida elektrilook,
puhkeda tulekahju ja/voi tekkida rasked
kehavigastused. Hoidke koik ohutusno-
uded ja juhised alles, et neid ka hiljem
lugeda.

B Kasutage alati koos elektritooriistaga
tarnitud kaitsekatet. Kaitsekate peab
olema elektritooriistale kindlalt
kinnitatud ja seadistatud nii, et see
pakub maksimaalset kaitset, s.t et
koige vdiksem avatud osa. Astuge ise,
ja astugu ka koik teised ldheduses
viibivad inimesed podrleva tarviku
juurest eemale.

Kaitsekate peab kaitsma seadme kasutajat
materijali kiljest lahti tulevate osakeste ning
selle eest, et seadme kasutaja ei puutuks
kogemata vastu tarvikut.

B Kasutage ainult teemantkettaid,
mida tootja on spetsiaalselt selle
elektritooriistaga tootamiseks ette
nadinud voi soovitanud.

Ainuiksi see, kui te saate tarviku
elektritooriista kulge kinnitada, ei tdhenda
veel, et sellega saab ka ohutult to6tada.

B Teemantketta lubatud poorete arv
peab olema vahemalt nii suur kui
on elektritooriistale margitud
maksimaalne poorete arv.

Tarvik, mis pdorleb lubatust kiiremini, voib
puruneda ning ei pusi korralikult paigal.
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B Loikekettaid tohib kasutada ainult sel
otstarbel, milleks need on ette nahtud.
Naiteks: arge kunagi lihvige
teemantketta servaga.

Teemantkettad on ette nahtud perifeer-
seks lihvimiseks. Surve avaldamine kiiljele
vOib need tarvikud ara I6hkuda.

B Kasutage teie poolt valitud tarviku
jaoks alati 6ige suuruse ja kujuga tervet
Sobivad aarikud toestavad tarvikuid ja
vahendavad nende purunemise ohtu.

B Arge kasutage suuremate
elektritooriistade arakulunud
I6ikekettaid.

Suuremate elektritdoriistade tarvikud ei ole
ette nahtud vaiksemate elektritdoriista-
dega suurematel pooretel tootamiseks

ja vdivad puruneda.

B Tarviku valislabimoot ja paksus peavad
vastama elektritooriista modtudele.
Valede mootmetega tarvikud ei ole piisavalt
kaitstud ning neid ei ole voimalik piisavalt
kontrollida.

B Loikeketaste ja kinnitusaarikute
avad peavad teie elektritooriista
lihvispindliga tapselt sobima.

Tarvikud, mis ei sobi tapselt teie elektri-
todriista lihvispindliga, ei pddrle Ghtlaselt,
vibreerivad vaga tugevalt ja voivad
pohjustada seadme Ule kontrolli
kaotamise.

B Arge kasutage kahjustunud tarvikuid.
Enne kasutamist kontrollige alati,
et tarvikutel ei ole katkisi kohti ja
pragusid. Kui elektritooriist voi tarvik
kukub maha, kontrollige lile, ega see ei
ole viga saanud, voi votke kasutusele
uus tarvik. Parast tarviku iilekontrolli-
mist ja paigaldamist astuge ise,
ja astugu ka koik teised laheduses
viibivad inimesed poodrleva tarviku
juurest eemale ning laske seadmel
maksimaalsete pooretega téotada
minut aega.

Kahjustunud tarvikud purunevad tavaliselt
selle katseaja jooksul.

B Kandke isikukaitsevahendeid.

nagu katvat naomaski, silmakaitset voi
kaitseprille. Vajaduse korral kandke
tolmumaski, kuulmiskaitset,
kaitsekindaid voi spetsiaalset polle,
mis kaitseb teid vaikeste lihvimis- ja
materjaliosakeste eest.

Silmi tuleks erinevate t66de puhul kaitsta
Ohku paiskuvate osakeste eest.

Tolmu- ja hingamismask peavad kaitsema
t66tamisel tekkiva tolmu eest.

Pikemat aega mura kdes to6tamise
tagajarjel voib tekkida kuulmiskadu.
Hoolitsege selle eest, et teised inime-
ohutusse kaugusesse. Igaiiks, kes
siseneb toopiirkonda, peab kandma
isikukaitsevahendeid.

Toodeldava materjali voi purunenud tarviku
kiljestvoib Ules lennata tikikesi, mis voivad
pohjustada vigastusi ka otsesest
to6piirkonnast kaugemal.

Toode teostamisel, kus seade voib
kokku puutuda peidetud elektrijuhtme-
tega voi minna vastu seadme enda
vorgukaablit, hoidke kinni ainult
seadme isoleeritud kdaepidemetest.
Kokkupuude pingestatud juhtmetega

voib pingestada ka seadme metallosad

ja pohjustada elektriloogi.

Hoidke vorgukaabel poorievatest
tarvikutest eemal.

Seadme Ule kontrolli kaotamisel vib seade
vOrgukaabili Iabi I6igata voi minna vastu
vOrgukaabilit ning tdmmata teie kde

vOi kasivarre vastu pOorlevat tarvikut.
Arge pange elektritooriista kunagi
enne kaest ara, kui tarvik on tiielikult
Pddrlev tarvik voib minna vastu pinda,
millele te soovite seda asetada, ning te
voOite kaotada kontrolli elektritGoriista dle.
Arge jatke elektritooriista iihest kohast
teise viimise ajaks kdima.

Teie roivad voivad kogemata puutudavastu
pOdrlevat tarvikut ning tarvik voib teid
vigastada.
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B Puhastage regulaarselt oma
elektritooriista ventilatsiooniavasid.
Mootori jahutusventilaator tombab
korpusesse tolmu ning suur kogus
metallitolmu vdib pdhjustada elektrilisi
ohtusid.

B Arge kasutage elektritooriista siittivate

materjalide lahedal.
Sademed voivad need materjalid pdlema
stiidata.

Tagasilook ja vastavad ohutusjuhised
Pddrlevatarviku (lihvketta, linvtalla, traatharja

vms) kinnijaamise voi kiilumise tagajarjel
tekib akilise reaktsioonina tagasilook.

Blokeerumisel seiskub poorlev tarvik jarsult.

Kontrollimatult to6tava elektriseadme tarvik
hakkab kohas, kus see blokeerus, kiiresti
poorlema tarviku podriemissuunale
vastupidises suunas.

B Hoidke elektritooriistast korralikult
kinni ning valige kehale ja kitele
niisugune todasend, mis voimaldab
tagasiloogi tekkimisel optimaalselt
reageerida. Kasutage alati lisakaepi-

det (kui see on olemas), et kiivitumisel

oleks kontroll tagasilodgijoudude voi
reaktsioonimomentide lile voimalikult
suur.
Sobivate ettevaatusabindude rakendami-
sega saavad seadme kasutajad hoida
tagasiloogijoudusid ja reaktsiooni-
momente kontrolli all.

B Arge kunagi pange katt poorleva
tarviku lahedale.

Tagasilodgi tekkimisel voib tarvik joosta lle

teie kae.

B Viltige oma kehaga seda piirkonda,
kuhu elektritdoriist tagasiloogi
tekkimisel liigub.

Tagasilodgijou mojul hakkab elektritdoriist

blokeerunud kohas liikuma lihvketta
poorlemisele vastupidises suunas.

B Eriti ettevaatlik olge nurkade, teravate

servade vms piirkonnas.

Viltige tarvikute téodeldavalt detaililt
eemalehiippamist ja kinnikiilumist.
Pdorlev tarvik kiilub nurkades, teravatel
servadel ja porkumisel kergesti kinni.
Tagajarjeks on kontrolli kaotamine voi
tagasiloogi teke.
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Arge kasutage ketiga v6i hammastega
saelehte.

Nende tarvikute kasutamisel tekib
sagedamini tagasilook voi kontrolli
kaotamine seadme Ule.

Viltige I6ikeketta kinnikiilumist voi liiga
tugevalt surumist I6ikekettale.

Arge tehke liiga siigavaid I6ikeid.

Liiga tugevalt I6ikekettale surumine kiiren-
dab selle kulumist, see vdib kergemini kinni
kiiluda vdi blokeeruda, tekitades tagasilo-
06gi voi lihvimisvahendi purunemise.

Kui Idikeketas kiilub kinni voi te
katkestate t66 mis tahes pohjusel,
liilitage elektritooriist valja ja hoidke
seda rahulikult kdes, kuni ketas on
proovige poorlevat ketast materjalist
vilja tdommata, selle tagajarjel voib
Tehke kindlaks kinnikiilumise pohjus ning
korvaldage see.

Arge lillitage elektritooriista uuesti
sisse seni, kuni see on materjali sees.
Laske Ioikekettal kdigepealt saavutada
maksimaalsed poorded, enne kui
hakkate ettevaatlikult edasi I6ikama.
Vastasel juhul, see tahendab, kui elektrito-
oOriist on sissellilitamise ajal materjali sees,
vOib see materjalist valja hlipata voi
pohjustada tagasiloogi.

Toestage plaadid voi suuremoddulised
materijalid, et viltida I6ikeketta
kinnikiilumise voi tagasil66gi ohtu.
Suuremdddulised materjalid voivad
iseenda raskuse all painduda.

Materijali tuleb toestada molemalt poolt
ketast, ning seda tuleb teha nii I6ikeketta
lahedalt kui ka servast.

Eriti ettevaatlik olge ,,taskukujuliste
Idigete” tegemisel valmis seintesse voi
kohtadesse, kus ei ole midagi ndha.
Loikamisel voib I6ikeketas sisse Idigata
gaasivoi veetorusse, elektrijuhtmesse voi
kuhugi mujale ja pohjustada tagasiloogi.
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Ohutusalane lisateave

B Ettevaatust tundmatus piirkonnas
tootamisel!

Peidetud elektrijuhtmed, gaasi- ja
veetorud voivad kahju saada.
Kontrollida t66piirkond labi sobivate
otsimisseadmetega.

B Toode teostamisel kandvates
seintes tuleb olla ettevaatlik!
Jargida staatika ndudeid!

Enne t66de alustamist tuleb votta luba
staatika eest vastutavalt spetsialist,
arhitektilt voi padevalt to6dejuhatajalt.
Lubatav pilu stigavus so6ltub pilu
pikkusest, seina paksusest ja
ehitusmaterijalist.

B Mitte t66delda materjali, mis eraldab
tervistkahjustavad ained (nt asbesti).

B Soonefreesiga tootamisel tuleb see
Uhendada tolmuimemissiisteemiga.
Tolmuimemisslisteem peab olema ette
nahtud kivitolmu imemiseks.

Tervisele eriti kahjulike,
kantserogeensete ja kuivade tolmude
imemiseks tuleb kasutada spetsiaalset
tolmuimemisseadet. Andmeplaadile
margitud pinge peab vastama
kohalikule vérgupingele.

Miira- ja vibratsioon

Miira- ja vibratsiooni nditajad on saadud
EN 60745 (Betoon) kohaselt.
Seadme tllpiline A-vadrtuse muratase:

— Helirdhu tase: 102 dB(A);
— Helivdimsuse tase: 113 dB(A);
— maaramatus: K=3dB.
Vibratsiooni koguvaartus

(lubjaliivakivi betooni):

— Emissiooni vaartus: a,=6,5 m/s2
- Maaramatus: K=1,5m/s?

/N  HoiaTus!

Antud mootevééartused kehtivad uute
seadmete kohta. Igapdevases t66s miira-
Ja vibratsiooni néitajad muutuvad.

[i]  ma4rkus

Kaesolevas Opetuses antud vibratsiooni tase
on moddetud juhendi EN 60745 standarditud
modtmismeetodi jargi ning seda voib kasu-
tada elektriliste tooriistade omavaheliseks
vordlemiseks. Sobib ka vibratsiooni
koormuse esialgseks hindamiseks.

Antud vibratsiooni tase kehtib elektrilise
tooriista jaoks ette nahtud kasutuste kohta.
Kui elektrilist tddriista kasutatakse muuks
otstarbeks, muude tarvikutega voi ei
hooldata nduetele vastavalt, voivad tekkida
korvalekalded nimetatud vibratsiooni
tasemest. Vibratsiooni koormus vaib kogu
t00aja Ioikes tunduvalt suureneda.
Vibratsiooni koormuse tapsel hindamisel
tuleks arvestada ka aegu, mil t66riist on vélja
IUlitatud voi kill kaib, ent sellega ei tootata.
See voib vibratsiooni koormust kogu té6aja
I6ikes tunduvat vahendada.

Maarake kindlaks taiendavad kaitsemeet-
med kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni moju
eest, nt elektrilise tooriista ja tarvikute
hooldamine, organiseeritud t6Oprotsesside
korraldamine, putda alati hoida kded soojad.

ETTEVAATUST!
Kui helirbhk on lile 85 dB(A), tuleb kanda
kuulmiskaitset.
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Kasutusjuhend

/\  HoiaTus!

Enne kbiki seadme juures tehtavaid toid
témmata vorgupistik pistikupesast vélja.
Enne kasutuselevottu

W Votta soonefrees pakendist vlja,
kontrollida tarne komplektsust ning
veenduda, et seadmel ei ole
transpordikahjustusi.

Sisse- ja valjalulitamine
ETTEVAATUST!

Pdérast voolukatkestust kaivitub
sissellilitatud seade.

— Vajutada lulitile (9) ning likata see ette.

— Luliti fikseerimiseks vajutada esiosa
alla.

— Valjalulitamiseks vabastada luliti
survega tagaservale lukustusest.
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Loikeketaste vahetamine/
soone laiuse muutmine

ETTEVAATUST!
Vigastusoht! Kanda kaitsekindaid.

1. Témmata vorgupistik valja.

2. Tosta kaitsekatte lukustus (5) tiles ning
poorata seda 180°.

3. Votta kaitsekate (3) maha.

4. Vajutada spindli lukustusele (12) ning
teha kiirkinnitusmutter lahti.

/\  HoIATUS!
Inim- ja varakahju.

Loikekettale margitud péérlemissuund
ning lilekande korpusele ( 13) margitud
noole suund peavad olema kooskéblas.
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il  Mm4Rkus

Kiirkinnitusmutri kare pool peab jdama
alati I6ikeketta ehk vaheketta poole.

5. Voétta Idikekettad (b), kinnitusaarik (d)
ja vahekettad (c) maha.

Loikeketaste vahetamine

B Pannauued|oikekettad (b), vahekettad
(c) ja kinnitusaarik (d) vastupidises
jarjekorras peale.

B Keerata kiirkinnitusmutter (a) peale.
Vajutada spindli lukustusele (12) ja
keerata kiirkinnitusmutter (a) kdega
kinni.

Soone laiuse muutmine

Soone laiust saab muuta vaheketaste
Umbertdstmisega.

[i]  mARkus

Soone minimaalne laius on 10 mm.

Sel juhul on I6ikeketaste vahel ainult
kinnitusadarik. Koik vahekettad (c) tuleb
paigaldada kiirkinnitusmutri (a) ette.

B LoOikeketas (b) ja vahekettad (c) panna
peale vastavalt sellele, kui laia soont
soovitakse, ning kinnitada
kinnitusaarik (d).

B Panna peale ulejaanud vahekettad (c).

B Keerata peale kiirkinnitusmutter.
Vajutada spindli lukustusele (12) ja

keerata kiirkinnitusmutter (a) kdega
kinni.

6. Vajutada freesi kergelt allapoole ning
panna kaitsekate (3) peale.
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7. Tosta kaitsekatte lukustus (5) lles ning
poorata 180°, kuni see kinnitub.

8. Panna pistik pistikupessa.

9. Lulitada soonefrees sisse (ilma llitit
fikseerimata) ning lasta ca 30 sekundit
kaia. Kontrollida kdigusujuvust.

Loikesligavuse muutmine

1. Témmata vorgupistik valja.

2. Vajutada lukustusele freesimissiigavuse
tokise (2b) juures ning seadistada tokis
soovitud stigavusele.
Freesimissligavuse tOkis (2b) peab
valitud stigavuse juures fikseeruma.

Tolmu imemine

ETTEVAATUST!

Soonefreesiga to6tamisel tuleb see
lihendada tolmuimemissiisteemiga.

Tolmuimemissiisteem peab olema ette
nahtud kivitolmu imemiseks.

Tervisele eriti kahjulike, kantserogeensete
ja kuivade tolmude imemiseks tuleb
kasutada spetsiaalset
tolmuimemisseadet.

Haire korral tolmuimemisseadme t66s
tuleb t66 kohe Ibpetada ning seade vélja
ltlitada. Enne seadme uuesti kasutusele
votmist tuleb haire kérvaldada.
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B Uhendada tolmuimemissiisteemi
voolik imemistihendusega. Kontrollida
kinnitust! Vajaduse korral kasutada
sobivat adapterit.

Loigete teostamine

/\  HoiaTus!

Léikamise suunda néitab kaitsekattele
mérgitud nool (10) ning sellest tuleb alati
kinni pidada.

Soonefreesituleb alati juhtida kahe kdega.
Kéed asetada selleks ette ndhtud kohale.
Uhe kdega hoida kinni seadmest ning teise
kdega kdepidemest (4) voi (7).

Kui valitseb oht, et seade voib l6igata
pingestatud juhtmesse, ei tohi masina
metallosi puudutada.

Tootamise kéigus lahevad
teemantlbikekettad vdga kuumaks.
Neid puudutada alles parast
mahajahtumist.

1. Toddeldavale pinnale tuleb asetada
kogu alusplaat (1) tervikuna.
Markeeringute jargi joondamiseks
kasutada alusplaadil olevat taket.

2. Lilitada seade sisse.

3. Vajutada nookurile (8), lasta frees
aeglaselt alla ning vajutada see
materjali.

4. Likata soonefreesi ldoikamiseks
ettendhtud suunas.
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5. Kui ldige on valmis, pddrata tootava
mootoriga seade soonest taielikult
valja, kuni nookur (8) fikseerub.

il  Mm4Rkus

Pdérast véljaliilitamist ei seisku tboosa

koheselt.

6. Lilitada seade valja.

7. Vajalikud kohad puhastada pilu
puhastajaga.

Mootorikorpuse péoramine

Et 16ikeid oleks mugavam teostada,
on voimalik ajamikorpust liigutada.

B Tommata pide (6) Ules ning likata
mootorikorpus kuni tdkiseni.
Pide peab oma uues asendis
fikseeruma.

Nii on tdmmatava I6ike teostamine palju

lihtsam ja mugavam.

Kaitus

Vertikaalsete |16igete teostamiseks
liigutada mootorikorpust eespool
kirjeldatud viisil.

Asetada masin ldlemisse punkti ning
tdmmata siis allapoole.

Parem kasi juhib mootorikorpust ning
vasem kasi tombab kadepidemest (7).

Horisontaalsete I6igete teostamiseks tuleb
seadet likata.

Parem kasi juhib mootorikorpust ning
vasem kasi hoiab kinni kdepidemest/
imemisiihendusest (4).

Nouanded

Vaga kdva materjali Idikamisel voib
teemantldikeketas lle kuumeneda ning
ketta rikkuda.

B Niisugusel juhul tuleb Idikamine kohe
katkestada ning lasta I0ikekettal
tihikdigupdoretel ilma koormuseta
maha jahtuda.

Kui I16ikeketta imber tekivad sddemed

ning Idikamise efektiivsus langeb, on ketas

niri.
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B Lihikeste Idigete teostamisega
abrasiivsesse materjali (nt terituskivi,
mis kuulub tootja teemanttarvikute
tarvikukataloogi) saab l6ikekettaid
teritada.

B Kuitulemus ei parane, vahetada
I6ikekettad valja.

Muud informatsiooni tootja toodete kohta

leiate aadressil www.flex-tools.com.

Hooldus ja korrashoid

/\  HoiaTus!

Enne koiki tbid soonefreesi juures
témmata alati vorgupistik pistikupesast
vélja.

Puhastamine

Seadet ja ventilatsioonipilusid puhastada
regulaarselt. Sagedus soltub toddeldavast
materjalist ja kasutuse kestusest.
Korpuse sisepindasid, milles asub mootor,
puhastada regulaarselt kuiva suruéhuga.

il  MmaRkus

Garantii ajal ei tohi soonefreesi lahti votta.
Sellest mittekinnipidamisel kaotab tootja
garantii oma kehtivuse.

Remonttood
Remonttdid lasta teha ainut tootja poolt
autoriseeritud klienditeeninduses.

Varuosad ja tarvikud

Varuosa/tarvik Tellimis
nr.
1 adapter 32/28 mm 251.847

imemisvooliku jaoks

Universaalne adapter 25-32 mm| 259.827

Ulejasnud tarvikud leiate tootja
kataloogidest.

Joonised ja varuosade nimekirjad leiate
meie kodulehelt:
www.flex-tools.com
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Teemantloikekettad

Mo6o6dud [mm] | Tellimis nr.

MuUritise, lubjakivi ja betooni kiireks
|6ikamiseks. Eriti vastupidavad, suurte
segmentide vahedega paremaks
jahutamiseks ja tolmu optimaalseks
eemaldamiseks

334.464

1tk pakendis ’ @140

Jaatmekaitlus

/\  HoiaTus!

Vanal seadmel I6igata toitejuhe &dra ning
teha see nii kasutuskdlbmatuks.

Ainult EL riikidele.

Arge visake elektrilisi tooriistu

olmeprugi hulka!
Euroopa direktiivi 2012/19/EU elektri- ja
elektroonikaseadmete jaatmete ja selle
rahvusliku seaduse rakendamise jargi
tuleb koguda kasutatud elektrilisi todriistu
eraldi ning anda need
keskkonnasaastlikku jaatmete
taaskasutamisele.

il  MmaRkus

Teavet jadatmekaitluse véimaluste kohta
saate miilija kdest!
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(€ -Vastavus

Kinnitame ainuvastutajana, et ,, Tehnilised
andmed” all kirjeldatud k&esolev toode
on kooskolas jargmiste direktiivide
ja normatiivsete dokumentidega:
EN 60745 kooskodlas direktiivide
2004/108/EU, 2006/42/EU,
2011/65/EU nduetega.
Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutav isik:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ol Az

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

27.01.2014
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

Miitligigarantii

Uue seadme ostmisel annab FLEX 2-
aastaste tootjagarantii, mis algab masina
miutgikuupaevast Idpptarbijale.

Garantii kehtib ainult puuduste kohta,

mis on seotud materjali ja/v0i tootmisviga-
dega, vai siis, kui toode ei vasta lubatud
omadustele.

Garantiindude reguleerimiseks tuleb
seadmele lisada originaalostukviitung,
millele on mérgitud ostukuupéev.
Garantiiremonti tohivad teostada ainult
firma FLEX poolt selleks volitatud td6kojad
vOi teeninduspunktid.

Garantiindude aluseks on seadme
sihiparane kasutamine.

Garantii ei kehti kuluvate osade, oskamatu
kasitsemise, tavalise kulumise, osaliselt voi
taielikult demonteeritud masinate ega
kahju kohta, mis on tekkinud masina
ulekoormuse, mitteheakskiidetud,
defektsete voi valesti kasutatud tarvikute
kasutamise tagajarjel.

Kahju, mis on tekkinud masina labi
tarvikule v0i toorikule, jdu rakendamise,
jatkukahjuna kliendi voi kolmanda isiku
asjakohatu voi mittepiisava hoolduse
tagajarjel, voora jou voi vodrkehade,

nt liiva ja kivide ning kasutusjuhendist
mittekinnipidamise, nt vale vorgupinge
vOi vooluliigiga thendamise tottu,

ei kuulu garantii korras hivitamisele.
Garantii kehtib tooriistade ja tarvikute
kohta ainult siis, kui neid kasutatakse
masinatega, mille jaoks need olid ette
nahtud voi lubatud.

Vastutuse valistamine

Tootja ja tema esindaja ei vastuta kahju ja
160 katkemisest tingitud tulukaotuse eest,
mille pdhjustab toode vdi olukord, mis

ei vdimalda toodet kasutada.

Tootja ja tema esindaja ei vastuta kahju
eest, mille pdhjustab toote asjakohatu
kasutamine vo0i toote kasutamine koos
teiste tootjate toodetega.
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Naudojami simboliai

AN sPEsmAs!

Nurodo betarpiskai gresiantj pavojy.
Nesilaikant nurodymy, gresia Zitis arba
sunkus suZalojimai.

Techniniai duomenys

ATSARGIAI!

Nurodo potencialiai pavojingg situacijg.
Nesilaikant nurodymy, gresia susiZeidimo
arba materialiniy nuostoliy pavojus.

[i]  NuRoDYMAS

Nurodo patarimus, kaip dirbti jrankiu ir
svarbig informacijg.

Simboliai ant jrankio

Pries eksploatavimg
@ perskaitykite naudojimo
instrukcijg.
UZsidekite apsauginius
akinius!

Nuoroda dél seno jrankio
utilizavimo (Zr. 237 psl.)!

hid

Jrankio tipas Miiro pjovimo jrankis MS 1706 FR

Pjovimo gylis mm 0-35

ISdroZos plotis mm 10-30

Disko skersmuo mm 140

Priedo jungtis M 14

Apsisukimy skaicius (tusciojoje eigoje) min~! 7500

Imama galia W 1400

Atiduodama galia w 950

Maseé (be kabelio) kg 4.6

Saugos klasé I/[ol
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Bendras jrankio vaizdas

11

o g~ O N

ﬂ

Frezavimo stalas

Frezavimo stalo reguliavimas

a) Frezavimo gylio skalé

b) Frezavimo gylio ribotuvas
Apsauginio gaubto dangtis
Rankena/lleidZiamasis atvamzdis
Apsauginio gaubto fiksatorius

Atblokavimo rankenélé
skirta atlenkti pavaros mechanizmg,

Soniné rankena

Atblokavimo balansyras
skirtas nuleisti frezavimo galvute
Jungiklis

Jrankj jjungti ir iSjungti.

10
11

12

13

14

15

Pjovimo krypties rodyklé

Tinklo kabelis, 4 milgio,
su Sakute

Veleno fiksatorius

skirta nustatyti suklius, kai keiCiami
jrankiai.

Pavaros mechanizmo virsSus

su sukimosi krypties rodykle

Ribotuvas
palenkiant pavaros mechanizma,
Jrankio skydelis *

paveikslélyje nepavaizduota
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Komplektacija

Mairo pjovimo jrankis MS 1706 FR
2 deimantiniai frikciniai diskai
(Detalés Nr.: 334.464)
1 SDS Clic Greitai uzsukama verZlé
(Detalés Nr.: 253.049)
2 uzverZiamieji flansai (Detalés Nr.: 191.612)
2 nustatymo poverzZles 5 mm
(Detalés Nr.: 318.914)
1 nustatymo poverzlé 15 mm
(Detalés Nr.: 251.487)
1 adapteris dulkiy iSsiurbimui 32/28 mm
(Detalés Nr.: 327.026)
iSdroZos trupintuvas (detalés Nr.: 229.253)
plastmasinis lagaminélis
(Detalés Nr.: 327.034)
naudojimo instrukcija
(Detalés Nr.: 318.779)

—_ =

—_

Jusy saugumui

AN ISPEJIMAS!
Pries naudodami miro pjovimo jrankj
perskaitykite ir laikykites:
— Sios instrukcijos,
- ”"Bendryjy saugos taisykliy®,
esanciy pridedamoje knygeléje,
naudojantis elektriniais jrankiais
(spaudinio-Nr.: 315.915),
— naudojimo vietoje galiojanciy taisykliy,
siekiant iSvengti nelaimingy atsitikimy.
Sis miro pjovimo jrankis yra pagamintas
pagal naujausius techninés pazangos
pasiekimus ir patvirtintas saugos techni-
kos taisykles. TacCiau juo naudojantis, gali
Kilti pavojus juo dirbanciojo ar pasalinio
asmens gyvybei ar sveikatai, taip pat gali
bdti sugadintas jrankis ar atsirasti kiti
materialiniai nuostoliai. Mdro pjovimo
jrankis turi bati naudojamas tik
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— tik pagal paskirtj

— tik tada, jei saugos poZidriu jo buklé
nepriekaistinga.

Gedimus, turinCius jtakos darbo saugai,

nedelsiant pasalinkite.

Naudojimas pagal paskirtj

Sis miro pjovimo jrankis skirtas

— profesionaliai naudoti pramonégje
iramatuose,

— jpjautiiratskirtimineralines medZiagas,
nenaudojant vandens,

— naudoti su deimantiniais frikciniais
diskais ir priedais, kurie yra nurodyti
Sioje instrukcijoje arba kuriuos
rekomenduoja gamintojas.

Saugos nurodymai

AN |sPEsMAs!

Perskaitykite visus saugos nurodymus

ir perspéjimus. Aplaidumo laikantis

saugos nurodymy ir perspéjimy pasekme
gali bati elektros smagis, gaisras ir/arba
sunkdas suZeidimai. Visus saugos nurody-
mus ir perspéjimus saugokite ateicCiai.

B Visada naudokite kartu su elektriniu
jrankiu tiekiamg apsauginj gaubtag.
Apsauginis gaubtas privalo buti
patikimai pritvirtintas prie elektrinio
jrankio ir nustatytas taip, kad biity
pasiektas auk$ciausias saugumo
laipsnis, t.y. dirbantysis matyty kiek
jmanoma maZiau atviro darbinio
jrankio. Besisukancio darbinio jrankio
plokStuma neturi eiti per Jusy ir greta
esanciy asmeny buvimo vieta.
Apsauginis gaubtas privalo saugoti
dirbantjjj nuo nuolauZzy ir atsitiktinio
kontakto su darbiniu jrankiu.

B Naudokite tik tokius deimantinius
pjovimo diskus, kurie buvo gamintojo
skirti ir reckomenduoti Siam elektriniam
jrankiui.

Tai, kad Jus galite pritvirtinti priedg prie
elektrinio jrankio, negarantuoja saugaus
naudojimo.
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B Leistinas pjovimo disko sukimosi
greitis turi buiti ne maZesnis, negu
didziausias nurodytas elektrinio
jrankio sukimosi greitis.

Priedas, kuris sukasi greiCiau neileidZziama,
gali suirti ir dalimis iSlakstyti j visas puses.

B Pjovimo diskus galima naudoti tik
rekomenduojamoms naudojimo
galimybéms. PavyzdZiui: niekada
neslifuokite deimantinio pjovimo
disko Soniniu pavirSiumi.

Deimantiniai pjovimo diskai yra skirti
kraStams $lifuoti. Soninis jégy poveikis
i 8] jrankj gali jj suardyti.

B Visada naudokite nepazeistas
tvirtinimo junges, kuriy dydis
ir forma tinka Jusy pasirinktam
darbiniam jrankiui.

Tinkamos jungés paremia darbinius
jrankius ir sumazina lizimo pavojy.

B Nenaudokite didesniy elektriniy jrankiy
susidévéjusiy pjovimo disky.
Didesniems elektriniams jrankiams skirti
darbiniai jrankiai néra apskaiCiuoti mazy,
elektriniy jrankiy dideliems sukiy skai¢iams
ir gali luZti.

B Darbiniy priedy ir reikmeny iSorinis
skersmuo ir storis turi atitikti elektrinio
jrankio duomenis.

Netinkamy matmeny darbiniai jrankiai
gali buti nepakankamai apsaugoti arba
kontroliuojami.

B Pjovimo disky kiaurymeés ir tvirtinimo
jungés privalo tiksliai tikti ant Jasy
elektrinio jrankio Slifavimo suklio.
Darbiniai jrankiai, kurie netiksliai tinka
ant elektrinio jrankio Slifavimo suklio,
sukasi netolygiai, labai stipriai vibruoja
ir dél to Jus galite nesuvaldyti jrankio.

B Nenaudokite paZeisty darbiniy jrankiy.

Kiekvieng kartg prieS naudodami
darbinius jrankius, patikrinkite,

ar jie néra suskile ir jtruke.

Jei elektrinis jrankis arba darbinis
jrankis nukrenta ant Zemés, patikrin-
kite, ar jis nepaZeistas, arba naudokite
nepaZzeistg darbinj jrankj. Kai patikri-
note ir jstatéte darbinj jrankj, besisu-
kancio darbinio jrankio plokStuma
neturi eiti per Jusy ir greta esanciy
asmeny buvimo vietg ir leiskite
prietaisui vieng minute suktis
didziausiu grei€iu.

PaZeisti darbiniai jrankiai dazniausiai lUZta
per §j tikrinimo laika,

Naudokités asmeninémis saugos
priemonémis. Priklausomai nuo
atliekamo darbo, naudokités viso
veido apsauga, akiy apsauga ar
apsauginiais akiniais. Jei numatyta,
naudokite respiratoriy, klausos
apsauga, apsaugines pirstines ar
specialig prijuoste, kuri nesudaryty
sglygy kontaktui su mazomis abrazyvo
ar Slifuojamos medziagos dalelémis.
Akys privalo biti apsaugotos nuo j Salis
lekianCiy pasaliniy ktny, kurie susidaro
atliekant jvairius darbus.

Respiratorius ar dujokauke privalo sulaikyti
smulkias daleles, kylangias Slifuojant.
Jeiilgg laikg dirbote dideliame triuk8me,
galite pajusti klausos susilpnéjima,
Sekite, kad pasaliniai asmenys
iSlaikyty saugy atstuma.

Kiekvienas, jZengiantis j darbine zona,
privalo naudotis asmeninémis saugos
priemonémis.

Detalés arba IUZusiy darbiniy jrankiy
nuolauZos gali lékti j Salis ir taip pat
suzeisti net uz darbinés zonos riby.
Prietaisg laikykite tik uz izoliuoty
rankeny, kai atliekate darbus, kuriy
metu darbinis jrankis gali kliudyti
pasléptus laidus ar savgjj tinklo kabelj.
Kontaktas su laidais, kuriais teka elektros
srové, gali sukelti jtampg metalinése
prietaiso dalyse ir sukelti elektros smugj.
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B Tinklo kabelj saugokite nuo
besisukanciy darbiniy jrankiy.

Jei Jus nesuvaldysite prietaiso, tinklo
kabelis gali biti perpjautas arba pagriebtas
ir Jusy plastaka arba ranka gali pakliuti

| besisukantj darbinj jrankj.

B Niekuomet nepadékite elektrinio
jrankio, jei darbinis jrankis dar
nesustojo.

Besisukantis darbinis jrankis gali paliesti
pavirSiy ir todél Jus galite nesuvaldyti
elektrinio jrankio.

B Niekuomet neneskite veikianc€io
elektrinio jrankio.

Atsitiktinio kontakto metu Jusy drabuZius
gali pagriebti besisukantis darbinis jrankis
ir jis jsigres j Jusy kuna,

B Reguliariai valykite elektrinio jrankio
ventiliacinius plySius.

Variklio ventiliatorius traukia dulkes j
korpusag, ir susikaupes didelis metaliniy
dulkiy kiekis gali sukelti elektros smugj.

B Nenaudokite elektrinio jrankio arti
degiyjy medziagy.

KibirkStys gali uzdegti Sias medziagas.

Atatranka ir atitinkami saugos

nurodymai

Atatranka yra staigi reakcija j besisukancio

darbinio jrankio, pvz., Slifavimo disko,

Slifavimo Iékstelés, vielinio Sepedioir t.t.,

istrigimag arba uzkliuvima, |strigimas arba

uzkliuvimas sglygoja staigy darbinio jrankio
stabdymag. Dél to elekitrinis jrankis jgauna
nekontroliuojamg pagreitj kryptimi, prieSinga
darbinio jrankio sukimosi krypciai.

B Elektrinj jrankj laikykite tvirtai, kiing,
ir rankas laikykite tokioje padétyje,
kad atlaikytuméte atatranka.

Jei tik yra, visuomet naudokite papil-
doma rankeng, kad patikimai atlaiky-
tuméte atatranka ar jsisukandcio disko
reakcijos momenta.

Naudodamasis tinkamomis atsargumo
priemonémis, dirbantysis gali suvaldyti
atatrankos ir atoveikio jégas.

B Niekada nelaikykite ranky arti
besisukancio darbinio jrankio.
Atatrankos atveju darbinis jrankis kliudyti
Jusy ranka,
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Venkite pakrypti kunu kryptimi,

kuria juda elektrinis jrankis

veikiant atatrankos jégai.

Atatranka stumia elektrinj jrankj prieSinga
Slifavimo disko judéjimui blokavimo vietoje
Kryptimi.

Ypatingai atsargiai dirbkite prie kampy,
astriy krastyir t.t.

Saugokite, kad jrankis neatsitrenkty

j detale ir nejstrigty.

Besisukantis darbinis jrankis ties kampais,
astriais kraStais arba kai atSoka, yra linkes
uZstrigti. Dél to galite nesuvaldyti jrankio
arba jvykti atatranka.

Nenaudokite pjovimo grandiniy arba
dantyty pjukleliy.

Tokie darbiniai jrankiai daznai sukelia
atatrankg arba sunkiau pavyksta suvaldyti
elektrinj jrankj.

Venkite pjovimo disko blokavimo arba
per didelés prispaudimo jégos.
Nedarykite giliy pjuviy.

Pjovimo disko perkrova didina jo apkrova,
ir polinkj persikreipti arba uzstrigti, ir tuo
paciu yradidesneé atatrankos arba §lifavimo
disko luzimo tikimybe.

Jei pjovimo diskas uzstrigo arba Jus
baigéte darbg dél kokios nors kitos
priezasties, iSjunkite elektrinj jrankj

ir laikykite jj ramiai, kol diskas visiSkai
sustos. Niekada nebandykite iStraukti
iS detalés dar besisukancio disko,
kadangi gali jvykti atatranka.
ISsiaiSkinkite ir paSalinkite uZstrigimo
prieZastj.

Nejjunkite elektrinio prietaiso vél,

jei diskas yra detaléje.

Prie$ atsargiai pjaudami toliau, leiskite
pjovimo diskui pasiekti didZiausig sukiy
skaiciuy.

PrieSingu atveju diskas gali jstrigti, iS5okti i$
detalés arba sukelti atatranka, jei jjungiamo
elektrinio jrankio diskas yra detaléje.
Plokstes arba dideles detales atrem-
kite, kad sumaZzintuméte jstrigusio
pjovimo disko ir atatrankos keliamg,
pavojy.

Didelés detalés gali iSlinkti nuo savo savojo
svorio. Detale reikia atremti abejose disko
pusése, tiek alia pjovimo disko, tiek ir prie
krasto.
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B Ypac atsargus bukite pjaudami
”kiSeninius pjuvius“ esancdiose
sienose arba kitose nematomose
srityse.

NusileidZiantis pjovimo diskas gali sukelti
atatrankg, pjaudamas dujotiekio arba
vandentiekio vamzdZzius, elektros laidus
arba kitus objektus.

Kitos saugos nuorodos

B Bukite atsargus dirbdami
nezZinomose vietose!

Gali bati pazeistos uZsléptos elektros
instaliacijos, dujotiekio arba
vandentiekio vamzdynai.

Naudokite atitinkamus paie$kos
prietaisus, kad i5 anksto apieSkotuméte
darbo vietg.

B Bukite atsargus dirbdami prie
laikanciyjy sieny. Laikykités statikos
reikalavimy!

PrieS darby pradZig turi bati gautas
atsakingo statikos specialisto,
architekto arba kompetentingos
statybos valdybos leidimas.
Leistinas iSdrozos gylis priklauso
nuo isdroZos ilgio, sienos storio ir
statybinés medZiagos.

B Niekuomet nepjaukite ir neslifuokite
medZiagy, kurias apdorojant iSsiskiria
sveikatai kenksmingos medziagos
(pvz., asbestas).

Naudojimo metu muro pjovimo jrankis
turi bati prijungtas prie dulkiy iSsiurbimo
jtaiso.

ISsiurbimo jrenginys turi bati leistas
naudoti akmens dulkiy i8siurbimui.
Sveikatai itin pavojingy, vézj
sukelianciy, sausy dulkiy iSsiurbimuituri
bati naudojamas specialus iSsiurbimo
irenginys, turintis atitinkamg, leidimg,
eksploatuoti. Tinklo jtampa turi atitikti
itampa, nurodyta jrankio skydelyje.

TriukSmas ir vibracija

TriukSmo ir vibracijos vertés iSmatuotos pagal
EN 60745 (betonui).

A-redukuoto jrankio triukSmo lygio tipiné
verte:

— Garso slégio lygis: 102 dB(A);
— Triuk8mo galios lygis: 113 dB(A);
— Paklaida: K=3dB.

Bendroji vibracijos verté (pjaunant betona):
— Bendru atveju skleidziamas

dydis: a,=6,5m/s>
- Paklaida: K=1,5m/s?

AN\ |sPEsmMAS!

Pateikiami dydZiai galioja naujam jrankiui
Kasdien naudojant, triukSmo ir vibracijos
lygis keiciasi.

m NURODYMAS

Siuose techniniuose reikalavimuose
pateiktas vibracijos lygis buvo iSmatuotas
pagal EN 60745 standarte patvirtintus
matavimo metodus ir gali buti taikomas
elektriniy jrankiy palyginimo metu.

Sis lygis taip pat gali bti taikomas apytikslei
vibracijos apkrovai jvertinti.

Pateiktas vibracijos lygis nurodo pagrindine
elektrinio jrankio taikymo sritj.

TacCiau jei elektrinis jrankis bus naudojamas
kitoje srityje, su kitais jstatomaisiais jrankiais
arba netinkamai atlikus techninés prieziuros
darbus, vibracijos lygis gali pakisti.

Todeél darbo metu vibracijos apkrova gali
smarkiai padidéti. Norint tiksliai jvertinti
vibracijos apkrova, reikéty atsizvelgti ir j laika,
kada jrenginys yra iSjungtas arba veikia, taciau
tuo metu nenaudojamas. Siuo atveju darbo
metu vibracijos apkrova gali smarkiai
sumazéti. Kad operatorius buty apsaugotas
nuo vibracijos poveikio, butina imtis
papildomy saugos uztikrinimo priemoniy,
tokiy kaip elektriniy ir jstatomyjy jrankiy
techniné priezitira, Siltai laikomos rankos,
darbo proceso organizavimas.

231



It

Miro pjovimo jrankis MS 1706 FR

ATSARGIAI!

Jei triukSmo slegis didesnis, negu
85 dB(A), bdtina naudotis klausos
apsauga.

Nurodymai dirbant

AN sPEsMAS!

Pries visus darbus su prietaisu iStraukite

kiStukg i$ lizdo.

PrieS pirmg naudojimg

B |Spakuokite miro pjovimo jrankj ir
patikrinkite jo komplektiSkumg, ir ar
néra transporto metu atsiradusiy
pazeidimy.

Jjungimas ir iSjungimas

ATSARGIAI!

Jei tinklo jtampa trumpam dingsta, jai vel

atsiradus, jrankis vél pradeda veikti.

— Paspauskite ir j priekj pastumkite
jungiklj (9).

— Kad jungiklis uZsifiksuoty, jspauskite
il priekyje.
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— 18jungimui atpalaiduokite jungiklj,
paspausdami jo uzpakaline dalj.

Frikciniy disky keitimas/
iSdrozos plocio pakeitimas

ATSARGIAI!
SusiZalojimo pavojus!
Nesiokite apsaugines pirstines.

1. I8traukite kiStuka i3 tinklo lizdo.

2. Pakelkite ir 180° kampu pasukite
apsauginio gaubto fiksatoriy (5).

3. Nuimkite apsauginio gaubto dangtj (3).
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4. Nuspauskite balansyro blokavimo jtaisg
(12) ir atpalaiduokite greito suverzimo
verZle.

/\  ISPEJIMAS!

Zala Zmonéms ir turtui.

Ant frikcinio disko nurodyta sukimosi

kryptis ir sukimosi krypties rodyklé ant

pavaros mechanizmo virsutinés dalies(13)
turi sutapti.

[i] NuroDYMAS

Greito suverZimo verZlés nelygi pusée
visada rodo j frikcinj diskg arba reguliavimo
poverZle.

5. Nuimkite frikcinius diskus (b),
uzverziamgjj flansg (d) ir reguliavimo
poverzles (c).

Reguliavimo poverzléms pakeisti:

B UZdékite naujus frikcinius diskus (b),
reguliavimo poverZles (c) ir
suverziamajj flan8g (d) atvirkstine
eilés tvarka.

B Prisukite greito suverZimo verZle (a).
nuspauskite suklio fiksatoriy (12) ir
ranka uzverzkite greito suverzimo
verzZle (a).

ISdroZos plo€io pakeitimas:

I15droZos plotis gali buti nustatytas kitaip
sudéjus reguliavimo poverZles.

[i]  ~NuRoDYMAS

Minimalus isdroZos plotis sudaro 10 mm.
Siuo atveju tarp frikciniy disky yra
Jjmontuotas tik uZverZiamasis flansas.
Visos reguliavimo poverZles (c)
montuojamos pries greito suverZimo
verZle (a).

B UZdékite frikcinj diskg, (b), reguliavimo
poverzles (c) sutinkamai su norimu
iSdrozos plociu ir suverZziamuoju
flanSu (d).

B UZdékite likusias reguliavimo
poverZles (c).

B Prisukite greito suverzimo verzle.
Nuspauskite suklio fiksatoriy (12) ir
ranka priverzkite greito suverzimo
verzZle (a).

233



Miro pjovimo jrankis MS 1706 FR

6. Lengvai paspauskite j apacig frezavimo
galvute ir uzdékite apsauginio gaubto
dangtj (3).

7. Pakelkite apsauginio gaubto dangcio
fiksatoriy (5) ir pasukite jj 180° iki
spragteléjimo.

8. |kiSkite Sakute j lizda.

9. Jjunkite maro pjovimo jrankj
(neuZfiksuojant jungiklio) ir leiskite jam
veikti apie 30 sekundziy. Jsitikinkite,
kad jis veikia tolygiai.

Nustatykite pjovimo gylj

1. IStraukite kiStuka iS tinklo lizdo.
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2. Paspauskite fiksatoriy ant frezavimo gylio
ribotuvo (2b) ir nustatykite norimg,
ribotuvo gylj. Nustacius norimg, gylj,
frezavimo gylio ribotuvas (2b) turi bati
uZfiksuotas.

Dulkiy iSsiurbimas
ATSARGIAI!

Naudojimo metu mdro pjovimo jrankis turi
bdti prijungtas prie dulkiy iSsiurbimo jtaiso.
I8siurbimo jrenginys turi bati leistas
naudoti akmens dulkiy iSsiurbimui.
Sveikatai itin pavojingy, veZj sukelianciy,
sausy dulkiy issiurbimui turi bati
naudojamas specialus issiurbimo
jrenginys, turintis atitinkama leidimg
eksploatuoti.

Esant bet kokiam iSsiurbimo jrenginio

gedimui nedelsdami nutraukite darbg ir

iSjunkite prietaisg. Pries pradédami vel
naudoti jrankj paSalinkite gedimg.

B Sujunkite iSsiurbimo jrenginj su
ileidziamuoju atvamzdziu. Patikrinkite
tvirtinimg! Reikalui esant naudokite
atitinkama adapter;j.

Atlikite pjovimo operacijas

AN\ |sPEsmAs!

Numatyta pjovimo kryptis yra nurodoma
ant apsauginio gaubto dangcio esancia
pjovimo krypties rodykle (10), kurios
batina visada laikytis.

Visuomet laikykite maro pjovimo jrankj
abiem rankomis. Naudokite numatytas
uZgriebimo plokstumas. Viena ranka ant
prietaiso, kita ranka ant rankenos (4)
arba(7).

Esant pavojui, kad gali bati jpjauta elektros
instaliacija, negalima liesti metaliniy
jrenginio daliy.

Darbo metu labai jkaista deimantiniai
frikciniai diskai. Paliesti juos galima tik
Jiems atausus.
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1. Visu frezavimo stalo (1) pavirSiumi
priglauskite prietaisg prie apdorojamo
pavirSiaus.

ISlyginimui su Zyméjimais naudokite
jrantg frezavimo stale.

2. Prietaiso jjungimas.

3. Paspauskite atblokavimo suklj (8), Iétai
nuleiskite frezavimo galvute ir jleiskite
jaj medziaga.

4. Judinkite maro pjovimo jrankj nurodyta
pjovimo kryptimi.

5. Baige pjauti, visiSkai atlenkite prietaisg,
su veikiandiu varikliu i§ iSdroZos, kol
uzsifiksuos atblokavimo balansyras
(8).

[i]  ~NumroDYMAs

ISjungus prietaisg, jis trumpai veiks

i§ inercijos.

6. I8junkite prietaisg.

7. Pa3alinkite likusig junge su iSdroZos
trupintuvu.

Pavaros mechanizmo atlenkimas

Norint pagerinti pjovimo procesg,ir palengvinti

naudojimg, galima atlenkti pavaros

mechanizma,

B Patraukite j virSy atblokavimo rankeng,
(6) ir iki spragteléjimo atlenkite pavaros
mechanizma.

Atblokavimo rankena turi uZsifiksuoti
naujoje padétyje.

Dabar galima pjauti patraukiant jrankj

ergonomiskai patogioje padétyje.

Patarimai dirbant

Vertikaliam pjovimui atstatyti atlenkite
pavaros mechanizma kaip apraSyta anksciau.

VirSuje priglauskite jrankj ir traukite jj Zemyn.

Desiné ranka veda pavaros mecanizma,
kairé ranka traukia uz rankenos (7).
Horizontaliems pjovimams atstatyti yra
dirbama stumiancio pjovimo metodu.
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Desiné ranka veda pavaros mechanizma,
kairé ranka guli ant rankenos/jleidziamojo
atvamzdZio (4).

Naudingi patarimai

Pjaunant labai kietas medziagas gali perkaisti
ir sugesti deimantinis frikcinis diskas.

B |S karto baikite pjauti ir atauSinkite
neapkraunamga frikcinj diskg tusciojoje
eigoje.

KibirksCiavimas palei frikcinj diska, ir

sumazéjes pjovimo efektyvumas yra

atbukusio disko poZymiai.

B Trumpos jpjovos abrazyvinése
medZiagose, pvz., gamintojo priedy
asortimente esanciame deimantiniy
jrankiy galgstuve, pagalanda frikcinj
diska.

B Nepagerejus savybéms po tokios
proceduros, pakeiskite frikcinius
diskus.

Daugiau informacijos apie gamintojo

produkcijg rasite internete adresu:

www.flex-tools.com.
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Techninis aptarnavimas
ir prieziura

AN\ |sPEsmMAs!

Pries atliekant bet kokius darbus su jrankiu
bdtina istraukti kiStukg i lizdo.
Valymas

Reguliariai valykite jrankj ir ventiliacinius
plySius. Kaip daznai tai reikia daryti, priklauso
nuo apdirbamos medZiagos ir naudojimo
trukmés.

Vidine korpuso ertme reguliariai prapuskite
sausu suspaustu oru.

[i]  ~NuroDYMAS

Garantijos laikotarpiu negalima ardyti
muro pjovimo jrankj.

Jei nesilaikysite Sio reikalavimo, gamintojo
garantiniai jsipareigojimai negalios.

Remontas
Remontuoti atiduokite tik j gamintojo jgaliotas
dirbtuves.

Atsarginés dalys, priedai
ir reikmenys

UzZs. Nr.
251.847

Atsarginé dalis/priedas
1 adapteris 32/28 mm
jleidziamajai zarnai
Universalus adapteris 25-32 mm| 259.827

Daugiau apie priedus rasite gamintojo
kataloge.

Surinkimo bréZinius ir atsarginiy daliy
sgraSus rasite musy pagrindiniame
puslapyje:

www.flex-tools.com
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Deimantiniai frikciniai diskai

C € -Atitikimo deklaracija

‘ Matmenys [mm]‘ UZs. Nr.

Greitam pjovimui mare, klintyje ir betone.
Ypac kietas su dideliu atstumu tarp
segmenty, geresniam ausinimui ir dulkiy
iSmetimui

1vnt. jpak. ‘ @140 |334.464

Nurodymai utilizuoti

AN\ sPEJsimas!
Pasalinkite susidévejusiy jrankiy tinklo
kabelj, kad jy nebuty galima naudoti.
Tik ES Salyse.
NeiSmeskite elektriniy jrankiy j buitiniy
atlieky konteinerius
Pagal Europos Sajungos direktyva,
Nr. 2012/19/EB del seny elektros ir
elektroniniy jrankiy ir pagal Salies vidaus
istatymus pasene elektriniai jrankiai turi
bati renkami atskirai ir utilizuojami arba
perdirbami taip, kad nekenkty aplinkai.

[i]  NurRoDYMAS

Informacijg apie utilizavimo galimybes
gausite i pardavejo!

Atsakingai pareiSkiame, kad skirsnyje
»Techniniai duomenys” apraSytas gaminys
atitinka tokius standartus arba normatyvinius
dokumentus:
EN 60745 pagal direktyvy
2004/108/EB, 2006/42/EB,
2011/65/EB apibréZztis.
UZ technine dokumentacijg atsakingas:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

27.01.2014
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

Garantija

Perkant naujg jrankj FLEX suteikia 2 mety
gamintojo garantijg nuo jrankio pardavimo
datos vartotojui. Garantiniai jsipareigojimai
galioja tik defekty, atsiradusiy dél medziagy
ir/arba gamybos defekty arba jei gaminio
savybés neatitinka deklaruojamuy.
PareiSkiant garantines pretenzijas, reikia
pridéti pirkimo Cekj su nurodyta pirkimo data.
Garantinis remontas atliekamas tik FLEX
igaliotose serviso dirbtuvese.
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Garantiniai jsipareigojimai galioja tik tuo
atveju, jei jrankis buvo naudojamas pagal
paskirtj. Garantija negalioja natiralaus
susidévejimo atveju, jei jrankis buvo
naudojamas ne pagal paskirtj, jei jrankis
visiSkai ar dalinaiiSardytas arba sugedo dél to,
kad buvo perkrautas, jei buvo naudojami jam
neskirti, sugede ar neteisingai naudojami
priedai, jei Zala klientams ar tretiesiems
asmenims atsirado dél jrankio poveikio
priedui ar detalei naudojant jega, dél
naudojimo ne pagal paskirtj ar nepakankamo
techninio aptarnavimo, jei yra paZeidimy dél
iSorinio ar svetimkuniy poveikio, pvz., smélio
ar akmenéliy, dél to, kad nebuvo laikomasi
instrukcijos nurodymy, pvz., jrankis buvo
jungiamas j ne tos jtampos ar ne tos srovés
ruSies tinklg, | garantinius jsipareigojimus
nejeina Zalos atlyginimas jei ji padaryta dél
irankio poveikio priedui ar apdorojamai
medZiagai, dél to, kad buvo naudojama
pernelyg didelé jéga, dél nepakankamos
jrankio priezitros ar neteisingo techninio
aptarnavimo, kurj atliko klientas ar tretieji
asmenys, defekty, atsiradusiy dél iSorinio
poveikio ar dél svetimkuniy, pvz., smelio ar
akmenuky poveikio, arba defekty, atsiradusiy
dél to, kad nebuvo laikomasi instrukcijos
nurodymuy, pvz., prijungus prie ne tos jtampos
ar ne tos sroves rusies tinklo, atveju.
Garantiniai jsipareigojimai priedams ir
reikmenims galioja tik tada, jei jie buvo
naudojami su jrankiu, su kuriuo jie skirti

arba leidZiami naudoti.
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Atsakomybés paSalinimas

Gamintojas ir jo atstovai neatsako uz
nuostolius ir negautg, pelng dél darbines
veiklos nutraukimo, kurj sukélé jrankis

arba netinkamas jrankio naudojimas.
Gamintojas ir jo atstovai neatsako uz
nuostolius, jeigu jrankis buvo naudojamas
ne pagal paskirtj arba kartu su kity gamintojy
gaminiais.
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Izmantotie simboli

/\  BRIDINAJUMS!

Apzimé tieSu draudoSu bistamibu.
Sinoradijuma neievéroSanas gadijuma
draud nave vai Joti smagas traumas.

Tehniska informacija

UZMANIBU!

Apzimé iespéjamu bistamu situaciju.
Sinoradijuma neievérodanas gadijuma
draud traumas vai materiali zaudéjumi.

i

NORADIJUMS

Apzimé izmantoSanas ieteikumus
un svarigu informaciju.

Simboli uz instrumenta

(ULC)

)54

Pirms ekspluatacijas izlasiet
lietoSanas pamacibu!

Nésagjiet acu aizsargu!

Noradijums par vecas iekartas
likvidéSanu (sk. 250. Ipp.)!

lerices modelis | Sienu rievoSanas freze MS 1706 FR

Griezuma dzilums mm 0-35

Rievas platums mm 10-30

Diska diametrs mm 140

Instrumenta nostiprinajums M 14

Apgriezienu skaits (tuk8gaita) min~1 7500

Patéréjama jauda W 1400

Lietderiga jauda w 950

Svars (bez kabela) kg 4.6

Aizsargklase /[0l
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Iss apskats

11

o o ~ W N

\'

240

Frezmasinas galds

Frézes dziluma noregul&jums
a) Frézes dzilumskala

b) Frézes dzilumatturis
Aizsargapvalka vaks
Rokturis/iesukSanas iscaurule
Aizsargapvalka vaka aizvars
Atblokésanas rokturis
piedzinas agregata pagrieSanai
Rokturis

Atblokesanas balansieris
frezetajgalvas nolaiSanai
Sledzis

leslégSanai un izslég3anai

10
11

12

13

14

15

*

Griezuma virziena bultina

4,0 m tikla kabelis ar tikla
kontaktdaksu

Darbvarpstas aretésana
Darbvarpstas apstadinasanai,
nomainot instrumentus.

Parvada galva ar grieSanas
virziena bultinu

Atturis
pagrieZot piedzinas agregatu

Firmas plaksnite *

attéla nav paradits
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Piegades komplekts

Sienu rievoSanas fréze MS 1706 FR

2 dimanta griezéjdiski
(detalas Nr.: 334.464)

1 SDS-Clic atrsavilcejuzgrieznis
(detalas Nr.: 253.049)

2 savilcejatloki (detalasNr.: 191.612)

2 distances paplaksnes 5 mm
(detalas Nr.: 318.914)

1 distances paplaksne 15 mm
(detalas Nr.: 251.487)

1 puteklu nosuk3anas adapteris

32/28 mm (detalas Nr.: 327.026)

rievu caursiSanas instruments

(detalas Nr.: 229.253)

sintétiska materiala soma

(detalas Nr.: 327.034)

lietoSanas pamaciba

(detalas Nr.: 318.779)

—_

—_

—_

Jusu drosibai

/\  BRIDINAJUMS!

Pirms sienu rievoSanas frézes
ekspluatacijas izlasiet un rikojoties
saskana ar:

— 8o lietoSanas pamacibu,

— pievienotas brosuras ,Visparéjiem
droSibas tehnikas noradijumiem”
darba ar elektroinstrumentiem
(Aprakstu-Nr.: 315, 915),

— darba iecirkni paredzétajiem nelaimes
gadijumu aizsardzibas noteikumiem un
instrukcijam.

Sisienu rievosanas fréze ir konstruéta,
vadoties péc masdienu tehnikas imena
un atzitiem droSibas tehnikas
noteikumiem. Neskatoties uz to, tas
izmantotajam vai treSajam personam
ekspluatéSanas laika var rasties dzivibai
bistamas situacijas, ka ari masinas
bojajumi vai citi materiali zaudéjumi.
Sienu rievoSanas frézi jaizmanto tikai

— saskana ar noradijumos paredzétajiem
lietoSanas noteikumiem,

— nevainojama stavokir atbilstosi
droSibas tehnikas noteikumiem.
DroSibu ietekméjoSi traucéjumi
nekavéjoties janovers.
Noteikumiem atbilstoSa
izmantoSana
S sienu rievodanas fréze paredzéta
— izmantoSanai rapnieciba un
amatnieciba,

— mineralu sagatavju rievoSanai un
grieSanai bez udens pievieno3anas,

— izmantoSanai ar diamanta
griezéjdiskiem un aprikojumu, kas ir
noradits Saja pamaciba, vai ko ieteicis
razotajs.

DroSibas tehnikas noradijumi

/\  BRIDINAJUMS!

Izlasiet visus drosibas tehnikas noteiku-

mus un noradijumus. DroSibas tehnikas

noteikumu un noradijumu neievérosanas
gadijuma, var tikt izraisitas elektrotraumas,
ugunsgréks uny/vai citi smagi ievainojumi.

Uzglabajiet drosibas tehnikas noteiku-

mus un noradijumus nakotnei.

B Vienmeér izmantojiet elektroinstru-
mentu ar ldzpiegadato aizsarg-
apvalku. Aizsargapvalkam jabut drosi
piemontetam pie elektroinstrumenta
un nostaditam ta, lai tiktu panakta
visaugstaka drosSibas pakape, t. i.,
pEc iespéjas maza izmantojama instru-
menta dala ir atklati paversta pret
stradajoSo personu. leverojiet, lai Jus
un tuvuma eso$as personas atrastos
arpus rotéjosa izmantojama
instrumenta plaknes.

Aizsargapvalkam jaaizsarga ar ierici strada-
jo30 personu no atltizam un no nejausa
kontakta ar izmantojamo instrumentu.

B Izmantojiet tikai tadus dimanta griezej-
diskus, kurus raZzotajs ir speciali
paredzéjis un rekomendgjis Sim
elektroinstrumentam.
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Tas apstaklis, ka Jus varat aprikojumu
piestiprinat pie sava elektroinstrumenta,
VEl negaranté ta drosu izmanto3anu.

B Atlautajam griezejdiska apgriezienu
skaitam jabut vismaz tik augstam,

ka tas ir noradits uz elektroinstrumenta

par maksimalo apgriezienu skaitu.

Aprikojums, kas griezas atrak par pielauja-

mo atrumu, var saltizt un tikt atmests
atpakal.

B Griezéejdiskus drikst izmantot tikai
ieteiktajam izmantoSanas iespéjam.
Pieméram: Nekad neslipgjiet ar
dimanta griezejdiska malas virsmu.
Dimanta griezéjdiski paredzéti periférai
slipéSanai. Spéka iedarbiba no malas
uz Siem instrumentiem var tos salauzt.

B Izmantojiet tikai nebojatus pareiza
lieluma un formas savilcéjatlokus
Jusu izvélétajam izmantojamam
instrumentam.

Piemeéroti atloki sarga izmantojamos

instrumentus un lidz ar to samazina lizuma

bistamibu.

B Neizmantojiet lielaku elektroinstru-
mentu nolietotus griezejdiskus.
Lielaku elektroinstrumentu izmantojamie
instrumenti nav konstruéti mazo elektro-
instrumentu lielakam apgriezienu skaitam
un var saluzt.

B lesaistama instrumenta aréjam
diametram un biezumam jatbilst

elektroinstrumenta dotajiemizmeériem.

Nepareizi izméritos izmantojamos instru-
mentus nevar pietiekami ekranét vai
kontrolét.

B Griezéjdisku urbumiem un savilcéjatlo-

kiem precizi japiegul Jusu elektro-
instrumenta slipeSanas darbvarpstai.
Izmantojamie instrumenti, kuri precizi
nepiegul elektroinstrumenta slipéSanas
darbvarpstai, grieZas nevienmérigi, loti

stipri vibré un var izraisit kontroles zudumu.

B Neizmantojiet bojatus izmantojamos

instrumentus. Pirms katras ekspluata-

cijas kontrolgjiet izmantojamo instru-

mentu $kélumus un plaisas. Ja elektro-

instruments vai izmantojamais instru-

ments nokrit, parbaudiet ta bojajumus

vai izmantojiet nebojatu izmantojamo
instrumentu. Péc izmantojama instru-
menta kontroles un ievietoSanas,
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ieverojiet, lai Jus un tuvuma esosas
personas atrastos arpus rotejosa
izmantojama instrumenta plaknes

un laujiet instrumentam vienu minati
darboties ar maksimalu apgriezienu
skaitu.

Bojati izmantojamie instrumenti Saja
parbaudes laika parasti saluzt.

Neésajiet individualu aizsargapriko-
jumu. Atkariba no pielietojuma,
izmantojiet visas sejas aizsargu,

acu aizsargu vai aizsargbrilles.
JanepiecieSams, nésaijiet putekiu
masku, dzirdes aizsargu, aizsargcim-
dus vai specialu priekSautu, kas
aizsarga Jus no slipésSanas un
materiala sikajam dalinam.

Acis jaaizsarga no lidojoSiem sveSkerme-
niem, kuri rodas dazadu pielietojumu laika.
Puteklu vai filtr&joSai aizsargmaskai jafiltre
putekli, kuri rodas darba laika. Ja Jus ilga
laika posma esat paklauts lielam troksnim,
tad Jus varat zaudet dzirdi.

levérojiet, lai citas personas atrastos
drosa attaluma no Jusa darba zonas.
Katram, kas ierodas darba zona,
janesa individualais aizsargapriko-
jums.

Sagataves atllizas vai sallizusi izmantoja-
mie instrumenti var aizlidot un izraisit
traumas art arpus tiesas darba zonas.
Turiet instrumentu tikai aiz izoletajam
rokturu vietam, ja izpildat darbus, kuru
laika izmantojamais instruments var
aizskart nosléptus elektriskos vadus
vai pasa instrumeta tikla kabeli.
Kontakts ar zem sprieguma eso$o vadu var
izraisit spriegumu artierices metala detalas
un izraisit elektrotraumu.
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B leverojiet, lai tikla kabelis neatrastos
rotejoso izmantojamo instrumentu
tuvuma.

Ja tiek pazaudéta kontrole par ierici,

tad tikla kabeli var pargriezt vai aizskart

un Jusu delna vai roka var ieklut rotéjo3aja
izmantojama instrumenta.

B Nekad nenolieciet elektroinstrumentu,
pirms izmantojamais instruments nav
pilnigi apstajies.

Rotéjosais izmantojamais instruments var
kontaktéties ar virsmu, kur tas ir janoliek,
ka rezultata Jus varat pazaudét kontroli par
elektroinstrumentu.

B Nelaujiet elektroinstrumentam
darboties, ja Jus to nesat.

Jusu apgérbs var nejausi saskarties

ar rotéjoSo izmantojamo instrumentu

un izmantojamais instruments var ieurbties
Jusu kerment.

B Regulari firiet elektroinstrumenta
ventilacijas spraugas.

Motora ventilators ievelk korpusa puteklus,
un liels sakrajusos metala puteklu
daudzums var izraistt elektrobistamibu.

B Neizmantojiet elektroinstrumentu
viegli uzliesmojoSu materialu tuvuma.
Dzirksteles var Sos materialus aizdedzinat.

Atsitiens un atbilstosi drosSibas

tehnikas noteikumi

Atsitiens ir kustiba esoSa iesaistama instru-

menta ka piem., slipripas, slipéSanas 3Kivja,

stieplu sukas pék3na aizakéejoSa vai blokejosa
reakcija, kas izraisa rotéjosa izmantojama
instrumenta pék3nu apstasanos. Tarezultata
tiek izraisits elektroinstrumenta nekontroléts
paatrinajums pret iesaistama instrumenta
rotacijas kustibu bokésanas vieta.

W Stingri turiet elektroinstrumentu un
nostadiet savu kermeni un rokas tada
poZicija, ar kuru Jus varat uztvert
atsitiena speku. Ja ir, vienmér izman-
tojiet papildrokturi, lai Jums péc iespée-
jaslabivaretu kontroléet atsitiena speku
vai reakcijas momentu palaides laika.
Apkalpojosa persona, ievérojot piemerotus
droSibas pasakumus, var parvaldit atsitiena
un reakcijas spékus.

leverajiet, lai Jusu rokas nekad
neatrastos rotéjosSa izmantojama
instrumenta tuvuma.

Atsitiena laika izmantojamais instruments
var izdarit kustibu pari Jasu rokai.
Izvairieties ar savu kermeni no vietas,
kura elektroinstruments atsitiena laika
tiek virzits.

Atsitiens virza elektroinstrumentu virziena,
kas ir pretéjs slipripas kustibai blokéSanas
vieta.

Ipasi uzmanigi stradajiet vietas

ar sturiem, asam malam utt.
Noversiet izmantojamo instrumentu
atlekSanu no sagataves un iespilesa-
nos taja.

RotéjoSam izmantojamam instrumentam
ir nosliece iespileties sturos, asas malas
vai ar atsitiena laika. Tas izraisa kontroles
zudumu vai atsitienu.

Neizmantojiet kédes vai zobzééplétni.
Tadi izmantojamie instrumenti bieZi izraisa
atsitiena vai kontroles zaudéSanu par
elektroinstrumentu.

Izvairieties no griezejdiska blokéSanas
vai parak liela piespieSanas spiediena.
Neveiciet parak dzilus griezumus.
Griezejdiska parslodze palielina slodzi

un noslieci uz saskieb3anos vai blokéSanu
un lidz ar to atsitiena vai slipripas IG5sanas
iespeju.

Ja griezejdisks iespil€jas vai kada cita
iemesla dé] darbs ir japartrauc, tad
izsledziet elektroinstrumentu un turiet
to mierigi tik ilgi, ldz diska darbiba
pilniba ir apstajas. Nekad neméginiet
izvilkt no sagataves darbiba esoSu
disku, jo var tikt izraisits atsitiens.
Noskaidrojiet un novérsiet iespiléSanas
celoni.

Neieslédziet elektroinstrumentu no
jauna, kamer tas atrodas sagatave.
Laujiet griezejdiskamvispirms sasniegt
pilnu apgriezienu skaitu, pirms
griezuma uzmanigas turpinaSanas
talak.

Preteja gadijuma disks var aizkerties,
izlekt no sagataves vai izraisit atsitienu,

ja elektroinstruments, to ieslédzot,
atrodas sagatave.
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B Nostipriniet plates vai lielas sagataves,
lai samazinatu iespiléta griezéjdiska un
atsitiena risku.

Lielas sagataves var ieliekties zem sava
svara. Sagatavi janostiprina no abam diska
pusém un tiesi griez€jdiska tuvuma un art
pie malas.

B Esietipasi piesardzigi izdarot ,,kabatu
griezumus*“ esosajas sienas vai citas
neparredzamas vietas.
legremdéjamais griezejdisks, grieZot
gazes vai udensvadus, elektriskos vadus
vai citus objektus, var izraisit atsitienu.

Citi drosibas tehnikas noteikumi

B Esiet uzmanigi, stradajot
nepazistamas vietas!

Var tikt bojati nosegti elektriskie, gazes
vai idensvadi.

Izmantojiet piemerotus kontroles
aparatus, darba iecirkna iepriek3éjas
parbaudes veikSanai.

B Esiet uzmanigi, stradajot pie
nesos$ajam sienam.
leverojiet statiku!

Pirms darba uzsak3anas nepiecieSama
atbildiga statika, arhitekta vai atbildigas
blves vadibas atlauja.

Pielaujamais griezuma dzilums
atkarajas no rievas dziluma, sienas
stipruma un no bavmateriala.

B Neapstradajiet materialus, no kuriem
var izdaltties veselibai bistamas vielas
(piem., azbests).

B Ekspluatacijas laika sienu rievoSanas
frézi japiesledz pie puteklu nosuk3anas
sistémas.

Putek|u nostk3anas sistémai jaatbilst
kalnu ieZu puteklu nostkSanas
prasibam.

Veselibai ipasi kaitigu, vézi izraiso3u,
sausu puteklu nosuk3anaijaizmanto Sim
nolikam paredzéta speciala putekiu
nosuk3anas ierice. Tikla spriegumam
jasaskan ar sprieguma datiem uz firmas
plaksnites.
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Troksni un vibracija

TrokSnu un svarstibu koeficienti tika noteikti
atbilsto3i EN 60745 (betons).

Ar A novertetais ierices trokSna lTmenis
parasti sastada :

— 102 dB(A) skanas spiediena limeni;

— 113 dB(A) skanas jaudas imeni;

— Nedro8iba: K=3dB
Svarstibu summara vértiba

(griezot betonu):

— Emisijas koeficients: a,=6,5 m/s®
- Nedro%iba: K=1,5m/s?

/\  BRIDINAJUMS!

Dotas mérvienibas attiecas uz jaunam
iericém. Izmantojot katru dienu, izmainas
troksnu un svarstibu koeficienti.

il  NomApiuums

Sajas tehniskajas prasibas noraditais
svarstibu limenis ir izmeérnts atbilstosi

EN 60745 normétajai mérisanas metodei
un elektroinstrumentu salidzinaSanai var tik
savstarpegji izmantots. Tas ir piemérots art
iepriekSejai svarstibu slodzes novertéSanai.
Dotais svarstibu [imenis parada galvenos
elektroinstrumenta izmantoSanas veidus.

Bet, ja elektroinstruments ar atSkirigiem
rezerves instrumentiem vai nepietiekamu
apkopi tiek pielietots citadai izmantoSanai,
tad var rasties svarstibu limena novirzes.
Tas var ieverojami palielinat svarstibu slodzi
visa darba laika perioda. Precizai svarstibu
slodzes noteik3anai janem véra ari tas laiks,
kura ierice ir gan izslégta, vai ari darbojas,

bet faktiski neatrodas darba procesa.

Tas var ieverojami samazinat svarstibu slodzi
visa darba laika perioda. Sastadiet droSibas
tehnikas papildnoteikumus stradajo3as
personas aizsardzibai pret svarstibu
iedarbibu, ka piem., attieciba uz: elektro-
instrumenta un rezerves instrumentu apkopi,
roku siltuma saglabaSanu, darba procesu
organizaciju.

UZMANIBU!

Skanas spiedienam parsniedzot 85 dB(A),
janésa skanas aizsargu.
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LietoSanas noteikumi

/\  BRIDINAJUMS!

Pirms visu ierices apkopes darbu
uzsaksanas atvienojiet tikla kontaktdaksu.
Pirms ekspluatacijas

B |zpakojiet sienu rievoSanas frézi un
parbaudiet piegades komplekta saturu
un iesp€jamos,transportéSanas
bojajumus.

leslegSana un izslegSana

UZMANIBU!

Péc stravas padeves partraukuma ieslégta
ierice sak atkal no jauna darboties.

- lzslegSanai atblokéjiet, nospiezot

sledZa pakal€jo galu.
Griezeéjdisku nomaina/
rievas platuma maina
UZMANIBU!

Traumu bistamiba!
Nésagjiet aizsargcimdus.

1. Atvienojiet kontaktdak3u.

— Nospiediet slédzi (9) un nobidiet uz
priek3u.

— Pozicijas fiksé8anai, nospiediet sledza
priek§€jo pusi.

2. Paceliet aizsargapvalka vaka aizvaru (5)
un pagrieziet par 180°.

3. Nonemiet aizsargapvalka vaku (3).
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4. Nospiediet darbvarpstas aretieri (12)
un atlaidiet atrsavilc€juzgriezni.

VAN BRIDINAJUMS!
Traumatisms un materialie
zaudéjumi.
Rotacijas virzienam, kas noradits uz
griezéjdiska un virzienam, kuru norada
bultina uz reduktora galvas ( 13), jasakrit.

i/  NorADlJUMS
AtrsavilcéjuzgrieZna raupjajai pusei

vienmér janorada griezéjdiska vai
distancpaplaksnes virziena.

5. Nonemiet griezé&jdiskus (b),
savilcgjatloku (d) un
distancpaplaksnes (c).
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Griezejdisku nomainai:

B Apgriezta seciba uzstadiet jaunus
griezéjdiskus (b), distancpaplaksnes
(c) un savilcgjatloku (d).

B Uzskruvéjiet atrsavilceéjuzgriezni (a).
Nospiediet darbvarpstas aretieri (12)
un ar roku stingri pievelciet
atrsavilceéjuzgriezni (a).

Rievas platuma izmainai:

Rievas platumu var nostadit ar
distancpaplak3nu pargrupésanu.

[i]  NorApiuums

Minimalais rievas platums sastada 10 mm.
Saja gadijuma starp griezéjdiskiem tiek
montéts tikai savilcéjatloks.

Visas distancpaplaksnes (c) tiek montétas
pirms atrsavilcéjuzgrieZna (a).

B Uzstadiet griezéjdisku (b),
distancpaplaksnes (c) atbilstoSi
nepiecieSamajam rievas platumam
un savilcejatlokam (d).

B Uzstadiet atlikuSas
distancpaplaksnes (c).

B Uzskrivéjiet atrsavilcéjuzgriezni.
Nospiediet darbvarpstas aretieri (12)
un ar roku stingri pievelciet
atrsavilcejuzgriezni (a).
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6. Viegli spiediet uz leju freézétajgalvu un
uzlieciet aizsargapvalka vaku (3).

7. Paceliet aizsargapvalka vaka fiksatoru
(5) un pagrieziet par 180° lidz tas
iefiksgjas.

8. lespraudiet kontaktdak3u
kontaktligzda.

9. leslédziet sienu rievoSanas frézi
(bez iefikseSanas) un laujiet apm.

30 sekundes darboties. Parbaudiet
gaitas laidenibu.

Griezuma dziluma nostadiSana

1. Atvienojiet kontaktdak3u.

2. Nospiediet frézes dzilumattura fiksatoru
(2b) un nostadiet atturi nepiecieSamaja
dziluma. Frézes dzilumatturim (2b)
jaiefikséjas nepiecieSamaja dziluma.

Puteklu nosiikSanas sistéma

UZMANIBU!

Ekspluatacijas laika sienu rievoSanas
frézi japieslédz pie puteklu nosdksanas
sistémas.

Puteklu nosukSanas sistémai jaatbilst
kalnu ieZu puteklu nostukSanas prasibam.
Veselibai ipasi kaitigu, vézi izraisosu,
sausu putek|u nosuk3anai jaizmanto

Sim nolikam paredzéta speciala putekju
nosuksanas ierice.

Jebkura putekju nostuksanas sistémas
traucéjuma gadijuma nekavéjoties
partrauciet darbu un izslédziet ierici.
Novérsiet bojajumus pirms ekspluatacijas
uzsaksanas no jauna.

B Pieslédziet puteklu nosukSanas
sistémas §luteni pie iesuk3anas
1scaurules. Parbaudiet nostipringjuma
stabilitati! Ja nepiecieSams,
izmantojioet piemérotu adapteri.

Griezumu realizéSana

/\  BRIDINAJUMS!

Noteikto griezuma virzienu norada
griezuma virziena bultina (10) uz
aizsargapvalka vaka un to vienmér
obligati jaievéro.

Vienmér virziet sienu rievoSanas frézi
ar abam rokam. Satverot izmantojiet
paredzétas rokturu vietas. Vienai rokai
jaatrodas uz ierices, bet otrajai — uz roktura
(4) vai(7).

Frézes metala detalas nedrikst aizskart,
pastavot bistamibai, ka varétu tikt skarti
zem sprieguma esoSsie vadi.

Dimanta griezé&jdiski darba laika Joti
sakarst. Tiem drikst pieskarties tikai péc
to atdzisanas.
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1. Novietojiet ierici ar frezmasinas galdu
(1) pilnigi uz apstradajamas virsmas.
LagoSanai ar markéjumiem izmantojiet
ierobu frezmasinas galda.

2. lerices ieslégSana.

3. Nospiediet atblokéSanas balansieri (8),
Ienam nolieciet frézétajgalvu un Ienam
iegremdgjiet materiala.

4. Parvietojiet sienu rievosanas frézi
noraditaja virziena.

5. Péc griezuma izpildes, motoram
darbojoties, izvelciet ierici pilniba no
rievas, lldz atblokéSanas balansieris
(8) iefiksgjas.

il  NorADlJUMS

Péc izslégSanas instrumenta rotacija kadu
laiku turpinas.

6. lerices izslegSana.

7. Nonemiet atlikuSo parsedzi ar
piegadato rievu caursiSanas
instrumentu.

Piedzinas agregata pagrieSana

Lai panaktu labakus frézéSanas rezultatus

un parocigumu, ir iesp&jama piedzinas

agregata pagrieSana.
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B Pavelciet uz aug3u atbloké3anas
rokturi (6) un pagrieziet piedzinas
agregatu lidz atturim.

AtblokéSanas rokturim jaiefiks&jas
jaunaja pozicija.

Tagad griezumu, kura laika fréze velkas

uz leju, var izpildit ergonomiski izdevigaka

stavoklr.

Darba noradijumi
Vertikalu rievu izpildei pagrieziet piedzinas
agregatu ta, ka tas aprakstits ieprieks.

Piespiediet ierici sienas augSpuseé un
velciet uz leju.

Ar labo roku virziet piedzinas agregatu,
bet ar kreiso roku velciet rokturi (7).
Horizontalu rievu izpildei fréze tiek bidita
uz prieksu.
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Ar labo roku virziet piedzinas agregatu, bet
kreiso roku noliecietuzroktura/iesuk3anas
1scaurules (4).

Padomi

Veicot griezumus |oti cieta materiala,
dimanta griezejdisks var parkarst un
sabojaties.

B Tada gadijuma nekavéjoties
partrauciet grieSanu un atdzesgjiet
griezéjdisku, laujot tam bez slodzes
darboties tukSgaita.

Ja darba laika ap rotéjoSo griezéjdisku

izveidojas dzirkstelu vainags un grieSanas

darba raZiba samazinas, tas nozime,

ka griezejdisks ir nodilis.

B Veicotnelielusiegriezumus abrazivajos
materialos, piem, dimanta
griezéjinstrumentu galoda, kuraietilpst
razotaja aprikojuma programma,
griezejdisks uzasinas.

B Ja tarezultata stavoklis neuzlabojas,
tad ir nepiecieSama griezejdiska
nomaina.

Papildinformaciju par razotaja

izstradajumiem var sanemt zem

www.flex-tools.com.

Tehniska apkope un kopSana

/\  BRIDINAJUMS!
Pirms visu sienu rievoSanas frézes

apkopes darbu uzsaksanas atvienojiet
kontaktdaksu.

TiriSana

Regulari tiriet ierici un ventilacijas
spraugas. TirnSanas bieZums atkarajas no
apstradajama materiala un no lietoSanas
ilguma.

Korpusa iekSpusi kopa ar motoru regulari
jaizpus ar sausu saspiesto gaisu.

[i]  N~NorADlUMS

Neatveriet sienu rievosanas frézi
garantijas laika ietvaros. NeievéroSanas
gadijuma tiek dzésti raZotaja garantijas
pienakumi.

Remontdarbi

Remontdarbus javeic tikai razotaja
autorizéeta klientu servisa darbnica.

Rezerves dalas un aprikojums

Rezerves dala/aprikojums Pasut.-
Nr.

1 iestk3anas 3lutenes 251.847

adapteris — 32/28 mm

Universalais adapteris — 259.827

25-32 mm

Par paréjo aprikojumu sk. razotaja
katalogos.

Detalu izkartojuma attélus un rezerves dalu
sarakstus Jus atradisiem musu majas lapa:
www.flex-tools.com
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Dimanta griezejdiski

C€ -Atbilstiba

‘ Izmeri [mm] ‘ Pasut.-Nr.

Atriem griezumiem muros, kalkakmenit
un betona. Ipasi cieti ar lieliem
segmentattalumiem labakai dzeséSanai
un optimalai puteklu izmeSanai

1 gab./VE | @140 ‘334.464

Noradijumi par likvidéSanu

/\  BRIDINAJUMS!

Nodrosiniet nolietoto iericu nelietojamibu,
likvidéjot to tikla kabeli.

Tikai ES valstim.

Nelikvidéjiet elektroinstrumentus

kopa ar parastajiem atkritumiem.
Vadoties péc Eiropas 2012/19/EG
direktivas ,Par vecam elektronikas un
elektroiekartam* un ietverot nacionalaja
likumdo3Sana, nepiecieSama nolietotu
elektroinstrumentu 3kirota savaksana
un nodo3ana otrreizé€jai, vidi saudzejosai
parstradei.

[i] NorApiuumMs

Informaciju par ierices likvidésanas
iespéjam var sanemt specializétaja
veikala.
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Uz savu atbildibu deklaréjam, ka sadala
»Tehniskie dati“ aprakstitais izstradajums
atbilst Sadiem standartiem vai norma-
tivajiem dokumentiem:
EN 60745 atbilstosi direktivu
2004/108/EK, 2006/42/EK,
2011/65/EK noteikumiem.
Par tehnisko dokumentaciju atbild:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

27.01.2014
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

Garantija

legadajoties jaunu masinu, firma FLEX
dod 2 gadus raZotaja garantiju, skaitot
no masinas pardoSanas datuma gala
patéretajam. Garantija attiecas tikai uz
bojajumiem, kuri attiecas uz materiala
un/vai razoSanas defektiem, ka ari uz
garantéto 1paSibu neizpildi.

Garantijas prasibu nodroSinasanai
nepiecie$ama pardoganas &eka originala
pievienoSana ar pardoSanas datuma
noradi. Garantijas remontdarbus drikst
izpildit tikai FLEX autorizetajas darbnicas
vai servisa stacijas.
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Garantijas prasibas pastav tikai tad,

ja ekspluatacija ir notikusi atbilstoSi
noteikumiem. Tpasi no garantijas tiek
izslegts ekspluatacijas rezultata radies
nodilums, neprasmiga pielietoSana,

dalgji vai pilnigi demontéta masina,

ka art ma8inas parslodzes dél radusies
bojajumi, neatlautu, bojatu vai nepareizu
pielietojamo instrumentu izmantoSana.
Garantijas prasibas neietilpst pielietojamo
instrumentu jeb sagatavju bojajumi, kuri
raduSies masinas pielietoSanas gadijuma,
spé€ka pielietojums, bojajumi, kurus
izraisijs klients vai treSas personas,
neprasmigi vai nepietiekami veicot
masinas apkopi, bojajumi, kuri raduSies
svesas ietekmes vai sveSkermenu, piem.,
smilSu vai akmenu, iedarbibas rezultata,
ka arT bojajumi lietoSanas pamacibas
neievéroSanas gadijuma, piem., piesleg-
Sana pie nepareiza tikla sprieguma vai
sravas veida. Garantijas prasibas attieciba
uz pielietojamiem instrumentiem jeb
aprikojumu var apmierinat tikai tad, ja tie
tika izmantoti masinas, ar kuram Sada
izmantoSana ir paredzéta vai atlauta.

Atbildibas izslegSana

RaZotajs un vina parstavis nav atbildigi
par zaudéjumiem un pelnas zudumiem
uznémuma darbibas partraukSanas
gadijuma, kurs tika izraisits razojuma vai

razojuma neiespéjamas izmantosanas deél.

Razotajs un vina parstavis nav atbildigi par
zaudéjumiem, kuri radusies ierices
neprasmigas izmantoSanas dél, vai tika
izraistti citu raZotaju izstradajumu
pielietoSanas rezultata.
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CoaeprxaHue BHUMAHME!
3T10T CMBOJT 0603HAYAET BO3MOXKHOCTb
Mcnonb3yemble CUMBONbI . . . . . . 252 BOSHUKHOBEHF OACHON CUTYaLINN.
TexHu4Yeckme AaHHble 252 HesBbironHeHne 0603Ha4€HHOro Takum
S 06pa3om yka3aHuA MOXXET oBJieYb 3a

KomnnekTHbIn 0630p .. ..... ... 253 COBONI TENECHSIE OBPEXAEHNA U
O6bemM MocTaBKW ... .. .ovon. .. 254 martepuanbHbIi yueps.

nA Bawewn 6e3onacHoCcTH .. . .. 254
A [i]  vka3aHuE
Wymbl v BUGpaumA . ........... 258

WHcTpyKumMA no akcnnyaTtauum . . 259

TexobcnyxunBaHne N yxoa, . . . . . . 264
YkazaHuA no ytunnsaumm . .. ... 265
CooTBeTcTBME HOpMaM (€ ... .. 266

MapaHTvA . ... ... oot 266 @

Mcnonb3yemble CUMBOJIbI

/\  nNPEAYNPEXXAEHME!

3107 cumBOS 0603Ha4YaeT HENoOCPEACT-
BEHHO YrpoXKarolyto OracHOCTb.

HeBbirnonHeHne 0603Ha4€HHOro0 Takum
006pa3oM ykasaHuA MOXET MoBJeYb 3a

hi{

€060/ TAXEIbIE TEJIECHbIE roBpexxaAeHuqa

nin gaxe cMeprTe.

TexHUu4yeckue gaHHble

lMoa aTvm 3aros0BKOM rpuBOAATCA
pPekKomMeHAaaLnu ro ripaBujibHOMy
MPUMEHEHMIO 1 BaXcHaA MHGopMaLuA.

CuMBOJIbI HA MallNHKe

lNepea BBOAOM B 9KCriNya-
TauuIo npoYTUTE UHCTPYKLMIO!

HaaeHbTe 3aunTHbIE 04Ku!

Ykazarua no ytunuzaumm
OTCJ/IYXXUBLINX CBOV CPOK
AN1eKTporpnbopos

(cmoTpute Ha cTpaHuue 265)!

Twn MawWwrHKK dpe3za Ana npope3aHua Na3os
B Knaake cteHbl MS 1706 FR
["nybuHa pe3aHua MM 0-35
WnpnHa nasa MM 10-30
JunameTp 0Tpe3Horo aucka MM 140
MpucnocobneHve anAa 3axxmma M 14
WHCTPYMEHTa
CkopocTb BpalleHnA 06./MyHT 7500
(Ha xonocTom xoay)
MoTpebnAeman MOLWHOCTb Bt 1400
MNMone3HaA MOWHOCTL BT 950
Bec (6e3 ceTeBOro wHypa) Kr 46
Knacc 3awutbl Ih/[g
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KomMmnneKkTHbIn 0630p

o

1—-
14 13 12

11

Onopa cpe3sbl

2 PerynupoBka rny6uHbi
chpesepoBaHua
a) Wkana namepeHuna rnybuHsbI
bpesepoBaHuA
b) Ynop anA orpaHuyeHunA rnybuHsbl
hpe3epoBaHnA

3 KpblllKa 3alUTHOro KOXXyxa

4 PykoAaTka/BcacbiBatowuii
naTtpy6ok

5 dukKcaTop KpbIWKU 3alUTHOIO
KoXyXxa

6 Py4ka pa36,10knpoBku
ANA NoBOpOTa YHUDMLMPOBAHHOIO
y3na npvsosa

PykoAaTka
BanaHcupHoe ycTponcTeo

pa36,10KUpPoBKHN
AnA onyckaHua dope3epHoO roNoBKK

10

11

12

13

14

15

BhiknioyaTenb
ANA BKJIIOYEHWA 1 BbIKNIOYEHNA
MaWnHKN

CTpenka, yka3sbiBaiowas
HanpasJieHMe pe3aHuA

CeTeBoii WHYp ANUHON 4 M,

C ceTeBOW WTencesibHOW BUJIKOM
dukcaTop wnNuHAenA

AnA GNOKNPOBKW WNWHAENA Npur
3aMeHe UHCTpYMeHTa

PeayKkTopHaa ronoska co
CTPEeJIKOM, yKa3blBaloLen
HanpasJieHne BpaleHua
Ynop

ANA YHUOULMPOBAHHOIO y3na
npveoAa rpun noBopoTe

dupmeHHaa Tabnnyka *

* Bbe3 ns3obparkeHnA Ha pUCYHKe
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O6bvem nocTaBKU

Ppesa AnA Npope3aHna NasoB B KNaake

cTeHbl MS 1706 FR

2 anMasHbIX OTPEe3HbIX PPUKLMOHHBLIX
ancka (N2 petann: 334.464)

1 6bicTpo3axxmmHas ranka SDS Clic
(N° peTanu: 253.049)

2 3aXXUMHbIX donaHua
(N2 petanu: 191.612)

2 NPOMEXYTOHHBIX Warbbl TONWMHON
5 MM (N° geTtanu: 318.914)

1 npomexxyTo4HanA warba ToNwWwmnHoOm
15 mm (N2 peTanu: 251.487)

1 nepexoAHUK 32/28 MM ANA KpenneHusa
MalWHKK K acnnpaLMoHHON cucTeme
(N2 peTanu: 327.026)

1 MHCTpYMeHT Ana npobvBaHuA Na3os
(N2 petanu: 229.253)

1 nnacTMaccoBbIf AWMK ANA NEePeHOCKM
npuHaanexHocten (N° getanu: 327.034)

1 VHCTPYKLMA No aKcnayaTaumm
(N2 petanu: 318.779)

Ana Bawew 6e3onacHocTun

A\ nPEAYNPEXAEHKE!

lNepea Ha4anom paboTsl ¢ chpe3ovi AnA

rpope3aHus NasoB B KJaAKe CTeHbl

HEobXoAMMO U3YHUTE ePeYnUCIEHHYIO

HUXE AOKYMEHTAaLMIo M NocTynaTb

COrniacHo yKasaHuAaM, MpuBeAEHHbIM B!

— B JaHHOV MHCTPYKLMU 110
aKcryarauum,

— B MMeIOIEeViCA B KOMITJIEKTE 0CTaBKu
matwmHku bpoutope «Obuune ykasaHua
10 TexHuke be3ornacHocTy ripu obpa-
WEHMU C BNIEKTPUHECKUM UHCTPYMEH-
Tom» (NC gokymeHTaumm: 315.915),

254

— B rpasuaax v rpeanvcaHuax rno
npeaoTBPAaLeHMIO HECHACTHOIro
ciy4ad, AeVICTBYIOIUNX HA MECTE
aKcriyatTaLmm 3/1eKTPOMHCTPYMEHTA.

3rta hpesa AnA rpope3aHuA na3os

B KJlaZike CTeHbl U3roTtoBJieHa B COOT-

BETCTBUN C COBPEMEHHBIM YPOBHEM

pasBUTUA TEXHUKU 1 06U ernpu3HaHHbIMMI

npasunaamu TeXHUKM 6e30rnacHoOCTH.

Ho, HecmoTpa Ha aTo, ripu ee akcriya-

Tauum He UCKIIIo4YeHa ornacHoCTb AJA

JKU3HW INLLA, KOTOPOE r10/1b3YeTCA

MalVHKOM, Nan nLa, MpucyTCTBYoWero

rpy 3TOM, a TakXKe roJIoMKa MalnHKu U

BO3HUKHOBEHME KakKoro-ambo Apyroro

martepualsibHoro yuepba. @pesy A4

rpope3aHus nasos B KJalKe CTeHbl

MOXHO UCIOMb30BaTh TOJbKO

—  TOJIbKO 10 HA3HAYEHWIO U,

— B 6e3yrnpe4HoM COCTOAHUU, OTBE-
vamouem TpeboBaHUAM TEXHUKU
be3onacHocTu.

HewucnpasHocTu, cHimxarowmne besonac-

HOCTb pa6orb/ C MalnHKOM, cneayer
HeMeAJIeHHO YyCTPaHATb.

Ncnonb3oBaHMe Nno Ha3HaA4YeHUIo
OTa hpeza npefHazHa4eHa

—  ANA NPOMbIWAEHHOro UCMONIb30BaHKA
Ha NPOU3BOACTBE U peMeCNeHHbIX
MacTepCcKmX,

— ANA Npope3aHvA Na3oB B MaTepuanax
Ha OCHOBE MIHepabHbIX COeANHEeHUI
N Ux paspe3aHva 6e3 noaayn Boabl,

— ANA NCroNb30BaHNA B KOMMEKTe
C anMasHbIMKN OTPe3HbIMN PPUKLLNOH-
HbIMW ANCKaMU U NPUHAANEXHOCTAMM,
npvBefeHHbIMY B JaHHOWM MHCTPYKLLAN
no aKcnayaTaumm nim peKkomeH-
AyeMbIMU K MPUMEHEHMIO N3roTo-
BUTENnem copesbl.
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YKa3aHuA No TexXxHUukKe
6e3onacHocTH

A NPEAYINPEXXAEHUE!
TpoyutariTe Bce yka3aHUA MO TEXHUKE
b6e30rnacHoOCTH 1 HacTaBJIeHUA.
Ynywerua npu cobnoaeHm ykazaHmii rno
TexHuKe 6e30r1acHOCTH 1 HaCTaBAEHW
MOrYT MPUBECTY K TOPAXEHUIO 31EKTPUHEC-
KUM TOKOM, rioxxapy W TAXKEbIM
TpaBmam. XpaHUTe Bce yKka3aHUA 110
TexHuKe 6e30MacHoOCTH 1 HacTaBJIeHUA
AJIA UCNOJIb30BaHUA B By Ayuiem.

B Vcnonb3yiiTe Bceraa 3aluTHbIN KOXKYX,
BXOAALWMN B KOMMAEKT NOCTaBKN
AJIEKTPOUHCTPYMEHTA.
3awWwuTHBIN KOXKYX AOJDKEH HaaeXXHO
KPEenUTbCA K 3JIEKTPOUHCTPYMEHTY
1 ero nocagka aosnkHa obecrne4mBaTtb
MaKC/MyM HageXXHOCTH, T.e. caMaA
MWUHUMAIbHAA YaCTb HAaCaAKU A0JDKHA
6bITb OTKPbITOW MO OTHOLWEHUIO K JIULLY,
pa6oTatowemy ¢ UHCTPYMEHTOM.

Bam 1 Bcem oKpy>Katowmm nvuam
Heob6xoauMmo aeprxaTbea Ha 6e3onac-
HOM PacCTOAHMU OT BpalaloweicA
HacaakKu.

3awWmnTHbIN KOXXYX NpeaHa3HaYeH ana
3aWuTbl InLa, paboTaroWwero ¢ UHCTPY-
MEHTOM, OT OCKOJIKOB 1 ClyHanHoro
COMPUKOCHOBEHMA C HAcaAKOMN.

B licnonb3yiiTe TONBLKO aiMa3Hblie
OTpes3Hble ANCKU, KOTOpbIe crieLyasnbHO
npeaHa3Ha4YeHbl WM PeKOMEHA0BaHbl
U3roToBUTENEM AJIA AAHHOIO
9NEeKTPOUHCTPYMEHTA.

Tonbko TO, 4TO Bbl cMOrnn 3akpennTb
ZeTanb Ha CBOEM 3NIEKTPONHCTPYMEHTE,
He obecne4rBaeT 6e30MacHOCTH
MCMOMNb30BaHWA.

H [lonycTtumoe 4ucsno o60poToB oTpes-
HOI0 AUCKA AO0JNKHO ObITh KAK MUHUMYM
TaKUM XKe, KaK MakcumaJsibHaA YacToTa
BpalleHNA, yka3aHHaA Ha 9JIEKTPO-
VHCTPYMEHTE.

JeTanb, koTopanA BpawaeTcA bbicTpee,
4eM JOMYyCTUMO ANA Hee, MOXET pasno-
MaTbCA U CNeTeThb.

B OTpes3Hble AUCKU AOSMKHBI UCMOSbL30-
BaTbCA TONIbKO B COOTBETCTBUN
C PEKOMEHA,0BaHHbIMN BO3MOX-
HOCTAMM NPUMEHEHUA.

Hanpumep: Hu B Koem cny4ae He
ucnonb3yiTe AnAa wimdoBaHuA
60KOBYIO NOBEPXHOCTHL aJIMa3HOro
OTPe3HOro Aucka.

AnmasHble oTpe3Hble AMCKMN NpeaHa3Ha-
YeHbl ANA NepruddepnHeckoro wndo-
BaHVA. BokoBoe BO3AeMCTBUE CUMbI HA 9TU
WHCTPYMEHTbI MOXET paspyLnThb 1X.

B Mcnonb3yiTe BCeraaHenoBpeXxaeHHble
3a)XKMMHbIe chnaHLbl COOTBETCTBYIO-
wero pa3mepa u ¢hopmbl 454 BbIGpaH-
How Bamu Hacaakw.

CooTBeTCTBYIOlWVE (hnaHLLbl 3aWwmiiaoT
Hacafku 1 COKpalLatoT, Taknm 06pasom,
OracHoCTb pa3nomMa.

B He nonb3ynTech M3HOWEHHbLIMU
OTpe3HbIMUN AncKamu 6oabInx
9NEKTPOUHCTPYMEHTOB.

Hacaaku onA 60nblwnx aNeKTPONHCTPY-
MEHTOB He npeAHa3Ha4eHbl A4J1A BbICOKNX
060pOTOB MEHbLIMX 3NEKTPONHCTPY-
MEHTOB W MOT'YT COMaTLCA.

N Hapy>xHbIih AuameTp U TONWMHA
pabo4ero MHCTPyMeHTa A0JKHbI
COOTBETCTBOBAaTb YKa3aHHbLIM
pa3mepam MalnHKW.

HeBepHo pacc4nTaHHble napamMeTpbl
He No3BoNAT obecne4nTb 4OCTaTOHHOrO
SKpaHMpOBaHUA N KOHTPONA HacamoK.

B OTBepCTUA OTPE3HbIX AVUCKOB U 3a)XKUM-
HbIX chslaHLEB AOJKHbI B TOYHOCTU
COOTBETCTBOBATH UWIMOBASILHOMY
wnuHAaenio Bawero aneKTpouHCTpy-
MeHTa.

Hacazku, KoTopble He COOTBETCTBYIOT

B TOHHOCTW WAMAEOBANbHOMY WANHAENO
Balero aneKTpoMHCTPYMeHTa, BpauLatoTcA
HepaBHOMEPHO, MOABEPKEHbI 04EHb
CUnbHOM BMBpaLym 1 MOryT BbIATU

U3-M0J, KOHTPONA.
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B He nonb3yiteckh AecheKTHbIMM HacaA-
kamu. MpoBepAliTe Hacaaku nepea,
Ka)XAbIM NPUMEHEHNEM Ha Hann4ue
CKaJiblBaHVA U TPELUVH.

Mocne naaeHNA 9NEeKTPOMHCTPYMEHTa
unun Hacaaku Heo6xoaumMo yaocTose-
pUTLCA B OTCYTCTBUU NOBPEXAEHUN
VN UCTIOJIb30BaTh HEMOBPEXAEHHYIO
Hacagaky. lNocne npoBepku U yCTaHOBKN
HacaAKV BKJIIOHMTE MalKnHY Ha OaHY
MUHYTY Ha MaKCUMaJIbHYIO CKOPOCTb,
npu aTom Bam 1 Bcem okpyXkatowmm
Jnmuam Heo6xoaMMO AepXKaTbCA

Ha 6e3onacHOM paccTOAHUN

OT BpaLjaioueiicA HacaaKu.
MoBperkaeHHbIE HacaaKu 06bIMHO
nomatotcA B 60nbLMHCTBE Cly4aes

B 3TO BPEMA NPOBEPKMN.

B HapeHbTe MHAMBUAYanbHbIE CPeaCTBa
3awmTbl. B 3aBUCMMOCTU OT NpUMeHe-
HUA MalKHbI cieayeT Nosb30BaThCA
MacKOW, NOJIHOCTbIO 3aKpbIBatoWen
MU0, cpeacTBaMy 3aluTbl OpraHoB
3peHUa UM 3alWUTHLIMU O4KaMMU.

Ecnu ecTb He06X0AUMOCTDL, TO
BOCMOJIb3YWTECh PecnMpaTopomMm,
cpeacTBaMM AJ1A 3alWMThl OpraHoB
chyxa, 3alWMTHLIMU pyKaBUL MU UK
cneumasnbHbIM ¢hapTYKOM, KOTOPAIN
6yaeT sawmwaTtb Bac oT menkux
KYCO4KOB MaTepuana, oTneaaioumx

C ero nosepxHocTu npu obpaboTke.
Monb3yiTech 06A3aTENBHO 3aWUTON

ANA rnas oT nonafaHvA pasneTarolmxca
MHOPOAHbIX TeN, KoTopble 0bpa3ytoTcA

BO BpeMA pas3nn4yHbIX BUAOB MPUMEHEHMA.
PecnivpaTop AomKeH 3awmwats OT Nbiniu,
BO3HMKatowemn npy 0bpaboTke NoBepx-
HocTen. B pe3yneTaTte AnMTensHOro
BO3AEMCTBVA MPOMKOro WyMa Bl MoXeTe
NOTEPATL CAYX.

B CneauTte 3a TeM, 4TOObl MOCTOPOHHUE
JMua Haxoaunucb Ha 6esonacHom
paccToaHum oT pabouero y4acTka.
Kaxabii, BxoaAwmii Ha pabounii
Yy4acTOK, AOJDKEH UMETh Ha cebe
cpeAcTBa NepCoHasIbHOW 3alUThbl.
Ockonku obpabaTbiBaeMoro npeameTa
WK CROMaHHbIX HacaLoK MOryT OTNeTeTb
B CTOPOHY Y MPUHNMHWTL TPaBMbl TAKXKe 3a
npeaenamm HenocpeACTBEHHOr 0 y4acTKa
paboThl.
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[ep>xuTe MalIMHKY TOJILKO 3a M30JIMPO-
BaHHble Py4Ku, ecnu Bbl BbiNonHAeTe
paboTy, BO BpemA KOTOPOI1 HacagKa
MOXXET 3a4€Tb CKPbIThbIE 3JIEKTPOMNPO-
BOZa WIN COGCTBEHHDIN WHYP 351EKTPO-
MUTaHnA.

MprKocHOBEHWE K NpoBOAY MOA HanpAXXe-
HVMEM MOXXET MOCTaBUTb MOJ, HaNpAXeHne
TaKXe MeTann4eckmne 4actm MawmnHKn

W NPYBECTU K YAAPY SNEKTPOTOKOM.
[epXxuTe WHYP aNeKTponuTaHuA

B CTOpPOHE OT BpalLaloWnXcA Hacaa oK.
B pesynbTaTte noTepyn KOHTPONA Haa,
MaLVHKON WHYP 3NEKTPOMNUTaHNA MOXET
6bITb pacceyeH unu 3aaeT, a Bawa pyka
MO>XET MonacTb BO BpallatowmecA
Hacaakw.

Hukoraa He BeinycKaiTe anekTpo-
MHCTPYMEHT U3 PYK A0 TeX nop,

noka BpalLaloLaAca Hacaaka

He OCTaHOBUTCA MOJIHOCTLIO.
Bpauatowanca Hacanka MoOXXeT
3aLenuTbCA 3a NoBEPXHOCTL, U Bbl
MOXXETe NOTEPATb KOHTPONb HaA,
ANEKTPOVNHCTPYMEHTOM.

He 3anyckaiiTe a/IeKTPOUHCTPYMEHT,
Korpa Bbl ero HeceTe.

Bo BpemaA cny4arHoro conprkocHOBEHNA
BpaLlarolLaacA Hacaaka MoOXeT 3aL.ennTb
Bawy onexay v BpesatkceA B Bawe Teno.
YucTuTe perynapHo BEHTUNIALNOHHLIE
LLEJIN CBOETO 3JIEKTPOMHCTPYMEHTA.
BeHTunATOp ABMraTenA BTArMBAET Mblfb
B KOpyc, a B pesynbTaTe CUNbLHOro
CKOMMMNEeHNA MeTannmM4yeckom rnblnv MoXeT
BO3HWKHYTb OMacHOCTb MOPayKeHVA
ANEKTPUHECKUM TOKOM.

He nonb3yiiTeck 3NeKTPOUHCTPY-
MeHTOM B6/1M3n BocniaMeHAIoWMXCA
MaTepuvaos.

McKpbl MOryT BOCMNaMEHNTb 3TW
maTepuansl.
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OTpa4ya n cooTBeTCTBYIOWME
yka3aHua no 6esonacHocTu
OTaada — 9T BHE3anHaA peakumA
3acTonopvBLeNcA Unm 3abnoKMpPoBaHHOM
BpalLatolencA Hacaaku, Hanp., WwnndoBanb-
HOro Aucka, Tapens4aToro WandoBansHOro
Kpyra, NPOBOJIOHHON WETKMN 1 MPOH.
CTonopeHue nnm 6nokMpoBaHve NPUBOANT
K BHE3aMHON 0CTaHOBKE BpalLatolenca
Hacaakw. B pesynstarte B MecTe 610KMPOBKU
MalWnHKa Ha4mHaeT 6ECKOHTPONBHO
Bpal,aThbCA C yCKOPEHNeM B HanpaBieHnn,
NPOTMBOMON0XXHOM HarnpasieHNIo
BpalweHuA paboyero NHCTPYMEHTA.
B [lep>XuUTe KPenko 3IeKTPOUHCTPYMEHT
M NpuBeauTe CBOE TEJIO U PyKU
B MOJIO)KE€HNEe, KOTOpPOE NO3BONUT
Bam BocnpuHMMAaTh CWJibl OTAA4M,
COXpaHAA paBHOBECHE.
Monb3yiiTech Bceraa AONONHUTESILHOM
PYKOATKOW, EC/IN OHa €CTb B HAJIM4UN,
4To6bI 061a8aTE MaKCUMaSIbHBIM
KOHTPOJIEM HaA CunamMu oTAaquv U
MOMEHTaM1 peaKLym Npu BbICOKOM
YacToTe BpalleHUa.
JInuo, paboTarolee ¢ UHCTPYMEHTOM,
MOXKET CAepXKaTb CUilbl OTAAHM UIN
peakL11 Npy NMOMOLLM COOTBETCTBYIOWNX
Mep MPefoCTOPOXXHOCTU.
B Hukorpa He aepXxute pyK B6smsu
BpalLaloWnXCcA Hacaa oK.
Hacazaka MoxeT npu oTaade 3a4€eTb
Bauwy pyky.
B [locTapaiiTecb He HAXOAUTbLCA
Ha y4acTke, B npeaesiax KoToporo
9JIEKTPOMHCTPYMEHT NnpepemeltaeTca
npu otaade.
Otaaqa oTBOAUT 3NEKTPOUHCTPYMEHT
B HanNpasfeHN NPOTUBOMONOXKHOM
ZBVDKEHUIO WAMCHOBaNBHOIo AncKa
Ha MecTe GNOKMPOBKM.
B Pa6otaiiTe 0cO6€HHO OCTOPOXKHO
B yrnax noMeleHui, Ha y4acTkax
C OCTpbIMU KpadAMu U T. 4. CTapalitecb
NpenATcTBOBaTb TOMY, 4TO6LI paboune
MHCTPYMEHTbI OTCKakusanm ot obpa-
6aTbiBaEMOI1 NOBEPXHOCTU UM YTOOLI
MX 3aKJIMHUBao.
BpauatowancA Hacaaka CKIoHHa 3aknu-
HMBaTb B yrnax, Ha OCTPbIX MPaHAX Uan
npu pyKoweTe. OTO NPUBOAMT K NoTepe
KOHTpOnNA 1 oTAa4e.

B He nonb3yiiTeck NOSIOTHaMM LIEMHOIA
MWkl U NOJIOTHaMU NWJIbI € 3y6bamn.
Takune HacaZKun 4acTo NpPUMBOAAT K OTAaqe
WNW NoTepe KOHTPOJIA Hak SNeKTpo-
WHCTPYMEHTOM.

B Crapalitecb usberatb 610kupoBaHua
OTPE3HOro AUcKa 1 CJINLKOM BbICO-
KOO yCWJIMA HaXKaTuA.

He BbinonHaliTe 14pe3amepHo raybokoro
pe3aHuA.

Ype3mepHasa Harpy3ka Ha OTpe3HOM ANCK
MOBLIWAET €ro N3HOC 1 NMOABEPKEHHOCTb
K CTOMOPEHUIo 1 61I0KMpOBaHMio, 1

B pe3ynbTaTe STOro TakXe BO3MOXXHOCTb
oTAa4M unm pasnomMa wnmcposansHoOro
Avcka.

B Ecnv oTpe3Hoi AucK 3aKnUHUT Wnu Bel
npekpauiaeTe paboTy no Kakon-nm6o
ApYyron npu4vHe, TOrAa BbIKJIOYMTE
ANIEKTPOUHCTPYMEHT U AEpPXKUTE ero
CMOKOIHO, MOKa ANCK HE OCTaHOBUTCA
nosHocTeio. Hn B Koem cnyyae He
npeAnpUHUMaNTe NONbITOK BbITAWMUTb
elle Bpalarowmiica Auck us obpabarnbi-
BaeMoro U3aesna, Ha4e MoXxeT
Npou301TH oTAa4a.

BblAcHUTE 1 yCTpaHWUTe Npu4uHy
3aKNMHUBaHWA.

B He BKJjll04aliTe 3JIEKTPOUHCTPYMEHT
A0 TexX Nop, NoKa OH HaxoAUTCA
B o6pabaTbiBaeMomM Usaenun.

DaiiTe oTpe3HOMY AUCKY AOCTU'b
CHa4ana ero noJiHor CKOpOCTU Bpalle-
HUA nepea TeM, Kak OCTOPOXXHO
NPUCTYNUTL CHOBA K pe3kKe.

B NpoTUBHOM chyyae AUCK MOXeT
3acTpATb, BbipBaTbeA U3 0bpabaTbl-
BaeMOro U3LenvA NN NPUBECTY K OTAA4e,
€CNN NPV BKIKOYEHWWN SNIEKTPOUHCTPYMEHT
HaxoauTcA B 06pabaTbiBaeMoOM U3aenuu.

B 3akpennanTe nauTbl U 6onblune
nsaenua npu obpaboTke Ha onopax
C LeJibio COKpaLleHUA pUcka 3akJIMHU-
BaHNA OTPE3HOro AuUcKa uiam oTAaaun.
Bonblwre obpabaTtbiBaemble n3aenva
MOryT npornbatbCA NoA AaBneHNeEM
Cco6CTBEHHOMO Beca.

O6pabaTbiBaemoe nsaenvie cnepyet
3aKpenuTb Ha ornopax ¢ 06enx CTOpoH
Z1CKa, 8 UMeHHO BOMM31 OTPE3HOro
Avcka 1 B6nnsm rpaHu.
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B CobniopaiiTe 60/blUyI0 OCTOPOMHOCTb
npu Hape3aHUM BLIEMOK B CYLLECT-
BYIOWMX CTEHAX UM APYrUX yHacTKax,
BHYTPUY KOTOPbIX MOI'yT HAXOAUTbLCA
Kakne-nm6o HeBuaumble Bam 06EKThI.
Pexxywumii 0Tpe3HoM AMCK Npu Nnorpyxe-
HMK B TpyObl ra3onpoBoaa unm BoAO0Mpo-
BOZLA, SNEKTPUHECKME NPOBOLA U Apyrie
00BbEKTBI MOXKET NPMBECTU K OTAa4e.

[AononHuTenbHbIe YKa3aHUA Nno

TexHuke 6e3onacHocTu

B Co6nioaaliTe npeaesibHYI0 OCTOPOX-
HOCTb Npu paboTe Ha HE3HAKOMbIX
y4yacTkax!

Bbl MOXXeTe noBpeAnTb MPONOXKEHHbIe
NnoJ4 Knaakowm aneKkTpo-, raso- uim
BOAOMPOBOAbI.

Wcnonb3yliTe aAnA npeaBapuTeNbLHONO
obcnenoBaHuA paboyero yHactka
NoAXo4ALWMe NoMcKoBble Npubopkl.

B OCTOpPOXHO Npu Npopes3aHnn Na3os
B Hecyuux cteHax. He HapywaiTe
3aKOHbI cTaTUKN!

MNepen Ha4anom paboT HeobxoaMMO
nony41Tb paspelleHre Ha Nx NpoBe-
LleHVe OT OTBETCTBEHHOIO creuma-
nucta B obnacTn cTaTuKKn, apxmTek-
Topa unun ctapuwero npopaba.
Jonyctnman rnybyHa nasa 3aBucuT OT
€ro ANWHbI, TONWMHBI CTEHbI Y CBOWCTB
CTPOMTENBLHOIO MaTepvana.

B Henb3Aa wnudosaTtb nnm paspesaTb
Takne matepuanbl, Npn obpaboTke
KOTOpbIX 06pa3yoTcA BelecTBa,
BpelHble ANA 34,0pOBbA YenoBeka
(Hanpumep, acbecT).

B [lepen Ha4anom paboThl hpe3a anA
npope3aHvA Na30B B KNaake CTeHbI
LomKHa 6bITb MOAKNOHEHA K acnu-
paLVoHHOWN cucTeme.

AcnupaumnoHHanA ycTaHoBKa A0JKHA
6bITb NpUroaHa ANA BcacbiBaHUA
KaMeHHOW MbIn.
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Jna otcoca ocobeHHO BpeaHoM AnA
340pOBbA, KAHLLEPOreHHOW, CyXOW Nblnu
HeobXx0AMMO 1CMoNb30BaTh
crneuunanbHoe acnvpaunoHHoe
YCTPOWCTBO, NPUrOAHOE ANA 3Kcrnya-
Tauum B NoAO6HBIX YCNOBHUAX.
Hanps>xeHne B ceTu n 3Ha4eHne
HanpAXXeHuA, NpMBeLeHHOe

B oMpMeHHoI Tabnmyke MawWwnHKu,
ob6A3aTeNbHO A0MKHbLI coBNanaTh.

Wymbl v BU6pauma

3Ha4eHVA ypoBHA Wwyma 1 Brbpauum 6einm
orpefeneHbl CornacHo HopMaTUBHOM
nokymeHTauum EN 60745 (BeToH).
OnpegaeneHHbIi Npy paboTe AaHHOMo TUNa
MallMH YPOBEHb WyMa:

— YpoBeHb 3ByKa: 102 aB(A);
— YpoBeHb 3ByKoBoI MowHocTy: 113 aB(A);
— MMorpewHocTs: K=3ab.
Ob6wumin yposeHb BUGpaLmm

(npv pe3ke 6eToHa):

— 3HadeHue Bubpaumm:  ay = 6,5 M/cek?
— TorpewHocTb: K = 1,5 m/cek?®

/\  NPEAYNPEXXAEHUE!

MpuBeaeHHbIe 34eCh Pe3ybTaTb U3MEPe-
HW AeVICTBUTEIbHbI INLb AJIA HOBbIX
mawmHok. [Mpy exxeAHeBHOM UCTIO0b30Ba-
HUM MaLMHKY 3HAYeHA Wyma 1 Bubpamy,
BO3HUKalOWMe rpy paboTe C Hev,
U3MEHAIOTCA.

m YKA3AHUE

YKasaHHbI B AaHHOW NHCTPYKLLMM YPOBEHb
BMbpaLmm 6bin onpeaeneH CTaHAapTU3NPO-
BaHHbLIM METOLOM M3MepPEHUA, NPUBELEH-
HbIM B HOPMaTVBHOWN AOKYMEHTaLMN

EN 60745, n moxeT 6bITb NCMoNb30BaH

npv CpaBHEHUN ANEKTPONHCTPYMEHTOB ApYr
¢ apyrom. OH NpUroaeH TakXke AnA npensa-
pUTENbHOW OLLeHKN BUBpaLIVIOHHOWM
Harpysku.
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MprBeaeHHbIN 3aeck ypoBeHb BUBpaLLMm
BO3HMKAET NpW UCMOJIb30BaHNM 3NEKTPO-
WHCTPYMEHTA N0 OCHOBHOMY Ha3Ha4eHMIO.
Ecnu )xe aneKTponHCcTpyMeHT bGyneT
MCMOJIb30BaTbCA HE MO Ha3HA4YEeHNIO,

B KOMMJIEKTE C Hacaakamu, oTianyaroum-
MUCA OT PeKOMeHAyeMbIX B AaHHON
WHCTPYKLMW, NN NPU HEAOCTATO4HOM
TexobcnyXmMBaHU1, TO PakTUHECKNI
YpOBeHb BUBpaL MM MOXKeT OTAn4aTbeA
OT NPVIBEAEHHOIO B AHHON NHCTPYKLUN.
B aTom cny4ae BnubpaumoHHaA Harpy3ka
B pac4yeTe Ha BCIO MPOAOIIKUTENbHOCTb
paboTbl C UHCTPYMEHTOM MOXET
3HAYUTENBHO NOBbLICUTLCA. HTO6LI MOXHO
6b110 TOHHO OMPeAENNTL BUBPaLMOHHYHO
Harpy3ky, Heo6xo0AMMO y4YNTbIBATb TakXe
BPEMH, B TEHEHNE KOTOPOro yCTPONCTBO
0OCTaeTCA BbIK/IIOYEHHBIM UAN OHO
BKJIIOYEHO, He HaxoauTcA B paboTe.

B naHHOM cny4ae BnbpauoHHaA
Harpy3ka B pacyeTe Ha BCIO NpoAof-
XKUTENBHOCTb PaboTbl C MIHCTPYMEHTOM
MO>XET 3HaYUTENBHO CHU3UTBLCA.
MpumunTe, NnoxanyncTa, AONOAHUTENbHbIE
Mepbl MO 3alnTe Nonb3oBaTena oT Bpea-
HOro BO3AeNCTBUA BUbpaumm, Hanpumep:
perynApHoe npoBeaeHne Texobenyxu-
BaHWA 3NEKTPOUHCTPYMEHTA U NCMOJb-
3yeMbIX B KOMIMJIEKTE C HUM Hacalok,
co34aHve BO3MOXXHOCTUN NONb30BaTeNto
BCeraa Lep)xaTb pyku B Tenne, YeTkan
opraHunsauma pabo4ero npowecca.

BHUMAHMVE!

lMpun akycTn4eckori Harpy3ke CBbile
85 aBb(A) cneayet nonb30BatsLCA
rpucriocobneHnAMM ANA 3alnNTbl
opraHos ciyxa.

MHCprKLI.VIFI no IKcnayaTauun

N\  NPEAYNPEXKAEHVE!

lNepea Ha4anom nobbix paboT o Texob-
CIyXUBaHWIO Gbpe3bl 3BAEKaNTE BUIIKY
U3 PO3ETKM.

lNMepea BBOAOM B 3KCnJlyaTauuio

B PacnakyviTe cppe3y Ana npopesaHva
nas3oB B KNaAkKe CTeHbl, MPOBepbTe
NoCTaBKy Ha KOMMIEKTHOCTb U chpe3y
— Ha OTCYTCTBUWE TPAHCMOPTHbIX
NnoBpeXAeHW.

Bknto4veHue n BbIKJlOHEeHUe

BHUMAHMVE!

Ecan riocne oTKA0YEHNA 3J1eK TPO3SHepriun
malmHKa He Oblia BbIKJIlo4eHa, TO rpu
riogaqe Toka oHa cHoBa 3apab'oraer.

— HaxmuTte Ha BbiknoHaTens (9)
1 NepeaBrHbLTE ero Brepes.

— AnAa doukcaumm nonoXXKeHnA HaXxxmMmnTe
Ha BbIKJIIOYaTENb Cnepeau.
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— [nA BbiKnio4eHNA pacmKkenpymte
BbIK/OYaTENb NYyTEM HAXKaTUA Ha ero
3a4HWIN KOHELL.

3amMmeHa OTpe3HbIX PPUKLINOH-
HbIX auckos/IameHeHune WNPUHBbI
nasa

BHUMAHMVE!

OnacHocTe TpaBmupoBaHuA!

HazaeHbTe 3ainTHbIe pyKaBULbl.

1. W3Bnekute BUJIKY U3 PO3ETKN.

2. MpunoaHummnTe donkcaTtop (5) KpbIWwKK
3alMTHOrO KOXyXa 1 NOBEPHUTE €ro
Ha 180°.

3. CHUMWTE KPbIWKY 3aUNTHOrO KOXYXa

).
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4. HaxxmuTe Ha chnkcaTop wnuHaens (12)
N OTKPYTUTE BbICTPO3aXKMMHYIO ranky.

A MPEAYINPEXXAEHUE!
He ucknto4eHo TpaBMUpoBaHue
Jio4evi  HaHeceHue
mMatepuasibHoro yuepba.

HanpasneHne BpalyeHua, ykasaHHoe

Ha OTPe3HOM PUKLIMOHHOM AMCKe,

M HaripasJieHue, rMoKa3blBaeMoe CTPESIKOM,
UMEIoLLEVICA Ha PeAYKTOPHOM roJIoBKe,
J0JIXKHbI coBriaaarts (13).

(1] vka3aHME

BeicTpo3axkumHanA ravika Bcer4a A0KHa
ObITb HarpasJ/ieHa WepPoXoBaTON CTOPOHOU
K OTPEe3HOMY COPUKLIMOHHOMY AUCKY Min
POMEXXYTOHHOU waibe.

5. CHUMUTE oTpe3Hble PPUKLMOHHBIE
auncku (b), 3axknmHom donaHed, (d)
N MPOMEXXYTO4HbIe waribbl (C).
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AnAa 3ameHbl OTPEe3HbIX PPUKLIUOHHbBIX
AUCKOB:

B YcTaHoBuTe B o6paTHOM nopAnKe
HOBble OTPe3Hble PPUKLLMOHHBIE ANCKU
(b), npomexyTo4Hble Wwawbel (c)

1 3aXXNUMHOI cpnaHed, (d).

B HakpyTuTe BbICTPO3aXKMMHYIO ranky
(a). Haxxmute Ha doukcaTop WNUHAENA
(12) n 3aTAHMTE BbICTPO3AXKUMHYIO
raviky (a) Bpy4Hyto, 6e3 Bcromorarefb-
HOro MHCTPYMeHTA.

AnAa nameHeHua WPUHbI Na3a:

UnpuHy naza MoOXHO perynnpoBaTtb MyTeM
nepepacnpeneneHna NPoMeXyTOoYHbIX
warb.

(il  vkA3aHUE

MuHumansHaa wupuHa nasa coctasnaeT
10 Mm. B aTOM criyqae mexxay OTpe3HbIMu
OPUKLIMOHHBIMY AUCKaMU yCTaHaBN-
BaeTCA TOJIbKO 3aXUMHOM ¢haHew.

Bce npomexyTo4Hele waribel (c) ycTaHas-
JINBAIOTCA repes ObICTPO3aXNMHOM
ravikosi (a).

B YcTaHoBUTE OTpe3Hble PPUKLIMOHHbIE
Ancku (b)  NpomeXxyToHHbIe warbbl (c)
B COOTBETCTBUM C HEOBX0ANMOW
WMPUHOW Nas3a 1 3aTeM yCTaHoBUTe
3axxnmHon donaHed, (d).

B YcTaHOBUTE OCTaBWMECA NPOMEXYTON-
Hble Wwarbsbl (c).

B HakpyTuTe 6bICTPO3aXKMMHYIO raviky.
HaxxmuTe Ha doukcaTop wnuHaensa (12)
N 3aTAHNTE BbICTPO3AXKNMHYIO raviky
(a) Bpy4Hyto, 63 BCnoMoraTenbHOro
WHCTPYMEHTA.

6. Cnerka Haxxmute Ha (ppe3sepHyto

rofoBKY MO HarnpaBNeHNIO BHU3
N YyCTaHOBUTE KPbIWKY 3aWNTHOMO
KoXyxa (3).

7. MpunoaHumnTe domkcaTop (5) KpbiwKm

3alnTHOr0 KoXYyXa 1 NoBepHUTE ero
Ha 180°, 4T06bI OH 3adhmkcmpoBsancs.

BcTaBbTe BUJIKY B PO3EeTKY.

Bknio4nTe dopesy anA npopes3aHnA
nasoB B Knaake cTeHbl (6e3
domkcauunn) n panTte en nopaboTtaTb
npyMepHo B TedeHne 30 CeKyHA.
Y6enunTtech, 4TO oHa paboTaeT 6e3
6reHnin.
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Perynuposka rnybuHbl pesaHusa

1. W3Bnekute BUJIKY U3 PO3ETKN.

2. HaxxmuTe Ha dhmkcaTop ynopa,
orpaHu4vBarowero ranyouHy
bpesepoBaHua (2b), n nepeBeante
yrop B MOJIOXXeHne, COOTBETCTBYlOlEe
Heobxoaunmon rnybrHe dopesepo-
BaHvA. Yrop (2b) AomkeH 6bITb
3athnKcMpoBaH B NOJIOXKEHNN,
COOTBETCTBYIOWEM HEOOX0AMMON
rnybuHe.

Acnupauua nblnn

BHUMAHME!

lpu pabote hpesa anA npopesaHmAa
1a30B B K1a/Ke CTeHb! A0/XHa ObITb
MOAKII0YEHa K CUCTEME BCaChIBaHUNA
b,

AcrnivpaLiMoHHaA ycTaHoBKa A0JKHa ObITb
npuroAHa Af BCacbiBaHUA KAMEeHHOM
nbLIN.

Ana orcoca ocobeHHO BpeAHOM ANA
3/10pPOBbA, KAHLLEPOreHHOU, CYyXOW bl
HeobXoA1MMO UCIOIb30BAaTh CrieLnanbHoe
acnvpaymoHHoe yCTPOVICTBO, MPUrogHoe
AJ1A 9KCrilyatTaLmm B NoA00OHbIX YCIOBUAX.
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lpu BeIXOAE acrmpaLMoHHON yCTaHOBKU
U3 CTPOA paboTy cneayet HemMeAIeHHO
npeKpaTuThb, Qope3sy BLIKIIOHUTS.

lepea noBTOpHbLIM BBOAOM Gope3bl

B 3KCIlyaTaLuio HeucrpaBHoCTs cneayeTt
YCTPaHUTB.

B [IpucoeaunHVTe WnaHr acnMpaunoHHON
CUCTeMbI K oTcacbiBatolwemMy naTpyoky
hpe3bl. MpoBepbTe NPOHHOCTL
kpenneHua! MNpu HeobxoamMmocTn
BOCMONb3YNTECh NOAXOAAULNM
nepexoAHNKOM.

Mpope3aHue na3os

/\  NPEAYNPEXXAEHVE!

lNpeanvcaHHoe HarnpaBieHne pe3aHna
3apaetcA cTpesikoit (10), umerouevicA Ha
KDbILIKE 3aUMTHOIo KOXyXa, 1 AOSIXHO
CTporo cobsoaartbCA.

Ppe3y A4 npope3aHnA Na3oB B KNaake
CTeHbl Bcer/ia cneayet Bectu obenmu
pyKkamu. PyKku LOIKHbI HAXOANTLCA

B ripeAHa3HavYeHHbIX AJ1A HUX MECTax.
OaHa pyka Ha Kopriyce gpe3ssl, Apyrad —
Ha pykoATke (4) nau (7).

Ecnn He uckio4eHa onacHoCTb roBpeXx-
JEHUA HaXOAAUMXCA 04 HAMPAXEHNEM
MPOBOAOB, TO K METAINHECKUM AETaNAM
¢bpe3sbl npukacaTbCA Hesb3A.

AJIMa3Hble OTPE3HbIE COPUKLINOHHbIE
AUCKM ripy paboTe 04eHb CUITbHO
HarpeBaroTcA. K HUM MOXHO rpuKacaTbCA
TOJILKO I10C/1€ OXNaXAEHWA.
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1. Pacnonoxwute ppesy Takum o6pasom,
4TO6bI €€ onopa (1) NoAHOCTLIO
Haxopunack Ha obpabaTbiBaeMon
NOBEPXHOCTMU.

JnA BeipaBHMBaHNA pe3bl OTHOCHK-
TenbHO MapKMPOBKM Na3a BOCMOJIb-
3ynTech UMeoLLENCA B onope dopesbl
npopesblo.

2. BkniouuTte anekTponpubop.

Hakmute Ha 6anaHcupHoe yCTPONCTBO
pa3610kMpoBkU (8), MeaneHHo
onycTuTe ope3epHyo ronoBKy

W norpysuTe ee B Matepuan.

4. TMepemewaiiTe copesy ANA Npope3aHua
nasoB B 3a4aHHOM HanpaBneHun
pesaHuA.

5. locne BbINONHEHNA HEO6X0AMMOrO
pa3pe3a n3snekanTe hpesy 13 nasa
npu paboTatowem asuraTtene A0 Tex
nop, noka 6anaHcMpHoe yCTpoNCTBO
pa36noknpoBKHK (8) He 3adhmKeu-
pyeTcA.

(il  vka3AHUME

lNocne BbIKMOHEeHUA MHCTPYMEHT elle
HEKOTOPOE BPEMA BpallaeTcH.

6. Bbiknto4nte anekTponpubop.

7. OcTaBluytocA NnepemblHKy yaanute
C MOMOLLbI0 MMEIOLLErOCA B KOMIMNEKTE
NMocTaBKN MHCTPyMeHTa ANA Npobu-
BaHWA nasa.

MoBopoT yHuchuumposaHHOro y3sna
npuBoaa

AnA ynydweHnA pesynbtaTtoB hpesepo-
BaHWA W1 NOBbIWeHNA ya06CTBa Nosb30-
BaHWA hpe30oi yHNOULMPOBaHHbIN y3€en
npvBoAa MOXHO NoBOpa4MBaTh.

B [loTAHWTE 3a pyKOATKY pa3bnoKMpoBKK
(6) no HanpasneHUo BBEPX U NoBep-
HWUTe y3en npusoaa A0 yropa.
PykoATka pa36nokMpoBKY AOMKHA
3adonKCnpoBaTbCA B HOBOM
NONOXKEHUN.

Tenepb pa3pes, Npu KoTopoMm hpesa

TAHETCA BHU3, MOXKHO BbINONHATL B 60Nee

YAOBHOM C TOYKM 3pEeHUA 3proHOMUKN

NONOXKEHNN.

YKa3aHuAa no pabote

JnA npopesaHnA BepTUKaNbHbIX Na30B
YHUOULMPOBaHHbIN y3en npmBoaa
cheayeT NoBopa4vMBaTh B MPOTUBOMONIOXK-
HOM HanpaBfieHUW, KaK OM1CaHo Bbille.
MpvxmnTe dopesy K CTeHe BBEPXY

N TAHUTE ee BHU3.
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MpaBas pyka npyv 3TOM HaxoAuTcA Ha
YHUpMLUMPOBAHHOM Y31e NprBoAa,
nesas — Ha pyKoATKe (7).

JnA npopesaHnA ropu3oHTaNbHbLIX Na30B
bpesa nepemellaeTcA Brieped.

MpaBanA pyka HaxoanTcA Ha yHUdmumpo-
BaHHOM Yy3Jie NpnBoAa, fieBasd — Ha
pykoATKe/BcackiBatowem naTpybke (4).

PekomeHaauun

Mpw npope3aHnM Na3oB B 04eHb TBEPLAOM
Martepuane oTpe3Hble anMasHble
(PpUKLIMOHHBIE AUKCU MOTYT NeperpeTbea
N BbINTW U3 CTPOA.

B B Takux cnyvasax ppe3epoBaHue
cnenyet HEMeANEeHHO nNpekpaTuTb
N AaTb OTPE3HbIM AMCKaM OXNaAnTbeA
6e3 Harpy3ku Ha X0n0CTOM XoA4y.
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Ecnu Bokpyr Bpauwatouweroca npu paborte
OTpEe3HOro hpnKLUMOHHOro ancka obpa-
3yeTcA BeHeL, U3 UCKP, 1 NPOU3BOANTENb-
HOCTb pe3aHuA CHMKaETCA, TO 3TO 3HAYUT,
4YTO AUCK 3aTynWCA.

B Ecnu npopenaTb C MOMOL,bIO
OTPEe3HOro Ancka HebonbLon paspes
B abpa3nBHOM MaTepuane (Hanp.,
B KaMHe ANIA 3aTO4KM anMasHbIX
OTPE3HbIX MHCTPYMEHTOB, BXOAALLEM
B NepeyeHb npeanaraemMbix
n3rotoButenem cpesbl NprHaanex-
HOCTEW), TO OTPE3HON (PPUKLMOHHbIN
LVCK CHOBa CTaHeT OCTPbIM.

B Ecnu nocne Takol 3aTO4KN ANCK
He 3a0CTpUTCA, TO ero cneayeTt
3aMeHUTb.

JanbHenwyto nHbopmaLLmIo 0 NPoAYKLUK

nsrotosuTenA Bbl HalneTe Ha ero cavite

no aapecy: www.flex-tools.com.

TexobcnyxusaHue n yxoa,

/\  NPEAYNPEXXAEHUE!

lNepea Ha4anom nobbix paboT ro
TexobcenyxuBaHuo ¢cbpesbl 4114
npope3aHunA rna3oB B KI1aAKe CTEeHb!
u3BneKarnTe BUIIKY 13 PO3ETKU.

YucTtka

PeryanHo npoeoanTe YNCTKY MaWWHKKN
N ee BEHTUNALMOHHBIX OTBepCTI/II7I.

Kak 4acTo aTo cnelyeT BbINMONHATD,
3aBUCUT OT 06pa6aTbIBaeMOFO MaTepuana
N NpoAOINKNTENIbHOCTU NCNOJNIb30BaHNA
MalWnNHKN. ,ﬂ,BVIFaTeﬂb MalnHKN N ee
Kopryc U3HyTpu cneayeT nNpoayBaTb
CYyXUM C>XXaTbIM BO34YXOM.

(il  vkA3aHuE

B Te4eHune Bcero rapaHTuiiHoOro cpoka
¢bpe3sy AnA rpope3aHuA rna3oB B Knaake
CTEHbI HEJIb3A OTKPbIBATL. 1oy HEBbINOI-
HEHWUN 3TOro YCA0BUA aHHYINPYETCA
rpaBo MoJib30BaTesIA Ha rapaHTUiHoe
obcnyxuBaHme.
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PeMOHT

PeMOHT wnngoBanbHolM MawmnHKN MOXHO
nopy4aTtb TONIbKO creLmanicTam cepBuc-
HOW MacTepPCKOl, UMeloL el paspelieHre
M3roTOBMTENA HA PEMOHT ero Ns3Aenui.

3an4yactu n npnHaanexxHoCcTu

SanvacTu/llpuHaaneXxHocTn | N° gna

3aKkasa
1 nepexopHuK 32/28 MM anA 251.847
BcacblBalolW,ero wnaHra
YHuBepcanbHbIN NepexoaHNK 259.827

25-32 Mmm

Mpoune npuHaanexxHocTn Bel cMoXeTe
HaTW B KaTanorax opMbl-M3roToBUTENA
NMunbI.

MokoMnoHeHTHoe n3o6paxkeHune ¢ npo-
CTPaHCTBEHHbLIM pa3AeneHneM AeTanen

1 CAMCKM 3anacHbix YacTel Bel HanpeTe

Ha HaweMm caiTte B IHTepHeTe:
www.flex-tools.com

AnmasHble oTpe3Hble (PPUKLMNOHHbIE
AUCKN

Fa6apuTil [MM] N@ ana

3aKa3a

JnA 6bicTporo Npope3aHrA Na3oB B KAMEH-
HOWM UM KUPMNN4HOW Knaake, M3BECTHAKE

1 6eToHe, ocobeHHO TBepAble ANCKM C 6Onb-
MM paccToAHNEM MEXAY cermeHTamu anA
yAy4IeHHOro oxnaXkaeHvA 1 onTMalib-
Horo BbiGpoca nbin

1 wT. / ynax. 140 334.464

YKazaHua no yTunan3auumm

N\  NPEAYNPEXKAEHVE!
OTpaboTaBume CBOV CPOK 31EKTPO-
WHCTPYMEHTbI clieayeT BbiIBOAUTb U3
ynoTpebneHuaA myTem oTpe3aHuA
CeTeBOro wHypa.

Tonbko anA cTpaH, Bxoaawmnx B EC.

Hukoraa He BbibpacbkiBalniTe
cTapble 3NeKTPOUHCTPYMEHTbI
B MycOp BMecTe € 6bIToBbIMU
oTxoaamu!

CornacHo Aunpektnee EC 2012/19/EC
OTHOCUTENIBHO OTCNY>KUBLWNX CBON CPOK
ANEKTPUHECKMX N SNEKTPOHHBIX NpMbopoB
1 HaLMoHaNbHBIM 32KOHaM, CO34,aHHbIM
Ha ocHoBe 3Tol JMpeKTuBbIl, cTapble
3NEKTPOVNHCTPYMEHThI LOJIKHbI CObU-
paTbCA OTAENBLHO OT MPO4UX OTXOA0B

M CoaBaTbCA B MPUEMHbIE MYHKTI,
OTBETCTBEHHbIE 32 MX SKONOMMHHYIO
yTuansauuto.

il  vkA3AHuE

UHbopmaLmio 0 BO3MOXXKHbIX MeToAax
yrunnsadun Bbi cmoxeTe os1y4nThb
y Bauwero Toprosoro areHtal
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CooTBeTcTBME HopMam C €

Mkl 3aABnAeM noA, cBoo CO6CTBEHHYO
OTBETCTBEHHOCTb, HTO U3AENNe, ONMCaH-
Hoe B pasaene «TexHNn4eckne AaHHble»,
COOTBETCTBYET CNeAyoWMM HopMam
WA HOPMATUBHBIM AOKYMEHTaM:

EN 60745 B cOOBTETCTBUM C OnpeaeneHy-

AMMW, NPUBEAEHHBIMU B IMpekTuBax

2004/108/EC, 2006/42/EC 1 2011/65/EC.
OTBeTCTBEHHAA 32 TEXHNYECKYIO LOKY-
MeHTauMo KoMNaHuA:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

/7
oo Az

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

27.01.2014
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

MapaHTUA

B cny4ae nprobpeTeHnA HOBON MaWNHKK
thmpma FLEX 6epeT Ha cebA, Kak npons-
BOAMTENb, 06A3aTENLCTBO NPOBOANTD
rapaHTUMHLIN PEMOHT MalWWHKN B TeHeHne
2 neT, cHMTanA ¢ AaTbl NPOAAKN MaWNHKN
KOHe4HOMY noTpebuTento. B pamkn rapan-
TUHOrO 06CNy>XXMBaHNA BXOAUT TOJIbKO
ycTpaHeHne Henonamnok, CBA3aHHbIX C Ae-
dekTOM MaTepuana u/vnm ownbkKom naro-
TOBNEHWA, a TakXKe TOT chny4an, Koraa us-
Aenve He obnajaeT rapaHTVPOBaHHLIMU
n3rotoBuTenem ceoricteamu. Jlna ocy-
WecTBAEHMA NpaBa Ha rapaHTuinHoe o6-
cnyxuvBaHve Bam cneayeT npeabABUTL
NOANVHHBIN FrapaHTUNHBIA TaNoH ¢ AaTon
npoaaku nsgenvAa. PeMoHT n3aenvA B
paMKax rapaHTUMHoro obcny>xusaHma
[OMKEH NPOBOANTLCA TONBKO B CEpPBHC-
HbIX MaCTEepPCKUX, NONY4MBILKX OT OUPMbI
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FLEX npaBo Ha peMOHT ee U3aenunn, nnm
Ha CTaHLLMAX CEPBUCHOro obcnyXMBaHmA.

MpaBo Ha rapaHTuIMHOE obcnyXnBaHne
coxpaHAeTCcA TONbKO NPV UCMONIb30BaHMM
n3penunA no HasHa4eHuo. MapaHTUHOMY
obcny>XrMBaHUIO He noanexxat n3aenva,
BbllleAWNE N3 CTPOA B pe3ynbTaTe Hop-
ManbHOr0 N3Hoca B MPOLLECCE JKcruyaTa-
LMK, NOBPEXXAEHHbIE N3-3a HEKBannu-
LMpOBaHHOro obpalieHnA, YHacTU4HO 1N
NOJIHOCTbIO pa3obpaHHble MaWWHKK, a Tak-
)Ke U3LEeNVA, NOBPEXAEHHbIE B pe3ynbTa-
Te paboTbl NPV MOBbLIWEHHOM HArpy3Ke nnn
MCMONIb30BaHWA HELOMYLEHHBIX K MpUMe-
HEeHM0, AePEKTHLIX NN HENPaBUABHO UC-
nonb3yeMbix WANdoBaNbHbIX MHCTPYMEH-
ToB. HencnpaBHOCTW, BO3HUKWNE B pe-
3ynbTaTe BO34ENCTBUA MaWVHKN Ha
BCTaBHOWM MHCTPYMEHT MUAN 3aroTOBKY, U3-
3a NpYMEeHeHNA Cyibl, HEKBaNMQULLMPO-
BaHHOIO MCMONb30BaHUA MaWWHKK UK He-
[O0CTaTO4HOr o0 YXo04a 3a Hell CO CTOPOHbI
3aKas4umka unm TpeTbero nuua, NoBpex-
LEeHVA B pe3ynbTaTe NOCTOPOHHUX BO3-
LEeCTBMIN 1N nonagaHnA B MalnHKy, Ha-
npumep, necka Mnn KaMHemn, a Takxxe no-
BpPEXAEHWA 13-3a HecobNoAeHNA yKasa-
HWI, NPUBELEHHBIX B MHCTPYKLLMN MO 3KC-
nnyaTtauun, Hanpymep, NoAKNYEHNe Ma-
WWHKW K CETU C APYTUM Hanps>XeHem ninm
BMIOM TOKa, 4eM 3TO yKa3aHo Ha thup-
MeHHo Tabnu4yke. MNpaBo Ha rapaHTUMHOE
obcny>K1BaHNe BCTaBHbIX MHCTPYMEHTOB
W NpUHaANEXHOCTEN MOXET BbITb OCy-
WEeCTBNEHO NINWb B CriyHae, eCnv OHU UC-
Nnonb30BaNMCb B KOMMNEKTe ¢ MaluHKa-
MW, NpeayCMOTPEHHBIMU U LOMY I EHHBIMMA
ANA UCMOJIb30BaHWA C 3TUMW MHCTPYMEH-
Tamun.
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Ncknio4veHne oTBeTCTBEHHOCTH

MN3roToBuTeNb 1 ero npeAcTaBuUTeNb He
HecyT OTBETCTBEHHOCTM 3a MaTepuanb-
Hbl yuLep6b 1 NoTepAHHYO Npubbib, BO3-
HUKILVe B pe3ynbTaTe npepbiBaHUsA Npo-
MbIWAEHHON AEATENBHOCTH, 0ByCnoBNeH-
HOIo MCNONb3YEMbIM UHCTPYMEHTOM MAN
HEBO3MO>XHOCTbIO MCMOJIb30BaHWA MHC-
TpyMeHTa.

N3roToBuTeNb 1 ero npeacTaBuUTenb He
HecyT OTBETCTBEHHOCTM 3a MaTepualb-
Hbl yu,ep6, KOTOPbLI BO3HWK B pe3ynbTa-
Te NCMoNb30BaHNA NHCTPYMEHTa He Nno
Ha3Ha4eHMIo NN MPY UCMONIb30BaHUN NHC-
TPyMeHTa BMeCTe C NPOAYKLUMEN APYrnX

hrpm.
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FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstr. 15

71711 Steinheim/Murr

Tel. +49 (0) 7144 828-0
Fax +49 (0) 7144 25899

info@flex-tools.com
www.flex-tools.com
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